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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz zasobnika c.w.u. w
istniejgcym budynku przedszkola ,Kraina Usmiechu” w Rozogach.

I. INFORMACIJE OGOLNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= zlecenie Inwestora,

=  audyt energetyczny budynku,

® jnwentaryzacja instalacyjno-budowlana,

=  obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna.

2. DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w
obiekcie oraz wykonanie nowej wraz zasilaniem z nowej kottowni. Przewiduje sie takze wymiane
zasobnika cieptej wody uzytkowej na nowy.

Zakres projektowanych prac bedzie wynikat z wytycznych zawartych w audycie
energetycznym sporzagdzonym dla budynku, w celu poprawy efektywnosci energetycznej i
ekologicznej obiektu. Projektowane, nowe instalacje beda zastepowaty istniejgce i w wiekszosci
beda wykorzystywaty istniejgce trasy oraz rozwigzania uzytkowe.



Il. STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE.

1. INSTALACJIA WODOCIAGOWA.

Istniejgcy poziomy zasobnik c.w.u. zlokalizowany w pomieszczeniu starej kottowni nalezy
zdemontowad. Instalacja wody uzytkowej (z istniejgcym przytgczem i gtdownym zasileniem wody
zimnej) oraz wszystkie rurociagi i odbiorniki w budynku pozostajg bez zmian.

2. INSTALACIA C.O0.

Istniejgca instalacja c.o. w budynku wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez
spawanie i zasila grzejniki aluminiowe cztonowe, w czesci takze stalowe ptytowe. Instalacja
prowadzona jest z pomieszczenia kottowni w piwnicy, poziomami pod stropem (rozdziat dolny) do
poszczegblnych piondw. Wszystkie elementy przedstawione na rysunkach, a takze naczynie
przelewowe z rurg wzbiorczg nalezy usungé. Odcinki rurociggdw prowadzone gteboko w
przegrodach budowlanych i wprowadzone pod posadzki poszczegdlnych pomieszczen mozna
pozostawi¢. W takim przypadku rurociggi nalezy odcigé min. 5 cm ponizej ptaszczyzny przegrody
lub posadzki i trwale zaslepi¢. Ubytki budowlane nalezy uzupetnié¢ i odtworzy¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym.

3. KOTLtOWNIA.

Istniejgcym zZrédtem ciepta jest stary kociot na wegiel, ktéory nalezy zdemontowad.
Zdemontowaé¢ nalezy takie wszystkie elementy armatury i rurazu kottowni. Istniejgce
pomieszczenie kottowni pozostanie nieuzytkowe.

Pozostawione otwory i ubytki po zdemontowanych rurociggach i podporach nalezy
uzupetnié. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na dokfadne wypetnienie zlikwidowanych przejsé
przez Sciany zewnetrzne budynku, po uzupetnieniu ubytkéw nalezy odtworzyé zewnetrzng izolacje
przeciwwilgociowg sciany piwnicy.



I1l. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH — INSTALACJE WEWNETRZNE.

1. INSTALACJIA WODOCIAGOWA.

Zasilenie budynku jak i instalacja cieptej oraz zimnej wody w samym obiekcie pozostaje bez
zmian. Przewiduje sie jedynie wymiane zasobnika c.w.u. na nowy.

1.1. Wykonanie instalacji.

Po demontazu istniejgcego zbiornika, nalezy ustawi¢ nowy zgodnie z rysunkiem, w
sgsiednim pomieszczeniu. Przytaczenie do istniejacej instalacji nalezy wykonaé w miejscu
odtaczenia zasobnika istniejgcego, a nowe rurociggi poprowadzi¢ wg rysunku i przytgczy¢ do
podgrzewacza za pomocg kulowych zawordw odcinajgcych.

Przewody instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia technicznego i samego
zasobnika wykonaé¢ z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o
potgczeniach gwintowanych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian, pod stropem (w piwnicy i
pomieszczeniach technicznych). Wszystkie podtaczenia do zasobnika (zimnej i cieptej wody
uzytkowej, a takze wezownicy grzewczej) wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace.

Zachowat przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej i instalacji grzewczej.

1.2. Przygotowanie c.w.u. — dobér urzadzenia.

Projektuje sie podgrzewacz poziomy o pojemnoséci 100dm3. Zasobnik wyposazony w
podwdjng wezowince grzewczg, zasilang z bufora instalacji c.o. wg rysunkdéw i opisu technologii
kottowni (oddzielne opracowanie) . Zasobnik nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng 3kwW 230V,
montowang w przygotowany otwodr 5/4”. Sterowanie przygotowaniem c.w.u. i wykonanie
przegrzewu przeciw bakteriom legionella za pomocga sterownika pomp instalacji c.o. i c.w.u.

Parametry techniczne urzadzenia:

pojemno$é magazynowania — min. 100dm?3,

izolacja ptaszcza — pianka poliuretanowa,

powierzchnia wymiennika — min. 0,5m?,

wyposazenie w grzatke elektryczng 3kW, 230V K5/4” i anode magnezowsg,

niezbedne krééce przytgczeniowe z mozliwoscig podtgczenia grupy bezpieczenstwa,

Do obliczen hydraulicznych przyjeto ogrzewacz SGW(L)x2, prod. Galmet lub réwnowazng.
Urzadzenie nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkami. Montaz wykonaé zgodnie z wytycznymi

zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

1.3. Armatura.

Dla ochrony przed oparzeniem (szczegdlnie w czasie przeprowadzanego przegrzewu —
Legionella), projektuje sie zawoér termostatyczny mieszajgcy (ZM) utrzymujgcy temperature nie
wyzszg niz 55°C na zasileniu instalacji c.w.u. Dobrano zawér trojdrogowy TM3400, prod.
Honeywell, Dn25. Lokalizacja zaworu za zasobnikiem c.w.u., zgodnie z rysunkami.



Ponadto zgodnie z §302, Dziatu VIl ,,Bezpieczenristwo uzytkowania” warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przed odbiornikami uzywanymi przez
dzieci, nalezy zastosowaé termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem temperatury do
43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C. Jednak z uwagi na to, ze instalacja wodociggowa nie
jest objeta zakresem remontu i modernizacji, montaz tych zawordw jest poza zakresem niniejszej
dokumentacji. W przypadku nie zastosowania zaworéw indywidualnych, na zaprojektowanym
centralnym zaworze termostatycznym (TM3400), nalezy ustawi¢ wartos¢ temperatury réwng
45°C.,

1.4. Préby instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej, nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie prébie
i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przyjmowadé w
wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 baréw. Po przeprowadzeniu z
wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci
instalacji sprezonym powietrzem. Wartos¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym
powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temp.
60°C.

Wyniki préby mozna uznac za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury
i ciSnienia stwierdzono szczelnos$¢ instalacji, moznos$¢ swobodnego rozszerzania sie elementow
instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy dopuszcza sie
wykonanie dokumentacji fotograficznej (obok instalacji nalezy potozy¢ tate mierniczg).

1.5. lzolacje cieptochronne.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdow w instalacjach cieptej wody
uzytkowej, wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejScia przez
przegrody, bruzdy scienne) mogg mieé izolacje o grubosci scianki zmniejszonej o potowe w
stosunku do wartosci podanych w tabeli. Grubos¢ izolacji przewoddéw prowadzonych w bruzdach
$ciennych i podtodze oraz wszystkich przewoddéw wody zimnej— 6mm.

Rurociaggi zaizolowaé ostonami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej, proponuje sie
zastosowanie otulin cieptochronnych np. firmy Thermaflex lzolacji Sp. z 0.0. Wszystkie izolacje
cieptochronne nalezy wykonaé zgodnie z technologig montazu producenta.



2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1. Obliczenia.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen wykonano w oparciu o norme PN-EN ISO
6946 i PN-EN 12831:2006 oraz dostepng literature i przepisy prawa budowlanego.

Projektowe obcigzenie cieplne i regulacje przeprowadzono programem komputerowym
Audytor OZC i CO. Parametry wody grzewczej (za zaworem tréjdrogowym), na ktore dobierane sg
grzejniki: 70/55°C.

W obiekcie po dociepleniu przegrody budowlane zmienig swoje parametry, co wynika z
zatozen audytu. Nie zmieni sie jednak system wentylacji — grawitacyjna w catym budynku.

2.2. Wykonanie instalacji.

Z uwagi na wykonywanie prac w istniejgcych, uzytkowanych i umeblowanych lokalach
zaleca sie wykonac instalacje w technologii wykluczajgcej wykonywanie jakichkolwiek prac
spawalniczych w obrebie kondygnacji nadziemnych.

Cata instalacja na kondygnacjach nadziemnych — piony oraz gatgzki do grzejnikéw, a takze
poziome rozprowadzenia w piwnicy, nalezy wykonaé¢ z rur stalowych cienkosciennych o
potgczeniach zaciskowych. Obliczenia i dobdr srednic przewoddw wykonano w oparciu o rury
systemu KAN-therm STEEL — technika potgczen PRESS.

Jedynie rurociaggi w obrebie pomieszczenia technicznego dopuszcza sie wykonaé z rur
stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200, o potgczeniach spawanych.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku bufora w pomieszczeniu
technicznym i zawordéw spustowych.

Nowe piony projektuje sie w miejscu istniejgcych, w celu wykorzystania jak najwiekszej
liczby przejs¢ przez stropy i inne przegrody. Po wprowadzeniu piondéw do istniejgcych otwordéw w
stropach, pozostatg przestrzen wypetni¢c masg trwale plastyczng, umozliwiajgcg wykonywanie
podtuznych ruchéw kompensacyjnych rurociggu. Powstate ubytki na styku powierzchni stropu lub
posadzki z pionem c.o. wokét otworu w stropie, nalezy uzupetni¢ masg szpachlowg i wyréwnac
gtadzig gipsowsa.

2.3. Grzejniki.

Dobrano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe, z ptytg czotowa przettoczong — typu
Kompakt. Wbudowany zawér termostatyczny z nastawg wstepng Danfoss. Nalezy zwréci¢ uwage
na dwa typy wktadek uzytych w grzejnikach — standardowe (w grzejnikach KV) i ze zmniejszonym
przeptywem (w grzejnikach KV2), wg opisdow na rysunkach. Podejscia do grzejnikéw oddolne za
pomocy zespolonych zawordw, umozliwiajgcych odciecie i demontaz grzejnika bez potrzeby
spuszczani wody z instalacji.

Na grzejnikach montowac gtowice termostatyczne zgodnie z opisem ponize;j.

Zgodnie z §302, Dziatu VIl ,Bezpieczenstwo uzytkowania” warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wszystkie elementy grzejne w pomieszczeniach
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, powinny posiada¢ ostony, ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem. Projektuje sie azurowe ostony grzejnikéw w salach dzieci, szczegdty ich
wykonania, wg rysunkow i opisu branzy architektonicznej.



2.4. Armatura

Dla hydraulicznego zréwnowazenia instalacji, na odejsciach do poszczegdlnych piondw
dobrano zawory z reczng nastawg. Do obliczen przyjeto zawér regulacyjny z zaworami
pomiarowymi — Stromax M 1 4117 prod. Herz, montowany na rurociggu powrotnym. Na drugim
rurociggu nalezy montowaé zawdr odcinajgcy z kurkiem spustowym, np. Stromax A, zawory
wyposazy¢ w kurki odwadniajgce.

Grzejniki zaworowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. HERZ-Projekt. W
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej min. 20°C nalezy montowac¢ gtowice
uniemozliwiajgce  obnizenie temperatury ponizej 16°C. Gtowice w pomieszczeniach
ogolnodostepnych (korytarze klatek schodowych) — wykonanie wzmocnione, z mozliwoscig
zablokowania nastaw, np. HERZCULES, nalezy zabezpieczy¢ przed zdjeciem i ingerencjg osdb
niepowotanych.

W najnizszych miejscach instalacji (na pionach) zlokalizowaé zawory spustowe Dn10,
zawory nalezy zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym uzyciem.

Na koncu kazdego z projektowanych piondéw (rurociggu zasilajgcego) zamontowad
automatyczny zawoér odpowietrzajgcy, wg rysunku rozwiniecia. Lokalizacja odwodnien i
odpowietrzen, poza pokazanymi na schemacie oraz w/g potrzeb okreslonych w trakcie realizacji
inwestycji.

2.5. Mocowanie rurociggow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.
Do mocowania przewoddw nalezy stosowac¢ wsporniki montazowe np. firmy NICZUK Metal
ocynkowane z uchwytami i wktadka gumowg zaktadanymi na izolacje termiczng. Mocowanie
przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszczaé do powstawania i rozchodzenia sie
hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Mocowanie rurociggdw powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociggéw, na koricu
przewodow — w miejscach ich zataman wywotfane wydtuzeniami kompensacyjnymi.

Kompensacja wydtuzen cieplnych na rurociggach powinna by¢ realizowana poprzez
wykonanie U-ksztattnych kompensatoréw (przedstawionych na rysunkach), jak i poprzez naturalne
zmiany kierunkéw. Ramiona kompensacyjne stanowig takze podejscia pod piony w piwnicach,
ktorych diugos¢ swobodnego (niepodpartego) odcinka nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5m.
Wszystkie gatgzki do grzejnikédw powinny mieé takze mozliwos¢ swobodnego ruchu w pionie, w
minimalnym zakresie 10mm. Stosowac¢ sie do zasad kompensacji, okreslonych przez producenta
rur.

Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez przegrody stref oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy stosowac zabezpieczenia p.poz. o odpornosci zgodnej z odpornoscia
ogniowg danej przegrody.

2.6 lzolacja rurociagow.

Nie przewiduje sie izolacji ani ostaniania piondw oraz gatgzek do grzejnikéw, zyski ciepta od
tych przewododw zostaty uwzglednione w obliczeniach bilansu zapotrzebowania poszczegélnych
pomieszczen. Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy i innych
pomieszczeniach nie przewidzianych na pobyt staty, nalezy zaizolowac cieptochronnie otulinami z
pianki poliuretanowej firmy THERMAFLEX lzolacja Sp z 0.0. Montaz izolacji wykonaé zgodnie z
technologig podang przez producenta. Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy zaizolowac¢



termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu, przy uzyciu systemowych
kolan i tréjnikdow np. typu Thermaflex FRZ o grubosci $cianki:

e Smin=20mm — przewody o srednicy do @22

¢  Snin=30mm — przewody o $rednicy od @22 do @35

2.7. Préba szczelnosci i prace wykonczeniowe.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac cisnieniowej prdbie
szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej
protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od cis$nienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa. Dla zaprojektowanej instalacji nalezy przyjac¢ cisnienie
probne réwne 6 bar. Podczas wykonywania badania gtdwnego préby szczelnosci instalacji,
obserwacja instalacji powinna trwac 2 godziny.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prdéby ci$nieniowej ,na zimno”, nalezy
wykonaé¢ probe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyiszej
temperaturze, zatozonej w obliczeniach (80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak
przeciekdw i roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania sie elementdw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywaé sie woda uzdatniong wg PN-C-
04607/1993.

Wszystkie rurociggi w piwnicach nalezy izolowa¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
powyze;j.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep dla obstugi i biezgcej konserwacji, do armatury
zaporowo-regulacyjne;j.

Piony prowadzone w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i innych ogélnodostepnych
oraz podejscia pod poszczegdlne grzejniki prowadzi¢ po wierzchu Scian bez izolacji. Zyski od
nieostonietych rurociggdw zostaty uwzglednione w zapotrzebowaniu na ciepto poszczegdlnych
pomieszczen, doborze grzejnikdw i obliczeniach hydraulicznych.

3. WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO.

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie projektowana kottownia na paliwo state — wg odrebnego
opracowania, ktora zasila bufor zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

3.1. Bufor i sterowanie.

Bufor.

Dla powiekszenia ztadu wody kottowe] projektuje sie bufor, ktdry stanowi¢ bedzie takze
sprzegto hydrauliczne w technologii kottowni. Zaprojektowano zbiornik buforowy o poj. 200dm3,
w projekcie przyjeto przyktadowy zbiornik SG(B) prod. Galmet.

Zbiornik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym, piwnicy budynku przedszkola,
podtgczenia zgodnie z rysunkami. Na zbiorniku zamontowa¢ termometr, manometr, odpowietrznik



i czujniki temperatury do sterownika pomp. Potgczenie bufora z kottownig za pomocg zewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania, wg oddzielnego opracowania.

Automatyka.

Na potrzeby sterowania instalacjag c.o. i tadowaniem zasobnika c.w.u. projektuje sie
niezalezny sterownik umieszczony w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy budynku przedszkola.
Nalezy zastosowal sterownik, posiadajgcy minimalng liczbe wyjsé/kanatéw dla obstugi
nastepujgcych elementéw:

czujnik temp. zewnetrznej — 1 szt.,

zanurzeniowy czujnik temp. wody w buforze — 2 szt.,

zanurzeniowy czujnik temp. wody w zasobniku — 1 szt.,

czujnik temperatury zasilania inst. c.0. — 1 szt.,

zataczenie pompy obiegowe;j i tadujgcej — 2 szt.,

sterowanie sitownikiem zaworu tréjdrogowego — 1 szt.,

przytgczenie termostatu pomieszczeniowego — 1 szt.

Zaprojektowany sterownik ma nastepujace zadania:

1. tadowanie zasobnika c.w.u. powinno sie odbywac¢ na podstawie kalendarza okreslonego
przez uzytkownika — np. jedynie w godzinach 6:00-16:30, w dniach, w ktdrych przedszkole
pracuje, a w dniach wolnych od pracy system c.w.u. powinien by¢ wytgczony.

2. Raz w tygodniu nalezy wykonaé przegrzew wody w zasobniku c.w.u. do temp. 70°C.

3. Sterowanie pracg pompy obiegowej i zaworem tréjdrogowym inst. c.0. na podstawie
wskazan czujnika temp. zewnetrznej i ustawien termostatu pomieszczeniowego.

3.2. Dobdr zaworu tréjdrogowego obiegu grzewczego.

W obiegu grzewczym dobrano zawdr mieszajgcy, zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym, w piwnicy budynku przedszkola, za buforem, wg rysunku schematu technologii
kottowni. Sterowanie zaworem mieszajgcym (w zaleznosci od temperatury zewnetrznej) odbywa
sie ze sterownika pomp.

Dobrano zawory mieszajgce Dn25 Kv10 np. VRG131 z sitownikiem ARA600 prod. Esbe, wg
opisu na rysunku schematu technologicznego kottowni.

Zanurzeniowe czujniki temperatury nalezy montowac w tulejach.

3.3. Dob6r pomp.

W obiegach przewidziano zastosowanie pompy na obiegu grzewczym i tadowania
zasobnika c.w.u.

3.3.1. Pompa obiegowa (P2).

Wymagana wydajno$é pompy obiegowej c.0. wynosi: Q = 0,75 [m3/h]
Minimalna wysokos$¢ podnoszenia pompy wynosi: H= 10kPa

Dobrano pompe typu Wilo-Yonos PICO 25/1-5.



3.3.2. Pompa tadujaca zasobnik c.w.u. (P3).

Wydajnos$¢ pompy obiegowej c.0. wynosi: Q = 0,6 [m3/h]
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy wynosi: H= 6kPa

Dobrano pompe typu Wilo-Yonos PICO 15/1-4. Pompe przytagczy¢ do zewnetrznego regulatora
sterujgcego tadowaniem zasobnika c.w.u. zgodnie z opisem i schematem technologicznym.

3.4. Zabezpieczenia ztadu.

Zabezpieczenie ztadu instalacji c.0., wg projektu technologii kottowni (odrebne
opracowanie). Przewiduje sie montaz zabezpieczen zasobnika cieptej wody uzytkowe;.

3.4.1. Zawor bezpieczenstwa c.w.u.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature i elementy zabezpieczajgce dla zasobnika c.w.u.
Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. poprzez zawor bezpieczerstwa SYR typu 2115 Dn15, prod.
HUSTY. Cisnienie poczatku otwarcia 6 bar. Montaz na doptywie zimnej wody, zgodnie z rysunkiem
schematu technologicznego.

Karta doboru w zatgczeniu.

3.4.2. Naczynie przeponowe C.W.U.

W ramach grupy bezpieczenstwa zasobnika c.w.u. dobrano naczynie rozszerzalnosciowe ze
statym wypetnieniem gazowym Refix DD8, wg danych zawartych w karcie doboru (w zatgczeniu).

Naczynie przytgczy¢é do instalacji za pomocg armatury przeptywowej Reflex Flowjet,
$rednica przytaczenia Rp 3/4”. Lokalizacja i przytaczenie do instalacji wg rysunkéw.

3.5. Przewody i armatura.

Odwodnienia zaworami kulowymi ze ztaczkg do weza, odpowietrzenia automatycznymi
odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyzszych punktach instalacji.
Lokalizacja odwodnienn i odpowietrzen poza pokazanymi na schemacie oraz wg potrzeb
okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Pomiar cisnienia zaprojektowano manometrami tarczcowymi o zakresie 0+0,6MPa typu
M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami manometrycznymi o
zakresie 0+100°C.

Przewody w obrebie pom. technicznego rurociggi dopuszcza sie wykonaé z rur stalowych
taczonych przez zaciskanie jak rdwniez przez spawanie. Potaczenia z armaturg wykonac nalezy jako
gwintowane. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw spawanych wykonaé nalezy z
zastosowaniem kolan hamburskich. Nalezy stosowaé armature na parametry: ciSnienie 0,6MPa i
temperatura do 100°C. W najwyzszych punktach instalacji w obrebie kottowni umiesci¢ zbiorniki
odpowietrzajgce wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce %”.

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscia minimalng 1,7m/s, az
woda bedzie czysta. Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.

Konicowa faze ptukania nalezy wykonaé¢ wodg zasilajgcg. W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢é wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-20min.
Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,



temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajgcy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy podda¢ prdbie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie na gorgco.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie przewodéw do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne malowanie farbag
antykorozyjna.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegrdod. Zastosowaé nalezy
system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia wymagane przepisami.

Podtoge wykonaé z materiatdow niepalnych, wytrzymatg na zmiany temperatury i uderzenia,
ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajgcej.

Zasili¢ w energie elektryczng wszystkie niezbedne urzgdzenia. Stosowac¢ armature zgodna z
Polskimi Normami oraz posiadajgca stosowne atesty.

Montaz rurociggow, préby szczelnosci i izolacje instalacji w piwnicy oraz pom. technicznym
wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi dla wykonania instalacji c.o. — pkt 2.5, 2.6 i 2.7
niniejszego opisu.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac sie wytgcznie wodg uzdatniong wg PN-C-
04607/1993.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna i p.poi.

Uzupetni¢ powstate ubytki po zlikwidowanych rurociggach, wykonaé odpowiednie
wykonczenia zgodnie ze stanem pierwotnym powierzchni i aranzacja pomieszczenia po
powstatych bruzdach i otworach.

Wykona¢ wydzielenia p.poz w przegrodach budowlanych, wymieni¢ stolarke w obrebie
wydzielonych pomieszczen, a przejscia instalacyjne i przepusty przez w/w przegrody
oddzielenia pozarowego kottowni i magazynu paliw wykona¢ w odpornosci ogniowej zgodnej
z odpornoscig przegrody.

Wykona¢ przebicia przez $ciane zewnetrzng piwnicy budynku przedszkola w miejscu wyjscia z
projektowanymi przytgczami.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac¢ otwornicami bez naruszania konstrukcji
budynku. Srednica otworéw w przegrodach bez rur ostonowych powinna byé wieksza od
zewnetrznej $srednicy rurociggu o 1-2cm.

Branza elektryczna.

Instalacje oswietleniowg pom. technicznego, zasilenia urzgdzen i automatyki kotta, wg
projektu branzy elektrycznej.
Projektowang instalacje c.o. nalezy wpig¢ w instalacje potgczen wyrownawczych w budynku.

5. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi
producenta. Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany przekazac rysunek powykonawczy
z przebiegiem instalacji w budynku.



Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatow.

- Obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

W projekcie podane s3g przyktadowe materialy i urzadzenia, na podstawie ktérych
przeprowadzony zostat dobdr i obliczenia. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i
urzgdzen o niegorszych parametrach niz zaproponowane. Zastosowane materiaty nie moga
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Zmiana proponowanych materiatéw i
urzgdzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia
warunkéw hydraulicznych instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wykonanie elementéw instalacji uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem
Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Olsztyn, styczer 2018r. Opracowat:



