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o tacznik pojedynczy < Gniazdo elektryczne pojedyncze

on tacznik podwojny -+ Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44
\os tacznik schodowy [ Wypust elektryczny

8 tacznik pojedynczy

Oprawy os$wietleniowe
Limaro WD1 1000-840

Limaro WD2 1400-840
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1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. JeZeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Hydranty oraz inne nieuwzglednione w projekcie urzadzenia p.poz. nalezy doswietli¢ oprawa:
( XN30 dla pomieszczen technicznych, VN34 w pomieszczeniach w ktdrych brak sufitdw podwieszanych).

3. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje lamp wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie|
operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

4. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, |- oprawa jednostronna).

5. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji migdzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.

v 1n n ?n ul. Trylinskiego 16 [ +48 503-303-066

10-683 Olsztyn biuro@pradma.pl
TWOJBIZNES PLYNEEZPRADEM  NIP: 848-177-10-79  www.pradma.pl

Termoizolacja budynku Przedszkola Samorzagdowgo

OBIEKT: ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi
TEMAT: Rzut piwnicy - wewnetrzne inst. elektryczne i
"~ os$wietleniowe
SKALA NRRYS. DATA
1:100 E-01 01.2018

PROJEKTANT:  mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11

OPRACOWAL: Mmgr inz. Przemystaw Kulesza

© Copyright by PRADMA 2017




