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LEGENDA:

o tacznik pojedynczy 4z  Gniazdo elektryczne podwdéjne
oA tacznik podwéjny X Gniazdo elektryczne pojedyncze
Vs tacznik schodowy < Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44
L] Wypust elektryczny
o tacznik pojedyncz ] .
a pojedynczy Giéwny wytacznik pradu
Oprawy o$wietleniowe
ﬂ_ Atirion D-L RPV 1500 4000-840
O Limaro WD2 2000-840
6
3 Olexeon 1500 B 6000-840
] Siella D2 OTA19 LED3400-840
9
Lp. | oz Symbol Nazwa N Kat. Moc Mﬁm.___”w uomﬂwa. System MMM m:ww_m; Montaz Uwagi
1 VN13 « . > LOVATO LVNR 1MW 140Im 1H AT SE P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka
2 VN31 . LOVATO LVNO 1*3W 330Im 1H AT SE P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
3 VN34 E LOVATO LVNU 1*3W 340Im 1H AT SE P41 nastropowy soczewka symetryczna waska
4 | xn30 = EXIT ET 3w 310im 1H AT SE IP65 | nastropowy +T - HTR-25
5 Y8 | etwm ETE 1w 1H AT SA P65 nascienny odleglo$t rozpoznawania 25m
UWAGI:

1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Hydranty oraz inne nieuwzglednione w projekcie urzadzenia p.poz. nalezy doswietli¢ oprawa:
( XN30 dla pomieszczen technicznych, VN34 w pomieszczeniach w ktérych brak sufitdw podwieszanych).

3. Rozmi lie opraw o$wi ia Kier > W niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje lamp wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie|
operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w n Zym opracowaniu).

4. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( [== - oprawa dwustronna, |- oprawa jednostronna).

5. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji migdzybranzowej i uszczegdtowienia na etapie projektu wykonawczego.
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