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OPIS TECHNICZNY - BRANZA KONSTRUKCYJNA

do projektu wymiany wiezby dachowej w ramach termomodernizacji budynku

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - wymiany wiezby

dachowej w ramach termomodernizacji budynku przedszkola

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Wypis z miejscowego planu przestrzennego
- mapa do celdéw projektowych

- inwentaryzacja budowlana wykonana we wtasnym zakresie, dokumentacja fotograficzna

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym
strychem, czesciowo podpiwniczonym , jednobrytowym o konstrukcji tradycyjnej, z dachem

stromym z lukarng od strony ul. Wielbarskiej

Opis gtéwnych elementéw konstrukcji budynku

fundamenty — betonowe, oraz kamienne
Sciany zewnetrzne ceglane i, tynkowane
Scianki dziatowe — murowane z cegty petnej
Stropy drewniane oraz betonowe

Dach ptatwiowo-krokwiowy z pfatwig kalenicows,

3.1.1. Wiezba dachowa

Stan techniczny wiezby dachowej niedostateczny, widoczne nadpalenia konstrukcji

nosnej dachu w sgsiedztwie przewodu kominowego. Przekroje elementéw nosnych w
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krokwi 14cm , nie majg mozliwos$ci pomieszczenia wymaganej audytem energetycznym
grubosci wetny w wielkosci 23cm, oraz dodatkowego obcigzenia w postaci paneli

fotowoltanicznych.

FOT. 1 widoczne nadpalenie elementéw wiezby

FOT. 2 widoczne nadpalenie elementéw wiezby w sgsiedztwie przewodu kominowego
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3.1.2. Stropy

Strop nad pomieszczeniem poddasza - drewniany , stan techniczny dostateczny

widoczne nadmierne ugiecia oraz czesciowe ubytki elementdw nosnych i zastgpione

pionowymi deskami podwieszonymi do konstrukcji dachu.

FOT. 3 widoczne podwieszenie elementdw stropu drewnianego do krokwi.

3.1.3. Stropy niiszych kondygnacji

Stan techniczny dobry, brak widocznych ugiec i odksztatcen, ktére mogtyby swiadczy¢ o

ztym stanie technicznym.

3.1.4. Sciany

Stan techniczny dobry, drak widocznych spekan i odksztatcen. Widoczne zawilgocenia

$cian piwnic , spowodowane wysokim poziomem wdd gruntowych.
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Fot. 5 Widoczne zawilgocenia tynkdw w piwnicy
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3.1.5. Fundamenty - nie inwentaryzowano

4. STAN PROJEKTOWANY

Z uwagi na przewidziane prace termomodernizacyjne w budynku oraz stan techniczny

wiezby dachowej i stropu nad poddaszem przewiduje sie catkowitg ich wymiane.

4.1. Wiezba dachowa

Zaprojektowano wiezbe dachowg w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym, z drewna klasy
C27.

Elementy wiezby dachowej :
KROKWIE 7.5x22cm

PtATEW KALENICOWA 16x22cm.
PLATEW POSREDNIA 16x18cm.
J-JETKI 2x7.5x20cm

W - WYMIANY 7.5x22cm

StUPY 15x15cm, 16x16cm

Dtugosc elementdéw podane w zestawieniu zweryfikowaé na budowie po catkowitym
odkryciu, konstrukgji.

Elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng odpowiednimi preparatami posiadajgcymi atest ITB. W pierwszej kolejnosci
nalezy drewno zabezpieczyé¢ przed grzybami i owadami, a nastepnie po dostatecznym

przesuszeniu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia uszkodzonych lub zagrzybiatych elementéow
drewnianych konstrukcji dach ( dotyczy murtat oraz elementéw stupoéw w czesci poddasza)

oraz stropow nalezy wymieni¢ z na nowe o takich samych przekrojach. Z drewna klasy C27
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5. UWAGI WYKONAWCZE:
- Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ przy odcigzonych stropach przez

podstemplowanie.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych w istniejgcych obiektach obowigzuje
sprawdzenie wymiarow wszystkich elementéw konstrukcyjnych z natury a zaistniate
watpliwosci powinny by¢ wyjasniane z projektantami.

- Zabrania sie bezposredniego obcigzania stropow materiatami budowlanymi oraz ich
magazynowania.

-Wszelkie zmiany w konstrukcji na etapie wykonawstwa powinny by¢ skonsultowane z
projektantem konstrukcji.

- Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z materiatéw budowlanych posiadajgcych
certyfikaty. - lzolacje wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé¢ wg
projektu architektonicznego.

- Nie dopuszcza sie obcigzania wbudowanych konstrukcji ponad wartosci podane w

zestawieniu obcigzen.

mgr inz. Mariusz Tomczuk

Upr. bud. 43/02/0L
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