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SPIS ZAWARTOSCI|
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N od km 0+479 do km 35+355.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM |

1. Uprawnienia projektowe, izby budowlane

1.1 Kopie zaswiadczen z izb budowlanych oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien projektowych
lub kopie decyzji o wpisie do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia —
PROJEKTANCI
1.2 Kopie zaswiadczen z izb budowlanych oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien projektowych
lub kopie decyzji o wpisie do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia -
SPRAWDZAJACY
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark — Rozogi od km 0+479 do km
35+355.

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 25/Z/2007 z dnia 29.10.2007r.
zawarta pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Szczytnie z siedzibg : 12-100
Szczytno, ul. Mrongowiusza 2, a Drogowg Pracownig Projektowg ,ZNAK" Tomasz
Stawarz z siedziba: ul. Chwaszczyniska 10, 80-871 Gdarisk na opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark — Rozogi
od km 0+479 do km 35+355.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1512N na
odcinku od projektowanego km 0+479 do km 35+355.

W ramach przebudowy przewiduje sie:

e przebudowe, zmiang geometrii pionowej i poziomej oraz poszerzenie jezdni
drogi powiatowej

e budowe chodnikdw, oraz budowe Sciezki rowerowych

e budowe zatok autobusowych

e przebudowe kolizji sieci podziemnych oraz naziemnych,

e przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia drég - wyprowadzenie wod do
rowdw lub do kanalizacji deszczowej (w miejscowosci Klon) i do komér
drenazowych (w miejscowosci Luka).

e wykonanie oznakowania pionowego | poziomego oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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e rozbidérka budynku gospodarczego na dziatce nr 14-70 w miejscowosci
Orzeszki

e zmiane organizacji ruchu w miejscowosci Ksiezy Lasek (na skrzyzowaniu
droga 1514 staje sie drogg gtéwna, natomiast droga 1512 w strone Rozog
staje sie droggq podporzadkowana)

1.3 Materiaty wyjsciowe

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadaC drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (GDDP-
W-wa 1997r.),

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych
(GDDP-W-wa 2001r.),

o Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. | i [| (GDDP — W-wa),
o Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
¢ Inwentaryzacja obiektu budowlanego w terenie,

e Mapa do celow projektowych wraz z bezpo$rednim pomiarem w terenie
wykonanym  przez  Przedsiebiorstwo  ustug  geodezyjno -
kartograficznych GEO-MAR inz. Mariusz Wierzchotowski ul. Polska 55,
12-100 Szczytno

e Wyniki badan geotechnicznych wykonane przez firme GEOTECHNIKA, 10-179
Olsztyn, ul. Akacjowa 16 — czerwiec 2008r.

Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i

infrastruktury towarzyszace;.

2. STANISTNIEJACY

2.1 Geometria pozioma

W obszarze projektowanej inwestycji znajduje sie droga powiatowa nr
1512N. Projekt przewiduje przebudowe oraz polepszenie warunkéw techniczno-
uzytkowych. Na odcinku Wielbark-Rozogi od km 0+479 do km 35+335 znajduje sie 9

miejscowosci.
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Droga na planowanym odcinku do przebudowy posiada obecnie nastepujace
parametry:

-przekrdj drogowy

- szerokosS¢ jezdni 4.5-5.0m

- odwodnienie powierzchniowe

W miejscowosciach tuka i Klon droga posiada obecnie nastepujace parametry:
- przekrdj uliczny z kraweznikami i chodnikiem po jedne;j stronie
- szerokosci jezdni 4.5-5.0m

- odwodnienie powierzchniowe

W miejscowosci Wielbark droga posiada:
-na dtugosci ok. 500m przekrdj uliczny z kraweznikiem i chodnikiem po jedne;j stronie
-odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowe;.
Nawierzchnia drogi na dtugosci tego odcinka jest w stanie bardzo dobrym. W zwigzku z

tym na tym odcinku projektuje si¢ jedynie chodnik po prawej stronie.

Na terenie planowanej inwestycji pomiedzy miejscowo$ciami Ksiezy Lasek a
Radostowo znajduje sie obszar objety programem Natura 2000 tj. Puszcza Piska.
Przedsiewzigcie lezy na tym terenie na odcinku dtugo$ci 1130m oraz styka sie z nim
po stronie lewej na odcinku dtugo$ci 945m i po stronie prawej na odcinku dtugosci
295m. Ponadto w okolicy miejscowosci Wielbark przedsigwziecie na odcinku

dtugosci ok.2km styka sie z obszarem Natura 2000 - Dolina Omulwi i Ptodownicy.

Na terenie objetym inwestycja lezy wies$ Klon, ktérej cata zabudowa (z wyjatkiem
nowszego kosciola murowanego) objeta jest Scista ochrong konserwatorska
poprzez wpis do rejestru zabytkow woj. warminsko-mazurskiego. W zwiazku z
powyzszym wszelkie prace budowlane w otoczeniu zabytku wymagaja
prowadzenia statego nadzoru archeologicznego nad przedmiotowa inwestycja,
na ktory nalezy uzyska¢ odrebne pozwolenie W-M WKZ, zgodnie z art. 36 ust. 1
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pkt 5ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zmianami ) (Pozwolenie nr 644/2008 z
dnia 08.08.2008r)

2.2 Profil podtuzny
Odcinek przebudowywanej drogi przebiega w terenie umiarkowanie
zroznicowanym wysokosciowo. Istniejace spadki na przebudowywanym odcinku nie

przekraczajg 3%.

2.3 Nawierzchnia

Nawierzchnia na analizowanym odcinku jest uszkodzona w znacznym stopniu.
Na prawie catej dlugosci odcinka wystepujg intensywne siatkowe spekania
zmeczeniowe, Swiadczace o przekroczeniu trwato$ci zmeczeniowej istniejace;
konstrukcji nawierzchni. Na znacznej cze$ci odcinka w ztym stanie sg krawedzie jezdni
- wystepujg wyrwy, wykruszenia , spekania. Ponadto na kilku odcinkach nawierzchnia
byta naprawiana powierzchniowym utrwaleniem, ktore obecnie jest ztuszczone i
wykruszone.
SzczegOtowa inwentaryzacja nawierzchni zostata przedstawiona wg. odrebnego

opracowania.

2.4 Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane sg systemem powierzchniowego odwodnienia

oraz w miejscowos$ci Wielbark poprzez kanalizacje deszczowa.

2.5 Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe na analizowanym odcinku jest jednorodne. Wystepujg
przede wszystkim piaski drobne, lokalnie zaglinione badz z domieszkg humusu.
Lokalnie pod piaskami drobnymi wystepujq piaski gliniaste badz gliny piaszczyste.
Podtoze gruntowe na analizowanym odcinku mozna zakwalifikowa¢ do grupy no$nosci
G1, lokalnie na granicy z G2.

Woda gruntowa wystepuje w kilku odwiertach na gteboko$ci ponizej 1,5 m.p.p.t.
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2.6 Urzadzenia obce
e kable i linie energetyczne,
o kable telekomunikacyjne,
e sieC wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa.

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.7 Komunikacja publiczna.

Istniejaca komunikacja publiczna wzdtuz drogi powiatowej nr 1512N
obstuguje pasazeréw z niej korzystajacych w miejscach (przystankach autobusowych)
wyznaczonych jedynie za pomocg 0znakowania pionowego, co stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Przewiduje sie zachowanie miejsc przystankowych komunikacji
publicznej wydzielajac normatywne zatoki autobusowe o0 nawierzchni z betonowej

kostki brukowe;.

3. STAN PROJEKTOWANY

Podstawowym celem projektowanej przebudowy drogi powiatowe;j jest :

e poprawa parametrow geometrycznych drogi poprzez poszerzenie nawierzchni,
korekte tukdw pionowych, poziomych oraz skrzyzowan

e wzmocnienie oraz przebudowa konstrukcji nawierzchni drég celem dostosowania
nosno$ci nawierzchni do obcigzen od ruchu pojazdow,

e poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez wprowadzenie oznakowania
poziomego.

e budowe nowych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w
miejscowosci Klon

e budowe chodnikdw w miejscowosciach: Lejkowo, Zieleniec, Luka, Radostowo,
Orzeszki, Klon, Wilamowo

¢ budowe opasek w miejscowosciach tuka i Klon oraz przy zatokach autobusowych
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¢ budowe zatok autobusowych

¢ budowe Sciezki rowerowej pomiedzy miejscowosciami Wilamowo i Rozogi

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

klasa drogi Z

nawierzchnia bitumiczna

szeroko$¢ jezdni 6m

szerokos¢ chodnikow zmienna (min. 1.25m)

szerokosc¢ Sciezki rowerowej 2.5 m

szerokos¢ zatok autobusowych 3m

predkos¢ projektowana — V p= 40km/h

3.2 Geometria pozioma
Projekt przewiduje przebudowe i polepszenie warunkéw techniczno -
uzytkowych drogi.

e przekroj uliczny wystepuje w miejscowosciach tuka i Klon

o przekrdj potuliczny wystepuje w miejscowosciach Wielbark, Lejkowo, Zieleniec,
Radostowo, Orzeszki i Wilamowo

e przekroj drogowy na pozostatych odcinkach drogi

e szeroko$¢ nawierzchni drogi 6m (na tukach do 8m, zwezenie w miejscowosci Klon
na dlugosci 21m do szerokosci 5.40m)

e chodniki jednostronne lub obustronne o zmiennej szerokosci,

e na catej dlugosci drogi zlokalizowane sg zjazdy do istniejgcych budynkow
mieszkalnych o szeroko$ci 4,5m i skosach 1:1 z betonowej kostki brukowej, zjazdy
bitumiczne o szerokosci 3,5m i wyokragleniach o promieniu 5m, oraz zjazdy na
drogi nizszych klas o szerokosci .5m - 6m i wyokragleniach o promieniach od 6.0
do 12.0m. (zjazd na droge lesna na km 21+259.53 ma szeroko$¢ 5m i promien
7m)

e Sciezka rowerowa o szeroko$ci 2.5m
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3.3 Profil podtuzny

Profil podtuzny przebudowywanej drogi powiatowej nr 1512N jest zblizony do
przebiegu obecnego. Istniejace spadki podtuzne na planowanym odcinku nie
przekraczajg 3%.

3.4 Przekréj normalny
3.4.1 Kategoria ruchu
Z przeprowadzonych pomiaréw ruchu wynika, ze prognozowany ruch drogowy na

analizowanym odcinku Wielbark — Rozogi bedzie nalezat do kategorii KR3.

Skrzyzowanie nr. 1- DP 1512N z DP 1514N

Rodzaj pojazdu Natgzenie srednidobowe upc [%]
2008 841 5,5
2010 916 6,2
2020 1333 7,1

3.4.2 Konstrukcja nawierzchni

3.4.2.1 Wzmochnienie istniejacej nawierzchni (cata dtugos¢ odcinka, za wyjatkiem
odcinkdw o nowej konstrukcji — patrz p. 7.3.)

e istniejgca konstrukcja nawierzchni (po rozbidrce na gtebokos¢ okoto 15 cm): grubosci
zmienne

¢ podbudowa zasadnicza: mieszanka MCE 15 cm

o warstwa wigzaca z BA 0/20 o grubo$ci 6 cm;
e warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 o grubosci 4 cm;

3.4.2.2 Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach

e podioze gruntowe

e ulepszone podtoze: pospodtka 20 cm;

¢ podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie: 20 cm;
¢ podbudowa zasadnicza: mieszanka MCE 15 cm

o warstwa wigzaca z BA 0/20 o grubo$ci 6 cm;
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o warstwa Scieralna z SMA 0/9,6 o grubosci 4 cm;

Powyzszg konstrukcje nalezy rowniez zastosowa¢ na wlotach przebudowywanych
skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi.

3.4.2.3 Nowa konstrukcja nawierzchni — na odcinkach od km 0+976,67 do km
1+030, od km 33+560 do km 33+668 oraz od km 13+300 do km 13+800

e podtoze gruntowe
e ulepszone podtoze: pospdtka 20 cm;
¢ podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: 20 cm;

¢ podbudowa zasadnicza: mieszanka MCE 15 cm

e warstwa wigzaca z BA 0/20 o grubo$ci 6 cm;

o warstwa Scieralna z SMA 0/9,6 o grubosci 4 cm.

3.4.2.4 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach

Zjazd indywidualny bitumiczny:

e podtoze gruntowe

e podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: 20 cm;
e warstwa wigzaca z BA 0/16 o grubosci 4 cm;

e warstwa $cieralna z BA 0/12,8 o grubosci 4 cm.

Zjazd indywidualny z kostki:

e podioze gruntowe

e podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: 15 cm;
e podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

e kostka betonowa: 8 cm

3.4.2.5 Konstrukcja zatok autobusowych
e podtoze gruntowe
e ulepszone podtoze: pospdtka 20 cm;

¢ podbudowa z betonu B20: 22 cm
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e podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

e kostka betonowa: 8 cm

3.4.2.6 Konstrukcja nawierzchni chodnika
e podioze gruntowe

e ulepszone podtoze: pospodtka 10 cm;

e podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

e kostka betonowa: 8 cm

3.4.2.7 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

e podioze gruntowe

e podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: 15 cm;
e podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

e kostka betonowa: 8 cm

3.4.2.5 Konstrukcja nawierzchni wybrukowan na tukach

e podioze gruntowe

e ulepszone podtoze: pospodtka 20 cm;

¢ podbudowa z betonu B20: 22 cm

¢ podsypka piaskowo-cementowa: 3 cm

e kostka kamienna : 10 cm

e pomiedzy nawierzchnig jezdni a wybrukowaniem nalezy zastosowac krawezniki

kamienne wtopione

3.5 Odwodnienie drogi

Na drodze o przekroju drogowym  zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe do przydroznych rowow. W miejscowosci Klon zaprojektowano
odwodnienie za pomocq kanalizacji deszczowej. W miejscowosci tuka zaprojektowano
odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej do komdr drenazowych. Na catej
dtugosci miejscowosci tuka zaprojektowano rynny przykraweznikowe.
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W miejscowo$ciach Lejkowo i Wilamowo efekt odwodnienia uzyskano poprzez
wprowadzenie w przekroju poprzecznym przechytek jednostronnych. W wyniku tego
wody opadowe kierowane sg do przydroznych rowdw, a w Wilamowie do miejscowych
stawdw.

Branzowe rozwigzania techniczne zostaty zamieszczone w odrebnych opracowaniach.

3.6 Przebudowa urzadzen towarzyszacych
W zwigzku z kolizjami z istniejgcq infrastrukturg techniczng na projektowanym
odcinku przewiduje sie nastepujace przebudowy:
e kable i linie energetyczne
e w razie odkrycia kabli telekomunikacyjnych - zabezpieczenie ich rurami ostonowymi
AROT

3.7 Skrzyzowania
Projektowana przebudowa DP 1512N na rozpatrywanym odcinku zapewnia
pofaczenia z istniejacq siecig drogowg w postaci skrzyzowan z drogami powiatowymi
oraz gminnymi. Na odcinku wystepujg skrzyzowania z drogami powiatowymi oraz z
drogami gminnym w:
-km 3+035.53 z DP 1671N  (szeroko$¢ 5.5m, r=9m)
- km 4+293.24 2 DG197019N (szerokos¢ 5.5m, r=7m)
- km 4+553.49 2 DG 197021N (szerokosS¢ 5.5m, r=7m)
- km 8+092.40 z DP 1663N (szeroko$¢ 6m, r=9m)
-km 8+519.91 2 DP 1671N (szeroko$¢ 6m, r=6m)
- km 9+487.13 z DG 197026N (szeroko$¢ 5.5m, r=7m)
- km 12+532.47 z DG 197027N (szeroko$¢ 5.5m, r=7m, r=6m)
- km 12+952.73 z DP 1669N (szeroko$¢ 6m, r=12m)
- km 16+093.65 z DP 1667N (szeroko$¢ 6m, r=12m, r=9.5m)
- km 18+990.80 z DP 1514N (szeroko$¢ 6m)
- km 22+835.78 z DG196036N (szeroko$¢ 5.5m, r=7m)
- km 23+927.41 2 DG199001N (szeroko$¢ 5.5m, r=7m)
- km 24+847.96 z DG 199002N (szerokos¢ 5.5m, r=6m)
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- km 26+844.85 2 DG199006N (szeroko$¢ 5.5m, r=7m)
- km 28+337.27 z DG 199006N i 199007N (szerokos¢ 5m, r=8.5m,R=9m)
- km 29+500 z DP1516N i DG199009N (szerokos¢ 6m)
- km 33+080.44 z DG199008N (szeroko$¢ 5.5m, r=7m)

3.8 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy indywidualne w
przekroju ulicznym sg szerokoSci 4.5m posiadajg skosy 1:1 na dtugosci 1.4m,
natomiast zjazdy indywidualne bitumiczne szerokosci 3.5m sg wyokraglone tukami o
promieniu d5m. Zjazdy na drogi powiatowe i gminne szerokosci od 5.0m do 6.0m sg

wyokraglone tukami o promieniach od 6.0 do 12.0m.

3.9 Ruch pieszy

Dla ruchu pieszego zaprojektowano chodniki 0 zmiennej szerokosci.

3.10 Sciezka rowerowa
Zaprojektowano Sciezke rowerowg szerokosci 2.5 m od miejscowosci
Wilamowo do miejscowoéci Rozogi. Sciezka rowerowa dtugosci 1+477.13km

Zlokalizowana jest po lewej stronie.

3.11 Parkingi
Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodow osobowych w

miejscowosci Luka-3 miejsca oraz w miejscowosci Klon-25 miejsc postojowych.

3.12 Zatoki autobusowe

Na odcinku zaprojektowano 23 zatoki autobusowe:
-km 4+198.09

-km 4+305.01




-ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz

. . |
Biuro w Olsztynie
10-124 Olsztyn ul. Grunwaldzka 18A = olsztyn@znak.home.pl
a2 +48 89 532 45 00 Fax +48 89 532 45 10, +48 587418800 o)

-km 5+709.07

-km 5+749.94

-km 6+897.05

-km 6+998.32

-km 8+811.58

-km 8+872.96

-km 12+977.78
-km 13+268.36
-km 16+769.75
-km 17+000.19
-km 23+367.14
-km 23+606.21
-km 24+784.32
-km 24+853.95
-km 25+662.04
-km 25+765.19
-km 29+019.49
-km 29+019.49
-km 31+737.19
-km 33+110.35
-km 33+174.38

3.13 Zielen

Na przebudowywanym odcinku zaplanowano wycinke drzew lezacych w granicach
pasa drogowego. Szczegdty zostaly przedstawione w odrebnym opracowaniu.

3.14 Bariery ochronne
Zaprojektowano bariery ochronne typu ,olsztyrskiego”:
-w miejscowosci Radostowo przy peronie zatoki autobusowej — km 23+378.05

-przed miejscowoscig Klon po lewej stronie — od km 27+663 do km 27+750
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3.15 Mur oporowy

Zaprojektowano prefabrykowany mur oporowy dt. 40m w miejscowosci Radostowo przy
peronie zatoki autobusowej — km 23+378.05.

Opracowali:
mgr inz. Renata Kozak

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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1. PLAN BIOZ

6.1 Zatozenia planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik bu-
dowy. Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),

= Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
p0z.93),

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyczace projektowania drdg oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.
6.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robdt, ktore moga stwarza¢ zagrozenie mogq
to byc:

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych
- roboty polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest

Elementéw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w
czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe -
eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegoinosci zgodnie
z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji desz-
czowej oraz obiektdw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla 0séb postronnych jak row-
niez dla personelu wykonujacego prace.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe - szczegolng ostrozno$C i uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot
ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod
nadzorem jednostek eksploatujgcych (TP SA, itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego
za realizacje robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie
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odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.

Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robét po-
winien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace W wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikéw, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (dostarczenie
kraweznika do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.
6.3 Sposob instruktazu pracownikow
Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac¢ je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:

a) okreSleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i
$rodowiska,

b) uwzglednieniem konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robot .

6.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- 0znakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas budowy,
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- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji | preparatow nie-
bezpiecznych:
- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie zlozony we wskazanym miejscu z
mozliwoscig pozniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.

Zapewnienie Srodkow technicznych i orqanizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach szczeqélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdt budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla 0oséb postronnych.

Dla zapewnienia przejécia dla przechodnidéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych poses;i
lub ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaraniczowe pulsujace Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrze-
gawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe,
gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do prawidfowej
eksploatacii:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie w
biurze kierownika budowy.
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1. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie
rozgraniczajace.

Projektowane roboty powodujace poprawe parametréw jezdni i skrzyzowan wpltywajg na
usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisje negatywnych czynnikow
ruchu drogowego.

Po zakonczeniu rob6t plac budowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego Srodowiska.




