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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt bu-
dowlany branzy sanitarnej ,Przebudowy drogi powiatowej nr 1512N Wiel-
bark — Rozogi” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt bu-
dowlany branzy sanitarnej ,Przebudowy drogi powiatowej nr 1512N Wiel-
bark — Rozogi” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy:



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlaneqo branzy sanitarnej dla ,,Przebudowywanej drogi powia-
towej nr 1512N Wielbark — Rozogi”

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej,
- projekty branz towarzyszacych,

- plan zagospodarowania terenu,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- ustalenia i zalecenia od inwestora,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2.0 Opis 0gdiny
Wody deszczowe opadowe i roztopowe z powierzchni przebudowywanej drogi powia-

towej nr 1512N w miejscowosciach tuka i Klon oraz projektowanej sciezki rowe-
rowej Wilamowo-Rozogi ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej, od-
prowadzone bedg za pomocg projektowanych kanatéw deszczowych do rowow
przydroznych oraz do gruntu za posrednictwem komoér drenazowych i Scieku tra-
wiastego infiltracyjno-odwadniajgcego.

3.0 Istniejace uzbrojenia
W miejscowosci Klon oraz tuka zlokalizowane sg nastepujace uzbrojenia pod-
ziemne:
= Wodociag zlokalizowany w i poza pasem drogowym
= Kable telekomunikacji zlokalizowane w chodniku
= SieC energetyczna kablowa

4.0 Dane ogdlne
4 1 Stan istniejacy

W obszarze projektowanej inwestycji znajduje sie droga powiatowa nr 1512N.
Projekt przewiduje przebudowe jej oraz polepszenie warunkéw techniczno-
uzytkowych. Na odcinku Wielbark-Rozogi od km 0+479 do km 35+355 znajduje
sie 10 miejscowosci.

4.2 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w rejonie projektowanej sieci
deszczowej wystepowanie piaskow drobnych oraz pospotek. Zwierciadto wody
gruntowej nawiercono w niektérych miejscach na gtebokoséci 1,6m od pow. jezdni
jednak w miejscach projektowanej kanalizacji deszczowej nie stwierdzono jej wy-
stepowania w obrebie wykopu.




5.0 Zatozenia projektowe i obliczenia
5.1 W ramach modernizacji drogi powiatowej przewidziano budowe kanalizacji desz
czowej w systemie zamknietym z wykorzystaniem wpustow deszczowych umieszczo-
nych przy krawezniku:
- w obrebie miejscowosci tuka — odprowadzenie wéd opadowych do projekto-
wanych komor drenazowych oraz do cieku wodnego,
- w miejscowosci Klon z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego oraz przy-
droznego rowu odwadniajgcego.
Modernizacja obejmuje rowniez wykonanie sciezki rowerowej z Wilamowa do Ro-
z6g. W ramach jej odwodnienia przewiduje sie wykonanie $ciekow korytkowych
podchodnikowych z odprowadzeniem do scieku wykonanego ze zwiru owinietego
geowtdkning..
Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem metody statych natezen deszczu:
Q=qg"y*Fo

- F — powierzchnia zlewni [ha]
- Y - wspotczynnik sptywu; powierzchnia poszczegdlnych rodzajow
zagospodarowania zlewni przyjmuje:
- dachy, drogi asfaltowe -0,9

- parkingi i chodniki -0,85
- tereny niezabudowane - 0,25
- tereny zielone -0,1

- q=130 [dm3/(ha*s)] — droga lokalna kategorii Z (prawdopodobienstwo c=50%)
- =15 [dm3/(ha*s)] — miarodajny przeptyw dla okreslania parametréow technologicz-
nych oczyszczalni sciekow deszczowych

5.2 Obliczenie i dobér komor drenazowych w miejscowosci tuka
Obliczenie wymaganej objeto$ci komor drenazowych:

V = q * Fzlewni * 30minut [m?]
Wymagana liczba komér drenazowych: (fundament kamienny grubosci 46¢cm)
C =V/2,6 =25 komoér
Wymagana powierzchnia podtoza z komorami:
S=C*3,14m’+0,3m*6,94 m
Wymagana ilos¢ obsypki z tlucznia:
Vst=C*3,0m®

Wymagana ilos¢ materiatu infiltracyjnego:



F=1,1*(S+2,45"2+0,36) m?

Wymagana ilos¢ geosiatki:
Do wykonania komoér drenazowych stosuje sie geosiatke Tensar BX 1100 lub ISI
14,000. Przyjmuje sie zaktadki o wielkosci 60cm.

G =1,1*(S+6*S"2+9) m?
Sprawdzenie czasu oprdzniania podtoza:
Odptyw rowna sie wielkosci sptywu burzowego.

t = Q/(F*i*ks) [s] <t = 10 dni = 864000 s
Gdzie:
- Q — objeto$é przechowywanej wody Q [m°]
- F — powierzchnia infiltracji F [m?]
- ks — wsp6tczynnik filtracji — piaski drobnoziarniste ki= 10 m/s
- i — spadek hydrauliczny —i = 1
- t —czas przeptywu w gruncie

Obliczenia przeprowadzono dla kazdego zestawu komor:

a) D1a

V =0,131*0,042*1800 = 9,9 m®

C =9,9/2,6 =3,8 =4 szt.

S =4*3,14 + 0,3*6,94 = 14,65 m?

Vst =4*3=12,0m?

F =1,1%(14,65 + 2,4*14,65"? + 0,36) = 26,62 m?

G =1,1%(14,65 + 6*14,65"? + 9) = 51,28 m?

Warunek: t = 9,9/14,65*1*10° = 67577 < 864000s
b) D2a - D3a

V =0,131*0,121*1800 = 28,5 m>

C =28,5/2,6 = 10,96 = 11 szt.

S =11*3,14 + 0,3*6,94 = 36,62 m?

Vst=11*3=33,0m’

F =1,1%(36,62 + 2,4*36,62"? + 0,36) = 56,67 m?

G =1,1%(36,62 + 6*36,62"% + 9) = 90,12 m?

Warunek: t = 28,5/36,62*1*10° = 77827 < 864000s
c) D4a

V =0,131*0,062*1800 = 14,6 m>

C =14,6/2,6 = 5,6 = 6 szt.

S =6*3,14 + 0,3*6,94 = 20,92 m?

Vst=6*3=18,0m°

F =1,1%(20,92 + 2,4*20,92" + 0,36) = 35,48 m?



G = 1,1%(20,92 + 6*20,92"2 + 9) = 63,1 m?

Warunek: t = 14,6/20,92*1*10™° = 69790 < 864000s
d) D5a

V =0,131*0,066*1800 = 15,6 m>

C =15,6/2,6 = 6 szt.

S =6*3,14 + 0,3*6,94 = 20,92 m?

Vst=6*3=18,0m°

F =1,1%(20,92 + 2,4*20,92"2 + 0,36) = 35,48 m?

G =1,1%(20,92 + 6*20,92"? + 9) = 63,1 m?

Warunek: t = 15,6/20,92*1*10° = 74570 < 864000s

Zgodnie z wytycznymi producenta nalezy dokona¢ wstepnego oczyszczenia
Sciekow deszczowych przed wprowadzeniem do komér drenazowych. W zwigzku z
tym przewidziano wykonanie odstojnikéw szlamu i substancji ropopochodnych &1000
zgodnie z zatgczonym rysunkiem z zastosowaniem jednej poduszki z widkniny sorp-
cyjnej zapewniajgcej wchtoniecie ok. 18 litrow oleju dla kazdego odstojnika.

Q q F 7]
Ils Ils ha
Jezdnia 24,7 130 | 0,211 0,9
Chodnik 9,3 130 | 0,084 | 0,85
Tereny zie-| 130 | 0,084 | 0,1
lone
SUMA 35,1 0,379
Q q F 7]
Ils Ils ha
Jezdnia 2,8 15 0,211 0,9
Chodnik 1,1 15 | 0,084 | 0,85
Tereny zie-| 15 15 | 0,084 | 0,1
lone
SUMA 4,05 0,379

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta komér drenazowych nalezy
dokonac¢ doboru dla deszczu trwajgcego 30 minut stad wielkosci obliczeniowe przyjeto
dwukrotnie wieksze niz dla deszczu 15-minutowego i wyniosg one w sumie:

Qmax =70,2 /s

Qmin=8,11/s



5.3 Obliczenie i dobor systemu odwadniajacego na wysokosci wylotow do rowu
szczegotowego nr 4

Odprowadzenie wod deszczowych z odcinka od km ok. 16+985 do km ok.
17+500 zaprojektowano za pomoca rynien przykraweznikowych zakoriczonych wpu-
stami deszczowymi podwojnymi kraweznikowymi.

Q q F 7]
Ils Ils ha
Jezdnia 36,1 130 | 0,309 | 0,9
Chodnik 14,3 130 | 0,129 | 0,85
Tereny zie-| 130 | 0,052 | 0,1
lone
SUMA 51,1 0,49
Q q F 7]
Ils Ils ha
Jezdnia 42 15 | 0,309 | 09
Chodnik 1,6 15 | 0129 | 0,85
Tereny zie-) 15 | 0,052 | 0,1
lone
SUMA 59 0,49

Wody deszczowe przed odprowadzeniem zostang oczyszczone w osadnikach
umieszczonych w studniach deszczowych, a takze w odstojnikach szlamu i substancji
ropopochodnych @1200 umieszczonych przed wylotem do odbiornika wykonanych
zgodnie z rysunkiem szczegétowym z zastosowaniem jednej poduszki z widkniny
sorpcyjnej zapewniajgcej wchtoniecie ok. 18 litréw oleju dla kazdego odstojnika.

Wyloty do rowu melioracyjnego umocni¢ ptytami azurowymi.
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5.4 Obliczenie ilosci wod opadowych od studzienki D1-D33 w miejscowosci Klon do-
bor separatora

Q q F g )
Zlewnia D1-
D33 I/s I/s ha
Jezdnia 72,3 130 0,6645 0,9 0,93
Chodnik 38,5 130 0,3744 0,85 0,93
::’e"y zielo-) 4 130 | 0,3375 | 0,1 0,93
SUMA 1149 1,3764
Q q F g ¢
Zlewnia D1-
D33 I/s I/s ha
Jezdnia 8,3 15 0,6645 0,9 0,93
Chodnik 45 15 0,3744 0,85 0,93
Tereny zie- 0.5 15 0,3375 0.1 0,93
lone
SUMA 13,3 1,3764

Do powyzszych przeplywédw wéd deszczowych dobrano urzadzenie pod-
czyszczajace firmy Separator Service.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenia rbwnowaznego, tj. spetniajacego wy-
magania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego —
Dz.U. nr 137/2006 poz.984 oraz normy PE-EN 858.

-SEPARATOR BBT 1512304 O PRZEPLYWIE
e NOMINALNYM .......... Quom= 15 (dm?/s)
e MAKSYMALNYM ....... Qmax = 170< (dm?/s)

e Skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym ze zlewni wy-
niesie 80%.

e Skutecznos¢ usuwania ropopochodnych przy przeptywie nominalnym ze zlewni
wyniesie 97%.

Pozostata czes¢ sciekdw deszczowych w przypadku deszczu nawalnego przeptywacé
bedzie za pomocg przelewu burzowego zintegrowanego z osadnikiem.
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—mmmn-ﬁmmm

BBT 1512304 <170 400 1250 3000 620 930 1.5 0.5 1100

Wylot kolektora po separatorze do rowu umocni¢ ptytami azurowymi oraz zabezpie-
czy¢ row przed rozmyciem zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Na wylocie zamonto-
wac klape zwrotng skosng zapobiegajacg ewentualnemu cofnieciu sie woéd opado-
wych. Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Sczyt-
nie oraz Zwigzkiem Spétek Wodnych nalezy wykona¢ gruntowng konserwacije rowu R-
A od wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rozoga na odcinku o df. 1000 mb tj. wy-
kosi¢ chwasty, wykona¢ odmulenie na gtebokos$¢ 0,3 m oraz darniowanie pasem min.
1,0 m wzdituz skarp rowu oraz czyszczenie z namutdw dwdch istniejgcych przepustow.
Na rysunkach podano rzedne jakie trzeba uzyskaé¢ podczas konserwacji rowu w jego
charakterystycznych punktach.

Separator typu BBT jest separatorem koalescencyjnym wyposazonym we wkiad
koalescencyjny, zintegrowany osadnik oraz wewnetrzny by - pass. Separatory typu
BBT sg konstruowane zgodnie z wytycznymi normy PN - EN 858:2005 "Instalacje od-
dzielaczy lekkich ptynéw (np. olej i benzyna) - CzesS¢ 1: Zasady projektowania wyrobu,
wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig" oraz odpowiadajg
wymaganiom Rozporzadzenia Ministerstwa Srodowiska z dnia 8.07.2004 w sprawie wa-
runkow, jakie nalezy spetnia¢ przy odprowadzeniu sciekow do wéd lub do ziemi (Dz. U.
Nr 168 poz. 1763) - zawarto$¢ substancji ropopochodnych na odptywie ponizej 15 mg/l i
zawiesiny ponizej 100 mg/l.

Separator typu BBT jest przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych jak

i zawiesiny ze Sciekow deszczowych. Typowe zastosowanie tych urzadzen to parkin-

gi, drogi, autostrady.
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Separator jest wykonany ze stali St3S.

Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte sg specjal-
nymi powtokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozjg i zapewnienia maksy-
malnego okresu jego zywotnosci.

WYPOSAZENIE WEWNETRZNE:

o deflektor - zapewniajacy rownomierny przeptyw

o wkilad koalescencyjny, w ktéorym nastepuje koalescencja czastek substancji ro-
popochodnych i ich wyptywanie w postaci kropli na powierzchnie oraz sedymen-
tacja czesci zawiesiny i opadanie jej do przestrzeni podfiltrowej

o automatyczny zawér ptywakowy - ktéry zamyka wylot z separatora w momen-
cie przekroczenia maksymalnej pojemnosci przetrzymania olejéw

o otwory rewizyjne (Srednica 780 mm, wysokos$¢ 300 mm)

e« wewnetrzny by - pass

5.5 Obliczenie ilosci wod opadowych od studzienki D34-D41 w miejscowos$ci Klon

Q q F 7]
Zlewnia D34-
D41 I/s I/s ha
Jezdnia 247 130 0,2114 0,9
Chodnik 10,1 130 0,0912 0,85
Tereny zie-| 4 130 | 0,1026 | 0,1
lone
SUMA 36,1 0,4052
Q q F 7]
Zlewnia D34-
D31 I/s I/s ha
Jezdnia 2,9 15 0,2114 0,9
Chodnik 1,2 15 0,0912 0,85
Tereny zie-| 15 | 0,1026 | 0,1
lone
SUMA 4,2 0,4052

Ze wzgledu na niewielkie przeptywy oraz wylot wéd deszczowych do odbiornika
niewrazliwego tj. do przydroznego rowu odwadniajgcego przewidziano ograniczenie
ilosci zawiesiny ogolnej odprowadzanej z przedmiotowej drogi stosujgc system osad-
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nikdbw w studniach deszczowych zapewniajacy ich redukcje o 60-80%. Dodatkowo w
celu zapobiezenia ewentualnemu pojawieniu sie substancji ropopochodnych w steze-
nieach niedozwolonych przewidziano wykonanie ostatniej studni przed wylotem do
rowu jako odstojnika szlamu i substancji ropopochodnych @1200 zgodnie z zatgczo-
nym rysunkiem z zastosowaniem jednej poduszki z wtdkniny sorpcyjnej zapewniajgcej
wchtoniecie ok. 18 litrow oleju. Dodatkowy filtr stanowi¢ bedzie trawiasty row odwad-
niajgcy zapewniajacy usuniecie zanieczyszczeh na poziomie 40-60%.

.....

wej Wilamowo — Rozoqi

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni w postaci sciekéw
podchodnikowych trapezowych o spadku podtuznym 3% zgodnie z rysunkiem szcze-
gotowym. Wody opadowe z powierzchni $ciezki oraz sptywajgce przez korytka trafiac
beda do rowku porosnietego trawg o szerokosci 0,5m wykonanego zgodnie z rysun-
kiem szczegdtowym. Podtoze rowu stanowi¢ bedzie owiniety tkaning geotekstylng ma-
teriat filtracyjny, ktérym bedzie drobny zwir posiadajacy wspotczynnik filtracji rzedu
102 - 10" m/s.

Q q F 7]
Ils I/s ha
Jezdnia 39,0 130 | 0,333 | 09
Chodnik 30,6 130 | 0277 | 085
Tereny zie-) 130 | 0,111 | 0,1
lone
SUMA 71,0 0,721
Q q F 7]
Ils IIs ha
Jezdnia 45 15 | 0,333 | 009
Chodnik 35 15 | 0277 | 085
Tereny zie-| ), 15 | 0411 | 0,1
lone
SUMA 8.2 0,721

Efekt oczyszczania sciekdéw deszczowych zostanie osiggniety dzieki zastoso-
waniu roslinnosci trawiastej oraz zabezpieczeniu warstw filtracyjnych przez zastoso-
wanie materiatu geotekstylnego.
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6.0 Opis wykonawczy
6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wy-
prasek metalowych, zgodnie z normami; PN-69/B-06050, PN-81/B-03020 oraz
BN-91/8836-02.
2. Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z warunkami BHP powinna wynosic;
—dlakanatu @200 d=1,00m
—dlakanatu @315 d=1,15m
—dlakanatu @400 d=1,25m
3. Zabezpieczenie scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami
B.H.P.
4. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.Urz.Nr 4/89,
Zarzagdzenie 47 oraz BN-81/8976-06.
5. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbroje-
nia.
6. Oprocz naniesionych kolizji mogg wystapic¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziem-
nym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe

» Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw o terminie rozpoczecia roboét, ktérych urzadzenia koli-
dujg z trasami rurociggéw.

» Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

» Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recz-
nie.

» Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggdéw w terenie winna by¢ geodezyj-
nie odtworzona. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje
trasy i rzednych utozenia rurociggow.

» |stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy do-
prowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

» Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie as-
faltowe i chodniki do stanu pierwotnego,

» Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako
czynne powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z
nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

6.2 Wykonanie sieci i przytaczy

Projektuje sie kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP dwusciennych o klasie
sztywnosci SN8 o srednicach @200-400mm. Odcinek od studni D7 do wylotu do rowu
melioracyjnego oraz przytacza do komér drenazowych ze wzgledu na niewielkie przy-
krycie rur ( ok. 0,8 - 0,9 m ) projektuje sie z rur PP o sztywnosci SN16 o0 wzmocnionej
wytrzymatosci na obcigzenie zgodnych z normg PN EN 1852. Rury muszg by¢ taczo-
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ne w spos6b uniemozliwiajacy ich wypiecie sie. Srednice rur zostaty dobrane w zalez-
nosci od spadkow i zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania
predkosci samooczyszczania w kanatach.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych
@ 1200 i D1000. Studnie deszczowe sprzezone WK11.1a, WK11.2a, WK13.1a i
WK13.2a o $rednicach &1200. W jezdni montowac pierscienie odcigzajgce, wiazy
zeliwne typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajgcych, wiazy zeliwne
25T. W studniach wykona¢ osadniki o gtebokosci 0,5m, studnie zabezpieczy¢ abizo-
lem. Studnie wyposazone w zeliwne stopnie wtazowe. Wtazy powinny by¢ usytuowa-
ne rowno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Witgczenia do stu-
dzienek wykonac jako przejscia szczelne typu PS.

Whpusty deszczowe uliczne klasy C250 kraweznikowe i D400 petne zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach z osadnikiem 1,0m, studnia @500 z rur betonowych z zel-
betowym pierscieniem odcigzajgcym.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole studni i wpustéw deszczowych w ce-
lu opréznienia osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku, a takze sprawdzenie od-
stojnikdw szlamu i substancji ropopochodnych pod katem zuzycia poduszek sorpcyj-
nych.

Zgodnie z ustaleniami rurociagi nalezy uktadac;

= Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyrdéwnanie dna, oczyszczenie
z kamieni, odwodnienie wykopu.

= W podtozu z piasku o gruboséci 10 cm, bez zageszczenia, niezaleznie od rodza-
ju gruntu, na ktérym bedg posadowione rury.

= Nastepnie wykonac obsypke gruntem rodzimym przesianym warstwami
15+20 cm starannie zageszczajgc lekkim sprzetem tak, aby nie doszto do
przemieszczenie rury.

= W ostatniej fazie wykona¢ zasypke gruntem rodzimym przesianym o grubosci

20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej

zageszczeniem. Nastepnie rurocigg zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z za-

geszczeniem na catej dtugosci trasy.
= Zageszczenie pod drogami minimum 95% ZMP*, poza drogami 85% ZMP*.
Separator zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg dostarczong od producenta.
Wyloty brzegowe kanalizacji deszczowej wykonac jako betonowe umocnione.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierng jako wykopy wa-
skoprzestrzenne umocnione.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 15 cm. Maksy-
malne uziarnienie podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac od-
biorowych rurocigg zasypac warstwg obsypki. Obsypke stosowaé¢ do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Ze wzgledu na przewage gruntow
piaszczystych w terenie do obsypek stosowacC grunt z wykopu po jego uprzednim
przesianiu. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi dla rurociggéow pod dro-
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gami min 98% ZPPr, poza drogami 90% ZPPr. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10
cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy zwroci¢ uwage
aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonac |l
etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke gruntowg rodzimg stabilizowang. W miejscu
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. W czasie reali-
zacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

UWAGI:

1.

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach
skrzyzowan z projektowang siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury
ostonowe typ. AROTA.

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia
nalezy je zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem du-
zej ostroznosci.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé
recznie.

Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd.
COBRTI INSTAL 2001”.

Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawi-
cieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwenta-
ryzacje powykonawcza.

. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi

nalezy zasypac recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej
mechanicznie.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot bu-
dowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy
prace ziemne cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czes$¢ graficzna opracowania.

Sieci kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normami:

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
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PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-01  Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).
PN-H-7405J-00 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego ).
PN-H-74080-0I Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i ba-
dania.

PN-H-74080-00  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbe-
towe.

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewodow z PCV.

PN-92/B-10729  Studzienki Kanalizacyjne

PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1ISO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-S-02204 Odwodnienie drég

PN-87/B-01060  Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wypo-
sazenia. Technologia

PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Inne dokumenty:

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

” 1]

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”.
1979-1982 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - War-
szawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sier-
pien 1984 r.

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunkow jakie nalezy
spemnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Transprojekt” - Warszawa,
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— Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
30.10.2006 r.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

W ramach realizacji inwestycji planuje sie nastepujacy zakres robét technologicz-
nych:

- wykopy wykonywane recznie wasko-przestrzenne w szalunkach. Wycigganie
urobku gruntu mechanicznie.

- budowa kanalizacji deszczowej w jezdni i chodnikach DP nr 1512N

- podtaczenia wpustow sciekowych zamontowanych przy krawezniku jezdni

- montaz komor drenazowych z tworzyw sztucznych

- montaz separatora zanieczyszczen

- budowa umocnien i wylotéw brzegowych kanalizaciji

2. Wskazania do projektu BIOZ

2.1.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozeniami mogacym powsta¢ w trakcie wykonania robot, o ktérych jest mo-
wa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - bedg w
szczegolnosci nizej wyszczegolnione:

Roboty ziemne

Nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przy wykonywaniu wykopow
wasko przestrzennych o scianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i
terenie otwartym oraz o gtebokosciach wiekszych niz 1,5 m. Roboty ziemne i
montazowe stwarzajg zagrozenie dla osob postronnych jak rowniez dla perso-
nelu wykonujacego prace. Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie — jak
kable eNN, eSN, kable telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne —
szczegolng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot
ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w porozumieniu
i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz kierownika budowy
odpowiedzialnego za realizacje robaot.

Przemieszczanie materialdbw w pionie i w poziomie przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego takich jak: zuraw samochodowy wytadunek rur, kregow i
ich montazem — roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii energetycznych;
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac¢ ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione
przez trwaty i wyrazny.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to;

— zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

— porazenie pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow)

— nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu gruntu)
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2.3.
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— drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)
— prace w wymuszonej pozycji ciata ( montaz rurociggu w wykopie)
— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Prowadzenie robét zewnetrznych w temperaturze ponizej -10 °.
Prowadzenie instruktazu pracownikow

W trakcie robét nalezy prowadzi¢ staty instruktaz i szkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporza-
dzenia ujetego pod literg b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania - ze zwro-
ceniem szczegolnej uwagi na zagrozenia, o ktérych mowa powyzej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykonac¢, co najmniegj
nizej wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzig¢ nastepujace
dziatania organizacyjne:

- miejsce sktadowania materiatow; rur, kregow wtazéw i materiatéw sypkich po-
przez ogrodzenie terenu wraz zamknieciem.

- wykonaé ogrodzenie terenu obrysu wykopow, gwarantujgce ograniczenie do-
stepu 0s6b postronnych na teren budowy,

- okresli¢ dopuszczalny zasieg ewentualnej pracy dzwigu i okresli¢ zakres bez-
piecznych warunkow pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzysta-
niu.

- starac sie planowac terminy prac w sposéb gwarantujgcy wykonywanie robét
w miesigcach letnich pogodowych.

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy.

- bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy

- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokét budowy
przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruch kotowego w
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie drogi lub ulicy do
poszczegoblnych posesji wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki
dla pieszych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni
zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wyko-
pach. Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac¢ loka-
lizacji urzadzeh uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetycz-
ne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.
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Zagadnienia ochrony srodowiska

Zakres robot nie zmienia ustalen planow miejscowych, i nie wykracza poza
ustalone linie rozgraniczajgce. Projektowane roboty powodujgce poprawe pa-
rametréw jezdni i skrzyzowania w zakresie odwodnienia z wéd opadowych oraz
transportu sciekdw sanitarnych i dostawach wody.

Przepisy bedace podstawg opracowania BIOZ

Przed przystapieniem do robot przebudowy drogi kierownik budowy zobowigza-
ny jest do opracowania planu BIOZ i prowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie
Z wymaganiami przepisow jak nizej :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycz-
nych positkow i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Ministrow rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129 poz. 844 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzenh technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr120,p0z.1126).
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U.
nr13/72,p0z.93)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993
r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyj-
nych ( Dz.u. nr 96, poz.437).

Inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura t techniczna i stoso-
wane rozwigzania.

Opracowat :

mgr inz. Bartosz Szewczyk



