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ul. Bielska 59

09-400 Piock Ptock, %1 maja 2016 r.
KM-1.7123.1.61.2016

Comlnvest s.c.
ul. Okolna 6
62-510 Konin

Odpowiadajac na pismo z dnia 4 maja 2016 roku o zatwierdzenie projektu
stalej organizacji ruchu pn. , Budowa drogi gminnej relacji Bromierz —
Bromierzyk na terenie Gminy Starozreby”, informuje o zatwierdzeniu
projektu  z  terminem wprowadzenia zmian w organizacji  ruchu
do 30 listopada 2016 roku.

Jezeli w tym terminie Starosta Plocki nie zostanie zawiadomiony
0 wprowadzeniu organizacji ruchu — zarzad drogi zostanie zawiadomiony
0 utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto informuje, ze zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku (Dz. U. nr 177 z 2003 roku
poz. 1729) jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem i zarzad drogi oraz Komendanta Miejskiego Policji
w Plocku o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed terminem

wprowadzenia organizacji ruchu.

Otrzymuja:
61.} Adresat,

2. afla,
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' ZARZAD DRGE POWIATOWYEH

ul. Bielska 59, 09-400 Plock

tel. 24 267 68 39 fax. 24 267 68T 5

Plock, dniaC-";Zﬁpca 2015 roku
ZDP.T.440/78/2015

Pan Stanistaw Wajrak
COMINVEST s.c.

ul. Okélna 6
62-510 Konin

dotyczy: opinii do projektu statej organizacji ruchu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 czerwca 2015 roku, ktéry wptynat do tutejszego Zarzadu
drog w dniu 01 lipca 2015 roku, na podstawie § 7 ust 2 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 Nr 177, poz. 1729) pozytywnie
opiniuj¢ projekt statej organizacji ruchu dla skrzyzowania drogi gminne; relacji Smardzewo -
Aleksandrowo z drogg powiatowa nr 2920W Opatéwiec - Zagroba.

Jednoczesnie informuje, ze zaopiniowany projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez
Staroste Ptockiego, jako organu zarzgdzajgcego ruchem na drogach powiatowych.

Otzymuja:
1. Adresat
2.a/la ZDP w Plock

Sprawg prowadzi: Anna Wrobel, tel. 24267 68 42
w/z Michat Rzepezyniski, tel. 24 267 68 42



Komenda Miejska Policji w Ptocku
Wydziat Ruchu Drogowego

09-400 Ptock, ul. Kiliniskiego 8, tel, 24 266 13 2
PPc-R- 5217/14 Plock, dn. 16.12.2014 1.

ComlInvest s. c.
ul. Okolna 6
62-510 Konin

Dotyczy: Opinia w sprawie projektu stalej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi
gminnej relacji Smardzewo-Aleksandrowo na terenie gminy Starozreby z droga powiatowg
nr 2920W.

Przedtozony do zaopiniowania projekt stalej organizacji ruchy opiniuje pozytywnie
z nastepujacym warunkiem:

» na drodze o dopuszczalne; predkosci powyzej 60 km na 60 km/h znak A7
poprzedzi¢ w odlegtosci od 150 do 300 m znakiem A-7 7 tabliczkg T-1

» na drodze z pierwszenstwem przejazdu o dopuszczalnej predkogci powyzej
60 km znaki D-1 zastapi¢ znakami A-6b, A-6¢

Uzasadnienie wedtug posiadanych przez Wydziat Ruchu Drogowego KMP w Plocku
informacji w dniu opiniowania projektu, przedmiotowe skrzyzowanie znajduje sie na drodze

powiatowej o dopuszczalnej predkogci powyzej 60 km/h.

 NACZELNIK
Wydzigh: Ruchy Drogowego
KM F v Plocky
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny stalej organizacji ruchu

3. Orientacja

4. Projekt stalej organizacji ruchu - rys. nr 1/1

5. Projekt statej organizacji ruchu - rys. nr 1/2



OPIS TECHNICZNY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

»Rozbudowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Starozreby”

1. Inwestor obiektu

Gmina StaroZzreby

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogi gminnej relacji

Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Starozreby.

3. Podstawa opracowania projektu

¢ Umowa z Gmina StaroZreby na opracowanie projektu

o Obwieszenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustawy
Prawo o ruchu drogowym — tekst jednolity (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z pozniejszymi
zmianami)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunk6w technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Materialy wyj$ciowe
Plan sytuacyjny 1:1000 z projektu budowlanego.

h

. Cel projektu
Celem niniejszego projektu jest zabezpieczenie ruchu drogowego na budowane;
drodze oraz uzyskanie na rzecz Inwestora robét dokumentu formalno — prawnego, jako

podstawy do wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu.



6. Opinie i zatwierdzenia projektu

Projekt statej organizacji ruchu wymaga opinii Zarzadcy Drogi.

7. Charakterystyka

Droga - nawierzchnia asfaltowa: szeroko$é 5,00m, obustronne pobocza umocnione
kruszywem lamanym: szeroko$¢ 1,00m. Diugosé projektowanego odcinka: 2+330km.
Predkosé: 90km/h.

Ruch - samochody osobowe, cigzarowe, ciagniki.

8. Opis oznakowania stalej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe

Przed skrzyzowaniami drog zastosowano znaki A-6, A-7 w celu ustalenia
pierwszenstwa przejazdu. Przed niebezpiecznym zakretem zastosowano znaki A-11 A-2.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ w odleglosci 250-300m od miejsca zagrozenia
dla predkosci 90km/h, a znak A-7 nalezy umieszcza¢ mozliwie blisko skrzyzowania, nie dalej
niz 25m od niego. W przypadku odleglosci innych niz wyzej wskazane nalezy zastosowaé
tabliczki T-1 informujace o rzeczywistej odleglosci od niebezpiecznego miejsca. Znaki na
odcinkach drogi z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, by odlegtosé miedzy krawedzig znaku i
krawedzig jezdni wynosita minimum 0,50m, maksymalnie 2,00m. W przypadku, gdy
odleglos¢ migdzy krawedzig jezdni i krawedzig znaku jest wigksza niz 2,00m nalezy
zastosowac stupki wygigte o dtugosci wysiggnika takiej, by zachowa¢ wymagane 2,00m.

Lokalizacje znakéw pionowych przedstawiaja rysunki 1/1 oraz 1/2 projektu statej
organizacji ruchu. Dla znakéw pionowych dopuszcza si¢ niewielkie zmiany ich lokalizacji,
niz pokazano to na wyzej wymienionych rysunkach. Zmiany te wynikaja z koniecznosci
przesuniecia znakéw dla uzyskania pehniejszej ich widocznosci lub dla zapobiegniecia ich

kolizji z istniejacymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Oznakowanie poziome

Ze wzgledu na szerokosé jezdni nie projektuje sie oznakowania poziomego.

9. Wykonanie i ustawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami

okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie



szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach 9Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) — zalgeznik nr 1.

Wielkos¢ znakéw z grupy ,male”. Tarcze znaku nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej ogniowo o grubosci minimum 1,25mm (dla tarcz o powierzchni wigkszej niz
Im* minimum 1,5mm) wg PN-EN 10327:2005 Iub PN-EN 10292:2003 (A1:2004, A2:2005).
Krawedzi tarczy znaku powinny byé usztywnione na calym obwodzie poprzez podwdjne
gigcie o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10mm. Materiaty odblaskowe: folia odblaskowa
typu II. Zywotno$¢ znakéw (podklad + lico) powinna wynosié powyzej 7 lat.

Wysokos¢ i miejsce umieszezania znaku powinny byé dostosowane do rodzaju drogi
oraz konkretnego miejsca na drodze. Odlegto$¢ znaku mierzy sie w poziomie od krawedzi

jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata)
lub tablicy. Przy umieszczaniu znakéw nalezy uwzglednié:
e skrajnia pozioma: 0,5-2,0m od krawedzi jezdni,
¢ skrajnia pionowa: 2,00m od poziomu jezdni,
° odstgpy migdzy nowoprojektowanymi znakami nie moga by¢ mniejsze niz 10 m.

Stupki dla znakéw nalezy wykonaé z rur ocynkowanych d60mm, zabetonowane w
fundamencie. Fundament nalezy wykonaé z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm (70cm
— glebokos¢ wykopdw pod beton).

Wszystkie znaki drogowe pionowe musza by¢ wykonane przez producenta
posiadajgcego aprobatg techniczna, $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania
wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostéw) w Warszawie oraz certyfikat
uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS

(Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

10. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Rodzaj Przewidywany Termin
wprowadzanej termin wprowadzenia przywrdcenia
organizacji ruchu | stalej organizacji ruchu | istniejacej organizacji
Stala listopad 2018 -

11. Wprowadzenie organizacji ruchu
Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z § 12

pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, moze nastapié¢ po pisemnym zawiadomieniu



przez Wykonawcg robot lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jei
wprowadzenia nizej wymienionych jednostek samorzadowych:

e Gmina Starozreby
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