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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1Roboty przygotowawcze N
1KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km

d.1/0119-03 réwninnym
2.33 km 2.330
RAZEM 2.330
Z2IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km
d.1/0119-03 Iréwninnym-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.33 km 2.3301
RAZEM 2.33
2/Roboty rozbidrkowe
iKNF{ AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m2
d.2|0102-01 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
' 14.79 m-2 14.790
RAZEM 14.790|
4KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina  |m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
14.79*0.04 Im3 0.592|
RAZEM 0.592
E[HNH 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za |m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 4
14.79%0.04 m-3 0.592
RAZEM 0.592
KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d,glmza-m cg spycharek
27631.9 Im< 27631.900
RAZEM 27631.900|
7IKNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzedim3
d.2|0212-02 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
(27631.9*0.15)-(13182.3*0.05) m3 3485 670
- RAZEM 3485.670
8[KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.2/0214-01 chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.|-l|
Krotnosc = 8
(27631.9"0.15)-(13182.3*0.05) ms3 3485.670|
RAZEM 3485.670
gKNR 2-21 [Scinanie drzew twardych o ér.pnia 21-30 cm szt
d.2/0111-07
10 lszt. 10.000
RAZEM 10.000
10l[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt
d.2/0105-03
10 szt. | 10.00
RAZEM 10.000
11|KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.2|0108-05 i
0.025 lha 0.025
RAZEM 0.025
12|KNR 2-01 [Wywozenie gatezi na odlegiosc do 2 km mp
d.2/0110-03
10+5 Imp 15.000
‘ RAZEM 15.000
13lKNR 2-01  |Wywozenie karpiny i galgzi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 Krotnos¢ = 8
10+5+5 mp EU.DDDl
RAZEM 20.00
14|KNR 2-01  [Wywozenie diuzyc na odleglosc do 2 km ima
d.2|0110-01
8 m3 8.000
! RAZEM 8.000/
15(KNR 2-01  |Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.2|0110-04 Krotnosc =6
8 m3 8.000
|RAZEM 8.000|
3|Roboty ziemne i konstrukcyjne
3.1|[Roboty ziemne pod jezdnie, pobocze chlonne i zjazdy oraz podejscia . i
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w jm3
d.3./0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( jezdnia, zjazdy, |
1 pobocza ) |
8204.84+659.11 + 181.56 m3 6045.510 i
RAZEM 9045.510
17IKNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ]m3
d.3./0208-01 (czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. |1-1V)
1 kKrotnosc =4
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18204.84+659.11 + 181.56 ma 9045 510
_ : : RAZEM 9045.51
18KNR 2-01  [Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie jm3
d.3.10235-01 kat. I-i '
1
44478 m?3 444,780
. : . RAZEM 444,780
19IKNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie-jm2
d.3.10218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. [II-IV ( jezdnia, zjazdy i pobo-
1 cze)
12081.62+5572.85 Im2 17654 470
_ RAZEM 17654.470)
20[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie  |m2
d.3.0103-03 kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( jezdnia, zjazdy i pobocze)
1
12081.62+5572.85 Im2 17654 470
RAZEM 17654.470
3.2IRoboty konstrukcyjne - podbudowy i nawierzchnie jezdni
21}KNR 2-31  |Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z cemelm?
d.3./0115-07 ntu 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 8 cm ( jezdnia i zjazdy bitumiczne )
2
12081.62 m?2 12081.620
RAZEM 12081.620
22|KNR 2-31  |Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z domieszk.ulepszaj.z cemem?2
d.3.10115-08 ntu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
2| Krotnosc = 4
12081.62 m?2 12081.620
RAZEM 12081.620,
23KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - podbudowa zasadnicza o grub.po za- m2
d.3.10114-05 geszcz. 15 cm
2
12081.62 m2 | 12081.620
i RAZEM 12081.620
24|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - podbudowa zasadnicza - za kazdy dal- |m2
d.3.10114-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
2| Krotnos¢ = 5
12081.62 m2 12081.620,
. . . _ RAZEM 12081.620
25|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych [mZ
d.3./1005-04
2
12081.62 m2 12081.62
— : : RAZEM 12081.620
26|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych Im2
d.3.[1005-07
2
12081.62 mz 12081.620)
: . . _ o RAZEM 12081.62
27|[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3.|0310-01 zaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2
12081.62 Im?2 12081.620
RAZEM 12081.620
EB]KNH 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2 ]
d.3./0310-02 lzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2
12081.62 m? 12081.620
. . : , , RAZEM 12081.620
29 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
r:l,39,i1ﬂ{14-ﬂﬁ
2
12096.41 Im< 12096.41
RAZEM 12096.410
30[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.{1005-07
2
12096.41 m2 12096.410,
: : . . . RAZEM 12096.410|
31[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie{m?2 '
d.3./0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
2
12096.41 m2 12096.410
RAZEM 12096.410
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32IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie{m?2 .
::I.E.I[:-31 0-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2
12096.41 m2 | 1209641
RAZEM 12096.410
3.3[Nawierzchnie pod pobocza i wjazdy z kruszywa -
33[KNR 2-31 IF'ﬂdI::-udﬂwa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d,3:|ﬂ1 14-05 cm
5572.85 Im2 5572.850|
RAZEM 2572.850
KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.SE:;|D‘I 14-06 grub.po zageszcz.
Krotnosc =5
5572.85 Im?2 5572.850
RAZEM 5572.850|
3.4Sciek
35KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst{m?2
d.3.[0105-07 po zageszcz.,
4
67.5 - m2 67.500
RAZEM 67.500
36[KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.[0105-08 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
4 Krotnosé =7
67.5 m< 67.500
RAZEM 67.500|
37IKNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm |m2
d.3./0205-05 :
4
167.5+6 m2 73.500|
' RAZEM 73.500|
4/Pobocza trawiaste i skarpy.
38KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm Im2
d.4/0510-01
10309.12 Im?2 10309.120)
RAZEM 10309.12
5/0rganizacja ruchu
39KNNR 6 IPionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.50702-01
23 szt. 23.000|
RAZEM 23.000
40KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.50702-04 o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.5/0702-04 o pow. do 0.3 m2 ]
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000|
42IKNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.50702-04 o pow. do 0.3 m2
2 Iszt. 2.000
RAZEM 2.000
43[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.5[0702-04 E pow. do 0.3 m2
szt. 6.000
: RAZEM 6.000|
44[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 szt.
d.5{0702-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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