utozona na warstwie odsqgczajgce] z piasku i podbudowie z kruszywa tamanego
¢ ciggtym vziarnieniu, stabilizowanych mechanicznie.

VW trakcie planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie z zewnaqtrz i
wbudowanie podstawowych materiatow:;

- mieszanek mineralno - bitumicznych

- emulsja asfaltowa

- kruszywa naturalnego (piasek, pospoétka, zwir )

- kruszywa famanego

- prefabrykaty betonowe (oporniki drogowe )

Zuzycie paliw tj. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w
przetargu firmy wykonawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdéw jakimi ta firma
bedzie dysponowac.

Nie przewiduje sie uzycia energii z istniejacej sieci energetycznej.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej
bedzie potrzebna w niewielkich ilosciach tylko do schtadzania walcéw
drogowych zwilzania zageszczanych poboczy.

6.2 Istniejace obciazenie srodowiska.

Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny rolne o luznej zabudowie
typu zagrodowego. Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposob
wptywatyby na zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu Czy zagrazatyby
czystosci wod powierzchniowych. Istniejaca zabudowa wzdtuz drogi posiada
grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu . W chwili obecnej
zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne
paleniska domowe i komunikacje samochodowgq. Po przebudowie, mimo
prognozowanego wzrostu ruchu na wykonanym odcinku drogi, nie przewiduje
sig wzrostu zanieczyszczen w sposéb istotny wptywajacych na zanieczyszcze-
nie srodowiska.

6.3 Wplyw inwestycji na srodowisko.

Oddziatywanie inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych jest
zlokalizowana tj. dziatki o nr ew 25 (obreb Zochowo Stare) i 16
( obreb Karwowo ) i czesciowe powierzchnie dziatek przylegtych do
obecnych dziatek drogi w ramach nowych projektowanych linii
rozgraniczajacych ( o szerokosci 8 m ).
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci
cztowieka i nie bedzie zmieniata krajobrazu a ze wzgledu na wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni poprawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie
poprawie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu drogowego oraz bezpieczenstwo
ruchu pieszych i rowerzystéw. Nie przewiduje sie koniecznoéci projektowania
drogowych obiektdéw inzynierskich.
Wykonawca powinien zapewnic:
e Spetnienie  wymagan dotyczgcych poszanowania wystepujgcych w
obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw  oséb  trzecich,
obejmujgcych miedzy innymi:

o ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracji

o ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
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