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crogi, przejezdnej przez caty rok dla wszystkich pojazddw, poprze(z lv!v\'y‘ili‘olﬁome
nawierzchni bitumicznej w miejscu istniejacej drogi gruntowej oraz poprawienie
sanu istniejgcego odwodnienia, poprawi dojazd do posesji i pdl uprawnych,
roprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych oraz wyeliminuje wzniecanie zapylenia i
cgraniczy emisje spalin i hatasu.

4, Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
4.1. Potozenie.

Projektowany odcinek drogi relacji Zochowo Stare — Karwowo Podgodrne
potozony jest w ciggu drogi gminnej na terenie gminy Starozreby

4.2. Stanistniejgcy

Catkowita dtugosc projektowanej ulicy wynosi okoto 1538 m.

Obecnie na terenach objetych planowanym przedsiewzieciem znajduje sie
droga o nawierzchni gruntowej o szerokosci od 3 do 4,5m Do zabudowan
potozonych wzdiuz drogi prowadzg gruntowe zjazdy. Droga ta przebiega w
Znacznej czesci poza wyznaczonym granicami dziatek pasem drogowym. Brak
jest na terenie objetym projektem infrastruktury w postaci kanalizacii deszczowej,
sanitarnej oraz o$wietlenia.

W obrebie nowo projektowanej budowy drogi gminnej na odcinku Zochowo
Stare - Karwowo Podgdrne znajdujg sie urzgdzenia melioracji szczegdtowych.
Isthiejgca droga gminna relacji Zochowo Stare — Karwowo Podgorne przebiega
przez zmeliorowane uzytki rolne indywidualnych rolnikéw zrzeszonych w Gminnej
Spotce Wodnej w Starozrebach.

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia - opinia geotechniczna.

Warunki posadowienia ustalono na podstawie:

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia  2012r. w  sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. 2012 poz. 463),

2. Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 02 marca 1999 r — w sprawie warunkdw
fechnicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.nr43/1999 poz. 430 — zatgcznik nr 4 )

3. Art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 )
Z orzeprowadzonych lokalnie badan geotechnicznych podtoza gruntowego pod
projektowang droge wynika ,ze podtoze gruntowe ma charakter warstwowy |
wydzielono dwie gtéwne warstwy ) i ponizej warstwy nasypu podtoze stanowig
grunty grupy nosnosci G3 ( piasek gliniasty ) - konieczne bedzie wykonanie
wzmocnienia - stabilizacja .

Stosownie do zatgcznika Nr 4 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 02 marca
1999 1 (Dz.U.nr43/1999 poz. 430 )- warunki wodne podtoza nawierzchni nalezy
okresli¢ jako dobre za wzgledu na wystepowanie swobodnego zwierciadta wody
na gtebokosci powyzej 2,0m. Podtozem drogi bedq zatem grunty grupy noénosci
G1( po wykonaniu wzmocnienia ).



