R T R N I
5 v [ Wl o

- wykonywanie czynnosci w pasie przeznaczonym jednoczesnie dla .
ruchu pojazdéw T

- brak osoby dozorujacej bhp

- brak zabezpieczen ciata pod wzgledem bhp

6. Przewidywana skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia
zagrozen

6.1. Zagrozenie przy roztadunku i przemieszczaniu palet z
krawgznikami moze wystapi¢ miedzy innymi, gdy uzywane bedg
niesprawne zawiesia, gdy palety ustawiane bedg na krzywym
podtozu itp.

6.2. Niebezpieczenstwo moze powstac podczas pracy ciezkiego sprzetu
do prac ziemnych i roztadunkowych

6.3. Zagrozenie moze powstac takze od ruchu samochoddéw jezdzacych
wzdtuz pracujacych zespotow

6.4. Prace przy obstudze rozktadacza goracych mas asfaltowych

7. Sposob prowadzenia instruktazy BIOZ

7.1. Spetni¢ wszystkie wymagane w tym wzgledzie przepisy

7.2. Ponadto prowadzi¢ obserwacje zachowania ludzi na budowie i
codziennie przed rozpoczeciem prac, informowac ich o zaistniatych
niebezpiecznych zdarzeniach i podpowiada¢ prawidtowe
zachowania.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas prowadzenia prac w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia

- Prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu
- Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.
- Zatoga powinna posiadac przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie
- Prace winny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane - branzowe
- Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej ( kaski, rekawice antywibracyjne, okulary
ochronne, stuchawki ochronne itp.)
- Wiasciwej jakosci i iloSci wyposazenie dzwigéw
- Witasciwej jakosci palety
- Ustalona tacznosc¢ ze stuzbami ratunkowymi
- Roboty na budowie nalezy realizowac z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji obstugi sprzetu
mechanicznego w szczegdlnosci ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r. ).
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