5.3 Odwodnienie.

Poprzez uksztattowanie podtuzne i poprzeczne projektowanej drogi
tezposrednim odbiornikiem wdd opadowych z terenu nawierzchni drogi gminnej
z odcinka od km 0+000 do km 0+828 jest istniejacy row przydrozny drogi
powiatowe] Nr 2924W Bulkowo — Géra ( nie zmienia sie istniejgcego sposobu
odwodnienia drogi gminnej i nie wptywa sie negatyw- nie na odwodnienie pasa
drogowego drogi powiatowej).

Odbiornikiem wod opadowych z terenu nawierzchni drogi gminnej z odcinka od
km 0+828 do km 0+1+538 sq istniejgce rowy przydrozne drogi gminnej Nr 291425W
relacji Zochdéwek — Ptonna ( nie zmienia sie istniejgcego sposobu odwodnienia
drogi gminnej. Wody z rowdw przydroznych odprowadzane sq do rowu
melioracyjnego R-E

5.4. Kolizje.

Istniejace na projektowanym odcinku budowanej drogi gminnej uzbrojenie
(kolektor wodny @110, napowietrzna sie¢ energetyczna ) nie koliduje z powyzszg
irwestycjqg.

W przypadku braku zabezpieczenia na istniejgcym pod jezdnig kablu
telefonicznym ( po wykonaniu wykopu kontrolnego ) , po odkopaniu zatozy¢ na
niego rure ochronng AROT PS 110.

Kolidujgca istniejacq sie¢ telefoniczng kablowg na odcinku A-B-C nalezy
na etapie prac ziemnych odkopac i przetozy¢ lokalizujgc min. 0,3m od krawedzi
projektowanej krawedzi drogi asfaltowej ( wg rys. 2014/04/PB-W/R2 ark.3 oraz
zabezpieczyC przed uszkodzeniem ( pod projektowanym zjazdem i jezdnig )
r.rami ochronnymi grubosciennymi AROT PS 110 - prace wykonaé¢ po zgtoszeniu i
pod nadzorem przedstawiciel Orange Polska S.A.

W obrebie nowo projektowanej drogi gminnej relacji Zochowo Stare -
Karwowo Podgdrne znajdujq sie urzadzenia melioracii szczegdtowych.

L uwagi na planowang budowe drogi gminne] wystepujgce kolizie z
urzgdzeniami melioracyjnymi nalezy usung¢  zgodnie z warunkami |IP/Pt-
4°05.U.721.1952/2014 z dnia 22.05.2014. Wojewddzkiego Zarzqdu Melioracji i
Urzgdzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Ptocku Inspektorat w Ptocku.
Powyzsze uzgodnienie okre$la warunki techniczne do spetnienia w czasie
zabezpieczenia i przebudowy kolidujgcych odcinkéw sieci melioracyjnej zgodnie
zrys. 2014/04/PB-W/M/R2 ark. 112
Dla zapewnienia prawidtowego dziatania systemu drenarskiego w dziatach 49,
53, 54,571 61 po wytgczeniu drenowania w pasie projektowanej drogi gminnej
relacji Zochowo Stare — Karwowo Podgdrne nalezy wykona¢ nastepujgce
urzgdzenia:

1. zbieracz A-B — zbieracz z rur perforowanych PVC @80 mm w otulinie z wtdkna
kokosowego

2. sqczki & 5z rur perforowanych PVC @50mm w otulinie z wtdkna kokosowego
( sgczki nr | — Iz witgczeniem do projektowanego zbieracza A - B )
3. Istniejqce zbieracze: - ,a" @ 7,5 w dziale nr 41

- ,C" @ 6,25 w dziale nr57
- ,a" 6,25 w dziale nr 57



