- ,a" @10 w dziale nr 54

- ,a" @10 w dziale nr 54

- ,a" @ 6.25 w dziale nr 53

- ,a" @8 w dziale nr49
oraz sqgczek @ 5nr 10 w dziale 61
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Wykaz istniejgcych i projektowanych urzgdzen wg tabeli 1.

5.5 Oznakowanie.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowqg drogi wprowadzi¢ oznakowanie
wykonanego odcinka znakami drogowymi pionowymi wg zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu.

Na czas budowy dla zapewnienia bezpieczehnstwa prowadzonych robét
wykonawca wykona zabezpieczenie terenu robét wedtug zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu.

5.6 Technologia robét.

Technologie robét oraz wymagania dotyczgce materiatéw , sprzetu, transportu,
oomiardw, badan laboratoryjnych i warunkdéw odbioru robét przedstawiono w
SST.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.
6.1 Informacje ogdlne.

W dniu 12 sierpnia 2014r. zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Starozreby  Nr
6220.8.2014 — o Srodowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej relacji Zochowo —
Karwowo na terenie gminy Starozreby” z pdiniejszg Decyzjg Wojta Gminy
Starozreby z dnia 27.02.2015 Nr 6220.10.2014-15 zmieniajgca ostateczng decyzje
postepowanie o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko przez przedsiewziecie.
Przebudowa nawierzchni ma na celu poprawe przejezdnosci drogi i poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Przedsiewziecie budowlane polega na budowie drogi gminnej lokalnej do posesii
przy niej potozonych w zakresie budowy jezdni wraz z poboczami
Inwestycja objeta projektem obejmowacd bedzie powierzchnie 12694 m?2
w tym: - nawierzchnia bitumiczna jezdni - 7748 m2,

- powierzchnia zjazddw - 521 m2,

- powierzchnia utwardzonych poboczy — 2699 m2,

Projektowana konstrukcja jezdni to dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna

o grubosci warstw 5 i 7cm wykonanych z mieszanek mineralno — bitumicznych
wbudowanych na gorgco (warstwa wigzgca i warstwa scieralna). Bedqg one
produkowane w wytwormiach mas bitumicznych. Nawierzchnia jezdni zostanie
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