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- konstrukcja nawierzchni dia ruchu kategorii — KR2 /cg o
sz

Na catym odcinku projektfowana jest korekta szerokosci jezdni do erokosdi 50 *13K3 99
cbudowaniu jej kraweznikiem drogowym ( opornik 12x25 ) w miejscach stvku z
poboczem wzmocnionym. Na odcinku tym przeprowadzona bedzie réwniez

regulacja niwelety w profilu podtuznym oraz przechytek poprzecznych

5.2 Dobér uktadu warstw konstrukcyjnych.
5.2.1. Jezdnia

Jezdnia o szerokosci 5.0 m bedzie posiadata konstrukcje odpowiadajgcg
warunkom drogi klasy L, o natezeniu ruchu kategorii KR 2.

W miejscach, gdzie nawierzchnia oparta bedzie na podtozu gruntowym
zaprojektowano:

e Warstwa Scieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11-S 50/70

- grubosci 5cm
e podbudowa zasadnicza - mieszanka mineralno-asfaltowa AC 22-P 50/70
- grubosci 7cm
e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — grubos¢ 20cm
Konstrukcja winna by¢ oparta na podtozu zaliczanym do grupy G1.
tqcznie h=32cm ( przekrdj poprzeczny wg rys. 2014/04/PB-W/R4 ).

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu ponizej projektowanej gtebokosci dna

koryta drogi gruntdbw o grupie nosnosci G3 ( glina piaszczysta) zdjgé istniejgcy
nasyp niebudowlany do poziomu okreslonego profilem wg rys. 2014/04/PB-W/R3.
i do tego poziomu wykonac¢ warstwe grubosci 15cm z gruntéow stabilizowanych
spoiwem ( cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym ) o Rm=2,5MPa.
Przestrzen pomiedzy warstwq stabilizacyjng a podbudowqg nawierzchni wypetnic
kruszywem naturalnym ( np. pospdtka ) zageszczonym mechanicznie - wskaznik
zageszczenia 1,00 - stanowic¢ ona bedzie warstwe odsgczajgca.
Po utozeniu warstwy $cieralnej nalezy uzupetnic  kruszywem naturalnym
zastabilizowanym mechanicznie warstwg grubosci 10cm ( np. pospdtka z
doziarnieniem kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 w ilosci 25%) pobocze
lewostronne i prawostronne, na szerokosci 0,75 - 1,0 m. Poboczu nadaé spadek
poprzeczny i=6% w kierunku przylegtego do drogi terenu .

5.2.2 Zjazdy

Zjazdy indywidualne przez utwardzone pobocze na pola i do zabudowahn z
mieszanek bitumicznych ( typ nawierzchni,,A” wg KPED — 3 cm warstwa mieszanki
mineralno-asfaltowej na 12cm  podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie i 15 cm warstwie odsgczajgcej z kruszywa naturalnego-
piasek ( rys. 2014/03/PB/R4).

Wszystkie warstwy lezg na przygotowanym podtozu gruntowym spetniajgce
wymagania G1.

Konstrukcja zjazdu obudowana jest opornikiem drogowym 12x25cm na tawie z
betonu. Szerokosci zjazddéw oraz zatamania i promienie wg planu sytuacyjnego -
rys. 2014/04/PB-W/R2 ark. 1 -3 a konstrukcja wg rys . rys. 2014/04/PB-W/R5.1i15.2.



