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Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telefonicznej

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Zochowo-Karwowo gm.Starozreby
informuje, ze projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim zblizeniu do istniejacej sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, wykona¢ zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegolng uwage
na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujace rozwiazania techniczne, dotyczace sposobu zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowiaca zatacznik do pisma):

1. lIstniejacq siec telefoniczng pod projektowang drogq (przej$cia poprzeczne), nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi grubo$ciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm.

e w miejscach gdzie znajduja sie rury ostonowe na sieci, nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia — weryfikacji dokonaé na etapie prac ziemnych

2. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci
telefonicznej.

3 W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

o kabli telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

4  Zzbezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Zsbezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé bez przerw w tacznosci.

6 W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do p-ojektowanej
niwelety.

7  Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjrym istnieje
prawdopodobiefstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic z
witascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie.

8 Dane techniczne dotyczace kabli zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzqdzq;}%@@nymhogalznfra
w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy). Toin
Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. "5 A

10 Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac z
przepisami techniczno — budowlanymi pod $cistym nadzoremZphzed: \

Polska S.A. Z ORYGINALEM
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