2 Ploekd
SR-11.6341.37.2015

Ptock, 2 czerwca 2015 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.) oraz art. 122
ust. | pkt 3, w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 123 ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 6, art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (.t. Dz. U. 22015 r. poz. 469),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starozreby, reprezentowanej przez pelnomocnika Pana
Tomasza Gérgonia, zam. 09-407 Plock, ul. Chopina 64 m 67, na podstawie
petnomocnictwa z dnia 27 lutego 2015 r., uzupelnionego w dniu 6 maja 2015 r.,
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykoname urzadzen wodnych: przebudowe
urzadzen melioracji wodnych szczegotowych: drenowania na dziatkach o nr ewid. 54, 55,
30, 39, 44, 53 obrgb ewid. nr 0047 Zochowo Stare, gm. Starozreby oraz na dziatkach
onrewid. 4/4, 17/1, 16, 4/1, 24, 8, 19/2, 19/3, 21, 22, 7/2, 6 obreb ewid. nr 0015
Karwowo, gm. Starozreby, w ramach prOJektowaneJ budowy drogi gminnej relacji
Zochowo Stare — Karwowo Podgérne na terenie gminy StarozZreby

orzekam

I. Udzielam Gminie Starozreby pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych: przebudowe urzadzen melioracji wodnych szczegolowych:
drenowania na dzialkach o nr ewid. 54, 55, 30, 39, 44, 53 obreb ewid. nr 0047
Zochowo Stare, gm. Starozreby oraz dzialkach o nr ewid. 4/4, 17/1, 16, 4/1, 24, 8,
1972, 19/3, 21, 22, 7/2, 6 obreb ewid. nr 0015 Karwowo, gm. StaroZreby,
wramach projektowanej budowy drogi gminnej relacji Zochowo Stare —
Karwowo Podgérne na terenie gminy Starozreby.

1. Warunki wykonania przebudowy drenowania:

1.1.  sgczek nr 10 o $rednicy @ 50 mm w dziale drenarskim nr 61 pod wykonywang
konstrukcjg jezdni zabezpieczy¢ rura ochronng o $rednicy @ 110 mm na dlugosci
7,8 m, potozenie okreslone za pomoca wspéhrzednych geograficznych: wlot
N: 52°38°3,67” E: 20°5°49,03”, wylot N: 52°38°3,84” E: 20°5°49”;

1.2. zbieracz ,,a” o $rednicy @ 75 mm w dziale drenarskim nr 61 pod wykonywana
konstrukch jezdni zabezpieczy¢ rura ochronng o $rednicy @ 120 mm na dlugosci
7,7 m, potozenie okreslone za pomoca wspétrzednych geograficznych: wlot
N: 52°38’3 58” E: 20°5°50,38”, wylot N: 52°38°3,75”, E: 20°5°50,27";

1.3.  zbieracz ,,c” o $rednicy © 62,5 mm w dziale drenarskim nr 57 pod wykonywang
konstrukcja jezdni zabezpieczy¢ rura ochronng o $rednicy @ 110 mm na dtugosci
7,0 m, potozenie okreslone za pomoca wspétrzednych geograficznych: wlot
N: 52°38’3,19”, E: 20°5%56,73”, wylot N: 52°38°3,34”, E: 20°5°56,66”;

1.4, zbieracz ,,a” o $rednicy @ 62,5 mm w dziale drenarskim nr 57 pod wykonywang
konstrukcja jezdni zabezpieczyé rurg ochronng o sredmefy'e®v l(%ﬁ}fg)lflg H}‘u’gosm
7,5 m, polozenie okreslone za pomoca wspoétrzednych : 4f %@gg" oA

N: 52°38°3, 81”7 E: 20°6°2 ,58”, wylot N: 52°38’3,04”, E: 20 6 ‘59/ k5
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