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zbieracz ,,a” o Srednicy @ 100 mm w dziale drenarskim nr 54 pod wykonywana
konstrukcja jezdni zabezpieczy¢ rura ochronna o $rednicy @ 160 mm na dhugosci
7,7 m, potozenie okreSlone za pomoca wspdtrzednych geograficznych: wlot
N:52°38°1,39” E: 20°6°23,29”, wylot N: 52°38°1,58” E: 20°6°23,31”;

zbieracz ,,a” o $rednicy @ 100 mm w dziale drenarskim nr 54 pod wykonywana
konstrukcja jezdni zabezpieczy¢ rura ochronng o srednicy @ 160 mm na dhugosci
7,7 m, potozenie okreslone za pomoca wspdirzednych geograficznych: wlot
N: 52°38°5,14” E: 20°6°34,16”, wylot N: 52°38°5,37” E: 20°6°33,92”;

zbieracz o Srednicy @ 62,5 mm w dziale drenarskim nr 53 pod wykonywana
konstrukcja jezdni zabezpieczy¢ rura ochronng o $rednicy @ 110 mm na dhugosci
7,5 m, potozenie okreslone za pomoca wspdirzednych geograficznych: wlot
N: 52°38°14,48” E: 20°6°38,01”, wylot N: 52°38°14,52” E: 20°6°37,60”;

zbieracz ,,a” o Srednicy @ 80 mm w dziale drenarskim nr 49 pod wykonywana
konstrukcja jezdni zabezpieczy¢ rura ochronng o $rednicy @ 120 mm na dhigosci
7,5 m, potozenie okreSlone za pomoca wspétrzednych geograficznych: wlot
N: 52°38°16,42” E: 20°6°47,5”, wylot N: 52°38°16,64” E: 20°6°47,21”;
zlikwidowaé odcinek saczka nr 5 o $rednicy @ 50 mm na dtugosci 102,0 m,
w dziale drenarskim nr 49, pozostaly odcinek saczka od péinocnej strony
projektowanej drogi gminnej zaslepi¢ na granicy pasa drogowego tej drogi,
potozenie okreslone za pomoca wspdtrzednych geograficznych: N: 52°38°15,15”
E:20°6°39,58”;

zlikwidowa¢ odcinek sgczka nr 6 o $rednicy @ 50 mm na dtugosci 41,0 m, w dziale
drenarskim nr 49, pozostaty odcinek saczka od pétnocnej strony projektowanej
drogi gminnej zaslepi¢ na granicy pasa drogowego tej drogi, potozenie okreslone
za pomocg wspotrzednych geograficznych: N: 52°38°15,86” E: 20°6°42,99”;
zlikwidowa¢ odcinek saczka nr 3 o $rednicy @ 50 mm na dtugosci 13,0 m, w dziale
drenarskim nr 49, pozostaty odcinek saczka od péinocnej strony projektowanej
drogi gminnej zaslepi¢ na granicy pasa drogowego tej drogi, pozostaly odcinek
saczka od strony potudniowej wlaczy¢é do projektowanego zbieracza A — B
osrednicy & 80 mm, potozenie okreSlone za pomocg wspélrzednych
geograficznych: N: 52°38°16,38” E: 20°6°46,02”;

zlikwidowa¢ odcinek saczka nr 2 o $rednicy @ 50 mm na dtugosci 7,0 m, w dziale
drenarskim nr 49, pozostaty odcinek saczka od potudniowej strony projektowane;j
drogi gminnej wiaczy¢ do projektowanego zbieracza A — B o $rednicy @ 80 mm,
potozenie okreslone za pomocg wspétrzednych geograficznych: N: 52°38°16,25”
E:20°6°47,22”;

wykona¢ zbieracz A — B z rur perforowanych PVC o $rednicy @ 80 mm w otulinie
z widkna kokosowego na dziatkach o nr ewid. 19/2, 21, 22, 24 obreb ewid. nr 0015
Karwowo, w dziale drenarskim nr 49, o dlugosci 93,5 m i wiaczyé projektowany
zbieracz do istniejacego zbieracza ,a” o Srednicy @ 80 mm poprzez tréjnik,
polozenie okreslone za pomoca wspdlrzednych geograficznych:  wlot
N: 52°38’15,3” E: 20°6°42,32”, wylot N: 52°38°16,26” E: 20°6°47,17”;

wykona¢ sgczek ,,I” z rur perforowanych PVC o $rednicy @ 50 mm w otulinie
z wtdkna kokosowego, na dziatce o nr ewid. 19/2 obre;b qggwad,lhyn:b%)lrlgiﬁg&(g((MWo
w dziale drenarskim nr 49 i 53, o dtugosci % 7 6 ho /WE‘J@‘ do
projektowanego zbieracza A — B, polozenie okresto Qi /
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