Przytgcza od studni sieciowych - profile: WK5 a, WK 5 b, WK 5 ¢

UWAGA:

1. W przypadku zagtebienia kanalizacji wynoszgcej mniej niz 1m
rure zabezpieczy¢ przed przemarzaniem keramzytem i folig.

2. W przypadku kolizji z kablem en na przytgczu 48.1 i 49.1

kabel przetozy¢ ponad rure kanalizacyjna.

Sprawdzita:

dr inz. Kazimierz Piasek

instal. sanitarne

6/85

nr dziatki 1199/12 1199/14 101/31 101/32 101/47
nr studni przytgczeniowej S33.1 S34.1 S34.2 S38.1 S39.1
rzedna terenu 145,20 145,20 145,20 145,20 145,30
rzedna dna rury 143,55 143,62 143,63 143,95 144,00
zagftebienie 1,65 1,58 1,57 1,55 1,30
Srednica, materiat, spadek PVC@160,1,5 %PVC@160,1,5 %PVCD160,1,5 % PVC@160,1,5 % PVC@160,1,5 %
catkowita dlugosc¢ przytgcza 5,57 5,57 6,26 9,12 8,94
rodzaj kolizji/ rzedna osi/dna - - w. proj. / 143,95dno rowu/144,76] en/144,60 dno rowu/144,89 en/144,44 w. proj. / br.dan.
odlegtosc kolizji od st. sieciowej - - 1,42 4,76 1,23 4,89 1,32 0,59
rzedna wierzchu kan. w m. kol. - - 143,66 144,04 143,98 144,35 144,05 144,04
rzedna dna kan. w m. kol. - - - - - - - 143,88
117/30 117/40 117/38 117/33 117/37 117/32 117/36 117/35
S40.1 S41.1 S42.1 S43.1 S43.2 S44.1 S44.2 S45.1
144,91 144,91 145,20 145,31 145,31 145,00 145,00 144,90
144,03 144,11 144,16 144,21 144,22 144,28 144,28 144,32
0,88 0,80 1,03 1,10 1,09 0,72 0,72 0,58
PVC@160,1,5 %PVC@160,1,5 %PVCJ160,1,5 %PVCP160,1,5 %PVCJ160,1,5 %PVCZ160,1,5 %PVCH160,1,5 %PVCIH160,1,5 %
5,20 6,37 6,19 5,67 6,19 5,67 6,19 6,19
- w. proj. / 143,52 w. proj. / 143,59 - w. proj. / 143,65 - w. proj. / 143,71|w. proj. / 143,75
- 3,32 3,20 - 3,20 - 3,21 3,18
- - 144,11 - 144,18 - 144,24 144,28
Przytgcza od studni sieciowych - profile: WK5 e
nr dziatki 101/32 101/46 101/44 101/42 101/40 101/38 101/36 100/6 100/4
nr studni przytgczeniowej S46.1 S47.1 S48.1 S49.1 S50.1 S51.1 S52.1 S53.1 S54.1
rzedna terenu 144,93 144,80 144,70 144,83 144,92 145,20 145,50 145,75 145,70
rzedna dna rury 143,78 143,83 143,89 143,95 144,00 144,06 144,11 144,18 144,33
zagftebienie 1,15 0,97 0,81 0,88 0,92 1,14 1,39 1,57 1,37
srednica, materiat, spadek PVC@160,1,5 %PVC@160,1,5 %PVCJ160,1,5 %|PVCD160,1,5 %PVCJI160,1,5 %PVCPT160,1,5 %PVCI160,1,5 %PVCT160,1,5 %PVCI160,1,5 %
catkowita dlugosc¢ przytgcza 7,73 7,45 7,37 7,33 7,00 6,95 7,38 6,82 13,55
rodzaj kolizji/ rzedna osi/dna en /144,07 en /143,96 |en/143,95- kol.en/ 144,03 - kol en/144,17 en /144,44 en/144,59 en. /144,83 en./ 144,71
odlegtosc kolizji od st. sieciowej 5,00 4,96 4,93 4,85 4,78 4,74 4,84 4,57 9,35
rzedna wierzchu kan. w m. kol. 143,90 143,95 144,01- kol. 144,07 - kol. 144,13 144,19 144,23 144,31 144,43
rzedna dna kan. w m. kol. - - - - - - - - -
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