DETAL 1- STREFA SPORTU, BIEZ%TART&OWA SKALA 1:100
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BELKA DO ODBICIA WYKONANA
. Z DREWNA LUB INNEGO SZTYWNEGO ZESKOCZNIA O WYM. 3x10m (MIEDZY WEWNETRZNYMI
PRZEKROJ A-A  SKALA 1:100 MATERIALU; ROZBIEG DO SKOKU KRAWEDZIAMI OBUDOWY ZAKONICZONEJ OD GORY GUMOWYMI
‘ W DAL DLUGOSCI 40m NAKELADKAMI)PIASEK W ZESKOCZNI GLEBOKOSCI MIN. 30cm
£00 OBRZEZE BETONOWE POKRYTE POLIURETANEM ~ UWAGA! KOTY WYSOKOSCIOWE ZOSTALY WPROWADZONE
D N DLA POKAZANIA ROZNICY POZIOMOW | NIE PRZEDSTAWIAJA A NAWIERZCHNIA TARTANOWA 0ZNACZENIA GRAFICZNE
S AU RRIRRRX K BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC E PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWA
F150, ZBROJENIE ROZPROSZONE, gr. 15cm
A . - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO - GUMOWA W KOLORZE
DETAL 2 - STREFA SPORTU, BOISKO DO SIATKOWKI | BADMINTONA ~ SKALA 1:100 PASEK ZAGESZGZONY 00 W =07 g 20m PROJEKTONANAN
— — — — — — — — — — — — —_— — GRUNT NOSNY
= UWAGA!I! PROJEKTOWANY PIASEK W ZESKOCZNI
W PLYCIE NALEZY WYKONACG SZCZELINY DYLATACYINE
—
O WYMIARACH POLA DYLATACY.NEGO, MAX 3x3m. POOGO0| | GUMOWA NAKLADKA WOKOL ZESKOCZNI
NA GLEBOKOSCI { GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA h9c%%
PRZECIWSKORCZOWE. ) PROJEKTOWANE LINIE ROZDZIELAJACE TORY/ LINIE BOISKA DO SIATKOWKI
| TOLERANCJA PLASKOSCI MAX 3mm MIERZONE LATA O DEUGOSCI szer. 5cm, KOLOR BIALY
| g 3m W KAZDYM PUNKCIE | KIERUNKU.
| E PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO BADMINTONA szer. 5cm, KOLOR ZIELONY
i 1800
10 300 L 600 L 300 l 300 L 600 300 10 EI STREFA BEZPIECZENSTWA WOKOL BIEZNI szer. 100cm
| ) 1 1 1
f 1340
76y 3% ¥ 198 198 4 396 |76
| o T UWAGI:
i 1. WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB PROBLEMOW
B WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIEZ
PROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNEJ.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOSCI
NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
o 3. WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA KORZYSC. W
9 PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYt BLAD POWINIEN BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA PROJEKTU ABY MOZLIWE BYLO
JEGO SKORYGOWANIE.
F_‘ F_‘ 4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST INTEGRALNA
2 2 CZESCIA
5. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
= 8 SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW
) ) PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
| 2 POZIOM PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO
+0,00=90,6 m n.p.m.
= tytut rysunku:
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opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL

SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH WRAZ Z BUDOWA ZADASZENIA NAD BOISKIEM
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