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H 1. WSZELKIE DZIAtANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
i \ Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB
PROBLEMOW WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT
HYf BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY
i ‘ BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNEJ.
i | 2 PRZEDPRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN
SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE
HY NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
| 3 WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAG JAKICHKOLWIEK
WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA
i ‘ KORZYSC. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BLAD
POWINIEN BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA
4 PROJEKTU ABY MOZLIWE BYLO JEGO SKORYGOWANIE.
| 4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST
INTEGRALNA CZESCIA
5. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH
NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
R POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA
> | WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU
| WYMIAROW RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z
7 PROJEKTANTEM.
@ @ | 6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI
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POZIOM PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO
+0,00 = 90,60 m n.p.m.

PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO TENISA, KOLOR NIEBIESKI, szer. 5cm tytut rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA OZNACZENIA GRAFICZNE RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO PILKI RECZNEJ, KOLOR ZIELONY szer. 5cm temat

opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL
PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO SIATKOWKI, KOLOR ZOLTY szer. 5cm SZKOLYPODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
W MARKOWICACH WRAZ Z BUDOWA ZADASZENIA NAD

R NAZWA POMIESZCZENIA POW. JED. WEJSCIE NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE

0 1 | BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE 1072,84 | m? TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - ZIELEN NISKA -TRAWA

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 1072,84 | m?

OPASKA ZE ZWIRU PLUKANEGO , szer. 50cm PROJEKTOWANE LINIE BOISK DO KOSZYKOWKI, KOLOR BIALY szer. 5cm

BOISKIEM SPORTOWYM | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.
BRAMKA DO DO GRY W PILKE RECZNANOZNA wyrm. 300x200x100 cm, WYMIAR ~dres obioki: P
PODANY W SWIETLE BRAMKI © 88-320 STRZELNO, i PROJEKT

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO-GUMOWA W KOLORZE ZESTAW DO KOSZYKOWKI wys. 395 cm MARKOWICE 28 BUDOWLANY

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZY
KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm, gr. 6cm
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POMARANCZOWYM -
projektant mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz 3/WMOKK/2015
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO-GUMOWA W KOLORZE branza architektura: jalnose i

ZIELONYYM sprawdzajacy mgr inz. arch. Marta Bartoszewicz 560/POOKK/2013
branza architektura: jalnosé i

V77777777,| PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY szer. 10cm POKRYTY POLIURETANEM
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