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Oswiadczamy, ze projekt niniejszy wykonany zostat zgodnie ze sztuka i wiedzg techniczna,
aktualnymi przepisami prawa budowlanego i rozporzadzer wykonawczych oraz pozostatymi
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie, a takze iz jest zgodny z tymi przepisami.
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Bydgoszcz, 11.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1186 z dnia 21 maja 2019 r.),

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH DLA AMFITEATRU
DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. ALBERTA ABRAHAMA MICHELSONA
W STRZELNIE PRZY UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi

projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Wojciech Szczepaniak mgr inz. tukasz Barna$
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z
przepompownig wod deszczowych dla amfiteatru dla budynku Szkoty Podstawowej
im. Alberta Abrahama Michelsona w Strzelnie przy ul. Kardynata Wyszynskiego 2

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
= wizja lokalna,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z
przepompownig wod deszczowych dla amfiteatru dla budynku Szkoty Podstawowej im. Alberta Abrahama
Michelsona w Strzelnie przy ul. Kardynata Wyszyrskiego 2.

3. STANISTNIEJACY

Na terenie objetym inwestycjq wystepuje podziemne uzbrojenie terenu tj. kanalizacja sanitarna, ,
instalacja wodociggowa, instalacja elektryczna i telekomunikacyjna.

Teren objety inwestycjg posiada drogi i $ciezki betonowe.

Zaktada sie zmiane w zakresie catego zagospodarowania terenu.

4. KONCEPCJA ROZWIAZANIA

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odprowadza¢ wode
opadowg i roztopowg z istniejacych rur spustowych, z dachu budynku Szkoty Podstawowej oraz
projektowanych terenéw utwardzonych. Woda deszczowa bedzie odprowadzana do projektowanego
przytacza kanalizacji deszczowej — projekt przytacza kd zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Z uwagi na uksztattowanie terenu, przewiduje sie zastosowanie przepompowni wody deszczowej dla
amfiteatru, aby zapewni¢ bezpieczne odwodnienie podczas opadow. Aby ograniczy¢ wielkoS¢ zrzutu do
sieci kanalizacji deszczowej, projektuje sie retencjonowanie wody opadowej i roztopowej w uktadzie
kanatéw o $rednicach @500 oraz @1000 zgodnie z czeSciq graficzng dokumentacji projektowej.
Ograniczenie zrzutu poprzez regulator przeptywu na przeptyw Q=10,0 I/s zmontowany za zbiornikiem
retencyjnym.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na catym terenie objetym inwestycjg projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rurociggdw PVC-U kielichowych z uszczelkg ze $ciankg lita @200 klasy SN8, zgodnie z normg PN-EN
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1401-01. Dopuszcza sie wykonanie podejscia od rury spustowej do pierwszej studni kd z rurociggéw PVC-
U kielichowych z uszczelkq ze $cianka litg @160 klasy SN8.

Rurocigg ttoczny nalezy wykonac z rurociggéw PE100 SDR17 PN10.

Otwory w projektowanych studniach muszg zosta¢ juz wykonane i dostarczone gotowe na plac
budowy. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie wykonanie otworéw za pomocq wiertnicy pozwalajaca
osadzi¢ tuleje dla rury @200 PVC-U, usung¢ powstaty gruz oraz wklei¢ tuleje za pomocg zaprawy
cementowej lub polimerobetonu (UWAGA: zabrania sie rozkuwania otwordéw studni kanalizacyjnej).
Projektowany rurocigg nalezy wsung¢ do zlicowania z wewnetrzng Sciang studni kanalizacyjnej.

Przykrycie projektowanych zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z profilami
podtuznymi, zgodnie z czesciq graficzng dokumentaciji projektowe;.

Przy kazdej rurze spustowej projektuje sie nowa rewizje nad poziomem terenu.

5.1. STUDZIENKI KANALIZACJYJNE TWORZYWOWE

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie kanalizacyjne rewizyjne
tworzywowe, o Srednicach @600, @425 oraz studnie rozprezng @600, zgodnie z normg PN-EN-1917:2004.

Instalacje zewnetrzng wigczac do kinet studni, a w miejscach tego wymagajacych poprzez montaz
wkiadek ,in situ”. Montaz wktadek zgodnie z wytycznymi producenta — po wykonaniu i oczyszczeniu otworu
w rurze karbowanej, zamontowa¢ uszczelke in situ, posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym i zamontowac
ksztattke kielichowg. Nie jest dopuszczalne stosowanie zintegrowanej wktadki in situ.

Lokalizacja studni zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacii projektowe;.

5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BETONOWE

Na projektowanej zewngtrznej instalacji kd projektuje sie studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe,
witazowe o Srednicach DN1000, zgodnie z normg PN-EN-1917:2004. Lokalizacja studni zgodnie z czeScig
graficzng dokumentaciji projektowe;.

Studnie kanalizacji sanitarnej sktadajq sie z:

= kregow betonowych DN1000 lub DN1200 wytrzymatych na zgniatanie (obcigzenie niszczace
KI<25 kN/m),
= Monolitycznego dna,
= kinet wykonanych z betonu wodoszczelnego,
= stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej, zgodnie z normg PN-EN 13101:2005,
= przykrycia studni typowg ptytg zelbetowg z pierScieniem odcigzajacym,
= pierScien dystansowy betonowy o Srednicy 625,
= dla zabudowy studni w jezdniach zastosowa¢ wiazy kanatowe zeliwne z wktadkg ttumigca,
zgodnie z normg PN-EN 124:2000:
> typu ciezki D400 — 40t, okragty, zeliwny DN600,
» wentylacja niepetna (dwa otwory w pokrywie),
» pokrywa o Srednicy @680mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 50mm, o ciezarze
wtasnym nie mniejszym niz 80 kg,
» krawedzie gladkie mechanicznie szlifowane,
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» wiaz nalezy obrukowa¢ w promieniu 1,0m od krawedzi wtazu,
» zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochod (bez rygli i zamkéw),
» zlogiem UM Strzelno (je$li zamawiajacy tego wymaga).
= fabrycznie wykonanych otwordw dla przejscia szczelnego rurociggdéw PVC-U,
= przejscia przewodow sieci kanalizacji sanitarnej przez $ciany studni wykonywac za pomocg,
tulei szczelnych (z uszczelkg gumowa) uniemozliwiajacych eksfiltracje Sciekdw,
= zabezpieczenia izolacyjnego zewnetrznego do izolacji elementdéw betonowych.

Studnie muszg by¢ wykonane z betonu klasy nie gorszej niz beton C40/50, nasigkliwo$ci ponizej 6%
oraz wodoszczelne (dla ptyty brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewnetrznym 0,3
bara; dla dennicy brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy ci$nieniu wewnetrznym 0,4 bara; dla
kregu brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewnetrznym 0,5 bara). Posadowienie
na wzmocnionym warstwg piasku, ttucznia lub zwiru dnie wykopu i przygotowanym podktadzie z betonu.
Studnie muszg posiada¢ wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie zgniatajace pokrywy:

= dla obcigzenia prébnego dla elementu Zelbetowego =120 kN,
= dla pionowego obcigzenia zgniatajacego =300 kN.

Wiazy wraz z stopniami wtazowymi, nalezy lokalizowa¢ od strony naptywu Sciekdw. Wokét kaskad z
rur PVC-U nalezy doktadnie zagesci¢ grunt oraz zastosowa¢ obejmy mocujgce do $ciany studni. W
miejscach podigczen bocznych (rury spustowe), nalezy przewidzie¢ w studniach kinety dla przewodow
@200PVC-U wigczone +50mm nad dnem kanatu @200 oraz osadzi¢ ksztattke kielichowg z przegubem
kulowym w zakresie regulacji 0-11°. Krocce nalezy zabezpieczy¢ korkiem PVC-U.

53. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DESZCZOWYCH

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wdd
opadowych i rozpitych z projektowanego amfiteatru, projektuje sie przepompownie wody deszczowej, z
uwagi na zréznicowanie wysokosciowe terenu. Przepompownia przewodem ttocznym, bedzie ttoczy¢ wode
deszczowg do projektowanej studni rozpreznej @600 i dalej do projektowanej zewnetrznej kanalizacii
deszczowe;.

Projektuje sie komore pompowni wykonang z betonu C35/45 (kregi betonowe) o $rednicy @1200.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kompletng technologie z przewodami DN80, z dwoma pompami zatapialnymi
(praca + rezerwa), podestem obstugowym ze stali nierdzewnej oraz kompletng szafg sterowniczg
producenta.

Pompownie wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne (praca + rezerwa) o parametrach kazda: Q=8,00 I/s
i wysokosci podnoszenia h=5,0m. Korpus hydrauliczny i wirnik z Zeliwa szarego, korpus silnika ze stali
nierdzewnej. Silnik pompy dtawnicowej w wersji na prad trojfazowy z uszczelnieniem komory i termiczng
kontrolg silnika. Kabel zasilajacy o dtugosci 10 m z wolng koricdwka. Uszczelnienie po stronie medium i po
stronie silnika zapewniajg dwa uszczelnienia mechaniczne niezalezne od kierunku obrotow.

Parametry techniczne projektowanych pomp, N=2x2,5kW, 5,8A. Zaleca si¢ zamowienie kompletnej
pompowni wody deszczowej (komora, technologia, pompy, szafa sterownicza) od jednego producenta.
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6. OBLICZENIAWODY DESZCZOWEJ

Bilans wody deszczowej obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z:
Powierzchnia dachu budynku szkoty: F= 1350 m2 = 0,1350 ha.
Powierzchnia amfiteatru: F= 340 m2 = 0,0340 ha.
Powierzchnia utwardzenia oraz boisk: F= 4525 m2 = 0,4525 ha
Wspditczynniki sptywu dla dachow - 0,90
Wspditczynniki sptywu dla utwardzen - 0,85
Wspditczynniki sptywu dla zieleni - 0,00
Obliczenie zlewni zredukowane;j:
Fa= 0,5350 ha
Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych dla deszczu nawalnego (przeptyw maksymalny)
Qmax= Qmax X FX @ [ dm?¥/s]
Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych dla deszczu nawalnego:
Qmax= FzrX @ X Qmax [ dm3/s],

gdzie:
Omax = natezenie opadu maksymalnego [ dm3/ s x ha] -
przyjeto 149 dm3/ s x ha
Far = powierzchnia odwadniana zredukowana [ha]
0] = spotczynnik opoznienia retencii

Qmax= 0,5350 x 149 dmd/s = 79,72 dm3/s
Roczna obliczeniowa maksymalna ilo$¢ wéd opadowych:
Qr= Fcx Wsr x Hx10000[ m3/rok],
W - przyjeto 0,875
H - 600mm
Qr= 0,5350 x 0,875 x 0,6 x 10000= 2808,88 [ m3/rok],
Przy $redniej liczbie dni deszczowych w roku
Qsp= 2808,88/ 175 = 16,05 [m3/d],
Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych dla deszczu dtugotrwatego (1-dobowego):
Przy zatozeniu q=5,0 dm?/s ha

Qt-dobowy = g x Z(Fx ¥ )x @ [ m¥h],

Qi-dobowy = 2,68 dm?/s =9,63 m3h
Qmax = 79,72dmd/s - maksymalny przeptyw chwilowy
Qmax = 286,99 m3/h - maksymalny godzinowy
Qsrd = 16,05 m3/d - usredniony przeptyw dobowy
QSR = 2808,88 m3/r - maksymalny roczny przeptyw

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

wytycznymi dostawcow urzadzen.
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7. WYTYCZNE WYKONAWSTWA
71. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do montazu zewnetrznej instalacji kd, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow w
projekcie z tyczeniem trasy. W pierwszej kolejnosci nalezy realizowa¢ miejsca 0 zageszczonym uzbrojeniu
podziemnym. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem stwierdzenia
faktycznego zagtebienia istniejacego uzbrojenia terenu. W razie rozbieznosci rzeczywistych rzednych z
podanymi w projekcie, nalezy zawiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzy¢.

Do robot ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanej zewnetrzne;
instalacji kd oraz trwatym oznaczeniu za pomocg kotkéw: osiowych, $wiadkéw i krawedziowych. W
przypadku matej iloSci reperéw statych, nalezy wybudowac repery tymczasowe (z przekazaniem szkicow
sytuacyjnych, sprawdzonych przez geodetow do inspektora). Prace wykonywa¢ w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym o umocnionych $cianach pionowych.

Wykonywana zobowigzany jest do wiasciwego zabezpieczenie Scian wykopu wykonywac za pomocq
obuddw z wyprasek stalowych lub obudéw powtarzalnych, montowanych lub demontowanych stopniowo
w miare postepu prac (podczas pogtebiania wykopu oraz przy zasypywaniu i zageszczaniu). W miejscach
wymagajacych odwodnienie, szalowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia wykopu. Wykop musi
by¢ zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Wykopy wykonywac o szerokosci nie mniejszej niz z zachowaniem 0,4m powierzchni roboczej po obu
stronach maksymalnej zewnetrznej szeroko$ci przewodu oraz 0,5m dla studni kanalizacyjnych. Wszystkie
wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem wykopdw w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz ostatnich
20cm wykopu. Urobek skfadowa¢ wzdtuz wykopu po jednej stronie, z wyjatkiem elementow (gruz,
kamienie, $mieci itp.) oraz gruntu nie nadajacego sie do zasypki, ktory nalezy odktada¢ w wyznaczone
przez wykonawce miejsce.

Skrzyzowania z innymi przewodami, powinny byC zabezpieczane (oraz podwieszane w razie
koniecznosci) zgodnie z wymaganiami gestoréw danej sieci oraz pod ich nadzorem. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciciela
sieci/instalacji oraz inspektora i projektanta.

Dno wykopu otwartego nalezy przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu oraz
zagesci¢ do wspotczynnika zageszczenia 12=0,96. Dno nie moze zawiera¢ odcinkdw przemarznigtych.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robo6t ziemnych formowanie podtoza gruntowego wykonywaé
recznie, a w miejscach usytuowania kielichow wykona¢ dotki montazowe. Gotowe podioze do
posadowienia, nalezy uformowac na kat 90°, tak aby rurociag przylegat do gruntu %2 obwodu przewodu.
Przygotowanie podioza wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. W przypadku stwierdzenia w
trakcie realizacji w strefie posadowienia gruntow nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw
nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do
parametrow jw.
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Niedopuszczalne jest pozniejsze korygowanie rzednych przewoddw po ich utozeniu w wykopie bez
ponownego wykonania toza.
7.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody. Zwierciadto wody
nalezy obnizy¢ o 0,5m w stosunku do dna wykopu z uwzglednieniem podsypek oraz ewentualnych
podktadow pod studnie kanalizacyjne. Nalezy dokona¢ wykopu kontrolnego lub nawiercenia, w celu
okre$lenia aktualnego poziomu wody gruntowej. Obnizanie zwierciadta wody oraz jego sposéb zostanie
okre$lony przez geotechniczng obstuge budowy.

7.3. ROBOTY MONTAZOWE

Podczas robét montazowych na instalacji kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (Zeszyt 7 COBRTI Instal), normie PN-
EN-1610:2002 oraz instrukcji wykonania i odbioru sieci danego producenta zastosowanych przewoddw.

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podfoza oraz
przy temperaturach otoczenia nie mniejszych niz +5°C. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na
to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowose
wykonania potgczen i uszczelnien rurociggow.

Po zakonczeniu montazu oraz po prébach ci$nieniowych nalezy wykona¢ obsypke oraz zasypke.

74.  ZASYPKA WYKOPOW

Obsypke nalezy wykonywa¢ recznie i ze szczegdlng starannoscia, warstwami co 150 mm do
wysokosci 300mm ponad wierz rurociggu, gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni, szczelnie
wypetniajacym catg przestrzen pod rura. Obsypke wokot rury wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury,
zageszczajac kazda warstwe. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Obsypke nalezy zageszcza¢ po zdemontowaniu szalunku w obrebie
utozonej obsypki. Dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 ¢cm,
natychmiast po odbiorze i zakorczeniu posadowienia przewoddw. Grunt rodzimy nie powinien zawiera¢
gruntéw zbrylonych, zmarznigtych, gruzu, $mieci itp. Obsypke i zasypke wykonywa¢ zgodnie z instrukcjq
producenta rur.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

= dla warstw do gteboko$ci 2,0 m p.p.t. - 0,98,
= dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. - 0,96.

Po zakoriczeniu robot nalezy przywrdci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robét
budowlanych. Catos¢ robdt ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta zastosowanych materiatow.

7.5. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Nie dotyczy — projektuje sie nowe zagospodarowanie terenu.
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8. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych i wykonaniu studni nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producenta zastosowanych rurociggéw. Przed przystgpieniem do prob
szczelnosci wszystkie przewody musza by¢ przeptukane silnym strumieniem wody. Wewnatrz przewodow
nie mogq by¢ pozostawione Zadne zanieczyszczenia lub ciata obce. Po wykonaniu préby przewody
powinny by¢ doktadnie oprdznione. Proby nalezy wykonac na eksfiltracje wody z przewodu oraz prébie na
infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci 30cm ponad
wierzch rury. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studni od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢
jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej studni. W
gérnej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.

Probom nalezy poddawac odcinki miedzy studniami o dtugosci ok. 50m. Czas proby wynosi 30 min.
dla odcinka do 50m i 60 min. dla odcinka powyzej 50m.

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.

Wode do przeprowadzenia proby nalezy pobiera¢ z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Miejsce oraz mozliwo$¢ poboru nalezy uzgodni¢ z AMW w Gdyni.

9. NORMY

1) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne,

2) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne,

3) PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

4) PN-B 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

5) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

6) PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 6. Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U)

7) PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

8) PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

9) PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
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10) PN-EN 1917:2004+AC Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe

11) PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopdw - Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

12) PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopdw - Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub
badan

13) PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych - Wymagania i metody badan

14) PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane
podzas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow.

10. WYTYCZNE BRANZOWE
= Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanej pompowni wod deszczowych.

11. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowa¢ tylko wyroby i materialy budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczerstwa ,B” i ,CE”:

a. wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg norma lub aprobate
techniczna i atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do
kontaktu z wodg). Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ standardy PN, DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

- Podczas rob6t przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),

c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

d. ‘Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszyt 3 COBRTI Instal
z wrzesnia 2001 r.,

e. ‘Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9 COBRTI Instal
z sierpnia 2003 r.,

f.  Przepisdw BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, w tym m.in.:
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i. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),
ii. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz.
844) wraz z pozniejszymi zmianami,
g. Wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegoinych gestordw sieci,
h. Instrukcji montazowych producentéw zastosowanych materiatow,
i.  Polskie Normy zgodnie z pkt. 10.
wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania oraz by¢ przeznaczone do wody pitne;j,
podczas montazu urzadzen stosowac sie cisle do instrukcji montazu producentéw,

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementdéw zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwiazanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosic¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

wszystkie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione przez réwnowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwigzan technicznych oraz zmiany materiatowe wymagaja zgody
projektanta i zamawiajacego (inwestora).

Projektowat:

mgr inz. tukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0S/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. INFORMACJA BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany Planem BIOZ opracowuje kierownik budowy,

odpowiedzialny za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu

0 projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy. Plan bioz powinien by¢ wykonany

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1)

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z planowg budowg nalezy miejsce
prowadzonych prac zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.
Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony, wyposazony w brame wjazdowa oraz wyjazdowa przy
ktérych umiescic¢ tablice informacyjne i stosowne oznaczenia.
W trakcie wykonywania prac nalezy Scisle przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — instalacje sanitarne i przemystowe”.
W zwigzku z mozliwoscig wystapienia wypadku przy pracy nalezy postepowaC zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Do elementdw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow zaliczono:

= prace prowadzone w wykopach,

= prace z uzyciem narzedzi recznych oraz elektronarzedzi,

= zagrozenie wynikajace z prowadzenia praz przy podtaczaniu elektrycznych urzadzen,

= zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

»  mozliwo$¢ urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen, upadkéw,

= zatrucia podczas dezynfekdii,

= zagrozenie wynikajgce z transportu oraz montazu ciezkich elementéw wyposazenia,

= mozliwo$¢ przygniecenia lub zmiazdzenia korczyn,

= zagrozenie upadku pracownikow, spadku narzedzi lub materiatdw instalacyjnych w miejscu

wykonywania rob6t, ewentualnie w miejscu sktadowania materiatow.
Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Brak stref szczegdlnego zagrozenia.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t pracownicy powinni zosta¢ odpowiednio przeszkoleni w
zakresie niebezpieczenstw mogacych wystepowaé przy prowadzonych pracach na danym
stanowisku pracy. Szkolenie przeprowadzone przez kierownika budowy lub wyznaczong przez
niego osobe posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia. Szkolenie potwierdzone
wiasciwym zaswiadczeniem i odnotowane w dzienniku szkolen.
Pracownicy zatrudnionych podwykonawcdw powinni odby¢ szkolenie przeprowadzone przez

kierownika podwykonawcy lub wyznaczong przez niego osobe.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny i sprawny
sprzet w zaleznosci od zrdznicowania stanowiska pracy. W czasie prac szlifierskich powinni
stosowa¢ wymagane $rodki ochrony wzroku. Pracownicy narazeni na uderzenia przez ruchome
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przedmioty powinni uzywa¢ kaski ochronne. Osoby wykonujace prace na wysokoSci sq
zobowigzane do uzywania szelek bezpieczenstwa.

W przypadku stosowania innych $rodkow ochrony indywidualnej podyktowane zostanie przez
kierownika budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia powinny posiada¢ atest i by¢ w stanie technicznym nie
stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych osob.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie. Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
i stosujgc Srodki techniczno organizacyjne opisane w wczesniejszym przywotanym Rozporzadzeniu
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz.).

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonywanych robét oraz polskimi normami i przepisami szczeg6towymi.

W planowaniu kolejnosci rob6t uwzgledni¢ uwagi zawarte w niniejszym projekcie.
Kierownik powinien sprawowaé¢ nadzor w trakcie prowadzenia prac na budowie osobiscie lub za
posrednictwem osoby posiadajacej niezbedne uprawnienia.

10) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie, a w przypadku

wystapienia konieczno$ci zmian w stosunku do projektu nalezy dokona¢ uzgodnienia z
projektantem i innymi instytucjami uzgadniajacymi.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

zastosowanie materiatow - wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢
zgodne z polskimi normami i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia,
wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzen technicznych — wszystkie urzadzenia techniczne
oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z
przepisami szczeg6towymi i normami. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na stan i jako$¢ urzadzen
technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujace urzadzenia,
ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie
tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe.

O prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania

prac, pracodawca winien poinformowac pracownikdw przebywajacych na terenie prowadzenia robot lub w
jego sasiedztwie. Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac srodki chronigce przed skutkami zagrozen.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot okresla ich kierownictwo w porozumieniu z witasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. W razie przypadkowego
odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewodow instalacji, nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAC
Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed ich rozpoczeciem nalezy przeprowadzi¢ ustny

instruktaz pracownikow wykonujgcych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym winni skoriczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez
komisje kwalifikacyjng. Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0sob postronnych (trzecich), ogrodzony,

oznaczony stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Miejsca sktadowania materiatow i
dojazd nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy mozliwo$¢ ruchu transportu. Ponadto miejsca
sktadowania wypoziomowa¢. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegotowymi. W zwigzku z transportem materiatéw ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich
transport przy pomocy urzadzen mechanicznych. Materiaty sktadowa¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia. W zwigzku z transportem materiatow dtugich (rury itp.)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzen mechanicznych.

Projektowat:

mgr inz. tukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0S/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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LEGENDA:

PROJ. INST ZEW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(wg. odrebnego opracowania)

UWAGA:

Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzy¢.Przed przystgpieniem do realizacji
projektowanych sieci i przytaczy, nalezy skorygowac rzeczywiste wartosci
rzednych terenu oraz dokonac¢ oceny rzeczywistego stanu pierwotnego. Nalezy
dokonac odkrycia istniejgcego uzbrojenia terenu oraz skorygowac rzeczywiste
wartosci rzednych jego posadowienia. W przypadku stwierdzenia kolizji, nalezy
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Dtugosci, $rednice oraz spadki projektowanych sieci i przytaczy, zgodnie z
profilami podtuznymi

Na skrzyzowaniach z przewodami elektrycznymi, wykona¢ zabezpieczenia z
rur typu Arrot,

Za zgodno$¢ kopii z oryginatem
mapy do celéw projektowych

mgr inz. tukasz Barnas

tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

temat opracowania: pp e et BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE IM. A,

MICHELSONA W STRZELNIE WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WOKOL OBIEKTU | INSFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

adres obiektu:

88-320 STRZELNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 2

faza: branza:
PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
projektant: mgr inz. tukasz Barnas KUP/0048/POOS/14

opracowanie:

mgr inz. Adam Stefanski

sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Szczepaniak|KUP/o100/PWES/1§

skala: 1:500
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UWAGA:

1.

Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzyé. Przed
przystgpieniem do realizacji projektowanej sieci,
nalezy dokona¢ odkrycia istniejgcego uzbrojenia
terenu oraz skorygowac rzeczywiste wartosci
rzednych jego posadowienia.

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z
rysunkami pozostatych projektowanych sieci. W
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym lub
istniejgcym uzbrojeniem terenu, nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta.

Zaleca sig prowadzi¢ okresowe kontrole stanu
studzienek osadnikowych. W przypadku
stwierdzenia znacznego ich zamulenia osadem,
nalezy dokona¢ usuniecia ww. osadu.
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