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1
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ST-01.00 Wymagania ogdine

WSTEP

.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-01.00

Specyfikacje Techniczne ST-01.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu dla
budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia woéd
deszczowych dla amfiteatru dla budynku Szkoty Podstawowej im. Alberta Abrahama
Michelsona w Strzelnie przy ul. Kardynata Wyszynskiego.

Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty instalacyjne w zakresie budowy
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig wod deszczowych.

.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robo6t
opisanych w punkcie 1.1.

.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione.

Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowania bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej oraz jej beneficjentéw.

.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Inzynier Budowy - przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora) na budowie,
upowazniony do petnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
Budowy w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Ksiega Obmiarow - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Kierownika Budowy obmiaréw dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
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dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera Budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatow i Robdét.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego oferty.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktiu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspétrzedne panstwowe gtéwnych punktéw,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robét.

1.5.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert
petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1) Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

2) Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét. Koszty
tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

3) Wykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawcza, niezbedng dla zrealizowania
Robdt, opracowang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej dokumentaciji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

4) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robdét — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw i budynkédw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
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5)

1.5.4
1.

1.5.5

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inzyniera sg istotnymi elementami Kontrakiu i jakiekolwiek wymagania zawarte w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg. skali rysunku. Poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic Inzyniera, ktdry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatéw i elementow Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchyleh od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robét uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacii
okreslong w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzagdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie
prace, zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopa¢ i usungc z
budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o tym incydencie.
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5.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i
powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo 0s6b
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem:

1.

1.5.7

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byc¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robo6t. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Tablica informacyjna zawiera:

»  okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdét,

» numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

» imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

» imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcow robét budowlanych,

» imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy,

- kierownikow robdt,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantéw,

- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

»  Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy
na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej
ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej
4 cm. Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robdt.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b)  Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikédw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
c) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie realizacji Przedsiewziecia, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczeg6lnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

VVVVY
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» Sprzet pomiaru gazu

» Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne Srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiekiu budowlanego i warunki prowadzenia
robét.

1.5.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedgca wtascicielem tych instalacji lub urzadzen a
takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
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7.

1.5.12

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy Ilub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wtasny, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.13
1.

1.5.14

1.5.15
1.

Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Zamawiajgcemu do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w
Kontrakcie.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robo6t lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wifasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania,
urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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1.5.16 Rozpoczecie Robot

1. Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na
budowe, wtasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajgc
na pismie:

a) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi),

b) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym lub na podstawie
zgtoszenia rob6t budowlanych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

> Nowe i nie uzywane,

> Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

> Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

2.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
2.2 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1. Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakosc i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu.
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3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ), lub projekcie organizaciji Robét.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i na wtasciwosci
przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inzyniera usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania Robot:

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robdét zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Robét

1.  Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

2. Wpykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robédt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

3.  Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

4. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca..

6.2 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.3 Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatébw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatdbw dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2.  Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan.

3. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do
konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.
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6.4.2

6.4.3

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementoéw Robdt,

Przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdét,

Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow

czesciowych i koncowych,

> Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda,

» Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdét,

> Dane dotyczgce jakosci Materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

> Inne istotne informacje o przebiegu Robot,

Y V V

Y VvV

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg by¢é podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

Ksigga Obmiarow

Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:

a) Pozwolenie na realizacje Inwestycji,
b) Protokoty przekazania Placu Budowy,
C) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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6.4.4

d) Swiadectwa Przejecia Robot,
e) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inzynier bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Roboét

1.

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z

comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to:
- objetosci bedg wyliczane w m?3 — jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj,
- powierzchnie i przekroje bedg wyliczane w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez
szerokos¢ lub wysokosé,
- dtugosci liniowe bedg wyliczane w mb,
- ilosci elementdw, urzgdzen itp. bedg liczone w szt.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do
Ksiegi.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robo6t lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2.  Obmiary Robo6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

3. Obmiary Robdét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiér Roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub catoéci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét

odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

c) odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa

Wypetnienia Gwarancji).

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3 Swiadectwo Przejecia Robét
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.
8.4 Dokumenty Przejecia Robot
1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia.

2. Dla celéw Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

»  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

»  Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

Specyfikacje Techniczne,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

YV V VYV

A\
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»  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

»  Sprawozdanie techniczne,

» Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzeh technologicznych

»  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3.  Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
»  Zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
»  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej ,
»  Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
»  Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét.

8.5 Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji

1. Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw
Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét — odbiér ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystagpity w okresie Gwaranc;ji.

8.6 Dokumentacja powykonawcza

1.  Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (2) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez wykonawce rob6t powinna
by¢ przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza
dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona w wers;ji elektronicznej np. na ptytach
CD ROM.

5. Cafta dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez
Inspektorow Nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogdlne

1. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji
technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz wykonania robo6t towarzyszgcych i
tymczasowych.

2. Cena jednostkowa obejmuije:
a) Robocizne bezposrednia,
b) Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
c) Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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3.

d) Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
e) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej

f)

Specyfikacji Technicznej,

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robdét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, koszty ogdlne
Wykonawcy, itp.,

Koszt rekultywacji i uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty muszg by¢ wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie przepisami
obowigzujgcymi w Polsce oraz z Polskimi Normami (PN) w zakresie obowigzujgcym.
Podstawowe przepisy:

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U.243 z 2010 r, poz. 1623),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92,
p0z.881),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
ze zmianami,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
stosowania (Dz.U. 2004 nr 249, poz.2497 2004.12.24),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
oceny zgodnos$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w cenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowanych oznaczeniami,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz.
1133),

* Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169,
po0z.1650),
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» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie
postanowiono inacze;.

Specyfikacja Techniczna opracowana zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. ,W sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r. wraz z pozn. zm.)

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ST- 01.01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne ST-01.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoéine
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach projektu
budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia wod
deszczowych dla amfiteatru dla budynku Szkoty Podstawowej im. Alberta Abrahama
Michelsona w Strzelnie przy ul. Kardynata Wyszynskiego.

Dotyczy to nastepujgcych zakreséw:

1 Wykopy pod studnie kanalizacyjne,

2.  Wykopy pod pompownie wody deszczowej,

3.  Wykopy liniowe pod zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

4.  Wykopy liniowe pod zewnetrzng instalacje kanalizacji ttoczne;j.

2

1 Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia wg CPV

1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. 45232452-5 Roboty odwadniajace

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng ST.

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem koniecznych robét
ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

1.5.1 Uwagi ogdlne

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ ochrone ziemi urodzajnej,

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu przejazdu dla potrzeb ruchu
lokalnego,

- Na czas rob6t ziemnych i montazowych, nalezy przewidzie¢ obnizenie poziomu wod
gruntowych jesli wystepuje (zgodnie z obstugg geologiczng budowy),

- Przy posadowieniu obiektow, tak gdzie trzeba, zastosowaé depresyjne pompowanie
wody (zgodnie z obstugg geologiczng budowy),

- Wykop pod rury powinien mie¢ szeroko$¢ zgodnie z normg DIN 4124, czyli z
zachowaniem minimalnej szerokosci,

- Do podsypek nie wolno stosowa¢ gruntu rodzimego,

- Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw
istniejgcych tj. budynkdw, drdg i instalacji podziemnych,
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- Podczas rob6t nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne,

- Na terenie inwestycji wystepujg: instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, kable
telekomunikacyjne, kable energetyczne, przewody cieptownicze,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia niezainwentaryzowanego,

- Przy wszystkich zblizeniach do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, zachowac ostroznosc i stosowac zabezpieczenia przewidziane normami,

- Roboty ziemne nalezy wykonywac tylko w dni pogodne,

- Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy zabezpieczy¢ poreczami
ochronnymi i odpowiednio oznakowac.

1.6 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
1.6.1 Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

Roboty ziemne obejmuja:

» Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5m i gtebokosci do
1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.lll). Wykopy w poblizu zlokalizowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie. Recznie nalezy takze
niwelowac¢ dno wykopu, profilowaé podsypke i zasypywac rury do wysokosci 30 cm
nad lico rury. Wytyczenia trasy kolektoréw, osi i rzednych studzienek winien dokonaé
uprawniony geodeta,

» Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi,

» Peitne umocnienie pionowych scian wykopow o gteb. do 3 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-1V wraz z rozbiorka,

» Petne umocnienie pionowych scian wykopow o gteb. do 6 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-1V wraz z rozbiérka,

» wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

» montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw oraz kabli,

» w gruntach piaszczystych kanaly mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni,

» przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 4
obwodu rury,

» uformowanie dotkbw montazowych w miejscach potgczen rur,

» wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywaé
warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu,

> wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zageszczeniem mechanicznym
w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielkosci 90% zageszczenia
gruntu rodzimego,

> do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajagcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé
bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé
mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujgc
warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym,

» odwdz nadmiaru gruntu.

1.6.2 Wykopy pod obiekty sieciowe

Roboty ziemne obejmuja:
> Wykopy wykonywane koparkami chwytakowymi w gruncie kat. IllI-IV z
przygotowaniem podtoza do posadowienia studni kanalizacyjnych,
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>
>

Wykopy wykonywane koparkami chwytakowymi w gruncie kat. Ill-IV z
przygotowaniem podfoza do posadowienia studni wodomierzowej oraz zbiornika
retencyjnego,

Zasypka wykopow z odwiezieniem nadmiaru urobku,

Zageszczenie zasypki.

2. MATERIALY

Materiaty wystepujgce przy robotach ziemnych:

>
>

YV V VY

grunt z wykopow,

grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci
podfoza. Do wykonania nasypdw niwelacyjnych uzy¢ gruntu przesunigtego z wykopu
pod czes¢ zagtebiong. Zaktada sie wykonanie okoto 80% objetosci nasypu gruntem
z ukopu. Pozostate 20% nalezy wykonac¢ z kruszywa naturalnego lub sztucznego do
stopnia uzyskania nosnosci podtoza zgodnej z wymaganiem DP.,

piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu) wg PN-EN 13043:2004. Do zasypek nalezy stosowaé grunt
pozyskany z wykopdéw. Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wiekszej niz
grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno nawilgocony (np. po opadach) musi zostac
podsuszony. Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajace
zanieczyszczenia organiczne w ilosci wiekszej niz 2% nie mogg by¢ uzyte do
zasypek,

typowe obudowy stalowe wykopdw,

wypraski stalowe,

konstrukcje podwieszen rurociggéw i kabili,

krawedziaki iglaste,

drewno okragte na stemple budowlane,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

>
>
>

YV V VYV

odspajania i wydobywania gruntow ( zrywarki, koparki, fadowarki),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

montazu i demontazu podwieszen rurociggow i kanatow (zuraw samochodowy),
odwadniania wykopow,

niwelator,

inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdéw i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-01.00. (ST dla robot
sanitarnych).
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robdt:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
rob6t ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),

b) Przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych i gruntowych,

c) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzanie sciekéw,

d) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

e) Odspojenie i odktad urobku, wyw6z na miejsce sktadowania uzgodnione z
Inzynierem,

f) Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

g) Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

h) Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow.

5.2 Warunki szczegolne wykonania Robét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robét.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Natomiast w trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne a szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu lub wielkosci obiektow.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢é wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ przewodu oznaczy¢é w terenie w sposdb trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a
na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. Cigg reperéw nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed lub w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zainstalowac instalacje i
urzadzenia odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i
konserwowa¢ przez caly czas trwania robo6t. Obnizenie wdd gruntowych nalezy
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przeprowadzaé tak aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu
ani tez w podtozu obiektdéw sasiednich.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od
wykopu na szeroko$ci 4-krotnej gtebokosci wykopu.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych.

Przed rozpoczeciem robét na danym odcinku ulicy, Wykonawca winien powiadomi¢
wszystkich mieszkancéw przylegtych posesji, podajgc przewidywane utrudnienia oraz termin
rozpoczecia i zakonczenia prac.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ prébnych recznych przekopéw,
celem zainwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy
zwrécic sie do wiasciciela danego uzbrojenia.

Grunt z wykopow moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych rob6t ziemnych
po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na
wskazany odktad.

Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczyé
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Jezeli w obrebie prowadzonych robét zostang stwierdzone obiekty — instalacje
podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowac
Inzyniera. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminédw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i / lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Kazdorazowo sposéb ewentualnego odwodnienia wykopdw ustala¢ z Inzynierem oraz
geotechniczng obstugg inwestycji.

5.2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac
recznie.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych
dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
potaczen. Deskowanie poziome $cian nalezy prowadzi¢é w miare gtebienia wykopu.
Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
miejsca sktadowania.
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W przypadku prowadzenia robdét w okresie zimowym dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem lub usung¢ warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do
wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzednych projektowanych na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy
robotach mechanicznych. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci
do 20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a poézniej wykona¢ podsypke z
piasku bez grud i kamieni.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci roéwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy ja
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i oswietli¢ w nocy.

5.2.4 Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Bezposrednie podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto
Ya obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach
potaczen rur.

5.2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie
przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

-etap| —wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw

na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci (cisnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem i rozbiorkg deskowan oraz rozpér $cian wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac¢ polewanie wodg. Zasypka powinna byc¢
zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogescic.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢é osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ sSrodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany zasypki, Inzynier z
Wykonawcg okreslg ilo$¢ i miejsca wymiany.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie
kolejnosciag robdt. Powinno by¢ prowadzone rownomiernie — réznica w poziomie zasypek
nie powinna przekracza¢ 0,5m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i
odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg
zageszczac recznie lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej

- liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
na catej dtugosci trasy przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-01.00. (ST dla robét
sanitarnych).

6.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
» zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
» okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
» okreslenie stanu terenu,
> odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
» zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia
wykopéw,
» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot,
» doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
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> badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

» badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoblnych jego warstw.

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
» wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
> wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawag dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikowych
sg nastepujgce dane i dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inzyniera,
» dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym byly
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,
> atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,
» Dziennik Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-01.00 (ST dla rob6t sanitarnych).
7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) z
doktadnoscig do 1 m® oraz m? uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscig do 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-01.00.
8.2 Warunki szczego6towe

» Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce Iub
ulegajgce zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- zasypanie wykopu.
» Odbioér robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonania wykopdw i robét ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,
c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
d) wskaznika zageszczenia gruntow.
» QOdbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.
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> Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki
pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek Iub weztow
montazowych.

» Odbior ostateczny:

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa.

w toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

w przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-01.00 (ST dla robét sanitarnych).

9.2 Platnosci

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robot zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w p. 1.4 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
umocnienie $cian wykopow,

utrzymanie wykopow w stanie suchym,

usuniecie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

przewozy, ztozenie ziemi,

koszty zakupu piasku,

plantowanie dna wykopu,

pryzmowanie odktadu

zasypanie wykopow,

badania materiatu,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

>
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
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10.1 Normy

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-EN 13043:2004

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane — Badania probek gruntow

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 01.02 - ROBOTY MONTAZOWE NA ZEWNETRZNYCH
INSTALACJACH KANALIZACYJNYCH
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ST- 01.02 Roboty montazowe na zewnetrznych instalacjach
kanalizacyjnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych przy budowie zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia wéd deszczowych dla
amfiteatru dla budynku Szkoty Podstawowej im. Alberta Abrahama Michelsona w
Strzelnie przy ul. Kardynata Wyszynskiego.

Nazwy i kody przedmiotu zamoéwienia wg CPV

1. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

1.2  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST-01.00.

1.3  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.4 Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania podano w ST-01.00.

1.5 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, ttocznej oraz zewnetrznej instalacji wentylacyjnej z uwzglednieniem ponizszych
uwag:

a) Wykopy dla zewnetrznych instalacji bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii

ujete sg w ST-01.01,

b)  Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢

poprzez obudowanie i podwieszenie,

c) Przejscia przewoddéw przez sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do

materiatébw stosowanych do budowy przewodow,

2. MATERIALY

Studnie rewizyjne zelbetowe ¢1000mm,

rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U,

rury kanalizacyjne retencyjne z PE-HD,

rury kanalizacyjne ttoczne PE SDR 17,

ksztattki z PVC-U,

otuliny betonowe kanatéw (w przypadku kaskad),

przejscia szczelne przez sciany studzienek,

przejscia szczelne — wktadki ,in situ”,

studzienki rewizyjne z tworzywa o $rednicach: @425mm, @600mm,
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>  studzienki deszczowe z osadnikami,

studnia rozprezna z tworzywa @600mm,

pompy zatapialne do wod deszczowych (zbiornik z kompletng technologia, z
pompami zatapialnymi do $ciekéw — 2 szt. (praca + rezerwa), komorg studni wraz z
wyposazeniem (podesty obstugowe, wentylacje itp.) oraz kompletng szafg
sterowniczg producenta),

pierscienie odcigzajgce, zelbetowe,

pokrywy nastudzienne zelbetowe,

beton hydrotechniczny,

podpory slizgowe dla rur z tworzyw,

materialy izolacyjne i uszczelniajgce,

rewizje do rur spustowych.

VvV V
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2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

a) Wszystkie materialy i urzadzenia majgce by¢ dostarczone i wtgczone do Rob6t muszg
by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego
(EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Polskie Normy bedg miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO
w wypadku réznic lub sprzecznosci. Lista odpowiednich polskich norm, jakie moga byc¢
stosowane do materiatéw dostarczanych i stosowanych w Robotach podana jest w pkt.
10.1. tej Specyfikacji. Jednakze lista nie jest w zamysle wyczerpujgca i dlatego
dodatkowe Normy mogg byc¢ réwniez stosowne.

b)  Wszelkie urzadzenia i materiaty do uzycia i zastosowania w Robotach powinny by¢
nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezgce udoskonalenia w projektowaniu
i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w Specyfikaciji.

c) Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych,
wyszczegOllniono urzgdzenia, materialy i ich sktadniki, powtoki ochronne, itp.,
zastosowane elementy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym, jezeli pisemnie nie
uzgodniono z Inzynierem alternatywnych rozwigzan. Szczegdty wszelkich
alternatywnych urzadzen proponowanych do zastosowania do robét przez Wykonawce,
muszg byC¢ przedtozone Inzynierowi z odpowiednig informacja, przed ztozeniem
zamoéwienia przez Wykonawce lub wystaniem od producenta na budowe. Szczegétowe
dane dotyczace proponowanych alternatywnie materiatbw muszg by¢ przedtozone
Inzynierowi przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to mozliwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien przedtozyé
Inzynierowi do jego aprobaty, liste proponowanych dostawcéw i zrédet materiatow
wymaganych do wykonania Robdét. Wszelkie urzadzenia i materiaty sukcesywnie
dostarczane powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg, certyfikatami, a jako$¢ prébek
powinna mie¢ aprobate Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

e) Nazwy dodatkowych dostawcow i zrédet mogg byé przedtozone przez Wykonawce w
trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrodto dostawy nie moze byé zmienione bez
zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2.2. Wymagania szczegotowe

Kanaly grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U typu SN8 SDR 34
wg PN-EN 1401-1:2009, tgczonych na uszczelke gumowg o odpowiedniej Srednicy.

Materiat rur PVC-U uzywanych w trakcie robét powinien byé zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetniac¢ nastepujgce kryteria:
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»  materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,
»  posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Transport i sktadowanie

Rury PVC-U nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m.
Wyroby z PVC-U nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach

Montaz

Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopdéw ujeto w
ST.01.01. Roboty ziemne.

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U wg wytycznych producenta a takze wg
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekédw. Stosowac potgczenia
kielichowe z uszczelkg gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur
nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane gtebokosci
wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z
pozostato$ci materiatu uciete koncowki nalezy fazowac¢ pod kgtem 15° na dtugosci min 6mm.
taczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gteboko$¢ wsuniecia koncowki do
kielicha. Dla ufatwienia montazu stosowaé¢ smar rozprowadzany na bosym koncu tgczonych
elementow.

Przejscia szczelne przez sciany
Przejscia kanatow przez sciany studzienek rewizyjnych istniejacych wykona¢ jako szczelne
tulejowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy izolacyjne - wymagania
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczeh antykorozyjnych winny posiadac
powtoki fabryczne.

3. SPRZET

>  Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

»  Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

»  Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

»  Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Wykonawca
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dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

» Do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢ stosowane tylko zgrzewarki:

a) posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”,
b) poddawane kalibracji nie rzadziej niz raz w roku.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac¢ sie do instrukcji producenta zgrzewarki. Kazda
ksztattka elektrooporowa posiada etykiete na ktérej znajdujg sie wszystkie potrzebne parametry
zgrzewania oraz kod kreskowy stosowany w przypadku zgrzewania automatycznego.

»  Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢, ze dysponuje
lub ma mozliwos¢ korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wtasciwg jakos¢ robot:

ciggnik kotowy,

samochdd dostawczy,

samochdéd skrzyniowy,

przyczepa skrzyniowa,

nozyce gilotynowe,

spawarka elektryczna wirujgca,

) zgrzewarka,

)  pozostaty sprzet montera instalacji sanitarnych.

Seegcge

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow
i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne dotyczgce prowadzenia robo6t podano w ST-01.00.
5.2. Wymagania szczegodlne

Roboty prowadzi¢ wg:
»  ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
> ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Stosowac¢ sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdw rur i urzgdzen
5.3. Uwagi ogdlne dotyczace potaczen rur

1. Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny byé utrzymane w czystosci i
wolne od obcych materiatbw przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy
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zachowac ostrozno$¢, aby zapewnié, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych
materiatéw do pierscienia ztagcza po wykonaniu potaczenia.

2. Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztgczu nie
powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta
rur.

3. Wszystkie potgczenia rur powinny byé prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami  producenta rur, jak tez =z odnosnymi normami krajowymi
i specyfikacjami.

4. Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu. Do kielicha rury
utozonej wprowadzac¢ bosy koniec rury uktadanej, dociskajgc ja do dna kielicha.

5.4. Uwagi ogodlne dotyczace uktadania rur

1. Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe byly na podtozu Zzwirowym Ilub
piaszczystym lub bezposrednio na dnie wykopu, otwory na potgczenia powinny byc¢
utworzone w materiale podtoza lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewni¢,
ze kazda rura jest jednolicie podparta na catej dtugosci oraz umozliwi¢ wykonanie
potgczenia.

2. Rury powinny byé¢ uktadane na blokach ustalajgcych tylko tam, gdzie zastosowany jest
podkfad betonowy lub toze.

3. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa
powierzchnia powinna by¢é wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewnic¢
rownomierne osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu,
ktory mogtby uszkodzic rure, jej powtoke lub ostone.

4.  Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na koncu rury lub armatury nie
powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i
armatura fgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a
powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed
utozeniem.

5. Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz
zamocowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robét powinny
by¢ wykonane odpowiednie pomiary

6. Szerokos¢ wykopu dla pojedynczych rurociggbw nie powinno przekraczac
maksymalnych warto$ci wskazanych na rysunkach dla réznych klas podfoza. W
drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szerokosci rowu z wyjgtkiem, kiedy
wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie potgczen.

7. Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomoéw i spadkéw jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inzyniera. Wszelkie rury utozone z
odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie
utozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe
materiaty na potgczenia.

8.  Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i
specjalnej armatury powinno odbywac¢ sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur.

9. W miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe.

5.5. Posadowienie rur

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie
materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu. Po utozeniu rur dodatkowy materiat
powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zageszczony rownomiernie po obu stronach rur
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i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywac sie w kolejnosci usuwania obudowy wykopu. W
miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe.

5.6. Wykonczenie otoczenia rury

1. Materiat zasypujgcy powinien tam gdzie wymagane by¢é umieszczony i zageszczony na
catej dtugosci wykopu w warstwach nie przekraczajgcych 150 mm przed
zageszczeniem do koncowej grubosci 300 mm ponad gorng powierzchnig rur.

2. Kolejne zasypywanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-01.01. Roboty ziemne

5.1. Tabliczki i stupy wskaznikowe

1. Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociagu, a tabliczki lokalizacyjne przy
miejscach zasuw i innej armatury, tam gdzie to wymagane.

2. State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizaciji
stupow powinien by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

5.7. Studzienki i komory

5.7.1. Wodoszczelnos¢ studzienek i komor

Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne bez zauwazalnego
przeptywu wody.

5.7.2. Ustawianie pokryw i podstaw wiazéw

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej ptycie
(pierscieniu odcigzajgcym), jak opisano w Kontrakcie. Postawy powinny by¢é wypoziomowane,
ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie
cementowe;.

5.7.3. Oznaczanie kanalow

1. Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inwestora, tasmy markujgce powinny by¢
potozone na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do 600
mm ponad gorng powierzchnig rury z tekstem do gory.

2. Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposéb trwaty ztgczone z zaktadkg 1 metra.

3. Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggto$¢ musi by¢é zachowana. Druty powinny byé¢
przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

3.1. Préby dla kanatéow grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowac eksfiltracje i infiltracje tj. napetnienie odcinka
kanatu i studzienek wodg i obserwacje:

»  ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,
» infiltracja wod gruntowych do kanatu musi wynosic 0,0.

Proby nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1053:1998
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST-01.00.
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6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i uzytych
Materiatdw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego.

>
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sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkdw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

sprawdzenie przejs¢ rurociggbw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodéw i
armatury,

préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych.

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegoblnych jego warstw.

proby cisnieniowe muf

podsypka i zasypka

badanie szczelnosci przewoddédw grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy
odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST-01.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

>
>
>

mb dla utozonych rur z doktadnoscig do 1,0 m,
sztuki dla zainstalowanego wyposazenia i armatury,
sztuki dla studzienek i komér z ich kompletnym wyposazeniem.

8. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.
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9.2  Warunki szczegétowe odbioru Robot

Odbiér  techniczny przewoddéw i obiektdbw nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:

»  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

»  uzycie wiasciwych Materiatbw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw,

»  prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen,

»  prawidtowos¢ wykonania rurociggbw i ich potgczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,

»  prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

»  szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:
»  sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentédw dotyczgcych jakosci Materiatow uzytych do Rob6t, wynikow
pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét,
»  dokona¢ szczegétowych ogledzin robét.

>
>

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-01.00.
9.2. Ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z p. 7.2. niniejszej
specyfikaciji.

Zakres Robot jest podany w p. 1.4. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe,

» zakup i dostarczenie Materiatéw i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,

» montaz kanatow i przewodow, armatury, urzadzen, studzienek i komér wraz z
elementami mocowan,
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

YV V VYV

10.PRZEPISY ZWAZANE

1)  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

2)  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

3) Ustawa z dnia 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U.243, 2010 poz.1623
wraz z p6z. zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6z. zm.)
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5)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

»Warunki techniczne wykonania i odbiory sieci wodociggowych” - zeszyt nr 3
Normy

PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002+Ap1:2007 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes¢ @: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1917:2004+AC:2009 - Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13244-1(5):2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisSnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE)

PN-EN-124 : 2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych -- Metoda badania szczelnosci woda
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.

PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych - Metoda badania szczelnosci wodg
PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 14802:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wiazowych lub
niewtazowych - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie powierzchniowe i wywotane ruchem
kofowym

PN-EN 14830:2007 Wtazowe i niewtazowe studzienki z termoplastycznych tworzyw
sztucznych -- Metoda badania odpornosci na wyboczenie

PN-B-01700:1999  Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-09700:1986  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes¢ 7: Zalecenia do oceny
zgodnosci

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggédw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogoline

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggédw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw -- Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-N-01270-07:1970 Wytyczne znakowania rurociggdw -- Opaski identyfikacyjne

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow.




