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5 {]| JASNOSZARYM, KOLORYSTYKA DOPASOWANA DO COKOLU BUDYNKU 1. WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB —
- - PROBLEMOW WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE )
y// NAWIERZCHNIA SCHODOW, WYKONCZENIE: GRES/ STOPNICA SKONTAKTOWAC SIE Z?’ROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNE. " ) opracowania:  PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY
j JASNOSZARA IMITUJACA BETON, MROZOODPORNA, ANTYPOSLIZGOWA 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE PODSTAWOWEJIM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE
) NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
LOKALIZACJA KRAT POMOSTOWYCH PRZY OKNACH ZAGLEBIONYCH PONIZEJ - WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA z
TERENU KORZYSC. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYE BLAD POWINIEN BEZZWEOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA WOKOL OBIEKTU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.
] PROJEKTU ABY MOZLIWE BYtO JEGO SKORYGOWANIE. adres obiekiu: Taza:
l:l ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI 4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST 88-320 STRZELNQ! PROJEKT
INTEGRALNA CZESCIA UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 2 BUDOWLANY
UWAGA!!! 5. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT — — - —
SZYSTKIE ISTNIEJACE RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE W KOLORZE INNYM NIZ WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA branza architekiura: | e arch. Paulina Kaskiewicz SIWMOKK/2015
UASNOSZARY NALEZY ZDEMONTOWAC | WYMIENIC NA NOWE DOPASOWANE WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODQNYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWI(;I’YCH NALEZY uzc;oor\uc Z PROJEKTANTEM. sprawszasey gt nz. arch. Marta Bartoszewicz pe———
6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI ranza architektura: | specjainose
KOLORYSTYKA Do ISTNIEJACYCH JASNOSZARYCH. PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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