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Bu'rmils trz Strzelna Strzelno, dnia 26 listopada 2019 .
ul. Cieslewicza 2
88-320 Strzelno

woj. lujawako-pomorside

RR.6733.13.2019.MP
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 13 /2019

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm.), w zwigzku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) orazart. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Leszka Daroszewskiego — Sekretarza Gminy Strzelno,
dzialajgcego w imieniu Gminy Strzelno, z dnia 15 pazdziernika 2019 r. (wplyw do tut.
Urzgdu wdniu 16 pazdziernika 2019r., 1. dz.8978/19), o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu
terenu wokot Szkoly Podstawowej im. A. A. Michelsona wraz z infrastruktura towarzyszaca,
w tym boiska, biezni, realizacji zatoczki dla autobuséw oraz przebudowie budynku szkoty
obejmujgcej migdzy innymi docieplenie stropodachu sali gimnastycznej oraz wykonanie
nowej elewacji budynku szkoly, na terenie czg$ci dzialki onr.ewid. 1131/2, obrgb
ewidencyjny Strzelno, gm. Strzelno,
ustalam

DLA GMINY STRZELNO

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WOKOF, SZKOLY PODSTAWOWEJ]

IM. A. A. MICHELSONA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ORAZ PRZEBUDOWIE BUDYNKU SZKOLY OBEJMUJACEJ M. IN.
DOCIEPLENIE STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNE] ORAZ WYKONANIE
NOWEJ ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY. NA TERENIE CZESCI DZIALKI
ONR. EWID. 1131/2, OBREB EWIDENCYJINY STRZELNO, GM. STRZELNO
=W GRANICACH WSKAZANYCH NA ZALACZNIKU GRAFICZNYM NR 1
DO DECYZIJL.

I. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa (ustugi o$wiaty).
II. Inwestycja o znaczeniu: gminnym.

ITI. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

A. Warunki oraz wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego winna by¢ zgodna z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6ézn. zm.)
oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy, a takze warunkami
wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm.

2. Nalezy zachowa¢ wlasciwe odlegtosci od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
wynikajace z obowiazujgcych przepiséw prawa. Ewentualne kolizje z istniejacym
uzbrojeniem rozwigzywac na warunkach i za zgodg gestora sieci.
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B. Charakterystyka planowanej inwestycji:

1. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wokol Szkoty Podstawowej
im. A. A. Michelsona (poprzez przebudowe boiska sportowego z bieznia, placu
apelowego, zagospodarowanie strefy wejéciowej na teren szkoly, w tym realizacje
zatoczki dla autobusu szkolnego, realizacje parkingu dla nauczycieli, placu zabaw,
sitowni zewnetrznej, strefy rozrywki/relaksu dla uczniéw szkoly i mieszkancow
terenéw sgsiednich), przebudowe budynku szkoly obejmujacej miedzy innymi
docieplenie stropodachu sali gimnastycznej oraz wykonanie nowej elewacji
budynku szkoly (ze zmiang kolorystyki elewacji budynku szkoty).

2. Ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

2.1. Linie zabudowy:

1) linie zabudowy — nie ustala sie.

2) odleglos¢ zabudowy od pozostalych granic dziatki wedlug wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2019r., poz. 1065) oraz przepiséw ochrony p.poz.

2.2. Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: nie ustala
sig. Min 20% terenu objetego wnioskiem nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie
biologicznie czynna.

2.3. Budynek szkoty:

1) szerokos¢ elewacji frontowej: pozostaje bez zmian,

2) wysoko$¢ gomej krawedzi elewaci frontowej, jej gzymsu lub attyki: pozostaje

bez zmian,

3) geometria dachu (nie dotyczy polaci dachowych nad lukarnami, wykuszami,

tarasami, wejéciami, werandami):

a) kgt nachylenia — dowolny,
b) wysoko$¢ kalenicy — pozostaje bez zmian,
¢) uktad potaci dachowych — dowolny,
d) kierunek gtéwnej kalenicy — dowolny.
3. Dopuszcza si¢ etapowanie przedmiotowe;j inwestycji.

C.Warunki dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia
ludzi:

1. Inwestycja nie stanowi przedsigwziecia mogacego znaczgco oddziatywaé
na srodowisko wymienionego w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pbzn. zm.). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pozn. zm.) uzyskanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

2. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong w trybie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
z pbzn. zm.).

D. Warunki dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

Nalezy stosowac przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).
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. Warunki dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- Dostgp do drogi publicznej — istniejacym zjazdem z drogi publicznej na zasadach

dotychczasowych. W przypadku realizacji inwestycji w zblizeniu lub na granicy
z dziatka drogows, projekt budowlany uzgodni¢ z gestorem drogi.

- Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych: na zasadach dotychczasowych. Dopuszcza

si¢ zwigkszenie liczby miejsc parkingowych o dodatkowe 25 miejsc.

- Energia elektryczna — z istniejgcego przylacza na warunkach dotychczasowych.

Woda ~ z istniejgcego przylacza na warunkach dotychczasowych.

. Scieki bytowe — do istniejacego przylgcza na warunkach dotychczasowych.
. Wody opadowe — na zasadach dotychczasowych.
- Spos6b gospodarowania odpadami — poprzez korzystanie z urzadzen stuzacych

do zbierania odpadéw komunalnych urzagdzonych w sposéb umozliwiajacy
ich segregacje.

. Pozostale odpady — nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zm.).

. Zaopatrzenie w cieplo — na zasadach dotychczasowych.

F. Warunki dotyczace wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci

iuprawnien oséb trzecich (art. 63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. z 2018 r., poz. 1945
ze zm.).

. Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ uzasadnionych intereséw o0séb

trzecich, w tym pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznoscei.

. Inwestycja nie moze ogranicza¢ nastonecznienia i powodowaé pozbawienia

dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi
zuwzglednieniem wymagan okreslonych w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Inwestycja nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska

poza terenem objgtym inwestycjg w zakresie: poziomu hatasu, wibracji, zaklocen
elektrycznych i promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

. Wiasciciel ~nieruchomo$ci powinien przy wykonywaniu swego prawa

powstrzymywac si¢ od dziatan, ktore by zaklocaty korzystanie z nieruchomosci
sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajagca ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkdw miejscowych.

- Dla zapewnienia ochrony przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodk6w 1gcznoscei, ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje,
zaki6cenia elektryczne ipromieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody
igleby na etapie przygotowania i realizacji zamierzonej inwestycji nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.).

G.Warunki dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw

lub obiektow podlegajacych ochronie, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi orazzagroionych osuwaniem si¢ mas
ziemnych:
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Dziatka nie lezy na obszarze podlegajagcym ochronie, nie jest narazona
na niebezpieczefistwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wraz z oznaczeniami graficznymi
przedstawiono na mapie w skali 1:500, stanowigcej zalacznik graficzny nr 1
do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Leszek Daroszewski — Sekretarz Gminy Strzelno, dziatajagc w imieniu Gminy
Strzelno, wystapil w dniu 16 pazdziernika 2019r. do Burmistrza Strzelna z wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na zagospodarowaniu terenu wokol Szkoly Podstawowej im. A. A. Michelsona
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w tym boiska, biezni, realizacji zatoczki dla autobusow
oraz przebudowie budynku szkoly obejmujacej migdzy innymi docieplenie stropodachu sali
gimnastycznej oraz wykonanie nowe;j elewacji budynku szkoly, na terenie czesci dziatki
o nr. ewid. 1131/2, obrgb ewidencyjny Strzelno, gm. Strzelno.

Przedmiotowy wniosek speinial wymogi przepisu art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm.).

Ustalono, ze teren, na ktérym realizowana ma by¢ przedmiotowa inwestycja nie jest
objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego w mysl przepisu art. 6
pkt 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomogéciami.

Po ustaleniu stron postgpowania, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)
orazart. 61 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r, poz. 2086 ze zm.), Burmistrz Strzelna wszczat postgpowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie, o ktérym zawiadomit w drodze obwieszczenia
zamieszczonego na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Strzelnie (wywieszone w dniu
23 pazdziernika 2019 r.), na stronie internetowej www.bip.strzelno.pl (zamieszczone w dniu
22 pazdziernika 2019r.), a strony postepowania zawiadomit pismem z dnia 21 pazdzienrika
2019r.

Stosownie do przepisu art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
przygotowany przez osobg, oktérej mowa w art. 5 pkt 4 Wwyzej wymienionej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Postanowieniem nr WZN 1590/2019, znak: WUOZ.DB.WZN.SISI.3.54.2019.AW,
zdnia 15 listopada 2019r. Kujawsko — Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
umorzy} postgpowanie w sprawie uzgodnienia ww. projektu decyzji z uwagi na lokalizacje
inwestycji poza strefami ochrony konserwatorskiej oraz archeologiczne;.

Biorac pod uwage spetnienie przez inwestora wymogéw okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22018 r, poz. 1945 ze zm.) oraz przepisach odrebnych stwierdzono mozliwo$¢ wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia
budowlanego.

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

1) niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (art. 55),
2) jezeli decyzja wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36

oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio (art. 58 ust. 2),
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3) zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, Burmistrz Strzelna stwierdzi wygasniecie
niniejszej decyzji, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne

niz w wydanej decyzji;
4) jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe przepisu art. 65
ust. 1 pkt 2 nie stosuje sie.

Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, roboty
budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgloszenia, ktdre moga wymagaé uprzedniego uzyskania przez inwestora,
wymaganych przepisami szczegdlnymi: pozwolefi, uzgodniefi lub opinii innych organéw
(art. 32 ust. 1 powolanej wyzej ustawy).

Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Starosty Mogilenskiego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwofawczego w Bydgoszczy, za poérednictwem Burmistrza Strzelna,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Stosownie do tredci art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pézn.zm.), w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalgcznikami do decyzji sa:
Nr 1 — zalgeznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:500

Zwolniono z oplaty skarbowej.
Podstawa prawna: art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006rt.
o optacie skarbowej (Dz. U. 22019 r., poz. 1000 ze zm.)

Otrzymuja:
1) Gmina Strzelno
2) RR (a/a)
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STAROSTA MOGILENSKI
N kanc.GB 6621.2745.2018

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500 cmistrz Strzelna
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UCHWAELA NR XXXVI1/272/2013
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
rejonie ul. Milosza w Strzelnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jednolity tekst (Dz.U. z 2012r., poz. 647, poz.951, poz.1445, z 2013r. poz. 21 i
405) uchwala sig, co nastgpuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnosci planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno uchwalonego uchwata nr
XXXVIII/274/2005  Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2005 r. uchwala sig
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Mitosza w Strzelnie,
zwany dalej planem.

2. Integralng czescig uchwaty jest zatacznik graficzny nr 1 zawierajgcy rysunek planu
w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy w skali 1:10 000.
3. Zatacznikami do uchwaty sa:
1) zalacznik nr 2 zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag ztozonych do
projektu planu;
2) zalacznik nr 3 zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadar wiasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.

§ 2.1. Ilekro¢ w przepisach uchwaty jest mowa o:

1) symbolu terenu — rozumie si¢ przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraiace
literowy symbol funkcji terenu; ’

2) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej nalezy
rozumieé zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa na dzieni uchwalenia planu.

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obstugi i zagospodarowania terenu
nastgpuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planu, okreslone w rozdziale 2 uchwaty i na rysunku planu;
2) ustalenia planu okreslone w rozdziale 3 uchwaty.

Rozdziat 2
Oznaczenia graficzne

§ 4. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu s3 obowiazujacymi ustaleniami:
1) granica obszaru objgtego planem;
2) linia rozgraniczajaca tereny o r6Znym przeznaczeniu;
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbol terenu.

Rozdzial 3
Ustalenia planu

§ 5. Przeznaczenie terenu: teren garazy oznaczony na rysunku planu symbolem KS.

§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1) obowigzuje:
a) realizacja garazy blaszanych w zabudowie szeregowej,
b) zachowanie z mézliwoscig przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu,
¢) nieprzekraczalna linia zabudowy okreslona na rysunku planu,
d) zagospodarowanie zielenig terenu przylegajacego do dziatek nr 928/2 i 929/2;
3) dopuszcza sie lokalizacje garazy przy potudniowej granicy terenu.

§ 7. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowigzuje zasada
utrzymania istniejacych na terenie form zieleni naturalnej w formie powierzchni
biologicznie czynnej.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesne;:
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie okresla
sie.

§ 10.Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wysoko$¢ zabudowy jedna kondygnacja, dachy jednospadowe o nachyleniu pofaci do
20°;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki;
3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni dziatki.

§11. Granice i sposobv 7~ zospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych nchronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze
obszaréw szczegblnego zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas
ziemnych: nie ustala sig.

§12. Szczegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym: nie ustala sig.

§13. Szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala sig.

§14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji: obstuga komunikacyjna
terenu z ul. Mitosza.

§15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode z wodociagu miejskiego;
2) odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej lub do gruntu;
3) zaopatrzenie w energie elektryczng przewiduje si¢ projektowanymi zalicznikowymi
liniami kablowymi nn wyprowadzonymi z szafek pomiarowych zabudowanych przy

2
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projektowanych zlaczach kablowych zlokalizowanych na $cianach bocznych
projektowanych zespotéw garazy. Dla zasilania zlaczy kablowych nalezy
wyprowadzi¢ lini¢ kablowa nn z istniejacego ztacza kablowego nn zabudowanego
na budynku przy ul. Kasprowicza 6;

4) obowiazuje zachowanie istniejacej sieci gazowej z mozliwoscia jej przebudowy i
modernizacji oraz budowy nowe;.

§16. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:
nie ustala sie.

§17. Stawka procentowa stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty od wzrostu wartosci
nieruchomosci - 30%.

Rozdziat 4
Przepisy koncowe

§18. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od  dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
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1.2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.2.1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu remontu budynku Szkoty Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie oraz
projektu zagospodarowania terenu wokét obiektu, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 1131/2 i 1130, obreb 0001
Strzelno, pod adresem ul. Kardynata Wyszynskiego 2, 88-320 Strzelno, jest:

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- Mapa do celdw projektowych

- Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ul. Mitosza w Strzelnie
- Wytyczne i program Inwestora

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

1.2.2. Jednostka projektowa i autorzy opracowania

Jednostka projektowa:
mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz, 14-411 Rychliki, Rychliki 52

Autorzy opracowania:

Branza ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. PAULINA KASKIEWICZ, nr upr. proj. 3\WMOKK/2015
mgr inz. arch. MARTA BARTOSZEWICZ, nr upr. proj. 560/POOKK/2013

Branza INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
inz. WOJCIECH SWIETON, nr upr. proj. WAM/0070/POOE/11
mgr inz. WOJCIECH BOGUSLAWSKI, nr upr. proj. WAM/0148/PWOS/14

Branza INSTALACYJNA SANITARNA
mgr inz. LUKASZ BARNAS, nr upr. proj. KUP/0048/POOS/14
mgr inz. WOJCIECH SZCZEPANIAK, nr upr. proj. KUP/0100/PWBS/16
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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21.

OPIS TECHNICZNY

2.1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Szkoty Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie oraz
zagospodarowanie terenu wokot obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Obiekty zlokalizowane sg na terenie
dziatek nr 1131/2 i 1130, obreb 0001 Strzelno, pod adresem ul. Kardynata Wyszynskiego 2, 88-320 Strzelno.

Inwestycja planowana jest jako realizacja jednoetapowa.

21.2.

oraz cmentarz.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren opracowywany zlokalizowany jest w zachodniej czesci miejscowosci Strzelno. W najblizszym
sgsiedztwie budynku projektowanego znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna

NR DZIALKI

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1131/2

Przeznaczenie

Bi — inne tereny zabudowane

Rodzaj wtasnosci

witasno$¢ Inwestora

Powierzchnia 16751 ha
(w opracowaniu ujeto cze$¢ dziatki o pow. 1,6184 ha)
Rzedna terenu od 106,8 do 108,0 m n.p.m.

Zabudowa
istniejgca

Budynek szkoty podstawowej w potudniowej cze$ci dziatki
Budynek mieszkalny w potudniowo-wschodniej czesci dziatki
Budynki garazowe we wschodniej czesci dziatki — obiekty
przeznaczone do rozbiorki

Budynki garazowe w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki —
obiekty poza zakresem opracowania

Zielen istniejaca

Zielen niska, trawiasta

Elementy zieleni wysokiej: drzewa liSciaste wzdtuz drogi
dojazdowej, w ramach potudniowej granicy dziatki; drzewa
lisciaste i iglaste w potudniowo-wschodniej czesci dziatki
(cze$¢ przeznaczona do wycinki); pojedyncze elementy zieleni
w pdtnocnej czesci terenu (planowane do wkomponowania

w uktad strefy rozrywki)

Teren ogrédkéw dziatkowych w potnocnej czesci terenu,

w ramach ktérego wystepuja rézne formy zieleni, m.in. niskie
drzewka owocowe (przeznaczone do usunigcia i
uporzadkowania )

Teren utwardzony

Teren utwardzony przed wej$ciem do budynku od strony
potudniowe;,

Utwardzone boisko wielofunkcyjne,

Utwardzony plac apelowy pomiedzy skrzydtami potnocnym,
wschodnim i potudniowym szkoty

Istniejace
instalacje
techniczne

Podziemna sie¢ wodociggowa jako przytacze do budynku
szkoty w potudniowej czesci dziatki oraz sie¢ w centralnej
czesci dziatki

Podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej jako przytacze do
budynku szkoty w potudniowej czesci dziatki oraz sieci

w potudniowo-zachodniej czesci dziatki

Podziemne sieci elektroenergetyczne jako przytacza do
budynkdw w potudniowej i wschodniej cze$ci dziatki oraz
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna wzdtuz potudniowe;j
granicy dziatki

Podziemna sie¢ gazowa jako przytacze do budynku szkoty
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w potudniowej czesci dziatki oraz sieci przy zachodnie;
i wschodniej granicy dziatki
e od strony pdtnocnej graniczy z dziatkg 1130, bedaca w zakresie
opracowania,
e od strony wschodniej graniczy z dziatkami 1132/1 i 1132/2,
Granice e od strony potudniowo-wschodniej graniczy z dziatkg 1131/1,
e od strony potudniowej graniczy z dziatkg drogowg 307/2,
e od strony zachodniej graniczy z dziatkami 1128, 1127/2, 1125/1,
1123, 1122,
e istniejace ogrodzenie wzdtuz wschodniej, potudniowe;
| | zachodniej granicy dziaki,
nne . . . L
e miejsce gromadzenia odpaddw statych we wschodniej czesci
terenu
Przeznaczenie Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Rodzaj wtasnosci wiasnos¢ Inwestora
Powierzchnia 0,1503 ha
Rzedna terenu od 106,7 do 107,4 m n.p.m.
Zabudowa e budynek garazowy przeznaczony do przeniesienia poza zakres
istniejgca opracowania
Zielen istniejgca e Zielen niska; trawiasta
Teren utwardzony e brak
Istniejace e Podziemna sie¢ wodociggowa w pdtnocnej czesci dziatki
instalacje e Podziemna sie¢ kanalizacyjna w pétnocnej cze$ci dziatki
1130 techniczne
e od strony pétnocnej graniczy z dziatkami 910, 928/2, 929/2 oraz
dziatkg drogowag 933,
Granice e od strony wschodniej graniczy z dziatkg 7/135,
e od strony potudniowej graniczy z dziatkg 1131/2, bedacq
w zakresie opracowania,
e od strony zachodniej graniczy z dziatkg 1118,
Inne ¢ Istniejace ogrodzenie wzdtuz potnocnej granicy dziatki
NUMER .
DZIALKI ROZBIORKI
1131/2 Rozbiérka budynkéw garazowych we wschodniej czesci dziatki
1130 brak
NUMER :
DZIALKI DEMONTAZ SIECI
1131/2 brak
1130 brak
NUMER
DZIALKI WYCINKA DRZEW
Wycinka 7 drzew iglastych i 1 drzewa lisciastego zlokalizowanych w potudniowo-wschodniej
1131/2 VPR . ) . :
czesci dziatki — zielen wysoka koliduje z projektowanym dojazdem na parking
1130 brak
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OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
W NAJBLIZSZYM OTOCZENIU TERENU OPRACOWYWANEGO

Sieci wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
gazowa
Hvdrant w odlegtosci ok. 6,6 m w kierunku zachodnim od potudniowo-zachodniego
ydranty naroza dziatki 1131/2

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje zagospodarowanie cze$ci dziatki o numerze 1131/2 oraz dziatke nr 1130. Pdtnocno-
zachodni naroznik dziatki nr 1131/2 zajmowany jest obecnie przez garaze nalezace do mieszkancow
sgsiednich budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i nie podlega zmianie, stad zostat wytaczony
Z niniejszego opracowania. Szczegotowy zakres inwestycji przedstawiono w dokumentaciji rysunkowe;.

Przedmiotowy projekt dotyczy remontu budynku szkoty podstawowej, ktora zlokalizowana jest
w potudniowej czesci dziatki nr 1131/2. Dodatkowo w ramach niniejszego opracowania przewiduje sie
stworzenie nowego uktadu zagospodarowania terenu wokot obiektu. Zgodnie z wytycznymi inwestora
przedmiotowy teren podzielono na strefy tworzac spojng przestrzen w zakresie terenu szkoty
podstawowej od potudnia i terenu udostepnionego dla mieszkaricow Strzelna od pétnocy. Teren szkoty
podzielono na cztery przestrzenie: strefe wejsciowg, strefe sportu, plac apelowy oraz zaplecze szkoty. Od
pdtnocnej strony do terenu szkoty dosunieto obszerng strefe rozrywki i wypoczynku wraz z terenem
parkingéw publicznych.

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WJAZDY NA TEREN DZIALKI

Wjazdy na teren przedmiotowej inwestycji istniejace. Zlokalizowane od potudnia w ramach terenu
nalezacego do szkoty dwa wjazdy umozliwig dojazd autobusu do jego miejsca parkowania, dojazd do
parkingdw szkolnych, a takze do miejsca gromadzenia odpadéw statych. Dojazd drogg Mitosza od strony
pdtnocnej zapewni dostep do parkingu dla mieszkafncow korzystajacych z projektowanej strefy rozrywki.

WEJSCIA NA TEREN DZIAtKI

Wejscia na teren istniejace, zlokalizowane od strony potudniowej w ramach terenu nalezacego do szkoty,
od strony pétnocno-zachodniej jako dojécia z sgsiednich budynkéw mieszkalnych, jak réwniez od strony
pdtnocnej ulicg Mitosza.

BUDYNKI
Istniejacy budynek szkoty oraz budynek mieszkalny w potudniowo-wschodnim narozu dziatki — do
pozostawienia. Budynek szkoty zostanie poddany remontowi.

mieszkalny
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ROZBIORKI

Rozbidrce poddane zostang dwa obiekty garazowe zlokalizowane we wschodniej czesci terenu.

Obiekt 1 Obiekt 2
Obiekt 1 to budynek garazowy o konstrukcji betonowej i wymiarach 6 x 9 m oraz wysoko$ci okoto 3,5 m.
Obiekt 2 to budynek garazowo-gospodarczy wykonany gtownie z elementéw drewnianych, czesc¢
konstrukcji betonowa. Obiekt zatozono na planie zblizonym do prostokata o wymiarach 5 x 14,5 m.
WysokoS¢ obiektu wynosi okoto 2 m. Ponadto rozbiérce nalezy poddaC réwniez pojedynczy garaz
blaszany zlokalizowany w potnocno-zachodnim narozu terenu. Zaleca sie przeniesienie obiektu
w sgsiedztwo analogicznych garazy zlokalizowanych w tej cze$ci terenu, poza zakresem opracowania.

Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych:

Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbiorka obiektow budowlanych, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy upewni¢ sig, czy na
miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robot
osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajacych rozbidrce w celu stwierdzenia ich
wielkosci i konstrukciji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzaé
elementy nosne konstrukcji. Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie
zabezpieczone. Budynek drewniany rozbiera si¢ za pomocg narzedzi ciesielskich i pit mechanicznych.
Odpady nie bedg magazynowane w miejscu ich wytwarzania, lecz mogg by¢ jedynie czasowo
gromadzone do czasu zakonczenia prac zwigzanych z wytwarzaniem odpaddw. Wszystkie ewentualne
prace przy wyrobach zawierajgcych azbest prowadzone muszg by¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi
sie w aktualnych przepisach dotyczacych prac przy wyrobach zawierajacych azbest. Odpady zaiwerajace
azbest beda pakowane w folie o grubosci min. 0,2 mm i umieszczane w paletach. Po zakoriczeniu
rozbiorki materiaty zostang przekazane do zaktadu utylizacji za potwierdzeniem.

Kolejno$¢ rozbidrki:

— recznie zdja¢ pokrycie dachowe z blachy, rozpoczynajac od kalenicy w dét ku okapowi;

— po zdjeciu pokrycia przystapi¢ do rozbiérki poktadu z tat, a nastepnie demontazu wiezby dachowe;j,
— rozebra¢ Sciany murowane wraz z wyjeciem stolarki drzwiowej i okiennej;

— rozebra¢ posadzki betonowe;

— usung¢ fundamenty z betonu;

— wywiez€ gruz i zasypac¢ doty po budynkach;

— uporzadkowac teren;

— usung¢ ewentualne materiaty azbestowe w miejsce ich sktadowania

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Podczas realizacji prac nie przewiduje sie wigkszych zagrozen. Pracownicy powinni posiada¢ ochronne
ubrania i kaski. W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP; nalezy oznakowaC miejsca niebezpieczne;
zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do robdt, w szczegoinosci
ogrodzenie i przejScia dla ruchu pieszego; przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m,
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stanowiska pracy zabezpieczyC barierkq z deski o wysoko$ci 0,15 m; nalezy stosowaC urzadzenia i
rusztowania budowlane o odpowiednich atestach; zabronione jest przenoszenie ciezardw
przekraczajacych dopuszczalny maksymalny udzwig; nalezy utrzymywac porzadek na terenie placu robot
rozbiorkowych.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH:

Projektuje sie nowe, zgodne z przepisami miejsce gromadzenia odpadéw statych. Wiate $mietnikowg
lokalizuje sie we wschodniej czesci dziatki, w sasiedztwie zabudowan szkolnych. Miejsce gromadzenia
odpadow statych oddalone jest o ponad 10m od okien budynku szkoty oraz o wiecej niz 3 m od granicy
dziatki. Dojazd zapewniono ciggiem jednym dostepnym od strony potudniowe;.

OGRODZENIE TERENU:
Projektuje sie nowe ogrodzenie terenu, panelowe, w kolorze grafitowym. Szczegétowy ukfad zostat
przedstawiony w dokumentaciji rysunkowej.

SIECI:

Dla catosci terenu zaprojektowano nowy uktad sieci kanalizacji deszczowej, o$wietlenie zewnetrzne
terenu oraz monitoring. Szczeg6towe informacje przedstawiono w opracowaniach branzy sanitarnej i
elektrycznej.

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu przedstawiono w czesci rysunkowej na
rysunkach od Z-1 do Z-8.

SZCZEGOLOWY OPIS POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STREFA | - STREFA WEJSCIOWA

1. Miejsce postojowe dla autobusu szkolnego

2. Parking dla rodzicow

3. Wiata na rowery

4. Ciggi piesze

5. Strefa wypoczynkowa

6. Ciagi jezdne

W ramach zagospodarowania strefy wejsciowej na teren szkoty, potozonej w potudniowej czesci dziatki
nr1131/2, planowane jest otwarcie przestrzeni poprzez przesuniecie w gtab dziatki linii istniejacego
ogrodzenia. Zabieg ten pozwoli na utworzenie przestrzeni posredniej pomiedzy terenem szkoty a drogg
dojazdowa, w ramach ktérej zorganizowany zostanie proces przyprowadzania oraz odbierania dzieci
ze szkoty.

1.1. Miejsce postojowe dla autobusu szkolnego

Najwigkszym problemem zwigzanym z transportem dzieci do szkoty jest brak wyznaczonego miejsca
do parkowania autobusu szkolnego. Obecnie do postoju autobusu wykorzystywana jest droga dojazdowa
znajdujgca sie w sasiedztwie terenu szkoly. Sytuacja ta stwarza duze niebezpieczenstwo
dla wysiadajacych z autobusu dzieci jak rowniez utrudnia komunikacje kotowg na drodze. W ramach
przedmiotowej inwestycji zadecydowano o utworzeniu dodatkowego ciggu jezdnego na terenie szkoty
(droga wewnetrzna), ktory umozliwi wjazd i wyjazd autobusu jak rowniez zapewni bezpieczne miejsce
postojowe. Istniejgce wjazdy na teren szkoty zostang wyprofilowane w celu umozliwienia manewrow
pojazdu. Zakres profilowania wjazdéw znajdujacy sie poza dziatkg nr 1131/2 zostanie wykonany wedtug
odrebnego opracowania. Projektowany cigg jezdny zostanie odgrodzony od terendw pieszych barierkami
bezpieczenstwa, dodatkowo wszystkie przejScia piesze zostang odpowiednio oznaczone
| zabezpieczone. Autobus parkowa¢ bedzie w odpowiedniej odlegto$ci od wej$¢ do budynku i na teren
szkoty jak rowniez od projektowanych ciggdw pieszych.

Dane techniczne:
e szeroko$¢ projektowanej jezdni 5 m;
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e promienie wewnetrzne skretu przewidziane dla autobusu - minimum 10m;

e nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, szczegdtowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
2.1.3.3.

.2. Parking dla rodzicow

Dla rodzicow przywozacych dzieci wtasnymi $rodkami transportu zorganizowano parking na 10 miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych, w tym miejsce dla osob niepetnosprawnych. Obecnie, poprzez
brak parkingu, transport dzieci odbywa si¢ na poboczu drogi dojazdowej co stwarza duze
niebezpieczenstwo przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci z pojazdéw. Lokalizacja parkingu w potudniowo-
wschodniej czesci terenu zapewni bezpieczenstwo uzytkowania dojS¢ pieszych na teren szkoty. Wjazd na
parking projektuje sie istniejacym wjazdem na teren szkoty.

Dane techniczne:

e wymiary miejsc postojowych 5,00 m x 2,50 m;

e wymiary miejsca postojowego przeznaczonego dla 0séb niepetnosprawnych - 5,00 m x 3,60 m;

e utwardzenie miejsc postojowych nawierzchnig typu geokrata, szczegétowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3;

e utwardzenie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych kostkg brukowa, szczegdtowy uktad
warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3;

e miejsca parkingowe ograniczone kraweznikiem betonowym wykonanym na wysokosci 8 cm w
stosunku do powierzchni trawnika oraz kraweznikiem najazdowym o wysokosci 1 cm w stosunku
do powierzchni ciggu jezdnego.

|.3. Wiata na rowery

Dla dzieci dojezdzajgcych do szkoty rowerami zorganizowano zadaszone miejsce do parkowania
rowerow. Wiaty rowerowe projektuje sie na terenie szkoty, bezpo$rednio za ogrodzeniem, przy wejsciu na
teren szkoly. Taka lokalizacja ma zapewni¢ wieksze bezpieczenstwo przy parkowaniu rowerdw jak
i zapobiec kradziezom. Projektuje sie dwie wiaty rowerowe sktadajace sie z 10 stojakdéw na rowery kazda.

Dane techniczne:
o wysoko$¢ / szeroko$¢ / diugo$¢ catkowita pojedynczego elementu wiaty rowerowej: 258 cm /
250 cm /774 cm;
o stojaki na rowery oraz konstrukcja wiaty wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor grafitowy;
o Konstrukcja wiaty oraz stojaki rowerowe montowane do fundamentu. Fundamenty nalezy
wykona¢ zgodnie wymaganiami producenta.
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= |

(e e DA A e I
I N A
I T A

2485

-25-



|.4. Ciggi piesze

Dla dzieci i rodzicéw korzystajacych z pieszych dojs¢ do szkoty zaprojektowano ciggi piesze prowadzace
do gtownego wejscia do budynku szkoty jak réwniez do przejécia na teren boisk sportowych. W miejscu
przecigcia z komunikacjg kotowag przewidziano dobrze oznakowane i odpowiednio zabezpieczone
przejscia. Ciag pieszy poprowadzony wzdtuz budynku szkoty, ktory styka sie z drogg dojazdowg do
parkingu i miejscem parkowania autobusu szkolnego, zostanie odgrodzony barierkami bezpieczenstwa.

Dane techniczne:
e nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, szczegétowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
21.3.3,;
¢ nawierzchnia dostosowana do poruszania sie przez osoby niepetnosprawne;
o Darierki bezpieczenstwa w kolorze z6ttym o wymiarach 110x200 cm, mocowane za pomocg kotw
montazowych.

|.5. Strefa wypoczynkowa

Przed wejéciem do szkoty, w sasiedztwie gtownego ciagu pieszego, utworzono strefe wypoczynkowq
z fawkami i koszami na $mieci. Miejsce to przeznaczone jest zaréwno dla oczekujgcych na dzieci
rodzicow jak i jako miejsce odpoczynku dla dzieci po zajeciach lekcyjnych. Istniejace drzewa
Zlokalizowane wzdtuz drogi dojazdowej oraz kompozycja z traw dekoracyjnych zapewnig komfort
uzytkowania tej przestrzeni.

Dane techniczne:

e lawki prefabrykowane zelbetowe o wymiarach 50 x 200 x 45 cm (szeroko$¢ x dtugos¢ x
wysokos$¢);

e projektuje sie 2 tawki malowane na kolor zotty RAL 1018 farbg odporng na Scieranie i
zabrudzenia, szczegdtowa lokalizacja zostata wskazana w dokumentaciji rysunkowej;

o trawy dekoracyjne wysokie, np. rozplenica japonska; wykonczenie nawierzchni wokét roslin
grysem w kolorze pastelowym i zakonczone obrzezem betonowym wyréwnanym do wysokosci
sgsiadujgcych ciggow pieszych; szczegotowy uktad warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

.6. Ciagi jezdne

Poza wymienionymi powyzej dojazdami do miejsca postojowego autobusu oraz parkingu dla rodzicow
projektowany jest réwniez wjazd na teren szkoty. W pdinocno-wschodniej cze$ci strefy wejSciowej
projektuje sie wjazd poza ogrodzenie szkolne, ktory umozliwi korzystanie z parkingu dla nauczycieli jak
i dojazd do miejsca gromadzenia odpaddw statych.

Dane techniczne:
e szerokoS¢ projektowanej jezdni 5 m;
e nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, szczegotowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
2.1.3.3.

Szczegotowy uktad elementéw strefy wejSciowej wraz z wymiarowaniem przedstawiono w czesci
rysunkowej na rys. Z-3: Detal 1 - strefa wej$ciowa.

STREFA Il - STREFA SPORTU

1. Istniejace boisko sportowe do adaptacii

2. Boisko do gry w siatkdéwke i kometke

3. /4. Bieznia 80 m (na 4 tory) wraz z piaszczystym zeskokiem

Zagospodarowujac Strefe Sportu, zlokalizowang po zachodniej stronie budynku szkoty, skupiono sie
gtéwnie na zaadaptowaniu istniejacej ptyty boiska sportowego i uzupetnieniu sasiadujgcego terenu
obiektami sportowymi tj. boiskiem do gry w siatkowke i kometke oraz bieznig o dtugoSci 80 m
Z piaszczystym zeskokiem.
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I1.1. Istniejace boisko sportowe do adaptacji

Istniejace boisko to obiekt wielofunkcyjny, o wymiarach 22,5 x 44,5 m, ktdry zostat oddany do uzytku
w roku 2010. W skfad boiska wchodza: boisko do gry w pitke reczng i mini pitke nozng, dwa mini boiska
do pitki koszykowej, boisko do pitki siatkowej oraz boisko do gry w tenisa ziemnego. Nawierzchnia terenu
wykonana zostata z materiatu poliuretanowo-gumowego, za$ cato$¢ terenu ogrodzono do wysoko$ci 4m.
W ramach inwestycji planowane jest odswiezenie ptyty boiska jak rowniez zastgpienie dolnej czesci
ogrodzenia wykonanego z band wandaloodpornych tzw. pitkochwytem — siatkg o parametrach zblizonych
do elementu istniejgcego.

Dane techniczne:

e odSwiezenie nawierzchni sportowej poliuretanowo-gumowej - przewidziano mycie myjkg
cisnieniowa. Nalezy dokona¢ dodatkowe] weryfikacjia stanu technicznego nawierzchni pod katem
ewentualnych uszkodzen i zaplanowac ewentualne naprawy.

e wymiana istniejacych band wandaloodpornych na jednolite ogrodzenie do wysoko$ci 4 m,
wykonane z siatki polipropylenowej o oczkach nie wiekszych niz 25x25 mm i grubo$ci co
najmniej 1 mm. Siatka montowana do istniejacych elementéw ogrodzeniowych.

|1.2. Boisko do gry w siatkowke i kometke

W pdtnocnej czesci strefy sportu, w bezposrednim sasiedztwie boiska istniejacego, projektuje sie nowe
boisko przeznaczone do gry w siatkowke. Boisko o wymiarach 15 x 24 m zaprojektowano z materiatu
poliuretanowo-gumowego, analogicznie jak boisko istniejace. Obiekt nalezy wyposazy¢ w sprzet
sportowy.

Dane techniczne:
o szerokos¢ catkowita boiska: 15 m, dtugos¢ catkowita boiska: 24 m;
e nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubosci 13 mm, szczegbtowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.
e ogrodzenie w postaci pitkochwytu do wysoko$ci 4 m.

11.3./11.4. Bieznia 80 m (na 4 tory) wraz z piaszczystym zeskokiem

Istniejaca bieznia prowadzona po okregu wokot boiska nie spetnia obecnych wymogow odlegto$ciowych
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (sala gimnastyczna i pokoje do nauki), stad nie ma
mozliwosci zaprojektowania dla tej przestrzeni tego typu toru biegowego. Wzdtuz zachodniej granicy
dziatki projektuje sie nowg bieznie na 80 m, na 4 tory, zakoAczong piaszczystym zeskokiem.
Nowoprojektowany element wykonany zostanie z materiatu poliuretanowo-gumowego, postuzy dla takich
dyscyplin sportowych jak bieg na 60 m i skok w dal.

Dane techniczne:
e szerokos¢ toru — 1,22 m £ 0,01m, dtugos¢ catkowita biezni: 80 m;
e szerokos¢ catkowita zeskoku: 3 m, dtugo$¢ catkowita zeskoku: 10 m;
e zeskok oddalony o 1 m od belki;
e nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, szczegotowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
21.3.3.

Szczegotowe rozwigzania elementow strefy sportu przedstawiono w punkcie 2.1.3.1. oraz w czesci
rysunkowej na rys. Z-4: Detal 2 — Bieznia; Detal 3 — Boisko.

STREFA Ill - PLAC APELOWY

W ramach istniejgcego betonowego placu, ograniczonego z trzech stron przez budynek szkoty, projektuje
sie nowy plac apelowy, czesciowo zagtebiony ponizej poziomu terenu, w uktadzie amfiteatru. Po Srodku
placu zaplanowano podwyzszenie, za$ od strony wschodniej i zachodniej betonowe fawki w uktadzie
kaskadowym. Od strony pétnocnej i zachodniej kompozycji dopetnig zielone stoki poro$nigte trawa.
Obiekt umozliwi organizowanie oficjalnych spotkan szkolnych na powietrzu takich jak apele czy
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przedstawienia. Uktad amfiteatru pozwoli na dogodne obserwowanie sceny z kazdego miejsca.
Niewatpliwie przestrzen ta postuzy réwniez uczniom jako miejsce odpoczynku podczas przerw w sezonie
letnim.

Dane techniczne:

e nawierzchnia amfiteatru betonowa, szczegdtowy uktad warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

e cze$¢ projektowanego uktadu fawek nalezy pomalowac na kolor zotty RAL 1018 farbg odporng
na $cieranie i zabrudzenia, szczegOtowa lokalizacja zostata wskazana w dokumentacii
rysunkowej;

e W sasiedztwie amfiteatru projektuje sie uktad wysokich trawy dekoracyjnych, np. rozplenica
japonska; wykonczenie nawierzchni wokét roslin grysem w kolorze pastelowym i zakonczone
obrzezem betonowym wyréwnanym do wysoko$ci sgsiadujacych ciggdw pieszych; szczegétowy
uktad warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

Szczegotowy uktad elementéw placu apelowego wraz z wymiarowaniem przedstawiono w czeSci
rysunkowej na rys. Z-5: Detal 4 — plac apelowy.

STREFA IV - ZAPLECZE SZKOLY

Tereny potozone od strony potnocnej i wschodniej budynku szkoty przeznaczono na zaplecze techniczne
placowki. W pétnocnej czesci trenu szkolnego pozostawia sie wolng przestrzen na planowang w ramach
odrebnego opracowania rozbudowe sali gimnastycznej. Od strony wschodniej zaplanowano parking na
18 samochoddw osobowych, w tym miejsce dla oséb niepetnosprawnych, ktore przeznaczone zostang
dla mieszkancéw skrzydta wschodniego, nauczycieli i innych pracownikow obiektu. W potnocno-
wschodnim narozu strefy projektuje sie wiate $mietnikowa. Dojazd do miejsc postojowych i miejsca
gromadzenia odpadow statych odbywac sie bedzie drogg dojazdowa, wewnetrzng, prowadzong od strony
potudniowe;.

Nalezy rowniez dodac, iz teren szkoty zostat Scisle okreslony poprzez wprowadzenie nowego uktadu
ogrodzenia. Wydzielenie przestrzeni szkolnej wydaje sie szczegdinie wazne od strony pdtnocnej gdzie
obszar styka si¢ z terenami rekreacyjnymi ogoélnodostepnymi. Wprowadzenie nowej linii ogrodzenia
pozwoli na swobodny nadzor nad uczniami jak i kontrolowanie 0s6b wchodzacych na teren szkoty.

Dane techniczne:

e wymiary miejsc postojowych 5,00 m x 2,50 m;

e wymiary miejsca postojowego przeznaczonego dla 0séb niepetnosprawnych - 5,00 m x 3,60 m;

e utwardzenie miejsc postojowych nawierzchnig typu geokrata, szczegétowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3;

e utwardzenie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych kostkg brukowa, szczegdtowy uktad
warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3;

e miejsca parkingowe ograniczone kraweznikiem betonowym wykonanym na wysokosci 8 cm
w stosunku do powierzchni trawnika oraz kraweznikiem najazdowym o wysokosci 1 cm w
stosunku do powierzchni ciggu jezdnego.

e nawierzchnia jezdni i ciggéw pieszych wykonana z kostki brukowej, szczegotowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

e tawki prefabrykowane zelbetowe o wymiarach 50 x 200 x 45 cm (szeroko$¢ x dtugos¢ x
wysokosc¢);

e wiata Smietnikowa na planie kwadratu o wymiarach 5 x 5 m, wykonana jako systemowa, ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafitowy, obudowana panelami z blachy cigto
ciggnionej w kolorze szarym;

e konstrukcja wiaty montowana do fundamentu. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie
wymaganiami producenta.

STREFA V - STREFA ROZRYWKI
A: Plac zabaw o charakterze sprawnosciowym z elementami integracyjnymi
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B: Sitownia plenerowa - urzadzenia sprawno$ciowe do ¢wiczen plenerowych

C: Sciezka zdrowia — urzadzenia gimnastyczne i sprawno$ciowe

D: Gry stacjonarne — ping pong, pitkarzyki, stoty do szachéw

E: Sciezka edukacyjna

F: Pumptrack

G: Skatepark — zestaw ramp i poreczy

H: Miasteczko rowerowe — nauka przepisow ruchu drogowego oraz gry podwdrkowe

Projektujac strefe rozrywki dla mieszkaficow miasta Strzelna skupiono sie przede wszystkim na
potaczeniu mozliwosci rekreacji na Swiezym powietrzu réznych grup wiekowych — zaréwno dzieci
i mtodziezy w réznym wieku jak i 0séb starszych oraz ich integracji. Cata koncepcja oparta sie na
poprowadzeniu trasy pieszej ktdra poprzez swodj uktad wydzieli strefy przeznaczone dla réznych
aktywnos$ci. Zaplanowano rozbudowang oferte placébw zabaw i sitowni zewnetrznych, skatepark,
pumptrack oraz ,miasteczko rowerowe”. Wzdtuz trasy pieszej umieszczono elementy matej architektury
takie jak tawki i kosze na $mieci - niektore elementy zwrécone przodem do trasy pieszej i sktaniajace do
integracii, inne skierowane na elementy placow zabaw i skatepark. Zadecydowano réwniez o stworzeniu
sitowni zewnetrznej w ukfadzie niestandardowym, ktora trase swojg oprze o cigg pieszy. Taki zabieg
niewatpliwie sktoni do wiekszego zainteresowania sprzetami przechodniow, ponadto zblizenie sprzetow
do innych atrakcji, np. placu zabaw, spowoduje mozliwos¢ wykorzystania ich przez rodzicow czy
dziadkdw w trakcie pilnowania dzieci.

Bardzo waznym zagadnieniem przy projektowaniu jest wprowadzenie w ramach strefy rozrywki réznego
rodzaju procesow aktywizacyjnych i edukacyjno-dydaktycznych zwigzanych posrednio z sasiadujacy
placobwka o$wiatowg. Coraz czesciej wramach zaje¢ szkolnych wprowadza sie lekcje plenerowe
pozwalajace na obserwacje proceséw biologicznych, chemicznych i fizycznych w praktyce. W ramach
strefy rozrywki zaplanowano $ciezke edukacyjng z instalacjami, ktore w innowacyjny sposob przyblizg
zagadnienia matematyczne i fizyczne starszym i miodszym dzieciom. Obserwowanie otaczajgcego
ekosystemu w ramach zaje¢ przyrodniczych odbywaé sie bedzie poprzez obserwacje istniejacych
elementow zieleni wysokiej i projektowanej zieleni niskiej. Przewidziano rowniez poidetka dla ptakow,
ktore w gorgce dni zwabig mieszkajace w okolicy gatunki i pozwolg na ich obserwacje. Dodatkowo
elementy takie jak stoty do gry w szachy i brydza zachecajg do integracji i wspomagajq rozwoj logicznego
my$lenia i umiejetnosci matematycznych zaréwno u dzieci jak i dorostych. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢
planowania integracyjnych kurséw nauki gry i turniejéw. W ramach strefy rozrywki nie zapomniano takze
0 rozwoju jezykowym - dla elementéw sitowni, edukacyjnego placu zabaw oraz gier plenerowych
w ramach ,miasteczka rowerowego” zaplanowano opisy w jezyku polskim, angielskim i niemieckim.

Przede wszystkim jednak strefa rozrywki to miejsce aktywizacji ruchowej dla wszystkich pokolen. Place
zabaw to miejsca dostosowane dla réznych grup wiekowych - od niskich zjezdzalni i hustawek dla
najmtodszych, poprzez karuzele i instalacje wspinaczkowe dla starszych, po tzw. $ciezke zdrowia z
elementami gimnastycznymi i tyrolka, ktére zadowolg nastolatkéw, a nawet dorostych. Zaplanowano
rozbudowang sitownie plenerowa, stoty do ping-ponga i pitkarzykdéw, a takze obszerny skatepark
z zestawem ramp i poreczy. Dla amatoréw rowerdw i hulajndg przewidziano nowoczesny pumptrack
zbudowany z toru petnego zakretow i muld, ktory wyrabia refleks, zmyst rownowagi oraz kondycje.
W sasiedztwie skateparku i pumptracku wprowadzono edukacyjny plac zwany ,miasteczkiem
rowerowym” - z trasami do przejazdu rowerem, wyposazony w znaki drogowe i rondo, umozliwiajacy
zdawanie egzaminéw na karte rowerowg. W ramach placu wymalowane zostang rowniez gry i zabawy
podwdrkowe takie jak ,gra w klasy”, labirynt czy plansza do gry w warcaby i ,chinczyka”. Na terenie strefy
rozrywki nie zabraknie elementdw integracyjnych dostosowanych zardwno do uzytku o0séb
niepetnosprawnych jak i sprawnych ruchowo. W ramach placu zabaw przygotowano karuzele i hustawke
dla niepetnosprawnych dostepne z nawierzchni utwardzonych; w ramach sitowni - kota Tai Chi
skosne/proste, motyl i wyciskanie integracyjne. Niewatpliwg atrakcjg jest przygotowany specjalnie pod
niepetnosprawnych pumptrack o trasie prostej. Ponadto przy wejSciach na teren zaplanowano tablice
tyflograficzne przeznaczone dla oséb niewidomych i stabowidzacych, ktore wskazg wszystkie elementy
projektowanego terenu.
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Dane techniczne:

e nawierzchnia ciggéw pieszych wykonana z kostki brukowej, szczegbtowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

e fawki prefabrykowane zelbetowe o wymiarach 50 x 200 x 45 cm (szeroko$¢ x dtugosé x
wysokos$¢);

e wprowadzono elementy dekoracyjne w postaci traw dekoracyjnych wysokie, np. rozplenica
japonska; wykonczenie nawierzchni wokét roslin grysem w kolorze pastelowym i zakonczone
obrzezem betonowym wyréwnanym do wysokosci sgsiadujacych ciggow pieszych; szczegdtowy
uktad warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

ZIELEN 1IZOLACYJNA

W zwigzku z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren w bezposrednim
sasiedztwie dziatek budowlanych nr 928/2 i 929/2 zostat przeznaczony na zielen izolacyjng. Zaplanowano
nasadzenia w formie zieleni wysokiej, liSciastej, oddalonej o okoto 2 m od granicy dziatki oraz w formie
krzewdw, ktdre skutecznie odizolujq tereny mieszkaniowe od projektowanej infrastruktury rekreacyjnej.
Nasadzenia w formie zieleni wysokiej nalezy prowadzi¢ w odstgpach okoto 2,5 m, zgodnie ze schematem
przedstawionym w dokumentacji rysunkowej. Szpaler drzew stanowi¢ bedg drzewa lisciaste w odmianach
karfowatych lub przycinane do odpowiedniej wysoko$ci. Dobrano drzewa dobrze wzrastajgce na tym
terenie i tatwe w pielegnacji - buk zwyczajny np. odmiana Purple Fountain. Zaleca sig¢ zastosowanie
jednego gatunku drzew w ilosci 21 sztuk. W obrzezu pasa po stronie potudniowej projektuje sie
posadzenie w dwoch rzedach naprzemiennie krzewow tworzacych zwartg pokrywe, np. réza dzika w
ilodci sztuk 22 i jasminowiec wonny w ilosci sztuk 21. Do nasadzen zaplanowano, produkowany
w kontenerach duzy materiat nasadzeniowy, kilkukrotnie szkdtkowany.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w dotki z pelng zaprawa, przy zastosowaniu ziemi urodzajnej
o wartoSciach pH wymaganych dla wprowadzanych gatunkow: drzewa liSciaste sadzi¢ w dotki
owym.1,0 x 0,7m; krzewy w dotki o wym. 0,5 x 0,5 m. Do nasadzen stosowa¢ materiat roslinny klasy ,I”
zakupiony w szkdtce prowadzacej kontenerowg produkcje. Drzewa o wysokosci 2 m lub wiecej w trakcie
sadzenia palikowaé. Egzemplarze drzew powinny odznacza¢ sie dobrze uformowang korong, fadnym
prostym pniem i zdrowym systemem korzeniowym. Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew nalezy
uformowaé kopczyk, a przy sadzeniu wiosennym mise. Teren wokot drzew i krzewdéw dodatkowo
wyscidtkowac 5 cm warstwg kompostu pochodzacego z produkcji prowadzonej przez sktadowisko.

OBIEKTY SANITARNE

W miejscu najbardziej oddalonym od elementdw rekreacyjnych, w poblizu parkingu ogélnodostepnego,
Zlokalizowanego w potnocno-zachodniej czesci terenu, przewidziano dwie przenosne toalety typu Toi Toi
lub analogiczne. Planowana jest obudowa elementéw i wkomponowanie ich w sposob spdjny
z otoczeniem. Szczegoty dotyczace obudowy  zostaty przedstawione w dokumentacji rysunkowe;
rys. Z-9: Detal obudowy urzadzen sanitarnych. Obiekty sanitarne nie zostang potaczone z Zzadnymi
instalacjami doziemnymi, wyposazy¢ nalezy je w pojemniki na nieczystoSci ptynne oraz uchwyty dla
dzwigu. Zaplanowano wywéz nieczystosci za pomocg samochodow z podnosnikiem, ktére pozwolg na
usuniecie nieczystosci bez wjazdu na teren rekreacyjny.

Dane techniczne:
e Obudowa toalet systemowa, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary;
e konstrukcja obudowy toalet montowana do fundamentu. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie
wymaganiami producenta.
e nawierzchnia pod toaletami wykonana z kostki brukowej, szczegdtowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

Szczegotowa specyfikacja wszystkich elementow strefy rozrywki zostata przedstawiona w punkcie
21.3.2.
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Szczegotowy uktad elementéw strefy rozrywki wraz z wymiarowaniem przedstawiono w czesci
rysunkowej na rys. Z-5: Detal 5 - strefa rozrywki: Sciezka zdrowia; Z-7: Detal 6 — strefa rozrywki: place
zabaw; Detal 9: strefa rozrywki: pumptrack i skate park.

STREFA VI - PARKINGI

Strefg uzupetniajacg dla strefy rozrywki jest ogolnodostepny parking zlokalizowany w pétnocno-
zachodniej czesci terenu i dostepny od pétnocy poprzez ul. Mitosza. Na parkingu zaplanowano 10 miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych oraz dodatkowe miejsce przeznaczone dla 0séb
niepetnosprawnych. Bezpo$rednio przy wejsciu na teren strefy rozrywki przewidziano miejsce na stojaki
na rowery.

Dane techniczne:

e wymiary miejsc postojowych 5,00 m x 2,50 m;

e wymiary miejsca postojowego przeznaczonego dla 0séb niepetnosprawnych - 5,00 m x 3,60 m;

e utwardzenie miejsc postojowych nawierzchnig typu geokrata, szczegétowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3;

e utwardzenie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych kostkg brukowa, szczegoétowy uktad
warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3;

e miejsca parkingowe ograniczone kraweznikiem betonowym wykonanym na wysoko$ci 8 c¢cm
w stosunku do powierzchni trawnika oraz kraweznikiem najazdowym o wysokosci 1 cm w
stosunku do powierzchni ciggu jezdnego.

e nawierzchnia jezdni i ciggow pieszych wykonana z kostki brukowej, szczegbtowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

e parking rowerowy o wymiarach 750 x 450 cm; zaplanowano 5 szt. stojakéw rowerowych o
wymiarach 100 x 5 x 85 cm (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢); odlegtos¢ pomiedzy
poszczegolnymi stojakami ok. 100 cm.

2.1.3.1. Specyfikacja szczegotowa elementow sportowych - boisko i bieznia
Boisko do gry w siatkowke i badmintona:

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do siatkdwki i badmintona o wymiarach 15x24 m
0 nawierzchni poliuretanowo-gumowe;j.

a) Charakterystyka nawierzchni:

Projektuje sie nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg, nanoszong poprzez natryskiwanie
o grubosci 13 mm, na podbudowie betonowej. Szczegétowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
2.1.3.3. Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych i placow rekreacji ruchowe;.
Nawierzchnia sportowa sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.

b) Wymagane parametry nawierzchni:
DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI
Lp. | Parametr, jednostka Warto$¢ wymagana
1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 20,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 53+5
3. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) =100
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4. | Scieralnoé (mm) <0,09

5. | Zmiana wymiarow w temp. 60° C (%) <0,02

6. | Twardo$¢ wedtug metody Shore'a (Sh.A) 6

7. | Przyczepno$¢ do podktadu betonowego (MPa) | = 0,6

8. | Wodoprzepuszczalnos¢ (cm/s) min 0,2

9. | Ciezar nasypowy (kg/m3) <490

10. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach | =3
sztucznych, oceniona ( bez zmian)
zmiang barwy po naswietleniu (nr skali szarej)

C) Charakterystyka podbudowy

Pod nawierzchnie  sportowa projektuje sie  podbudowe betonowg z betonu  klasy
min. C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym. Konieczna dylatacja w postaci siatki 3x3m. Grubo$¢ ptyty
betonowej minimum 15 cm. Odchytki mierzone tatg o dt. 3 m. nie powinny byé wieksze niz 3 mm.
Nawierzchnia betonowa wymaga spadku jednostronnego w kierunki poprzecznym, wynoszacego 1%.
Podbudowa betonowa musi by¢ wolna od mleczka cementowego i odspojonych odtamkéw betonu.
Wymagana szorstka faktura nawierzchni. Niedopuszczalne jest uktadanie nawierzchni elastycznej
w przypadku gdy podbudowa betonowa jest zaolejona — konieczne czyszczenie.

d) Warstwy nawierzchni:

1. Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa — 13 mm,
2. Beton klasy C30/37 — 15 cm,

3. Piasek zageszczony (Wz=0,97) — 20 cm,

4. Grunt rodzimy.

Plyte boiska nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100 cm. Obrzeze pokry¢
poliuretanem.

e) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang,
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

5. Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni.

f) Kolorystyka i grubosci linii:

Kolor podstawowy nawierzchni poliuretanowo-gumowej — pomaraficzowy.
Linie boiska do siatkéwki — kolor biaty, szeroko$¢ 5 cm.

Linie boiska do badmintona — kolor jasnozielony, szeroko$¢ 5 cm.

a) Osprzet sportowy boiska:

Aluminiowy wielofunkcyjny zestaw do siatkéwki (siatkéwka, badminton): stupki z profili okragtych z
mozliwoscig regulacji wysokosci zawieszenia siatki 0 wysokosci 255 cm, element regulujacy napiecie linki
siatki w formie mechanizmu $rubowego, siatka do siatkdwki przystosowana do uzytku zewnetrznego
(kolor biaty lub czarny) o wymiarach 9,5x1 m, linki naciggowe: gérna — stalowa, dolna — polipropylenowa,
antenki.
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h) Ogrodzenie boiska

Projektuje sie ogrodzenie do wysokosci 4 m, wykonane z siatki polipropylenowej o oczkach nie wiekszych
niz 25x25 mm i gruboSci co najmniej 1 mm. Siatka montowana jest do stupdw stalowych
galwanizowanych na goraco o $rednicy 76,2 mm, rozstawione co 2,5 m.

Bieznia 80 m (4 tory) wraz z piaszczystym zeskokiem do skoku w dal:
Projektuje sie lekkoatletyczng bieznie prostq o dtugosci 80 m, podzielong na cztery tory
0 szerokosci 1,22 m £ 0,01 m kazdy wraz z piaszczystym zeskokiem do skoku w dal.

a) Charakterystyka biezni proste;:

Dtugos$¢: 80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg,

Szerokos¢ toréw 1,22 m + 0,01m,

Nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku granicy dziatki),

Nachylenie podtuzne biezni do 0,1% (na odcinku start — meta),

1 m strefa bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni prostej, w ktérej nie mogg znajdowac
sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy o$wietleniowe itp. oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢ one
pokryte specjalnymi naktadkami lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczna,

. meta na koricu prostej z zachowaniem wymaganego wybiegu — 17m.

b) Charakterystyka skoczni do skoku w dal:

. usytuowana na przedtuzeniu toru nr 2 biezni proste;j,
) rozbieg dla skoku w dal dtugos¢ 40 m od belki, zaznaczony linig na torze nr 2 biezni proste;j,
. belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugo$¢ 1,22 m £ 0,01 m,

szeroko$¢ 200 mm + 2 mm i grubo$ci nie wiekszej niz 100 mm, usytuowana w odlegtosci min. 1 m od
zeskoczni (w czesci wybiegu toru nr 2 biezni),

o listwa z wktadkg plastelinowg o szerokosci 100 mm £ 2 mm i dtugosci 1,22 m £ 0,01m z drewna
lub innego sztywnego materiatu,

. zeskocznia o wymiarach 3x10 m (miedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy),

. Obrzeze o minimalnej wysoko$ci 30 cm, szerokosci 8,0 cm i dtugosci 100 cm
z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego. Obrzeza posadowi¢ na tawie z betonu.
o piasek w zeskoczni gtebokosci min. 30 cm,

. strefie bezpieczenstwa mozliwe jest tylko instalowanie tzw. tapaczy piasku, wykonanych z gumy
lub plastiku,

C) Charakterystyka nawierzchni i podbudowy:

Na biezni prostej projektuje sie nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowa, nanoszong poprzez
natryskiwanie o grubo$ci 13 mm, na podbudowie betonowej (analogicznie jak dla projektowanego boiska
do siatkéwki i badmintona). Szczegdtowa charakterystyka nawierzchni opisana pkt 2.1.3.1., lit. a)-e).
Na skoczni do skoku w dal projektuje sie nawierzchnie piaszczystg o gtebokosci 30 cm. Szczegétowy
uktad warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

d) Kolorystyka i grubosci linii:
Kolor podstawowy nawierzchni poliuretanowo-gumowej — pomaranczowy.
Linie rozgraniczajace tory oraz start/meta — kolor biaty, szerokos¢ 5 cm.

e) Osprzet biezni:

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu.

Wymiary belki: 122 x 20 x 10 cm.

Belke osadza¢ w specjalnej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajacg zabezpieczeniem
otworu w biezni, kiedy belka nie jest uzywana. Powierzchnia pokrywy z przyklejong nawierzchnig
identyczna jak na rozbiegu.
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2.1.3.2. Specyfikacja szczegbtowa elementow strefy rozrywki
A. Plac zabaw o charakterze sprawno$ciowym z elementami integracyjnymi

1. Piaskownica duza

Powierzchnia 35 m?, gtebokos¢ 30 cm. Konstrukcja wykonana z obrzeza betonowego.

W ramach zamdwienia nalezy dowiez¢ piasek (atestowany, przeznaczony do piaskownic).

Szczegoty dotyczace wykonania podioza przedstawiono w punkcie 2.1.3.3. oraz w cze$ci rysunkowej na
rys. Z-7: Detal 6: strefa rozrywki — place zabaw.

2. Piaskownica mata

Powierzchnia 18 m2, gtebokos¢ 30 cm. Konstrukcja wykonana z obrzeza betonowego.

W ramach zamdwienia nalezy dowiez¢ piasek (atestowany, przeznaczony do piaskownic).

Szczegoty dotyczace wykonania podioza przedstawiono w punkcie 2.1.3.3. oraz w cze$ci rysunkowej na
rys. Z-7: Detal 6: strefa rozrywki — place zabaw.

3. Wieza z trzema podestami, pochylnig i zjezdzalnig spiralng
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy
Wieza z dwoma podestami, pochylniq i zjezdzalniq przeznaczona jest dla dzieci

i mtodziezy. Z urzadzenia moze korzystac kilka osdb. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1776.
Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang
instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢  catkowita urzadzenia: 390 cm, szerokos¢: 261 cm, dtugo$¢ catkowita:
480 cm. Strefa bezpieczenstwa: 571 x 790 cm.
Wysoko$¢ upadku swobodnego: 160 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

o Stupy nosne z kantowki 9 x 9 cm. Gdrne powierzchnie stupow konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.

. Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzic 15 cm nad powierzchnig gruntu
za pomocag stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Dachy z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, sg odporne na
wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.

. Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Zabezpieczenia i $cianki z warstwowych ptyt HDPE o grubosci min. 19 mm, malowane
monochromatycznie.

J Slizg zjezdzalni wykonany z tworzywa sztucznego.

o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe tgczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. by wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

. Wszystkie elementy urzadzenia: zardwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymato$cia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Podstawg konstrukciji jest dziesie¢ stupow do ktérych przymocowane sg podesty, pochylnia, porecze
i poprzeczki goérne. Stupy osadzone sq w gruncie w fundamentach o wymiarach: diugo$¢ 40 cm,
szeroko$¢: 40 cm wysokos¢: 60 cm, dolny podest $lizgawki, osadzony jest w gruncie w fundamentach o
wymiarach: dtugo$¢ 30 cm, szeroko$¢: 30 cm wysoko$¢: 40 cm. Wszystkie fundamentu wykonano z
betonu klasy min. C16/20.

d) Kolorystyka
Stupy nosne, pochylnia i podesty: naturalny kolor drewna, zjezdzalnia: Zotty, daszki wiez: czarne, panele
boczna w wiezach: zotte.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 790 x 571 cm. O ksztatcie nieregularnym
Wysokos$¢ upadku swobodnego: 160 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

4. Podest z pochylnig i zjezdzalnig prosta
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Podest z pochylnig i zjezdzalnig przeznaczona jest dla dzieci. Z urzadzenia moze korzystac kilka osob.
Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodno$¢
z normg PN-EN 1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysoko$¢  catkowita urzadzenia: 185 cm, szerokos¢: 100 cm, dlugos¢ catkowita:
418 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
o Stupy nosne z kantdwki 9 x 9 cm. Gdrne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
o Stupy tworzace konstrukcije nosng osadzic 15 cm nad powierzchnig gruntu

za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
W gruncie.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Zabezpieczenia i Scianki z warstwowych ptyt HDPE o grubosci min. 19 mm, malowane
monochromatycznie.

o Slizg zjezdzalni wykonany z tworzywa sztucznego.

° Do potaczenr podzespotbw z drewnem stosowal stalowe tgczniki  mocowane
za pomoca grubych wkretdw. tby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymatoScia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Podstawg konstrukcji jest sze$¢ stupow do ktorych przymocowany jest podest, pochylnia, porecze i
poprzeczki gérne. Stupy osadzone sg w gruncie w fundamentach o wymiarach co najmniej: dtugo$¢ 40
cm, szeroko$¢: 40 cm wysoko$C: 60 cm, dolny podest $lizgawki, osadzony jest w gruncie w
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fundamentach o wymiarach co najmiej: dtugo$¢ 30 cm, szeroko$¢: 30 cm wysokos$¢: 40 cm. Wszystkie
fundamentu wykonano z betonu min. C16/20.

d) Kolorystyka
Stupy no$ne, pochylnia i podesty: naturalny kolor drewna, zjezdzalnia: zdtty, panele boczna w wiezach:
Z6tte.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 768 x 400 cm o ksztatcie prostokatnym.
Wysoko$¢ upadku swobodnego: 100 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

3. Hustawka podwdjna

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Hustawka podwdjna przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat. Przeznaczona jest dla
dwach osdb.Produkt przeznaczony jest réwniez dla dzieci niepetnosprawnych.

Hustawka zbudowana jest z dwdch modutdw: pierwszy z siedziskiem prostym wykonanym z tworzywa,
drugi z siedziskiem typu Pampers

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$é
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

WysokoS¢  catkowita urzadzenia: 225 cm, szerokos¢: 290 cm, dtugos¢ catkowita:
200 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia. T 1

b) Zastosowane materiaty

. Stupy noéne wykonane z kantéwki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych

zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
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o taczniki wykonano z odlewéw stalowych, zgodnie z normg EN71-3. tancuchy grubosci 6mm
wystepujg w dwdch wariantach: ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej na goraco zgodnie z normg
DIN766 / odpowiadajacg normie 1ISO1834 / ISO1835 zgodnie z normg EN1176. Oba materiaty zgodne
z EN71-3.

o Siedzisko klasyczne oraz typu Pampers polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

C) Konstrukcja

Konstrukcje hustawki stanowi belka pozioma o dtugo$ci 200 cm podparta z obu korcdw na podwéjnych
stupach no$nych ustawionych w odwrécong litere V. Stupy no$ne zakotwione sg w gruncie na gteboko$¢
90 cm ppt w czterech fundamentach o wymiarach co najmniej: dt. 75 cm, szer. 75 cm, wys.85 cm
wykonanych z betonu klasy min. C16/20. Odlegtos¢ miedzy skrajnymi podporami: 225 ¢cm na poziomie
terenu. Catkowita wysoko$¢ (tacznie ze stupami no$nymi): 225 cm.

d) Kolorystyka
Stupy nosne, belka pozioma: naturalny kolor drewna faczniki oraz tafAcuchy: szare
lub srebrne, siedzisko klasyczne oraz typu Pampers: czarne

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego.
Strefa bezpieczenstwa: 730 x 225 [cm]. Wysoko$¢ upadku swobodnego — 120 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

6. Hus$tawka pojedyncza - Gniazdo

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Hustawka pojedyncza przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat. Przeznaczona jest
dla jednej osoby.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$c¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucije certyfikujaca.

Produkt przeznaczony jest rowniez dla dzieci niepetnosprawnych.

Hustawka zbudowana jest z jednego modutu z siedziskiem typu Gniazdo o $rednicy 100 cm.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 225 cm, dtugos¢: 200 cm, szeroko$¢: 175 cm.
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b) Zastosowane materiaty.

o Stupy nodne wykonane z kantéwki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych
zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.

o taczniki wykonano z odlewow stalowych, zgodnie z normg EN71-3.

o tancuchy grubosci 6mm wystepujg w dwdch wariantach: ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej

na goraco zgodnie z normg DIN766 / odpowiadajacg normie 1ISO1834 / ISO1835 zgodnie z normg
EN1176. Oba materiaty zgodne z EN71-3.
o Siedzisko typu Gniazdo polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

C) Konstrukcja.

Konstrukcje hustawki stanowi belka pozioma o dtugo$ci 175 cm podparta z obu koricdw na podwéjnych
stupach no$nych ustawionych w odwréconag litere V. Stupy no$ne zakotwione sg w gruncie na gtebokos¢
90 cm ppt w czterech fundamentach o wymiarach co najmniej: dt. 75 cm, szer. 75 cm, wys.85 cm
wykonanych z betonu klasy min. C16/20. Odlegtos¢ miedzy skrajnymi podporami: 240 ¢cm na poziomie
terenu. Catkowita wysokos¢ (facznie ze stupami nosnymi): 225 cm.

d) Kolorystyka
Stupy no$ne, belka pozioma: kolor szary malowany proszkowo taczniki oraz fafcuchy: szare lub srebrne,
siedzisko: niebieskie.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego.
Strefa bezpieczenstwa: 730 x 175 [cm]. Wysoko$¢ upadku swobodnego — 120 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

7. Zestaw trampolin okragtych

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw szeSciu trampolin  okragtych o $rednicy 100 cm, przeznaczony jest dla dzieci
w przedziale wiekowym od 3 lat. Przeznaczona jest dla pieciu oséb.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$é
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0 cm, dtugos¢: 485 cm, szeroko$¢: 560 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty:

o konstrukcja urzadzenia wykonana z elementdéw elementy metalowych zabezpieczonych przed
korozjg przez ocynkowanie lub wykonanie z metali nierdzewnych,

o mata wykonana z lameli z polipropylenu nawleczonych na linke stalowg ocynkowang Smm,

. mata przymocowana do obudowy trampoliny za pomoca sprezyn trampolinowych,

. obrzeza trampoliny wykonane z ptyt amortyzujacych z granulatu EPDM.

C) Konstrukcja

Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali.

Trampolina wyposazona w podnoszong pokrywe, ktora utatwia czyszczenie jej wnetrza.
Urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione na gtebokosci 40cm.

W $rodkowej czesci wykopu nalezy pogtebi¢ dno wykopu o okoto 10cm w promieniu okoto 40 cm.
Instalacja nie wymaga fundamentowania.

d) Kolorystyka
Obrzeza trampoliny: kolor pomarafnczowy (zgodny z kolorem nawierzchni tartanowej okalajacej
urzadzenie): mata wykonana z lameli: kolor czarny i zielony (naprzemiennie w kolejnych trampolinach).

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 785 x 860 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 0 cm.

f) Technologia montazu
MontaZz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

8. Zestaw bujakow na sprezynie

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Bujak na sprezynie ze stelazem (trzy sztuki) w ksztaicie konia, przeznaczony jest dla dzieci
w przedziale wiekowym od 2 lat. Przeznaczona jest dla jednej osoby.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢

z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 103 cm, diugosc: 24 cm, szerokos¢: 123 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

J Elementy z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktdre nie wchtaniajg wody, sg odporne na
wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.

o Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie
warunkow atmosferycznych.

o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. tby wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

. Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymato$cia, odporno$cig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Podstawg konstrukcji jest kotwa stalowa do ktérej przymocowana jest sprezyna nosna. Kotwa osadzona
jest w gruncie w fundamencie o wymiarach co najmniej: dtugo$¢ 40 cm, szeroko$¢: 40 cm wysokos¢:
40 cm. Fundament wykonano z betonu klasy min. C16/20.

d) Kolorystyka
Sprezyna: kolor z6tty, konstrukcja bujaka: kolor brazowy i Zotty.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 324 x 423 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 45 cm.

f) Technologia montazu
MontaZz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

9. Hustawka wagowa podwdjna

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

HuStawka wagowa podwojna, przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat.
Przeznaczona jest czterech osob.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢

z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 50 cm, diugo$¢: 150 cm, szerokos¢: 300 cm.

o T vt
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, 300 .
Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia. + 500 ‘
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b) Zastosowane materiaty
o Rury stalowe: @ 88,9 x 2,6; @ 133,0 x 4,0; @ 33,7 x 2,0 mm, galwanizowane na goraca, zgodnie
z normg EN1461.

. Siedzisko antyposlizgowe,
o Opony samochodowe petnigce role odbojnikow.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysoka wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcje hustawki stanowi rura stalowa o dtugosci 300 cm podparta przegubowo w cze$ci Srodkowej
na rurze no$nej (stelazu) opartej na dwoch kotwach. Rura nosna zakotwiona jest w dwdch fundamentach
o gtebokosci 70 cm wykonanych z betonu klasy min. C16/20. Gorna krawedz fundamentu umieszczona
20 cm ponizej poziomu. Odlegtos¢ migdzy skrajnymi podporami: 150 cm na poziomie terenu. Catkowita
wysoko$¢ (tacznie ze stupami nosnymi: 50 cm.

d) Kolorystyka
Rury poziome i uchwyty: kolor z6tty, rura no$na (stelaz): kolor szary.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 500 x 365 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 100 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonaC zgodnie =z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

10. Karuzela dla niepetnosprawnych

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Karuzela umozliwia jednoczesne korzystanie przez 2 osoby poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
oraz 4 os6b siedzacych na faweczkach. Karuzela posiada wahadtowe furtki wejsciowe. Furtki bedace w
pozycji niezamknigtej blokujg obrét

karuzeli. Otwarcie zamknietej furtki nastepuje po uzyciu przycisku blokady znajdujacego sie przy kazdym
skrzydle furtki. Wewnatrz karuzeli znajduje sie hamulec odsrodkowy zabezpieczajacy przed zbyt szybkim
obracaniem sie karuzeli.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢

z normg PN-EN 1176 zawierajacy zapis, ze dotyczy on karuzeli dla niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich, wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 50 cm, Srednica D=220 cm.

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

J Konstrukcja ~ wykonana ze stali galwanizowanej malowanej  proszkowo, rura
@ 60,30 x 2,90 mm, rura @ 101,30 x 7,10 mm, profil 50,00 x 40,00 x 3,00 mm, blacha 6,00 mm,

. Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3,00 mm,

) Siedziska z ptyty PE 10,00 mm,

J tozyskowanie karuzeli: system tozysk kulkowych i oporowych.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja

Karuzela betonowana jest w gruncie. Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia powinna zosta¢ pokryta
bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajacg ochrone przed upadkiem
zgodnym z wysoko$cig swobodnego upadku przypisang zabawce.

Elementy stalowe majace styczno$¢ z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby
proszkowej. Pozostate elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu
epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoniete kapslami
z tworzywa.

d) Kolorystyka
Kolor konstrukcji - grafitowy i szary, kolor siedziska - czarny, kolor furtki -czerwony.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=620 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 79 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonaC zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

1. Hustawka dla niepetnosprawnych

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Hustawka z gondolg dostosowana dla jednej osoby poruszajacej sie¢ na wozku inwalidzkim. W celu
zamkniecia wjazdu nalezy przyciggna¢ rampe za pomoca tancuchow bocznych i zablokowac jg porecza.
Otwarcie zamknietej gondoli nastepuje poprzez podniesienie obreczy blokujacej rampe. Wozek
unieruchamia sie za pomocg hamulca. Gondola hustawki posiada gumowe odbojniki (zderzaki)
umieszczone po obu jej stronach.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$c¢
z normg PN-EN 1176 zawierajacy zapis, ze dotyczy on hustawki dla niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich, wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 266 cm, dtugos¢: 294 cm, szeroko$¢: 190 cm.

7,14m

2,94m
4,4m
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

Rury stalowe: @ 42,40 x 200 mm, @ 38,00 x 200 mm, @ 60,30 x 2,60 mm,
88,90 x 2,70 mm,

Profil stalowy, zamkniety: 40,00 x 27,00 x 2,00 mm,

Nogi hustawki: rura @ 88,90 x 2,60 mm (kotwy), @ 88,90 x 2,00 mm (nogi wkopywane),

Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,00 mm,

tancuch stalowy cynkowany ogniowo ostoniety wezem termokurczliwym,

Lina zbrojona 16 mm, zakorczenie liny ostoniete raczka z tworzywa,

Amortyzatory (jeden przy gérnym mocowaniu kosza i dwa przy rampie),

Sprezyny gazowe (dwie przy ce).

Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac¢ maja sie
wysokg wytrzymatoscig, odporno$cig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

e o o o o o o o X

C) Konstrukcja

Elementy stalowe majgce styczno$¢ z gruntem zabezpieczone warstwami: ocynku ogniowego i farby
proszkowej. Pozostate elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu
epoksydowo cynkowego i farby proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoniete kapslami z
tworzywa.

Karuzela betonowana jest w gruncie. Strefa bezpieczenstwa wokét urzadzenia powinna zostaé pokryta
bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajacq ochrone przed upadkiem
zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

d) Kolorystyka
Kolor konstrukcji - grafitowy i szary, a kolor gondoli czerwony.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 700 x 255 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 79 cm.

f) Technologia montazu
MontaZ nalezy wykonaC zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

12. Hustawka wahadfowa podwadjna z drabinkg
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy
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Hustawka podwdjna z drabinka. Przeznaczona jest dla czterech osob. Produkowana jest zgodnie z
normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng
akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 225 cm, dtugos¢: 392 cm, szeroko$¢: 200 cm.
. 547
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powierzchnia upadku

Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

o Stupy nosne wykonane z kantdwki 9 x 9 cm. Gdrne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych
zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.

o taczniki wykonano z odlewow stalowych, zgodnie z normg EN71-3. tancuchy grubosci 6mm

wystepujg w dwoch wariantach: ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej na gorgco zgodnie z normg
DIN766 / odpowiadajacg normie 1SO1834 / ISO1835 zgodnie z normg EN1176. Oba materiaty zgodne
z EN71-3.

o Siedzisko klasyczne polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

o Szczeble drabiny wykonane z rury stalowej @ 38,00 x 3,00 mm galwanizowane na goraca,
zgodnie z normg EN1461.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac maja sie

wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja.

Konstrukcje hustawki stanowi belka pozioma o dtugosci 392 c¢cm podparta w trzech punktach na
podwdjnych stupach no$nych ustawionych w odwrdcong litere V. Stupy no$ne zakotwione sq w gruncie
na gtebokos¢ 90 cm ppt w czterech fundamentach o wymiarach co najmniej: dt. 75 ¢cm, szer. 75 cm,
wys.85 cm wykonanych z betonu klasy min. C16/20. Odlegto$¢ miedzy skrajnymi podporami: 392 cm na
poziomie terenu. Catkowita wysoko$¢ (tacznie ze stupami no$nymi): 225 cm.

d) Kolorystyka
Stupy nosne, belka pozioma: naturalny kolor drewna taczniki oraz tancuchy: szare lub srebrne, siedzisko
klasyczne: czarne.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 730 x 547 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 170 cm.
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f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

13. Karuzela na stupie — dwuramienna

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Karuzela na stupie - dwuramienna. Przeznaczona jest dla dwoch osob. Produkowana jest zgodnie
z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez
niezalezng akredytowang instytucije certyfikujaca.

Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 230 cm, dtugos¢: 370 cm.

__ 230m
__150cm

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia. 7
4680

b) Zastosowane materiaty

o Rury stalowe: @ 114,3 mm; @ 89,0 mm, galwanizowane na gorgca, zgodnie z normg EN1461,
malowane proszkowo.

) Karuzela podwdjnie tozyskowana - tozyska stozkowe.

o Uchwyty karuzeli wykonane sg z materiatu sztywnego zalanego guma, podwieszone na fancuchu
ze stali nierdzewnej.

. tancuch zakonczony jest zawiesiem wraz z kretlikiem zapobiegajacym jego skrecaniu.

J Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymato$cig, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja

Wykonana ze stalowego stupa o Srednicy 1143 mm oraz stalowych ramion z rur
o przekroju 89 mm, tancuch wykonany ze stali nierdzewnej, mechanizm obrotowy tozyskowany. Stup
no$ny zakotwiony w gruncie na gtebokos¢ 100 cm ppt w fundamencie wykonanym z betonu klasy min.
C16/20, zgodnie z wytycznymi producenta. Catkowita wysokos¢: 230 cm.

d) Kolorystyka
Stup no$ny: kolor z6tty, rury poziome oraz faficuchy: szare lub srebrne, uchwyty: czarne.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: srednica D=680 cm. Wysokos¢ upadku swobodnego: 150 cm.
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f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

14. Karuzela — spodek

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Karuzela na bazie tarczy z funkcjg obrotowa. Przeznaczona jest dla czterech osob. Produkowana jest
zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez
niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 50 cm, Srednica D=185 cm.

___ 32cm
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
o Rura stalowa 48,3 x2 mm,; profil stalowy 50x30x2 mm, galwanizowane na gorgca, zgodnie z
normg EN1461, malowane proszkowo,
o Ptyta PE o fakturze antyposlizgowe;j,
o Stupowy fundament - rura stalowa 114,3x3,6 mm,
o System tozysk (stozkowe i kulkowe).
o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac¢ majq sie

wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

f) Konstrukcja

Wykonana ze stalowego stupa no$nego o $rednicy 48,3 mm oraz konstrukcji poziomej wykonanej z
profilu stalowego do ktorego przytwierdzona jest ptyta PE. Mechanizm obrotowy fozyskowany. Karuzela
betonowana jest w gruncie lub przykrecana do prefabrykowanego fundamentu. Catkowita wysoko$¢: 32
cm.

d) Kolorystyka
Konstrukcja nosna: kolor zétty, ptyta: kolor szary.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: srednica D=485 cm. Wysokos¢ upadku swobodnego: 32 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.
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15. Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym — linarium.

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym, dwoma platformami i sze$cioma odciggami.
Przeznaczona jest dla maksymalnie 95 osob.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$é
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowana instytucie certyfikuiaca.

Wysoko$é catkowita urzadzenia: 930 cm, $rednica D=1580 ¢ (( g Iy
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Sie¢ wewnetrzna, wykonang z 6-cio zytowych poliamidowych, zbrojonych lin o grubosci 20 mm.
Zaciskane taczniki lin wykonane z aluminium.

Elastyczne platformy wykonane ze wzmacnianego tworzywa sztucznego.
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o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysoka wytrzymatoScia, odporno$cig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Stalowy maszt nosny opiera sie na fundamencie betonowym, ze wzgledow statycznych nie dopuszcza si¢
betonowanie masztéw w gruncie. Sie¢ wewnetrzng, wykonang z 6-cio Zzytowych poliamidowych,
zbrojonych lin o grubosci 20 mm wypetnia rownomiernie catg wewnetrzng przestrzen piramidy. Liny
taczone sg ze sobg aluminiowymi zaciskami. Elastyczne platformy mocowane sg do lin ptaskimi
aluminiowymi tacznikami. Przez otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urzadzenia. Sie¢
mocowana jest do podtoza przy uzyciu $rub regulujgcych naciag oraz kotew umieszczonych w
betonowych fundamentach.

Plyta montazowa pod maszt oraz kotwy montazowe betonowane sg w gruncie, (beton min. C16/20).
Maszt ustawiany jest na odpowiednio wyprofilowanej ptycie montazowej. Liny instaluje sie i nacigga po
odpowiednim zwigzaniu betonu.

d) Kolorystyka
Maszt: kolor zdtty, liny: szary, taczniki: kolor szary lub srebrny, platformy: kolor czarny.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: srednica D=1880 cm. Wysokos¢ upadku swobodnego: 260 cm.

a) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

B. Sitownia - urzadzenia sprawnosciowe do ¢wiczen plenerowych
Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto gotowe prefabrykowane urzadzenia ¢wiczeniowe.

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych
nie ogranicza mozliwosci stosowania urzadzen innych producentéw, przy zachowaniu
wymaganych podstawowych i rownowaznych cech technicznych i uzytkowych.

Elementy sitowni zewnetrznej muszg zosta¢ wyprodukowane zgodnie z PN — EN 1176-1:2017 oraz PN-
EN ISO 20957-1:2014. Posiadajq takze certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015.

Urzadzenia przeznaczone sg do ¢wiczen plenerowych dla dzieci, mtodziezy oraz dorostych.

Przewidziano rowniez urzadzenia specjalistyczne, dostosowane do uzytku przez osoby niepetnosprawne.
W celu aktywizacji oséb starszych i senioréw, czes¢ urzadzen umozliwia aktywno$¢ fizyczng bez
nadmiernego obcigzenia miesni czy stawow.

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235
(na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopki muszg by¢ wykonane z
antyposlizgowej blachy aluminiowej. Siedziska — typu stadionowego — muszg by¢ odporne na
promieniowanie UV i musza posiadac atest i wewnetrzng konstrukcje wzmacniajaca.

Urzadzenia muszg by¢ w maksymalnie mozliwy sposéb zabezpieczone przed wandalizmem (demontaz
fragmentoéw urzadzen jest bardzo utrudniony ze wzgledu na brak widocznych i fatwo dostepnych $rub
oraz  nakretek).  Urzadzenia  muszg by¢  dopuszczone do  uzytku  publicznego
z obcigzalno$cig do 130 kg wagi ciata osoby ¢wiczacej. Urzadzenia muszg by¢ na state przymocowane
do gruntu.

Montaz urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
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Strefa bezpieczenstwa upadku swobodnego:
Strefe bezpieczenstwa upadku swobodnego nalezy wykona¢ z nawierzchni, odpowiadajgcej norma
upadku z wysokosci. Zaktada sie nawierzchnie utwardzong kostkg brukowa.

Kolorystyka urzadzen:
Dla wszystkich przewidzianych urzadzen przyjmuije si¢ jednolitg kolorystyke: stup nosny i siedziska: kolor
Z0tty, elementy ruchome: kolor szary lub srebrny.

1. Wahadto i twister

o kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa mig$ni gornych i dolnych

o Urzadzenie dedykowane jest przede wszystkim osobom starszym — aktywizacji dolnych i gérnych
partii ciata nastepuje bez nadmiernego wysitku oraz obcigzania migsni i stawdw.

J efekt treningu:

- Twister: poprawa koordynacji ruchowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu miesni skosnych
brzucha i bioder,

- Wahadto: wzmocnienie sity miesni sko$nych brzucha i bioder.

o uzytkowanie:

- Wahadto: chwyci¢ rekami za uchwyty i postawi¢ stopy na stopnicach. Wykonywa¢ wahadtowe
ruchy ztgczonymi nogami na boki.

- Twister: chwy¢ porecz, stai na stopce. Ugia¢ lekko nogi w kolanach. Wykonywa¢ skretne ruchy

bioder.

. trudno$¢ cwiczenia: tatwe

. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 167 cm, diugosc: 135 cm, szeroko$¢: 88 cm.
o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

2. Prasa nozna

o kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa miesni dolnych.

o efekt treningu: wzmacnianie mie$ni nog, poprawa uktadu kragzeniowego i oddechowego.

o uzytkowanie: Usig$¢ na siedzisku, oprze¢ plecy. Stopy utozy¢ réwnolegle na stopkach, rece
wzdtuz tutowia. Prostujac nogi odepchnaé sie od urzadzenia, nie blokowac kolan, powoli wro¢ do pozycji
wyjsciowe.

. trudno$¢ ¢wiczenia: tatwe

o Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 187 cm, dtugos¢: 124 cm, szeroko$¢: 54 cm.

o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

3. Wioélarz

. kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa mig$ni dolnych i gornych.

o efekt treningu: wzmacnianie miesni plecow, barkow i ramion, poprawa uktadu krgzeniowego i
oddechowego.

o uzytkowanie: Usigs¢ na siedzisku, oprze¢ plecy. Nogi umiesci¢ na stopkach, chwyci¢ rekami za
uchwyty, przyciggajac do siebie ramiona jednocze$nie prostowaC nogi, powoli wracaj do pozyciji
wyjsciowe.

o Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 121 cm, dtugo$¢: 129,5 cm, szerokos¢: 88 cm.
o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
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4. Biegacz

. kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa mie$ni dolnych.
. efekt treningu: wzmacnianie migéni ndg, poprawa uktadu krazeniowego i oddechowego.
. uzytkowanie: chwyci¢ rekami za poprzeczke, stang¢ nogami na stopkach (dla utatwienia

wyjécia/zejscia mozna postawi¢ stope na belce poziomej), wyprostowa¢ tutéw, naprzemiennie poruszac
nogami w przod i w tyt.

. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 135 cm, dtugo$¢: 103,5 cm, szerokos¢: 53 cm.
o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
5. Motyl — urzgdzenie integracyjne
o kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa miesni dolnych.
. efekt treningu: wzmacnianie migéni ndg, poprawa uktadu krazeniowego i oddechowego.
. uzytkowanie: Podjedz wozkiem tylem do urzadzenia przy podniesionym siedzisku

i zablokuj wézek lub opus¢ siedzisko i usigdz na nim . Chwy¢ rekoma uchwyty. Ptynnym ruchem
przyciagaj drazki do Srodka i powracaj do pozycji wyjsciowe;.

. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 192 cm, dtugo$¢: 79 cm, szerokos¢: 80-100 cm.

o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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6. Orbitrek

o kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa miesni dolnych.
. efekt treningu: wzmacnianie miesni nég, poprawa ukfadu kragzeniowego i oddechowego.
o uzytkowanie: chwyci¢ rekami za uchwyty, stang¢ na stopkach, plecy wyprostowac¢, wykonywac
naprzemiennie ptynne ruchy rak i n6g w przad i w tyt.
. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 155 cm, dtugo$¢: 171,4 cm, szerokosc: 54 cm.
o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
7. Kota Tai Chi — urzadzenie integracyjne
. kategoria urzadzenia: wzmacnianie sity miesni rak i plecow.
. Urzadzenie dedykowane jest przede wszystkim osobom starszym — aktywizacji miesni gornych

partii ciata nastepuje bez nadmiernego wysitku oraz obcigzania miesni i stawow. Polecane sg zwlaszcza
seniorom, majacym problemy ze sprawnoscig stawdw ramion, nadgarstkow czy tokci.

o efekt treningu: wzmacnia site miesni rak i plecow, poprawia koordynacje ruchowg ramion.
o uzytkowanie: stang¢ przodem do urzadzenia, chwyci¢ rekgq za uchwyt umieszczony
na kole, wykonywac¢ obrét kotlem w dowolnym kierunku.
. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 160 cm, diugo$¢: 100 cm, szeroko$¢: 100 cm.
o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
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8. Prasa reczna — urzadzenie integracyjne

o kategoria urzadzenia: wzmacnianie migéni rak i klatki piersiowej. Obcigzenie stanowi waga ciata
¢wiczacego.

o efekt treningu: wzmocnienie migéni ramion, plecéw i grzbietu, oraz gérnych partii ciata

o uzytkowanie: Podjedz wozkiem tylem do urzadzenia przy podniesionym siedzisku

i zablokuj wdzek lub opus¢ siedzisko i usigdz na nim. Chwy¢ rekoma uchwyty. Ptynnym ruchem
przyciagaj drazki do Srodka i powracaj do pozycji wyjsciowe;.

o Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 192 cm, dtugo$¢: 114 cm, szerokosc¢: 74 cm.

o Strefa bezpieczenstwa: srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

C: Sciezka zdrowia - urzadzenia gimnastyczne i sprawnosciowe

1. Drabinka tukowa

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Urzadzenie sprawnosciowe — drabinka tukowa. Przeznaczona jest dla trzech osob. Produkowana jest
zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez
niezalezng akredytowang instytucije certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 150 cm, diugos¢: 300 cm, szeroko$¢: 90 cm.

_ __150cm
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

o Konstrukcja no$na: rury stalowe: @80x3mm, galwanizowane na gorgca, zgodnie
z normg EN1461, malowane proszkowo.
. Szczeble: rury stalowe: ©@38x4mm, galwanizowane na gorgca, zgodnie z normg EN1461,

malowane proszkowo.

C) Konstrukcja

Wykonana ze stalowej rury o $rednicy @80x3mm. Szczeble stalowe o $Srednicy @38x4mm spawane do
rur konstrukcji nosnej. Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych. Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich czterech stupdw konstrukcji betonem
C16/20.

d) Kolorystyka
Catg konstrukcja w kolorze zottym.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 600 x 390 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 150 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

2. Porecze gimnastyczne

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Urzadzenie sprawno$ciowe — porecze gimnastyczne Przeznaczona jest dla dwoch oséb. Produkowana
jest  zgodnie @z normg  PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 80 cm, diugo$¢: 240 cm, szerokos¢: 70 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
o Stupy nosne z kantowki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
o Stupy tworzace konstrukcije nosng osadzic 15 c¢m nad powierzchnig gruntu

za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
W gruncie.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Porecze: rury stalowe: @38x4mm, galwanizowane na goraca, zgodnie z normg EN1461.
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o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Do potaczerr podzespotébw z drewnem stosowaC stalowe taczniki  mocowane
za pomoca grubych wkretdw. tby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymatoscia, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Podstawg konstrukciji sg cztery stupy do ktdrych przymocowane sg porecze Stupy osadzone sg w gruncie
w fundamentach o wymiarach co najmniej: dtugo$¢ 40 cm, szeroko$¢: 40 cm wysokosC: 60 cm.
Wszystkie fundamentu wykonano z betonu C16/20.

d) Kolorystyka
Stupy nosne: naturalny kolor drewna, porecze: zotty.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 540 x 370 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 80 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

3. Pomost z belkg ruchoma i trapami

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Urzadzenie sprawnosciowe — pomost z belkg ruchoma i trapami. Przeznaczona jest dla trzech oséb.
Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176
wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 140 cm, dtugos¢: 489 cm, szeroko$¢: 100 cm.

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

o Stupy nosne z kantowki 9 x 9 cm. Gdrne powierzchnie stupow konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.

. Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzic 15 cm nad powierzchnig gruntu

za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
W gruncie.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
J taczniki wykonano z odlewdw stalowych, zgodnie z normg EN71-3.
. tancuchy grubosci 6mm wystepujg w dwdch wariantach: ze stali nierdzewnej lub galwanizowane;

na goraco zgodnie z normg DIN766 / odpowiadajacg normie 1SO1834 / 1ISO1835 zgodnie z normg
EN1176. Oba materiaty zgodne z EN71-3.

. Do potaczen podzespotdbw z drewnem stosowal stalowe tgczniki  mocowane
za pomocag grubych wkretow. tby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.
. Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Podstawg konstrukcji sg cztery stupy do ktérych przymocowany jest trap, pochylnie oraz belka
zawieszona na tancuchach. Stupy osadzone sg w gruncie w fundamentach o wymiarach co najmniej:
dtugo$¢ 40 cm, szeroko$¢: 40 cm wysokosé: 60 cm. Wszystkie fundamentu wykonano z betonu C16/20.

d) Kolorystyka
Stupy nosne, belka, trap i pochylnie: naturalny kolor drewna.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 790 x 400 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 60 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

4. Lina do wspinania

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Urzadzenie sprawno$ciowe — lina wspinaczkowa. Przeznaczona jest dla jednej osoby. Produkowana jest
zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez
niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 320 cm, diugo$¢: 326 cm, szeroko$¢: 281 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
o Stupy nosne i belka pozioma z kantéwki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych
zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
o Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzic 15 cm nad powierzchnig gruntu

za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
W gruncie.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

. Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Do potaczenr podzespotdbw z drewnem stosowaC stalowe taczniki  mocowane
za pomoca grubych wkretow. tby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

o Lina poliamidowa z rdzeniem stalowym o grubo$ci 20 mm.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcje hustawki stanowi belka pozioma podparta z obu kocow na podwdjnych stupach nosnych
ustawionych w odwrdcong litere V. Stupy no$ne zakotwione sq w gruncie na gteboko$¢ 90 cm ppt w
czterech fundamentach o wymiarach co najmniej: dt. 75 cm, szer. 75 cm, wys.85 cm wykonanych z
betonu C16/20. Odlegto$¢ miedzy skrajnymi podporami: 326 c¢cm na poziomie terenu. Catkowita
wysokos¢ (tacznie ze stupami nosnymi): 320 cm.

d) Kolorystyka

Stupy nosne, belka pozioma: naturalny kolor drewna, taczniki oraz liny: zétte.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego

Strefa bezpieczenstwa: 370 x 370 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 200 cm.

f) Technologia montazu
MontaZ nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczes$niej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.
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5. Stupki sprawno$ciowe

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw pieciu urzadzen sprawnosciowych — stupki. Przeznaczona jest dla dwdch oséb. Produkowana jest
zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez
niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 170 cm, dtugos¢: 370cm, szerokos¢: 50 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia. + 7

b) Zastosowane materiaty

Elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych.

Platformy wykonane z ptyty antyposlizgowej HDPE odpornej na wilgoc.

Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo.

Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcja ~ wykonana z  rury stalowej z  przytwierdzonym  okragtym  podestem
na wysokosci 30 cm nad poziomem gruntu. Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych
w stopach betonowych. Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich czterech stupéw konstrukcii
betonem klasy min. C16/20.

d) Kolorystyka
Rura nosna: kolor z6tty, podest: kolor czarny.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 670 x 350 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 30 cm.
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f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

6. Réwnowaznia

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Urzadzenie sprawnosciowe - rownowaznia gimnastyczna. Przeznaczona jest dla dwdch oséb.
Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 43 cm, dtugos¢: 300cm, szerokos¢: 9 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
. Belka pozioma wykonana z kantowki 9 x 9 cm.
o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
o Wsporniki stalowe wykonane z rury @80x3mm, galwanizowane na goraca, zgodnie z normg
EN1461.
o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
J Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymato$cig, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja.

Konstrukcje rownowazni stanowi belka pozioma o dtugosci 300 cm podparta z obu koricow wspornikach
stalowych o roznej dtugosci. Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych Catkowita wysokos¢ (w najwyzszym punkcie rownowazni): 43 cm.

d) Kolorystyka
Belka pozioma: naturalny kolor drewna, wsporniki: kolor zotty.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 600 x 300 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 43 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podfozu zgodnie z PN-EN 1176.
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7. Kolejka linowa — tyrolka

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Urzadzenie sprawno$ciowe — kolejka linowa. Przeznaczona jest dla jednej osoby.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 360 cm, dtugosc: 4000 cm, szerokos¢: 300 cm.

J. ___360cm

_________________________________________________

1]
300
400

_________________________________________________

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo.

Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowane;.

Drabinka wej$ciowa na platforme ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo.

Stalowa lina.

Siedzisko o $rednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wktadem aluminiowym
na tancuchu ze stali galwanizowane;.

J Element jezdny "wozek" - stal nierdzewna.
. Odbijak - stal nierdzewna.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Kolejka skiada sie z dwdch odsunietych od siebie 0 40 m konstrukciji, ktore stanowi belka pozioma o
dtugosci 200 cm podparta z obu koncéw na podwdjnych stupach nosnych ustawionych w odwrocong
litere V. Miedzy konstrukcjami rozpieta jest lina stalowa. Jedna z konstrukcji nosnych jest wyposazona w
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podest wraz z drabinkg, umozliwiajacy wejscie uzytkownika na siedzisko. Siedzisko zawieszone jest na
wozku z tozyskowanymi rolkami, toczacymi sie po linie.

Stupy nosne montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych. Odlegto$¢ miedzy
skrajnymi podporami: 300 cm na poziomie terenu. Catkowita wysoko$¢ (facznie ze stupami nosnymi): 360
cm.

d) Kolorystyka
Konstrukcja nosna: kolor szary, siedzisko: kolor czarny, fancuch oraz wozek: kolor szary lub srebrny.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 4040 x 400 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 100 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjq montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

D: Gry stacjonarne
1. Stét do gry ping-ponga — 2 sztuki
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Stét do gry ping-ponga, przeznaczony dla maksymalnie czterech oséb. Produkowana jest zgodnie z
normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng
akredytowana instytucije certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 70 cm, dtugos¢: 152 cm, szeroko$¢: 274 cm.

_ _ _ 70cm

Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia. o s /

452
b) Zastosowane materiaty
o Blat i nogi — prefabrykowane elementy betonowe klasy min. C25/30.
o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac majg sie

wysokg wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.
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C) Konstrukcja

Stot wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych B30 elementy stalowe cynkowane i
malowane proszkowo blat szlifowany i zaimpregnowany lakierem siatka z blachy nierdzewne;j,
perforowanej o zaokraglonych krawedziach urzadzenie montowane w stopach betonowych. Catkowita
wysokos¢: 70 cm.

d) Kolorystyka
Blat i nogi: kolor szary, lakierowane pole do gry: kolor czarny, zielony lub granatowy, siatka: kolor szary
lub srebrny.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 574 x 452 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

2. Pitkarzyki
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Stot do gry w pitkarzyki, przeznaczony dla czterech osob. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN
1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang
instytucje certyfikujaca.

Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 84 cm, dtugos¢: 148 cm, szeroko$é: 130 cm.

_ 84cm
N
\
\
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" 148 o
4 448 "
Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materialy
o beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem ptukanym lub

mieszanka gryséw.

-62 -



o Blat gtadzony, malowany farbgq do betonu odporng na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne.

o Prowadnice wykonane z preta petnego ze stali nierdzewnej o $rednicy 16 mm,

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymato$cia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja
Stoét wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych, elementy stalowe wykonane zestali
nierdzewnej. Stot posadowi¢ na utwardzonej nawierzchni. Catkowita wysoko$¢: 84 cm.

d) Kolorystyka
Blat i nogi: kolor szary, pole do gry: kolor zielony.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 448 x 430 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

3. Stot do gry w szachy/chifczyka/brydza - 3 sztuki

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Trzy stoty do gry szachy/chinczyka/brydza. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada
certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje
certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzagdzenia: 76 cm, dtugosc: 85 cm, szerokosc¢: 85 cm.

180

180

-
-~

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty
o stot wykonany z prefabrykowanych elementéw granitowych.
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo.
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o obrzeza i narozniki o zaokraglonych krawedziach.

o Siedziska wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac¢ majq sie
wysoka wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Kamienny stét oraz cztery siedziska przykrecone do osobnych wspornikéw wykonanych z rury stalowe.
Wsporniki zakotwione sg w gruncie w czterech fundamentach wykonanych z betonu Catkowita
wysokos¢: 80 cm.

d) Kolorystyka
Pokrycie siedzisk: naturalny kolor drewna, wsporniki: kolor szary lub srebrny, blat stotu: naturalny kolor
kamienia.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 180 x 180 cm.

f) Technologia montazu
MontaZ nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

E: Sciezka edukacyjna

1. Zestaw do gry w kotko i krzyzyk

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Panel edukacyjny do gry w kdtko i krzyzyk, przeznaczony dla dwdch osob. Produkowana jest zgodnie z
norma, PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢

z normag PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 140 cm, diugos¢: 100 cm, szerokos¢: 20 cm.

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

. Stupy nosne z kantowki 9 x 9 cm. Gdrne powierzchnie stupow konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.

o Stupy tworzace konstrukcije nosng osadzic 15 c¢m nad powierzchnig gruntu

za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
W gruncie.
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o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. Lby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie
wysoka wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcje panelu stanowig drewniane belki pionowe, do ktorych przymocowany jest stelaz wykonany z
rur stalowych. Belki nosne zakotwione sg w gruncie na w dwdch fundamentach o wymiarach wykonanych
z betonu. Odlegtos¢ miedzy skrajnymi belkami: 100 cm na poziomie terenu.

Catkowita wysoko$¢: 140 cm.

d) Kolorystyka
Belki no$ne: naturalny kolor drewna, stelaz metalowy: kolor z6tty, obrotowe walce: kolor szary.

e) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

2. Panel edukacyjny — ,dokoricz rysunek”

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Panel edukacyjny do rysowania kreda, przeznaczony dla dwdch oséb. Produkowana jest zgodnie z
normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng
akredytowana instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 140 cm, diugo$¢: 100 cm, szerokoS¢: 12 cm.

140 cm
s °F
100
Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
o Stupy nosne z kantdwki 9 x 9 cm. Gdrne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone

przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
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o Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzic 15 cm nad powierzchnig gruntu
za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
W gruncie.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

. Tablica do rysowania z warstwowej ptyt HDPE o grubosci min. 19 mm, malowana matowg farbg
umozliwiajgca rysowanie kreda.

o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. Lby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcje panelu stanowig drewniane belki pionowe, do ktdrych przymocowana jest tablica. Na tablicy
naniesione w sposob trwaty dwie podobizny potowy twarzy. Belki no$ne zakotwione sg w gruncie na w
dwoch fundamentach o wymiarach wykonanych z betonu. Odlegto$¢ miedzy skrajnymi belkami: 100 cm
na poziomie terenu. Catkowita wysokos¢: 140 cm.

d) Kolorystyka
Belki nosne: naturalny kolor drewna, tablica: kolor czarny.

e) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

3. Panel edukacyjny — liczydto

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Panel edukacyjny do nauki liczenia, przeznaczony dla dwdch oséb. Produkowana jest zgodnie z normg
PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng
akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 140 cm, dtugo$¢: 100 cm, szeroko$¢: 12 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

o Stupy noéne z kantowki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
o Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzic 15 cm nad powierzchnig  gruntu

za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm
W gruncie.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Kolorowe krazki (koraliki liczydta) kdtka i krzyzyka wykonane z tworzywa sztucznego.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Tablica do rysowania z warstwowej ptyt HDPE o grubo$ci min. 19 mm, malowana matowg farbg
umozliwiajgca rysowanie kreda.

o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. Lby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcje panelu stanowig drewniane belki pionowe, potaczone pretami stalowymi. Belki nosne
zakotwione sg w gruncie na w dwéch fundamentach o wymiarach wykonanych z betonu. Odlegtos¢
miedzy skrajnymi belkami: 100 cm na poziomie terenu. Catkowita wysoko$¢: 140 cm.

d) Kolorystyka
Belki nosne: naturalny kolor drewna, prety: kolor zotty, koraliki liczydta: pot na p6t kolor zotty i szary.

e) Technologia montazu
MontaZ nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

4, Ksylofon
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Instrument muzyczny — ksylofon. Wysoko$¢ dzwigku zmienia si¢ w zalezno$ci od dtugo$ci drewnianego
klawisza. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$é
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 180 cm, diugo$¢: 200 cm, szerokos¢: 70 cm.

%?OE

Przyk+dowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

o Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych, galwanizowanych na gorgca, zgodnie z
normg EN1461.

o 8 klawiszy wykonanych z impregnowanego drzewa egzotycznego.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Mtotek wykonany z tworzywa sztucznego.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze spawanych profili stalowych, tworzacych heksagon. W
srodkowej czesSci wspawany jest uchwyt na drewniane klawisze. Konstrukcja przytwierdzona jest do
dwoch kotew wpuszczanych w ziemie na 75 cm, zalewanych betonem. Miotek do uderzania w klawisze
przytwierdzony na state do konstrukcji za pomoca stalowej linki.

d) Kolorystyka
Klawisze: naturalny kolor drewna, konstrukcja stalowa: zota, miotek: czarny.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 500 x 300 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

3. Kotyska Newtona

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Kotyska Newtona — przyrzad, ktory ilustruje prawo zachowania pedu i energii podczas sprezystego
zderzenia kul. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢

z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 170 cm, dtugos¢: 200 cm, szeroko$¢: 60 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

o Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych, galwanizowanych na gorgca, zgodnie z
normg EN1461.

o 7 szt. kul ze stali nierdzewnej zawieszonych na lince ze stali nierdzewnej.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac majg sie

wysokg wytrzymato$cia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze spawanych profili stalowych, tworzacych dwa potaczone
heksagony. W gornej czesci konstrukcji podwieszone sg kule stalowe. Konstrukcja przytwierdzona jest
do dwéch kotew wpuszczanych w ziemie na gteboko$¢ 75 cm, zalewanych betonem. Kule zawieszone sg
luzno na stalowych linkach.

d) Kolorystyka
Konstrukcja stalowa: zétta, kule i linki: szary lub srebrny.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 500 x 360 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

6. Zegar stoneczny

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zegar stoneczny — zegar, ktory odmierza czas na podstawie zmiany pozycji Storica, najczesciej wyrazony
jako lokalny prawdziwy czas stoneczny. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada
certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje
certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 90 cm, Srednica D=60 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia. T - :
b) Zastosowane materiaty
o Konstrukcja ~ urzadzenia  wykonana  z  profilu  stalowego,  galwanizowanego
na goraca, zgodnie z normg EN1461.
o Tarcza zegara wykonana z kamienia naturalnego.
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. Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie
wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Tarcza zegara jest przytwierdzona do wspornika wykonanego z rury stalowej. Na tarczy zegara
wygrawerowane sg kierunki stron $wiata oraz cyfry odpowiadajace godzing wskazywanym przez zegar.
Konstrukcja przytwierdzona jest do jednej kotwy wpuszczanej w ziemie na gteboko$¢ 75 cm, zalewanej
betonem.

d) Kolorystyka
Konstrukcja stalowa: zotta, kule i linki: szary lub srebrny.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=360 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

7. Gtuchy telefon

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Dwie osobne tuby gtosowe potaczone podziemng rurg w odlegtosci max. 800 cm. Produkowana jest
zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

7
:

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

o Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury oraz blachy stalowej, galwanizowanych
na goraca, zgodnie z normg EN1461.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Tuby wykonane sg jako konstrukcja spawana blaszanego kielicha oraz rury stalowej stanowigcej
konstrukcje nosna. Tuby gtosowe podpowierzchniowo potaczone sq rurg PE. Konstrukcja kazdej tuby
przytwierdzona jest do jednej kotwy wpuszczanej w ziemie na gtebokos¢ 75 cm, zalewanej betonem.

d) Kolorystyka
Cata widoczna czes¢ tuby w kolorze zottym.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 300 x 370 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

8. Telefon paraboliczny

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw dwoch anten parabolicznych oddalonych od siebie o okoto 13 m. Urzadzenie prezentuje w
sposob praktyczny dziatanie fal akustycznych. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada
certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje
certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 200 cm, Srednica tarczy D=150 cm.

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty
. Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu stalowego, galwanizowanego na goraca, zgodnie z
normg EN1461.
o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
J Anteny paraboliczne wykonane z tworzywa.
J Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ maja sie

wysokg wytrzymato$cig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Wsporniki nosne anten wykonana jako konstrukcja spawana z profili stalowych. Anteny sq przykrecone
na state do wspornikow. Konstrukcja kazdej z anten przytwierdzona jest do jednej kotwy wpuszczanej w
ziemie na gtebokos¢ 75 cm, zalewanej betonem.

d) Kolorystyka
Wsporniki anten: kolor z6tty, anteny: kolor biaty.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 300 x 300 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

F. Pumptrack

1. Pumptrack petla — tor rowerowy dla poczatkujacych i zaawansowanych.

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Elementem projektowanym na terenie opracowania jest Pumptrack. Projektuje sie tor przeznaczony jest
dla osob poczatkujacych oraz juz do$wiadczonych uzytkownikow, umozliwiajacy jednoczesne
uzytkowanie przez wiecej niz jednego uzytkownika. Pompki rozpedowe pozwalajg na uzyskiwanie
predkosci, ktére sg konieczne do pokonania 180-stopniowych zakretow, bez konieczno$ci pedatowania
i/lub odpychania. Zaproponowany tor skfada sie z przeszkod, ktorych wysoko$¢ miesci sie w przedziale
od 50 do 100 cm. Zakrety profilowane o wysokosci min. 100 cm pozwalajace bezpiecznie zmienia¢
kierunek jazdy niezaleznie od predkos$ci z jakg poruszajg sie uzytkownicy.

b) Wymagania techniczne:

Podstawowe wytyczne dla projektowanego Pumptack-u:

J Powierzchnia zajmowana przez pasma jezdne — ok. 300 m?2 (13 x 23 m).
) Dtugos¢ pasma jezdnego toru (dtugos$¢ toru) — 96 mb.
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Szeroko$¢ pasa jezdnego — 100 cm.

Wysokos¢ garbow — 50 cm.

Wysokos¢ zakretéw — 100 cm.

Liczba przeszkdd typu garb — min. 19 szt.

Liczba profilowanych zakretéw — min. 5 szt.

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 460 m2 (17 x 27 m).

Tor musi by¢ spetniac wymagania normy PN-EN 14974 oraz posiadac certyfikat na zgodno$¢ z
normg PN-EN 14974 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

o Podbudowa z kruszywa, zgodnie z czeScig rysunkowg dokumentacji projektowej (Rys. Z-8
przekroj B-B)

,Profil toru oraz wysokosci i liczba przeszkdd moze ulec modyfikacji ze wzgledu na poprawe warunkow
bezpieczenstwa i/lub wtasciwosci jezdnych.

C) Konstrukcja

o Wszystkie elementy sktadowe toru sg oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie
laminowanej o grubosci min. 18 mm oraz drewna impregnowanego cisnieniowo.

o Moduty toru potgczone sg ze sobg przy pomocy $rub.

o Nawierzchnia jezdna wykonana z kompozytu szklanego w oparciu o zywice.

o Wierzchnia czes¢ toru pokryta jest warstwg antyposlizgowa.

o Na gornej powierzchni warstwy jezdnej nie moggq znajdowaé sie elementy taczace jq z
elementami konstrukcyjnymi,

o Elementy toru muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek ze sklejki.

o Wszystkie zastosowane metalowe elementy (w tym potgczenia Srubowe) muszg by¢ cynkowane
0gniwowo.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymato$cia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

d) Kolorystyka
Nawierzchnia toru: kolor niebieski, obicia Scian: czarny.

e) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu, zgodnie z normg PN-EN 14974,

Ponizej przedstawiono przyktadowy tor typu Pumptrack, spetniajacy wytyczne projektu.

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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Przyktadowy ukfad urzadzenia.
2. Pumptrack prosty — integracyijny tor rowerowy dla poczatkujacych.

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Elementem projektowanym na terenie opracowania jest Pumptrack integracyjny. Projektuje sie tor
przeznaczony dla oséb poczatkujacych oraz dostosowany dla osob poruszajacych sie na wozku
inwalidzkim, umozliwiajacy jednoczesne uzytkowanie przez jednego uzytkownika. Pompki rozpedowe
pozwalajg na uzyskiwanie predkosci, ktdre sg konieczne do pokonania 180-stopniowych zakretow, bez
koniecznosci pedatowania i/lub odpychania. Zaproponowany tor skfada sie z przeszkdd, ktérych
wysokos¢ miesci sie w przedziale od 50 do 100 cm. Zakrety profilowane o wysokosci min. 100 cm
pozwalajace bezpiecznie zmienia¢ kierunek jazdy niezaleznie od predkoSci z jakgq poruszajg sie
uzytkownicy.

b) Wymagania techniczne:

Podstawowe wytyczne dla projektowanego Pumptack-u:

o Dtugo$¢ pasma jezdnego toru (dtugos$¢ toru) — 9,2 mb.

o Szerokos¢ pasa jezdnego — 100 cm.

o Wysokos¢ garbow — 50 cm.

o Liczba przeszkdd typu garb — min. 2 szt.

o Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 66 m2 (5 x 13,2 m).

. Tor musi by¢ spetnia¢c wymagania normy PN-EN 14974 oraz posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z

normg PN-EN 14974 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.
o Podbudowa z kruszywa, zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej (Rys. Z-8,
przekréj B-B)

Profil toru oraz wysokosci i liczba przeszkéd moze ulec modyfikacji ze wzgledu na poprawe warunkow
bezpieczenstwa i/lub wtasciwosci jezdnych.

C) Konstrukcja

o Wszystkie elementy sktadowe toru sg oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie
laminowanej o grubosci min. 18 mm oraz drewna impregnowanego cisnieniowo.

. Moduty toru potgczone sq ze sobg przy pomocy $rub.
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o Nawierzchnia jezdna wykonana z kompozytu szklanego w oparciu o zywice.

o Wierzchnia czes¢ toru pokryta jest warstwg antyposlizgowa.

o Na gdrnej powierzchni warstwy jezdnej nie moggq znajdowac sie elementy taczace jq z
elementami konstrukcyjnymi,

o Elementy toru musza by¢ odizolowane od podtoza za pomoca podstawek ze sklejki.

o Wszystkie zastosowane metalowe elementy (w tym potaczenia Srubowe) muszg by¢ cynkowane
0gniwowo.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac majq sie

wysokg wytrzymato$cia, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

d) Kolorystyka
Nawierzchnia toru: kolor niebieski, obicia Scian: czarny.

e) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu, zgodnie z normg PN-EN 14974.

Ponizej przedstawiono przyktadowy tor typu Pumptrack, spetniajacy wytyczne projektu.

aom
~—1m

92m

13.2m

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

-75-



G. Skatepark — zestaw ramp i poreczy

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Elementem projektowanym na terenie opracowania jest skatepark. Projekt zaktada wykonanie skateparku
na placu o wymiarach 16x25m o nawierzchni betonowej szlifowane;.

Skatepark nalezy wyposazy¢ w ponizsze urzadzenia:

Ip. | element skateparku szt. | wymiary

1. | Bank Ramp 1 | 416x488x150 cm
2. | Quarter Pipe 1 | 320x488x150 cm
3. | Funbox + grindbox 2/3 | 1 | 720x244x60 cm
4. | Funbox z porecza 2/3 1 | 720x366x60 cm
5. | Grindbox 1 11 607x60x50 cm

6. | Grindbox 2 1 ] 364x121x25 cm
7. | tawka 1 | 250x30x35 cm

8. | Porecz prosta 1 | 250x30x35 cm

WyZzej wymienione urzadzenia utozy¢ zgodnie z uktadem z ponizszego rysunku.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

b) Wymagania techniczne:

Podstawowe wytyczne dla projektowanego skateparku:

o Powierzchnia utwardzona skateparku ok. 400 m2.

o Liczba urzadzen - 8 szt.

o Skatepark musi by¢ spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14974 oraz posiada¢ certyfikat na
zgodnosc¢ z normg PN-EN 14974 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

o Rodzaj nawierzchni: beton szlifowany, zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacji projektowej

(Rys. Z-8, przekroj A-A)

Wyposazenie i konfiguracja skateparku moze ulec modyfikacji ze wzgledu na poprawe warunkéw
bezpieczenstwa i/lub wtasciwosci jezdnych.

C) Konstrukcja

Minimalne wymagania dla elementéw skateparku:

o Ptyty nosne elementdw skateparku muszg by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz 18mm.

o Nawierzchnia jezdna musi by¢ wykonana z wodoodpornej sklejki obustronnie laminowana z
jednostronnym odciskiem siatki o grubo$ci min. 18mm, przykreconej za pomocag stalowych wkretow.
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. We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna musi by¢ wykonana
z wodoodpornej  sklejki  obustronnie  laminowana z  jednostronnym  odciskiem  siatki
0 grubo$ci min. 9 mm (gdy promien tuku wiekszy niz 1,5 m) lub 6 mm (gdy promien tuku mniejszy niz 1,5
m), przykreconej za pomocg stalowych wkretéw.

. Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych musi zosta¢ zainstalowany system
wentylacji z materiatu HPL o grubosci 6mm w taki sposéb, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza
przez element.

. Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchfaniania wilgoci przez elementy.

. Wkrety i sruby znajdujgce sie na nawierzchni jezdnej oraz bokach elementow muszg by¢
przykrecone na rowni z piyta.

o Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt no$nych za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow.

. Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1 m muszg by¢ wyposazone w porecze ochronne

wzdtuz tytu i bokdw podestu. Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m.

. Wszystkie zastosowane metalowe elementy (w tym potgczenia Srubowe) muszg by¢ cynkowane
0gniwowo.
. Wszystkie elementy urzadzenia: zarobwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

d) Kolorystyka
Ptyta z ktdrej wykonane sg elementy skateparku: kolor szary lub czarny, elementy metalowe: kolor szary
lub srebrny.

e) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu, zgodnie z normg PN-EN 14974.

H. Miasteczko rowerowe do praktycznej nauki przepiséw ruchu drogowego wraz z planszami
do gier podworkowych.

Elementem projektowanym na terenie opracowania jest miasteczko rowerowe stuzgce doskonaleniu
praktycznej umiejetnosci nauki jazdy na rowerze w warunkach odwzorowujacych ruch drogowy.
Oznaczenia poziome sg naniesione w sposob trwaty na utwardzonej nawierzchni, zgodnie z ponizszg
grafika. Dodatkowym wyposazeniem jest zestaw mobilnych znakéw drogowych oraz zestaw gier
podworkowych, naniesionych w sposob trwaty na utwardzonej nawierzchni miedzy wytyczonymi
$ciezkami rowerowymi.

Powierzchnia utwardzona ok. 15 x 25 m, rodzaj nawierzchni: beton szlifowany, zgodnie z cze$cig
rysunkowg dokumentaciji projektowej (Rys. Z-8 przekroj A-A).




2.1.3.3. Szczegotowy uktad warstw nawierzchniowych

A NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO - CHODNIKA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA JASNOSZARA 20x10 cm gr. 6cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 2/6mm gr. Sem

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/ 31,5mm gr. 10cm

POSPOLKA gr. 10cm
[ ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANE |
| MECHANICZNIE

B | NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA CIEMNOSZARA 20x10 cm gr. 8cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 2/6mm gr. S5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/ 31,5mm gr. 15cm

POSPOLKA gr. 10cm

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANE

F NAWIERZCHNIA POD SKATE PARK

BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC
F150, ZBROJONA DOLEM SIATKA © 8mm (AllIN)
O OCZKACH 15x15cm gr. 15cm

CHUDY BETON C8/ C10, gr. 10cm

|~ WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. MIN T5¢cm,
frakcje 0-31,5mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

. MIN 15¢m,
frakeje 31,5-63,0mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GEOWLOKNINA, GRAMATURA MIN. 120gim2

GRUNT NOSNY

UWAGA!I!
W PLYCIE NALEZY WYKONAC SZCZELINY DYLATACYJNE
O WYMIARACH POLA DYLATACYJNEGO, MAX 5x5m. NA
GLEBOKOSCI § GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORCZOWE, PO 30 DNIACH NALEZY WYKONAC
FAZOWANIE KRAWEDZI DYLATACJI, ZALOZYC SZNURY
DYLATACYJNE ORAZ WYPELNIC DYLATACJE MASA
POLIURETANOWA.

G PODEST PRZY PIASKOWNICY

KOMPOZYTOWA DESKA TARASOWA, szer. 15cm, gr. 2,5cm

D | ZIELEN - TRAWA OZDOBNA

GRYS W KOLORZE PASTELOWYM gr. 8-16mm

GEOWLOKNINA

WARSTWA WEGETACYJNA

E ! PODBUDOWA POD PUMPTRACK

GR. MIN 5cm, frakcje 0-16mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE
~WARSTWA 2 RRU&BZVWK [XWNEGU GR.MIN 20cm,

frakcje 31,5-63,0mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GEOWLOKNINA, GRAMATURA MIN, 120g/m2

GRUNT NOSNY

L_MECHANICZNIE
PODKONSTRUKCJA STALOWA gr. Sem
c PROJEKTOWANY AMFITEATR PIASEK, gr. 16cm
BEZBARWNY IMPREGNAT DO BETONU ODPORNY NA SCIERANIE GRUNT NOSNY
|__ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE
PLYTA ZELBETOWA gr. 30cm/80cm
CHUDY BETON gr. 10cm H | WYPELNIENIE PIASKOWNICY
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/ 31,5mm gr. 10cm PIASEK ATESTOWANY PRZEZNACZONY DO PIASKOWNIC gr. 25¢m
POSPOLKA gr. 20cm MATA SPOWALNIAJACA UKORZENIANIE
| ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANE
L_MECHANICZNIE
| NAWIERZCHNIA TARTANOWA

NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA, gr. 13mm

BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC
F150, ZBROJENIE ROZPROSZONE, gr. 15cm

PIASEK ZAGESZCZONY DO Wz = 0,97, gr. 20cm

GRUNT NOSNY

UWAGAIl!

W PLYCIE NALEZY WYKONAG SZCZELINY DYLATACYJNE

O WYMIARACH POLA DYLATACYJINEGO, MAX 3x3m.

NA GLEBOKOSCI { GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORCZOWE.

TOLERANCUJA PLASKOSCI MAX 3mm MIERZONE LATA O DLUGOSCI
3m W KAZDYM PUNKCIE | KIERUNKU.

2.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA w zakresie 1434,8 1586,5 m2| 87 | %
ZABUDOWY opracowania

poza zakresem 151,7

opracowania
POWIERZCHNIA UTWARDZONA w zakresie opracowania 7512,4 m2 | 411 | %
TERENY w zakresie 8739,8 9155,1 m2 | 502 | %
BIOLOGICZNIE opracowania
CZYNNE poza zakresem 4153

opracowania
RAZEM 18254 m2 | 1000 | %
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO
DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNE

POWIERZCHNIA w zakresie 1434,8 1531,9 m2| 98 | %
ZABUDOWY opracowania

poza zakresem 97,1

opracowania
POWIERZCHNIA UTWARDZONA w zakresie opracowania 6759,3 m2 | 431 | %
TERENY w zakresie 7192,6 73948 m2 | 471 | %
BIOLOGICZNIE opracowania
CZYNNE poza zakresem 202,2

opracowania
RAZEM 15686 m2 | 1000 | %

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

POWIERZCHNIA ZABUDOWY poza zakresem opracowania 54,6 m| 21 | %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA w zakresie opracowania 753,1 m2| 293 | %
TERENY w zakresie 1547,2 1760,3 m2 | 686 | %
BIOLOGICZNIE opracowania
CZYNNE poza zakresem 213,1
opracowania
RAZEM 2568 m2 | 1000 | %

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W RAMACH OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 14348 [m2| 81 [%
POWIERZCHNIA TARTAN PROJEKTOWANY 878,5 75124 | m2| 425 [ %
UTWARDZONA BOISKO TARTANOWE ISTNIEJACE 1060,8
GEOKRATA 90,0
(WLICZONE 20% POWIERZCHNI DOCELOWEL)
CIAGI PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ 2813,1
CIAGI PIESZO-JEZDNE Z KOSTKI BETONOWE. 1240,2
BETON SZLIFOWANY POD SKATEPARK | 955.9
MIASTECZKO ROWEROWE
ZELBETON POD AMFITEATR 3197
ZWIR - OPASKA WOKOL BUDYNKU 66,4
DESOWANIE WOKOL PIASKOWINIC 87,8
TERENY PIASEK 20 CM 5976 87398 | m2 | 494 | %
BIOLOGICZNIE PIASEK 30 CM 586,0
CZYNNE GEOKRATA 360,0
(WLICZONE 80% POWIERZCHNI DOCELOWEL)
ZIELEN NISKA, TRAWIASTA 67415
ZIELEN OZDOBNA - TRAWY DEKORACYJNE 236,1
ZIELEN IZOLACYJNA 2186
RAZEM 176870 | m2 | 1000 | %

Powierzchnia terenu w ramach opracowania: 17687 m2; poza zakresem opracowania — ogélnie: 567 m2

2.1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren dziatek numer 1131/2 i 1130 objety granicami opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Czes¢ terenu dziatki numer 1131/2 oraz cato$¢ dziatki numer 1130 podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXXVII/272/2013 z dnia 20
sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie
ul. Mitosza w Strzelnie).
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2.1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

2.1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane obiekty zostaty zaprojektowane z materiatdw budowlanych nieszkodliwych dla zdrowia
I higieny cztowieka zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlanej. Projektowana inwestycja nie
wptynie negatywnie na pogorszenie warunkéw w zakresie ochrony Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia Charakter obiektow nie wptynie
negatywnie na walory krajobrazowe. Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ znaczaco
oddzialywujacych na $érodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko z dnia 9 XI 2010.

2.1.8. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw osdb trzecich.

W najblizszym sasiedztwie projektowanych obiektow wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i wielorodzinna. Od strony pdinocnej do granic terenu opracowywanego przylega teren zabudowy
jednorodzinnej, gdzie jeden z budynkdéw zlokalizowany jest w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki.
W sasiedztwie tego obiektu zlokalizowano strefe komunikacji pieszej i kotowej stad spetnione zostaty
wymagania odlegtosciowe. Pozostate zabudowania odsunigte sgq 0 4 m lub wiecej od granicy terenu
opracowywanego. Wszystkie obiekty projektowane zostaty zlokalizowane w wymaganej odlegtosci od
granic dziatek sasiednich: stanowiska postojowe w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych
wigcznie sytuuje sie w odlegtosci 3 m lub wiecej, w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk
postojowych w odlegtosci 6 m lub wigcej; miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano w
odlegtosci wigkszej niz 3 m od granicy dziatki sgsiedniej. Dodatkowo, tereny przylegajace w czesci
potnocno-wschodniej do dziatek numer 928/2 oraz 929/2, zostaty zagospodarowane zielenig izolacyjng w
celu zmniejszenia oddziatywania terendw rekreacyjnych na tereny sasiednie.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych:

Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektéw dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 ze zm.). Zasieg obszaru oddziatywania obiektéw miesci
sie w catosci na przedmiotowej dziatce Inwestora. Obiekty nie beda oddziatywa¢ na przylegte dziatki.
Realizacja inwestycji zapewnia poszanowanie uzasadnionych interesdéw 0sob trzecich.

Planowany remont budynku szkoty nie zmienia jego kubatury, a jedynie poprawia stan techniczny
obiektu. Teren sasiadujacy ze szkotg zostanie zagospodarowany gtownie obiektami sportowymi oraz
rekreacyjnymi. Projektowane obiekty nie majg negatywnego oddziatywania na sgsiadujacg zabudowe, nie
wptywajq negatywnie na naturalne osSwietlenie pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowane obiekty swoim zasiegiem przestaniania nie wychodzg poza granice zakresu lokalizacji
elewacji z oknami pomieszczen na pobyt ludzi dziatek sasiednich (spetniono wymagania okreslone w §13
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Zasieg zacieniania nowoprojektowanych obiektow nie
wychodzi poza granice dziatek tym samym zapewniajac wymagany czas nastonecznienia dla dziatek
sgsiednich (spetniono wymagania okre$lone w §60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujq
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem (dopuszczalny poziom hatasu nie przekracza warto$ci podanych w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.113ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony
Srodowiska), wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze z zanieczyszczeniem
wody, gleby i powietrza. Uksztattowanie dziatki zaprojektowano jako uniemozliwiajace sptyw wody
powierzchniowej na teren sasiada.
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2.1.9. Zgodno$¢ zamierzenia z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI SPELNIENIE
CELU PUBLICZNEGO WARUNKOW

|. RODZAJ INWESTYCJI

Zabudowa ustugowa (ustugi o$wiaty). | Warunek spetniony
ll.  INWESTYCJA O ZNACZENIU

Gminnym \ Warunek spetniony

lll.  WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

A. WARUNKI ORAZ WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO:

1. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego winna by¢ zgodna z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn.
zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy, a takze
warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm.

Warunek spetniony

2. Nalezy zachowa¢ wiasciwe odlegtoSci od sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa. Ewentualne kolizje | Warunek spetniony
z istniejacym uzbrojeniem rozwigzywac na warunkach i za zgoda gestora sieci.

B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

1. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wokét Szkoty Podstawowej im.
A. A. Michelsona (poprzez przebudowe boiska sportowego z bieznig, placu
apelowego, zagospodarowanie strefy wejSciowej na teren szkoty, wtym
realizacje zatoczki dla autobusu szkolnego, realizacje parkingu dla nauczycieli,
placu zabaw, sitowni zewnetrznej, strefy rozrywki/relaksu dla ucznidw szkoty i | Warunek spetniony
mieszkancow terenéw sasiednich), przebudowe budynku szkoty obejmujace;
miedzy innymi docieplenie stropodachu sali gimnastycznej oraz wykonanie
nowej elewacji budynku szkoly (ze zmiang kolorystyki elewacji budynku
szkoty).

2. Ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

2.1. Linie zabudowy:
1) linie zabudowy — nie ustala sie.
2)odlegto$¢ zabudowy od pozostatych granic dziatki wedtug wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065) oraz przepiséw ochrony p.poz.

Warunek spetniony

Warunek spetniony,
urzadzono powierzchnie
biologicznie czynne o
wielkosci 471 %
powierzchni terenu
objetego wnioskiem

2.2. Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: nie ustala
sie. Min 20% terenu objetego wnioskiem nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie
biologicznie czynna.

2.3. Budynek szkoty:
1) szeroko$¢ elewacii frontowej: pozostaje bez zmian,
2) wysokos¢ gorne;j krawedzi elewaciji frontowe,
jej gzymsu lub attyki: pozostaje bez zmian,
3) geometria dachu (nie dotyczy pofaci dachowych nad Iukarnami, | Warunek spetniony
wykuszami, tarasami, wej$ciami, werandami):
a) kat nachylenia — dowolny,
b) wysokos¢ kalenicy — pozostaje bez zmian,
c) uktad potaci dachowych — dowolny,

-81-



d) kierunek gtownej kalenicy — dowolny.

Dopuszcza sie etapowanie przedmiotowej inwestycji.

Nie dotyczy

WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZDROWIA LUDZI:

Inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko wymienionego w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.). Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.)
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong w trybie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.
1614 z pdzn. zm.).

WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW ORAZ DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ

Nalezy stosowa¢ przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).

Nie dotyczy

E. WARUNKIDOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem z drogi publicznej na | Warunek spetniony,
zasadach dotychczasowych. W przypadku realizacji inwestycji w zblizeniu lub | zachowano  istniejace
na granicy z dziatkg drogowa, projekt budowlany uzgodnic¢ z gestorem drogi. zjazdy z drogi publicznej
Warunek spetniony,
zinwentaryzowano 18
2. Wymagana ilo8¢ miejsc parkingowych: na zasadach dotychczasowych. miejse postojowych
. . S o . istniejacych w ramach
Dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc parkingowych o dodatkowe 25 ey L
L wschodniej czesci
miejsc. o - .
dziatki, projektuje sie
dodatkowe 21 miejsc
postojowych
3. Energia elektryczna — z istniejacego przytacza na  warunkach .
Warunek spetniony
dotychczasowych.
4. Woda — z istniejacego przytacza na warunkach dotychczasowych. Warunek spetniony
5. Scieki bytowe — do istniejacego przytacza na warunkach dotychczasowych. Nie dotyczy
6. Wody opadowe — na zasadach dotychczasowych. Warunek spetniony
7. Sposdb gospodarowania odpadami — poprzez korzystanie z urzadzen
stuzacych do zbierania odpaddéw komunalnych urzadzonych w sposéb | Warunek spetniony
umozliwiajgcy ich segregacje.
8. Pozostate odpady — nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z .
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z pdzn. zm.). Warunek spefniony
9. Zaopatrzenie w ciepto — na zasadach dotychczasowych. Nie dotyczy
F.  WARUNKI DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i
uprawnie osob trzecich (art. 63 ust2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. |
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. z 2018 r., poz.
1945 ze zm.).
2. Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ uzasadnionych interesow 0séb
trzecich, w tym pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania :
. ’ S . \ , L Warunek spetniony
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tacznosci.
3. Inwestycja nie moze ogranicza¢ nastonecznienia i powodowaé pozbawienia

dostepu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi

Warunek spetniony
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z uwzglednieniem wymagan okreslonych w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach
bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Inwestycja nie moze powodowaC przekroczenia standardow jakoSci
Srodowiska poza terenem objetym inwestycjg w zakresie: poziomu hatasu,
wibracii, zakidcen elektrycznych i promieniowania
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Warunek spetniony

Whiasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktore by zaktdcaty korzystanie z nieruchomosci
sasiednich ponad przecietng miare, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkdw miejscowych.

Warunek spetniony

Dla zapewnienia ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
Srodkéw tgcznosci, ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby na etapie przygotowania i realizacji zamierzonej inwestycji nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r,
poz. 1186 z p6zn. zm.).

Warunek spetniony

WARUNKI DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI

ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH.

Dziatka nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie,
nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem sie mas ziemnych.

V.

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI WRAZ Z OZNACZENIAMI GRAFICZNYMI
PRZEDSTAWIONO NA MAPIE W SKALI 1:500, STANOWIACEJ ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1

DO NINIEJSZEJ DECYZJI.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO SPELNIENIE WARUNKOW

PRZEZNACZENIE TERENU:

Warunek spetniony — na terenie przedmiotowej dziatki
zlokalizowano boksy garazowe (poza zakresem
opracowania); pozostaty teren niezabudowany

Teren garazy oznaczony na rysunku planu
symbolem KS

ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LtADU PRZESTRZENNEGO:

1) Obowigzuje:

Warunek spetniony — istniejace garaze w zabudowie
szeregowej zlokalizowane poza zakresem niniejszego
opracowania

a) realizacja garazy blaszanych w zabudowie
szeregowej,

Warunek spetniony — istniejgce uzbrojenie terenu do
zachowania, projektuje si¢ nowe sieci kanalizacji
deszczowej oraz elektroenergetyczne

b) zachowanie z mozliwo$cig przebudowy
istniejacego uzbrojenia terenu

¢) nieprzekraczalna linia zabudowy okre$lona na Warunek spetniony — istniejace garaze zlokalizowane sg
rysunku planu W sposob nieprzekraczajacy obowigzujacej linii zabudowy

Warunek spetniony — teren w bezpo$rednim sasiedztwie
dziatek nr 928/2 i 929/2 zostat zagospodarowany zielenig
d) zagospodarowanie zielenig terenu izolacyjng oraz barierg z zieleni dekoracyjnej w formie traw
przylegajacego do dziatek nr 928/2 i 929/2 ozdobnych, w oddaleniu od przedmiotowych dziatek
zlokalizowano formy zieleni naturalnej trawiastej i piasek
jak réwniez elementy terendw rekreacyjnych

2) Dopuszcza sie lokalizacje garazy przy

potudniowej granicy terenu Warunek spetniony

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

Obowigzuje zasada utrzymania istniejacych na Warunek spetniony: istniejace tereny zielone zostaty
terenie form zieleni naturalnej w formie powierzchni | uporzadkowane, wprowadzono zielen naturalng w formie
biologicznie czynnej. trawy oraz piasek, zielen wysoka do pozostawienia.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ:

Zgodnie z przepisami odrebnymi | Nie dotyczy

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAL TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Nie okresla sie

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) wysokos$¢ zabudowy jedna kondygnacja, dachy | Warunek spetniony — dotyczy obiektéw garazowych
jednospadowe o nachyleniu potaci do 20° istniejacy, zlokalizowanych poza zakresem opracowania

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%

powierzchni dzialk Warunek spetniony — istniejaca zabudowa 2,1%

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie Warunek spetniony — tereny biologicznie czynne o
czynnego: 40% powierzchni dziatki powierzchni 47,1%

GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIKTOE PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, W TYM TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBRASZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA ORAZ OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH:

Nie ustala sie

SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PLANEM
MIEJSCOWYM:

Nie ustala sie
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY KOMUNIKACJI
Obstuga komunikacyjna terenu z ul. Mitosza Warunek spetniony
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ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego;

Nie dotyczy

2) odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji
deszczowej lub gruntu;

Warunek spetniony — zaprojektowano sie¢ kanalizacji
deszczowej, ktora obstuzy terenu utwardzone w tej czesci
dziatki, z cze$ci terenéw utwardzonych woda
odprowadzana bedzie bezposrednio do gruntu

3) zaopatrzenie w energie elektryczng przewiduje
sie projektowanymi zalicznikowymi liniami
kablowymi nn wyprowadzonymi z szafek
pomiarowych zabudowanych przy projektowanych
ztaczach kablowych zlokalizowanych na $cianach
bocznych projektowanych zespotow garazy. Dla
zasilania ztaczy kablowych nalezy wyprowadzié
linie kablowa nn z istniejacego ztacza kablowego
nn zabudowanego na budynku przy ul.
Kasprowicza 6

Nie dotyczy, garaze zlokalizowane poza zakresem
opracowania. Nowoprojektowane oswietlenie terenu
powigzane jest z terenami rekreacyjnymi zlokalizowanymi
po stronie potudniowej terenu ograniczonego ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4) obowigzuje zachowanie istniejacej sieci garowej
z mozliwoscig jej przebudowy i modernizacji oraz
budowy nowej

Nie dotyczy

SPOSOB | TERNIM TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA TERENOW

NIERUCHOMOSCI:

30 %

Nie dotyczy

mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz
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2.2, DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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3.1. OPIS TECHNICZNY
3.1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne

Przeznaczenie:
Przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony jest na cele uzyteczno$ci publicznej — palcéwka
o$wiatowa, szkota podstawowa

Program uzytkowy:

W ramach projektu remontu budynku szkoly zaplanowano przede wszystkim dokonczenie prac
termomodernizacyjnych obiektu tj. docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng i parterowym
tacznikiem pomiedzy salg gimnastyczng a szkotg. Dla cato$ci budynku szkoty przewidziano remont
elewacji opierajacy sie na nowoczesnej kolorystyce i rozwigzaniach materiatowych. Zaprojektowano
rowniez udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych — zaplanowano podno$nik przyschodowy
oraz pochylnie dostosowane do uzytku niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy 1350,4 m?
Kubatura budynku 13090 m?3
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Szerokos¢ elewacji frontowej 51,25 m
Szerokos¢ elewacji bocznej 66,15 m
Maks. wysokos¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed najnizej potozonym
" T : 12,5m
wejsciem do budynku do najwyzej potozonego punktu stropodachu)
llo$¢ kondygnacji budynku 4(13)
(Ilo$¢ kondygnacji podziemnych/ llo$¢ kondygnaciji nadziemnych)

3.1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta
Istniejacy budynek szkoty podstawowej to obiekt posiadajacy trzy zasadnicze skrzydta: skrzydto gtowne,

potudniowe, potozone w czesci frontowej budynku; skrzydto boczne, utozone prostopadle do skrzydta
gtéwnego i zlokalizowane w czesci wschodniej oraz skrzydto z salg gimnastyczna, rownolegte do skrzyta
gtéwnego, zlokalizowane w cze$ci poétnocnej. Cato$¢ obiektu zatozona jest na planie prostokata
o wymiarach 51,25 x 66,15 m, z otwartym placem o wymiarach w cze$ci zachodniej. Wysoko$¢ skrzydta
gtéwnego i bocznego wynosi ok. 12,5 m, natomiast wysokos¢ sali gimnastycznej ok. 6,5 m. tgcznik
pomiedzy szkofg a salg gimnastyczng o wysokosci ok. 4 m. Elewacje proste, tynkowane, otwory okienne
prostokatne, utozone symetrycznie. Dach ptaski kryty papa.

Dla catosci budynku szkoty przewidziano remont elewacji opierajacy sie na nowoczesnej kolorystyce
i rozwigzaniach materiatowych. Zaprojektowano elewacje wykonczong w tynku - cokdt w odcieniu
szarosci, za$ kondygnacje nadziemne w kolorze ztamanej bieli, wzbogacone o elementy dekoracyjne
pomiedzy oknami i w formie pionowych pasow w tonacji z&tto-pomaranczowej. Wejscia do budynkdw
przybiorg nowg forme dzieki wymianie daszkéw nadwejSciowych na nowoczesne elementy wykonane z
paneli z siatki cieto ciggnionej w kolorze szarym.

Funkcja
Funkcja uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby oswiaty: szkota podstawowa.

3.1.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.
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3.1.4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Dla budynku szkoty podstawowej zaplanowano udostepnienie obiektu dla osob niepetnosprawnych w
postaci przystosowania wejS¢ do obiektu. Zaprojektowano podnosnik przyschodowy przy wejsciu
od strony placu apelowego oraz pochylnie dostosowane do uzytku niepetnosprawnych przy wejsciu od
strony wschodniej oraz wejSciu do sali gimnastycznej. Szczegotowy uktad elementéw przedstawiono w
dokumentacji rysunkowej, na rysunku Z-1 oraz rysunkach projektowanej kolorystyki elewacji A-4, A-6
i A-8.

Dodatkowo na terenie strefy rozrywki zaplanowano elementy integracyjne dostosowane zaréwno do
uzytku osob niepetnosprawnych jak i sprawnych ruchowo. W ramach placu zabaw przygotowano
karuzele i hustawke dla niepetnosprawnych dostepne z nawierzchni utwardzonych; w ramach sitowni
szereg sprzetdw integracyjnych tj. Kota Tai-Chi sko$ne/proste, motyl i wyciskanie integracyjne.
Niewatpliwg atrakcja jest przygotowany specjalnie pod niepetnosprawnych pumptrack o trasie prostej.

Ponadto we wszystkich strefach parkingdw zaplanowano miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych.

3.1.5. Rozwiazania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

3.1.6. Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
decydujace o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

3.1.7. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyke energetyczng budynku przedstawiono w punkcie 3.3.

3.1.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
3.1.8.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow;

Nie dotyczy — zgodnie ze stanem istniejagcym.

3.1.8.2.emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Nie dotyczy - zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.1.8.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw;

Nie dotyczy - zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.1.8.4. wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametroéw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Nie dotyczy - zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.1.8.5.wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

Nie dotyczy — zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.1.9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystywania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

3.1.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie ze stanem istniejgcym.

-98-



3.1.11. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanego

3.1.11.1. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

Dla catosci budynku szkoty przewidziano remont elewacji opierajacy sie¢ na nowoczesnej kolorystyce
| rozwigzaniach materiatowych. Zaprojektowano elewacje wykonczong w tynku - cokdt w odcieniu
szaroSci, za$ kondygnacje nadziemne w kolorze ztamanej bieli, wzbogacone o elementy dekoracyjne
pomiedzy oknami i w formie pionowych paséw w tonacji zétto-pomaranczowej. Catosci zatozenia
dopetnig projektowane napisy wykonane z liter 3D ze styroduru, pokryte pleci w kolorze grafitowym.
Szczegdtowy uktad kolorystyki oraz lokalizacja i wielko$¢ napiséw zostaty przedstawione w dokumentacji
rysunkowej — rysunki A-2 — A-8. Ponizej przedstawiono szczegdtowg kolorystyke elementéw:

- gtowny kolor elewacji: tynk istniejacy malowany farbg odporng na scieranie, zabrudzenia oraz warunki
atmosferyczne - kolor biaty NCS S 0500-N;

- cokot: tynk cokotowy w kolorze jasnoszarym dopasowanym do istniejgcych elementow orynnowania;

- dekoracyjne pasy: ynk istniejacy malowany farbg odporng na $cieranie, zabrudzenia oraz warunki
atmosferyczne — kolor jasnozdtty NCS S 0520-Y10R, kolor zotty NCS S 0540-Y10R, kolor ciemnozotty
NCS S 0570-Y10R, kolor jasnopomaraniczowy NCS S 1050-Y40R.

Wejscia do budynkdéw przybiorg nowg forme dzieki wymianie daszkéw nadwejsciowych na nowoczesne
elementy wykonane z paneli z siatki cigto ciggnionej w kolorze jasnoszarym, dopasowanym do koloru
tynku cokotowego. Wneka przy wejsciu od strony placu apelowego zostanie dodatkowo pomalowane na
kolor jasnoszary farbg odporng na Scieranie, zabrudzenia i warunki atmosferyczne. Wejcie do sali
gimnastycznej oraz wejscia zlokalizowane w cze$ci wschodniej budynku zostaty wyposazone jedynie
w daszki nadwejsciowe wykonane ze szkta hartowanego. Szczegotowa lokalizacja wszystkich elementéw
oraz wymiarowanie zostato przedstawione w dokumentacji rysunkowej — rysunki A-2 — A-8.

Ponadto projektuje sie wymiane nawierzchni schodow wejsciowych do budynku na elementy wykoniczone
gresem typu stopnica w kolorze jasnoszarym imitujgcym beton (ptytka mrozoodporna i antyposlizgowa).

Zaprojektowano  podno$nik przyschodowy przy wejsciu od strony placu apelowego oraz pochylnie
dostosowane do uzytku niepetnosprawnych przy wejsciu od strony wschodniej oraz wejsciu do sali
gimnastycznej. Pochylnie nalezy wykona¢ w konstrukcji lekkiej, stalowej, o nawierzchni wykonanej z krat
pomostowych. Kolorystyka wszystkich elementdw jasnoszara, dopasowana do koloru tynku cokotowego.

W ramach elewacji frontowej planowany jest demontaz istniejacego balkonu w konstrukcji stalowe;.
Istniejace drzwi balkonowe nalezy za$lepic do poziom parapetu okiennego od zewnatrz budynku
w technologii murowanej. Wszelkie ubytki w $cianach nalezy uzupetni¢. Cato$¢ otynkowac i pomalowac
zgodnie z przyjetq kolorystykgq. W ramach elewacji wschodniej zaplanowano wymiane istniejgcej
balustrady i poreczy schodowej na stalowg ocynkowana, malowang na kolor jasnoszary, dopasowany do
koloru tynku cokotowego.

Wszystkie istniejace studzienki betonowe nalezy zlicowaC z poziomem projektowanego terenu
sgsiadujacego, zabezpieczy¢ przed wilgocig i pomalowaé farbg trudno$cieraling w kolorze jasnoszarym
analogicznym jak projektowanego cokotu budynku. Istniejace kraty pomostowe w ramach studzienek
nalezy zdemontowa¢ i zastapi¢ nowymi elementami malowanymi w kolorze grafitowym. Szczegdétowy
uktad przedstawiono na przekroju A-A, na rysunku Z-3.

Pozostate elementy wykonczenia zewnetrznego budynku zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.1.11.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne
Nie dotyczy — zgodnie ze stanem istniejacym.

3.1.11.3. Kominy
Istniejace szachty kominowe nalezy poddac niezbednym naprawom i pomalowac na kolor jasnoszary,
analogiczny jak projektowany tynk cokotowy.
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3.1.11.4. Stolarka drzwiowa oraz okienna

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi wejSciowych na element aluminiowy w kolorze biatym. Uktad
oraz wymiarowanie elementu zgodne z istniejgcym (wysokos¢ 250 cm, szeroko$¢ 194 ¢cm - wymiary
podano orientacyjnie, przy realizacji nalezy pobraC wymiary szczegbtowe z natury). Minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta 1,3 W/(m?K).

3.1.11.5. Obrébki blacharskie

Projektuje sie wymiane istniejacych rynien i rur spustowych w ramach zadaszenia nad salg gimnastyczng
i parterowym tgcznikiem pomiedzy salg gimnastyczng a szkota. Elementy nalezy zdemontowac,
zaplanowac¢ nowe elementy w uktadzie dopasowanym do nowoprojektowanych warstw wykonczeniowych
dachu. Kolorystyka jasnoszara, dopasowana do istniejacych elementow skrzydta gtéwnego szkoty.
Wszystkie istniejace rynny oraz rury spustowe w kolorze innym niz jasnoszary nalezy zdemontowac
i wymieni¢ na nowe dopasowane kolorystyka do elementow skrzydta gtéwnego szkoty.

3.1.11.6. System odprowadzenia wod opadowych
Zgodnie ze stanem istniejacym.

3.1.11.7. Daszki nadwej$ciowe, balustrady

Projektuje sie wymiang istniejacych elementow zadaszenia wej$¢ do budynku na nowoczesne elementy
wykonane z paneli z siatki cigto ciggnionej w kolorze jasnoszarym, dopasowanym do koloru tynku
cokotowego. Wejscie do Sali gimnastycznej oraz wejscia zlokalizowane w czesci wschodniej budynku
zostaly wyposazone jedynie w daszki nadwejSciowe wykonane ze szkta hartowanego. Szczegdtowa
lokalizacja wszystkich elementow zostata wskazana w dokumentacji rysunkowej — rysunki A-2 — A-8.

W ramach elewacji wschodniej zaplanowano wymiang istniejacej balustrady i poreczy schodowej na
stalowg ocynkowang, malowanag na kolor jasnoszary, dopasowany do koloru tynku cokotowego.

3.1.11.8. Opaski wokat budynku

Zaprojektowano opaske o0 szeroko$ci ok. 50cm wypetniong zwirem ptukanym wokét budynku szkoty. Zwir
wysypa¢ na geowtokninie utozonej na utwardzonej podsypce z piasku grubosci 5-10cm. Jako
zakonczenie opaski zastosowa¢ kraweznik betonowy. Opaske uformowac ze spadkiem 2% od budynku.

3.1.11.9. Izolacje

Projektuje sie docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng i parterowym tacznikiem pomiedzy salg
gimnastyczng a szkotg wykonane ze styropapy grafitowej o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,035W/m2K i grubosci 20 cm. Istniejacq warstwe wierzchnig styropapy nalezy oczysci¢ oraz
zagruntowac. Na tak przygotowanym podtozu klei¢ ptyty warstwowe bitumiczng masa klejowa. Zaleca sie
w strefie naroznej budynku zastosowac taczniki mechaniczne.

Uwagal! Istniejgca instalacja odgromowa do przetozenia, ponowny montaz nalezy wykona¢ zgodnie ze
stanem istniejacym.

Nalezy zaplanowac podwyzszenie istniejgcych attyk po stronie wschodniej i zachodzniej dachu sali
gimnastycznej o projektowang wysoko$¢ docieplenia stropodachu - 20 cm

3.1.12. Uwagi koricowe

. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

. W tabelach zsumowano powierzchnie rzeczywiste, nie uwzgledniajac poszczegoinych zaokraglen
. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wykonczeniowe powinny posiadac
atesty, certyfikaty oraz aprobaty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ wytycznych producenta materiatow, zalecen opracowanych

dla uzytych systemow technologicznych i instrukcji stosowania i montazu. Do prac budowlanych i
wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty o najwyzszych parametrach technicznych i najwyzsze;
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jakosci, oraz posiadajace odpowiednie aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie w
takich obiektach potwierdzone wymaganymi ocenami zgodno$ci oraz aprobatg techniczna.

. Lokalizacja oraz rodzaj srodkéw ppoz. dostosowac do obowigzujacych przepiséw i norm prawa
ppoZ.

. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim

. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione.

. Kopiowanie niniejszej dokumentaciji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.

. Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. W przypadku

jakichkolwiek niejasnosci dotyczacych projektu lub niniejszej dokumentacji nalezy kontaktowac sie z
projektantem.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ pozytywne swiadectwo ITB oraz
atesty zdrowotne PZH i by¢ ujete w aktualnych wykazach materiatéw budowlanych opracowanych przez
Zakfad Higieny Komunalnej PZH w Warszawie .

. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami bhp i pod uprawnionym nadzorem .

. Wymiary sprawdzac i dopasowywac na miejscu

. Dla rozwigzan nieokreslonych w opracowaniu a koniecznych do zrealizowania, stosowac polskie
normy i normy branzowe

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z projektem
architektoniczno-konstrukcyjnym, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi.

. Wymiary na rysunkach okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze skali
rysunku.

. Wykonawca nie moze wykorzystac jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakdw w projekcie na

swojg korzys¢. W przypadkach, gdy wykonawca wykryt btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
inwestora, ktory nakaze wprowadzenie niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz
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3.2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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3.2.1. INWENTARYZACJA
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3.2.2. PROJEKT BUDOWLANY
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3.3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Szkota podstawowa im. A. A. Michelsona w Strzelnie
88-320 Strzelno, Markowice 28
Jednostka ewidencyjna: 040904 4 STRZELNO
Obreb ewidencyjny: 0001 STRZELNO
Nr dziatki ewidencyjnej: 1130, 1131/2

1. Dane ogdlne
Obiekt: budynek szkoty podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie

2. Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych
Dach: Uobl = Umax = 0,18 W/(m?K)

Pozostate przegrody zgodnie ze stanem istniejgcym. Spetniono
wymagania izolacyjnosci cieplnej podane ponizej:

Sciana zewnetrzna: Umax = 0,23 W/(m?K)
Podtoga: Umax = 0,18 W/(m?K)
Okna zewnetrzne: Umax = 1,1 W/(m?K)

Drzwi zewnetrzne: Umax = 1,5 W/(m?K)

3. Wymagana izolacyjnos¢ przewodow instalacyjnych

Projektowana izolacja spetnia wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 2
punkt 1.5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Parametry klimatu — zatozenia projektowe

Parametru powietrza zewnetrznego wg. PN-76/B-03420:

LATO - | strefa klimatyczna ZIMA - |l strefa klimatyczna
-Fl;iwp tzew= 28 °'C -Fl;ivn\:p tzew= 18 °C
Wilgotnos¢ | @zew= 52% Wilgotnosc¢ | @zew= 100%

Parametru powietrza wewnetrznego wg. PN-78/B-03421 i WT2008:

LATO — | strefa klimatyczna ZIMA - I strefa klimatyczna
-Fl;iwp tzew= 31°C gﬁwp tzew= *°C
\(;\Q(I':gotn @zew= | wynikowa | Wilgotnos¢ | @zew= | wynikowa

** przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury: tazienki +24°C, pokoje + 20°C, czesc¢
gospodarcza + 16°C;
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- Obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego dokonano wg PN-EN 12831:
2006 — nie zaktada sie dodatku ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu;

Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd niejednorodnych
dokonano wg EN I1SO 6946:2008;

Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta dla okien, drzwi dokonano wg PN-EN
ISO 100771:2017 i PN-EN ISO10077-2:2017.

5. Charakterystyka energetyczna instalacji ogrzewczej

Zgodnie ze stanem istniejgcym. Ogrzewanie wodne grzejnikowe; ciepto z miejskiej
sieci cieptowniczej.

6. Charakterystyka energetyczna instalacji cieptej wody uzytkowej

Zgodnie ze stanem istniejgcym. System ogrzewania - ciepto z miejskiej sieci
cieptownicze;.

7. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
enerqii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne

Zgodnie ze stanem istniejgcym.

8. Whnioski kohcowe

Zaprojektowano docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng i tgcznikiem.
Pozostate przegrody budowlane zostaty poddane termomodernizacji w ramach
prac remontowych przeprowadzonych w roku 2008 i spetniajg obecne wymagania
przepisow techniczno-budowlanych. Wskaznik rocznego zapotrzebowania
nieodnawialnej energii pierwotnej dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u
EP [kKWh/m?*rok] jest mniejszy niz maksymalna warto§¢ wskaznika dla
przedmiotowego budynku EP [kWh/m?*rok] zgodnie z projektem termomodernizacji
budynku szkoty z roku 2008. Spetniono wymagania prawne dla budynku.
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3.4. INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA - PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE IM. A. A. MICHELSONA
W STRZELNIE WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL
OBIEKTU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

OBIEKT BUDOWLANY: ,

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY,
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREAC.I

ADRES : 88-320 STRZELNO, UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 0409044 STRZELNO

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 STRZELNO

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 113112, 1130

INWESTOR: GMINA STRZELNO ,
88-320 STRZELNO, UL. CIESLEWICZA 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,

IMIE | NAZWISKO: mgr inz. arch. PAULINA KASKIEWICZ

ADRES: 14-411 RYCHLIKI, RYCHLIKI 52

PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Spedalnosé mgr inz. arch.
vt oot PAULINA KASKIEWICZ 3/WMOKKI2015 | 29 LISTOPAD 2013
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Szkoty Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie oraz
zagospodarowanie terenu wokét obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Obiekty zlokalizowane sg na
terenie dziatek nr 1131/2 i 1130, obreb 0001 Strzelno, pod adresem ul. Kardynata Wyszynskiego 2, 88-320
Strzelno. Inwestycja planowana jest jako realizacja jednoetapowa.

Opracowanie sporzadzono na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowy remont budynku szkoty oraz zagospodarowanie terenu wokot
obiektu wraz z infrastrukturg towarzyszacg. W zakresie remontu budynku zaplanowano docieplenie dachu
Sali gimnastycznej i tacznika, kolorystyke elewaciji, przebudowe wej$¢ i udostepnienie wejs¢ do budynku
dla uzytku osob niepetnosprawnych.

Wykaz istniejacych obiektow
e budynek szkoty podstawowej
e budynek mieszkalny jednorodzinny;
e budynki gospodarcze.

Wykaz elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Brak.

Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
e upadek z wysokosci, ktory wystapi¢ moze przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych stropu
nad salg gimnastyczng oraz rob6t malarskich elewacii.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych

Prace muszg odbywac sie pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach oraz przynaleznosci do
odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym stanowisku, w tym do pracy
na wysokosciach w przypadku rob6t zwigzanych z pracami termomodernizacyjnymi stropu nad salg
gimnastyczng oraz robotami malarskimi elewacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy poinstruowaC pracownikow na temat zagrozen wynikajacych
z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach

wynikajacych z robot, ktére bedg wykonywac.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuije sie podjecie nastepujacych $rodkdéw zapobiegawczych:

- prace malarskie i termomodernizacyjne nalezy wykonywa¢ przy zastosowaniu rusztowan posiadajacych
odpowiednie atesty;
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- nalezy zapewni¢ wtadciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenie rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosSci;
- robotnicy winni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet ochrony osobistej, w szczegdlnosci chronigcy
przed upadkiem, taki jak kask, odziez ochronna, buty, rekawice itp.;
- przy pracach budowlanych na wysokosci nalezy zatrudnia¢ wylgcznie pracownikéw posiadajacych

kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajacych orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy i przeszkolonych zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP.

- kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Zastrzezenia i uwagi koricowe
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania

podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednié
wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego
pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz
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4. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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5. PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ
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6. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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I1ZBA ARCHITEKTOW
‘,-i RZECZYPOSPOLIT] ﬁ"\} OLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 4/WMOKK/2015 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2015 .

DECYZJA nr 3/WMOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13
oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z pbézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani: mgr inz. arch. Paulina Natalia Jonakowska
urodzona w dniu 12.02.1989 r. w Lukowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkgcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu/Pani odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architekiow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji;_magr inz. arch. Anna Rokita .........|.. s

2. Sekretarz Komis;ji: mar inz. arch. Ewa Bachry ..........x70/0 s
3. Cztonek Komisji: mar inz. arch. Andrzej Goéralski ..... /P45
4. Cztonek Komisj: mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak ........... ; ‘,,,;:.'{../,,//Zy
8 e S
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Mariusz Szafarzynski™........ /,,/’ j
Otrzymu'g' A

. mgr. inz. arch. Paulina N. Jonakowska, zam. ul. Robotnicza 177/15, 82-300 Elblag /= =/ =
2‘ Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego re)estru os‘
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji) *+
3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP NS TV
4. ala NS

:posiada]q_cych

10-117 Olsztyn ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32 e-mail : wm@iarp.pl, http /www wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 0174663385-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-20

DSW/ORZ/600/3861/15
AMR

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdZn. zm.),

PAULINA NATALIA JONAKOWSKA
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 12.06.2015 r.. znak sprawy: 4/WMOKK/2015
nr 3/WMOKK/2015
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoscei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4108/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony. zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

(1. Pani Paulina Jonakowska
ul. Robotnicza 177/15
82-300 Elblag

2. Warminsko-Mazurska Okregowa
Izba Architektow RP

3. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Natalia Kaskiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr 3/WMOKK/ 2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0257.

Czlonek czynny od: 26-01-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-08-2019 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0257-6C7E-9F3B-D818-F44B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0654 Gdansk, dnia 18 grudnia 2013 r.
DECYZJA nr 560/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inZ. arch. Marta Maria Bartoszewicz
urodzona w dniu 15.12.1987 r. w Tczewie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca ~ Wideprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek Czionek
Komisji Komisiji Komisji omisji Komisji Komisji
/i m:vb‘u &l s 4(] > F)
ol %[uv QFJ b 2
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz
Otrzymuja;:

1. Strona (wnioskodawca): Marta Maria Bartoszewicz, 80-034 Gdarisk, Wawelska 4H/12

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Maria Bartoszewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 560/ POOKK/ 2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1311.

Cztonek czynny od: 11-06-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-05-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1311-9258-2YD5-5CF4-946E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Qlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 . o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. 11, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, arl. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 vstawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1§ § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznvch w budownictwic /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t j. Dz.1. z.2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI SWIETON

inzynierowi elektrotechniki z informatyka techniczny
ur. dnia 12 kwiemia 1979 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacjii urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawic arl. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. “godnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadcreniem wydanyin przez te izbe, 2 okreslonym w nim terminem wasmosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminisko-Mazurskiej
Okregowej I7by Inzynicrow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

S
SN

!d

Skiad orzekajacy OKK: \
1. mgr inz, Zdzistaw Bincrowski M’M,l {
2. inz. Janusz Palmowski ,

T
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C& .
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Pan Wojciech Swieton upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektryeznych
i elektroenergetycznyceh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

TI. Na podstawie § 3 ust.1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpic rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnodei
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicei, instalacje i urzadzenia
elekirvezne i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Otrzymuje: )
I. Pan Wojcicch Swicton /
82-300 Elblag, ul. Browarna 34a/4 [’KH?GﬁZ-E Wbpn ICZacy
2. Okregowa Rada Izby W I % FIKACY.INE,
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a mgr ing, Zdzi,
\‘ i n e an shi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 201 1 r.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWI.ANEGO

DSW/ORZ/600/3011/11 Warszawa, 2011-07-18
MPI
DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. I pkt 3 lit. a ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. 1. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 crzerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

WOICIECH SWIETON
inzynicr clektratechniki z informatyks techniczng

uprawniony na mocy decyzji
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnja 10.06.2011 r. znak WAM/OKK/U/35/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0070/POOL/11
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
w zakresic okreslonym w powyzsze] decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3212/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga vzasadnienia,

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz ninicjsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2z upowaznienia

GEOWNEGO INSPEKTORA NADIORU BUDOWLANEGO

DYREXTOR DEPARTAMEBTU SKARG | WNIOSKOW
Anna Jaiuszéwska

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Swigton
ul. Browarna 34a/4
2-300 Elblag
2. Warminsko-Mazurska Okr¢gowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
3. aa

-172 -



@ POLSKDA A
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4NV-ILL-1Q5 *

Pan Wojciech Swietori o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0075/08

adres zamieszkania ul. Wyczétkowskiego 3/25, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U.
22013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH BOGUSLAWSKI
magister inZynier elektryk
ur. dnia 17 grudnia 1954 r. w Ostrédzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0028/POOE/14

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budoWnictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski \

2. drinz Zenon Drabowicz ﬁ
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic %
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Pan Wojciech Boguslawski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz elektrycznego

ogrzewania rozjazdow. PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Warmifsko-Mgzurskigj Okregowej Izby

Otrzymuje: InZynietow.B vactwa

1. Pan Wojciech Bogustawski mgr in. Andrzej Stasiqrowski

82-300 Elblag, ul. Niemcewicza 6

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3421/14 Warszawa, 2014-07-21
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r. poz. 267, z pézn. zm.),

WOJCIECH BOGUSLAWSKI
magister inzynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 23.06.2014 r. znak WAM/OKK/U/34/14
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0028/POOE/14
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2967/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

GEOWNEGO {NSPEKTORA. NADZORY BUDOWIANEGG

Otrzymuija:

1, Pan Wojciech Bogustawski
ul. Niemcewicza 6
82-300 Elblag

2. Warmifisko-Mazurska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

3. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YCP-GEP-2P8 *

Pan Wojciech Bogustawski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0193/01

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 6, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z p6Zzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan tukasz Piotr Barnas
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1988 r. w Nakle nad Notecig
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0048/POOS/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
mgr inz. Jacek Kotodziej

-inz_Wojciech Klatecki

5 K
QRS WA 3

Otrzymuja;
1. Pan tukasz Piotr Barnas

Gonczerzewicz

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan tukasz Piotr Barnas jest uprawniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

— sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnegj

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DSR-V6X-DXJ *

Pan tukasz Barnas o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0111/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/16

KUPOIIB/KK-0055-0002/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 112, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 13
ust.1, ust2, ust. 3iust 4, art. 14 ust 1 pkt 4 iit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z2013 ., poz. 1408 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 . poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Wojciech Marian Szczepaniak
magister inzynier o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 19 stycznia 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0100/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

g

. inz.»WQjciech Klatecki
Otrzymujg: . 50N

1. Pan Wojciech Marian Szczepaniak 5.

v;v%4 Gonczerzewicz == =1

<

2. Okreggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Wojclech Marian Szczepaniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sleci, instalacji i urzadzeni: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-S83-E8Z-ULR *

Pan Wojciech Szczepaniak o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0122/16
adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujge sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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