OPIS POWIERZCHNI TERENU

NUMER DZIALKI

INST. ZEW.
KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Wezet: D1 - D6

PODZIALKA 1:100/500

podsypka 10cm

6511100.60
5832816.14
6511097.82
5832819.44

X
Y
X
Y

106,23

X proj. wigczenie rynny
D15-D6, PVC-U, @250, rz. dna

proj. studnia @1000

[m] pp. = 100,00

RZEDNA ISTNIEJACEGO TERENU

RZEDNA DNA PROJ. RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE DNA OD TERENU ISTN.

1,20 1106,36107,5
1,25 106,31107,56

DLUGOSC ODCINKA

_.l;
a1
o

PROJ. SPADEK RUROCIAGU, ODLEGLOSC _

I=
(@]

PROJ. SREDNICA NOMINALNA, MATEN@#E; G

HEKTOMETR | ODLEGLOSCI

Wezet: D74 - Dy7

podsypka 10cm
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—_—

w
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N
Kl
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L

=

6511102.32
5832827.72
6511098.58
5832828.61
6511095.76
5832830.89
6511095.60
5832828.84
6511120.12
5832785.32
6511115.88
5832788.90

X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y

Wezet: Dg 1 -D4g | [ Wezet: Dyg5 - Dyg Wezet: D

19

=106,01
105,93
=106

J proj. wigczenie rynny
J proj. wigczenie rynny

——

D15-D6, PVC-U, @250, rz. dna
Z proj. wigczenie rynny
proy.studnia Q1000
D15-D6, PVC-U, @250, rz. dna

proj. studnia @1000

proj. studnia @1000
D19.1-D7, PVC-U, @250, rz. dna

podsypka 10cm podsypka 10cm

PVC-U

]

/BN

1,24 1063010754 /o) &/
/(B

I [1,.22 [106,32107.5# [ O | \&

/8

N

1,26 106,3110757 /o)

1,20 106,34107.,54
1,20 106,34107,54
1,20 106,3707,57
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=
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160x4,7, 7160x4,7,

SDR34

(N

-/ 7
4,00/

5,50%)

o
JA
[2:0

podsypka 10cm

5832825.73

6511111.14

Y=5832826.35

X=6511118.91

X
Y

201 ° D20

105,82

2 proj. wigczenie rynny
D19.1-D7, PVC-U, @250, rz. dna

proj. studnia @1000

PVC-U

(9N

N

1,54 1059610750 [/ o\

1,20 106,04107,24

(N

8,00

Wezet: Dyq 4 - Dy

podsypka 10cm

6511111.94
5832841.24
6511121.11
5832852.37

X
Y
X
Y

105,30

J proj. wigczenie rynny
proj. studnia @1000
D19.1-D7, PE-HD, @1000, rz. dna

PVC-U

A

N

1,71 1057410745 /o)

1,20 105,90107,10

3160x4,7,
, SDR34

A

\ %

Wezet: Dy g - Dy,

podsypka 10cm

6511099.31
5832866.30
6511100.75
5832864.61
6511114.90
5832863.47
5832855.84
6511121.11
5832852.37

X=
Y=
X=
Y=
X=
Y=
X=6511121.39
Y=
X=
Y=

=105,58
105,49
=105,30

@250, rz. dna

1m
, PVC-U
0
D19.1-D7, PE-HD, @1000, rz. dna

proj. studnia @100

proj. wpust deszczowy
D21.5-D21.6, PVC-U, @250, rz. dna

H osadn.
D21.2-D21.4

O
=
Q0
105.56

1,28 105,71106,99 /o \ \:&

g/

woD35., rz. osi

1,41 1055810699 /o)

1,61 1054910710 /o)

N
1,99 1105,46107.45 \:/

1,25 105,73106,98

PVC-U, @250x7,3,
SNS8, SDOR34

29,50

26,00

2,60

Wezet: Dyy5-Dyq 6

podsypka 10cm

N |
-
~~

6511113.45
aB79792-46
5832863 47

X
X
Y

105,58

1m

D21.8-D21, PVC-U, @250, rz. dna

proj. wpust deszczowy

H osadn.

rxy

> 1,25 105,74106,99
[S<Tgl [1.41 105,58106.90 [ © \ \;

[260]

Wezet: Dyq5-Dyq 4

podsypka 10cm

6511127.61
6511121.65
5832859.08
5832855.84

X=6511121.39

Y=5832864.15
Y

X
X
Y

105,49

1m

D21.8-D21, PVC-U, @250, rz. dna

proj. wpust deszczowy

H osadn.

|
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PVC-U, ©250x7,3,
SN8, SDR34

>
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~
[6))

1,61 10549107,1p o \&_/

1,25 105,75107,00

(o8]

(=]

N

3250x7,3,
SDR34

Wezet: Dy; 4 - Dy,

podsypka 10cm

6511096.94

X

0 proj. wigczenie rynny

/8

1,20 105,94107,14

PVC-U
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5832854.25
6511104.85
5832879.98

Y
X
Y

Wezet: Dy; 1 - Dy3

105,18

D19.1-D7, PE-HD, @1000, rz. dna
proj. studnia osadnikowa @1000

6511099.89
5832880.35

X
Y

79

=105

1m
D25.1-D22, PVC-U, @250, rz. dna

H osadn.

77

podsypka 10cm
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0,40 106,76107,16

o

(0
)
N-«
N~
e
[e)
¢-
Yo
o
o
@,
11,00
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. SDR

G

10,0 %
0

o

60x4,7,
DR34

(N

1]
5,oo‘f’§- WS o

N -

6511106.25
5832897.39
6511101.29
5832897.79

X
Y
X
Y

Wezet: Dy 1 - D4

105,96

D25.1-D22, PVC-U, @250, rz. dna

proj. studnia @1000

/)

N

podsypka 10cm

GA
o N
S 0,87 11063110718 /&) &

0,40 106,81107,21

=

60x4,7,

</ 7
5,00"’§

UWAGA:

1. Stan terenu pierwotnego nalezy odtworzy¢. Przed
przystapieniem do realizacji projektowanej sieci,
nalezy dokonaé odkrycia istniejgcego uzbrojenia
terenu oraz skorygowac rzeczywiste wartosci
rzednych jego posadowienia.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tagcznie z
rysunkami pozostatych projektowanych sieci. W
razie stwierdzenia kolizji z projektowanym lub
istniejacym uzbrojeniem terenu, nalezy
poinformowac¢ o tym fakcie projektanta.

3. Zaleca sie prowadzi¢ okresowe kontrole stanu
studzienek osadnikowych. W przypadku
stwierdzenia znacznego ich zamulenia osadem,
nalezy dokona¢ usunigcia ww. osadu.

tytut rysunku:

ROZWINIECIE INST. ZEW. KD - CZ. llI

temat opracowania: b e BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. A.
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