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Budowa kompleksu sportowo rekraacyjnego STRZELNO
1 Rozbiérka budynkéw
1.1 OBIEKT NR 1
1.1.1|KNP2 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do 2 m - ra-|m
03.02 0318- |my azurowe z desek niestruganych
03.02
12+12+20+20 m 64,000
RAZEM 64,000
1.1.2/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych |szt.
1133-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3/KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej szt.
1143-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
1116-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.1.5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0506-04
6*9 m?2 54,000
RAZEM 54,000
1.1.6 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0403-04
6*9 m?2 54,000
RAZEM 54,000
1.1.7/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotéw |m3
0603-02 pneumatycznych
(6*0,25*2,8)*2+(9*0,25*2,8)*2 m3 21,000
RAZEM 21,000
1.1.8/KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 5-10 cm przy uzyciu mtotéw pneuma- m3
0603-06 tycznych
6*9*0,20 m3 10,800
RAZEM 10,800
1.1.9/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
0302-01 sokosci) do 70 cm
(6*0,5*0,3)*2+(9*0,5*0,3)*2 m3 4,500
RAZEM 4,500
1.1.|\KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
10/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 20 km
0108-16
(6*0,5*0,3)*2+(9*0,5*0,3)*2+(6*0,25*2,8)*2+(9*0,25*2,8)*2 m3 25,500
RAZEM 25,500
1.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
11/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
6*9*0,7 m3 37,800
RAZEM 37,800
1.2 OBIEKT NR 2
1.2.1/KNP2 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do 2 m - ra-|m
03.02 0318- |my azurowe z desek niestruganych
03.02
12+12+20+20 m 64,000
RAZEM 64,000
1.2.2|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych |szt.
1133-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3/KNR 4-03 Demontaz wysiggnikéw na $cianie ceglanej szt.
1143-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
1116-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0506-04
5*14,5 m?2 72,500
RAZEM 72,500
1.2.6 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0403-04
5*14,5 m?2 72,500
RAZEM 72,500
1.2.7\KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filarow z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotéw |m3
0603-02 pneumatycznych
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(5*0,25*2,8)*2+(14,5*0,25*2,8)*2 m3 27,300
RAZEM 27,300
1.2.8/KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 5-10 cm przy uzyciu miotébw pneuma-  |m3
0603-06 tycznych
5*14,5*0,20 m3 14,500
RAZEM 14,500
1.2.9/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
0302-01 sokosci) do 70 cm
(5*0,5*0,3)*2+(14,5*0,5*0,3)*2 m3 5,850
RAZEM 5,850
1.2.|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
10/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 20 km
0108-16
(5*0,25*2,8)*2+(14,5*0,25*2,8)*2+(5*0,5*0,3)*2+(14,5*0,5*0,3)*2 m3 33,150
RAZEM 33,150
1.2.|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
11/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5*14,5*0,7 m3 50,750
RAZEM 50,750
2 STREFAI
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1983 m?2 1983,000
RAZEM 1983,000
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
1983 m?2 1983,000
RAZEM 1983,000
2.3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
0105-01 geszczeniu
1983 m?2 1983,000
RAZEM 1983,000
2.4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 4
1983 m?2 1983,000
RAZEM 1983,000
2.5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
0105-05 warstwy po zageszczeniu
959,38 m?2 959,380
RAZEM 959,380
2.6|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
959,38 m?2 959,380
RAZEM 959,380
2.7/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki szarej m2
0205-01
analogia
959,38 m?2 959,380
RAZEM 959,380
2.8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
0211-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
959,38*0,3 m3 287,814
RAZEM 287,814
2.9|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-1V
287,81 m3 287,810
RAZEM 287,810
3 STREFA V STREFA ROZRYWKI
3.1|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0229-02 kat. Il
6800 m3 6800,000
RAZEM 6800,000
3.2|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
6800 m?2 6800,000
RAZEM 6800,000
3.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
0114-01 niu 20 cm
6800 m?2 6800,000
RAZEM 6800,000
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3.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
6800 m?2 6800,000
RAZEM 6800,000
3.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
6800 m?2 6800,000
RAZEM 6800,000
3.6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
1101-01
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
3.7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
290,2 m?2 290,200
RAZEM 290,200
3.8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 2
290,2 m?2 290,200
RAZEM 290,200
3.9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
0105-01 geszczeniu
290,2 m?2 290,200
RAZEM 290,200
3.10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
290,2 m?2 290,200
RAZEM 290,200
3.11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
290,2 m?2 290,200
RAZEM 290,200
3.12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
290,2 m?2 290,200
RAZEM 290,200
3.13|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0104-03
404 m?2 404,000
RAZEM 404,000
3.14 Bank ramp kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
3.15 Quarter PIPE kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
3.16 FUNBOX kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
3.17 LAWKA 1 kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
3.18 PORECZ PROSTA MALA kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
3.19 MONTAZ kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
4 STREFA IV ZAPLECZE SZKOLY
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2339 m?2 2339,000
RAZEM 2339,000
4.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
2339 m?2 2339,000
RAZEM 2339,000
4.3/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
0105-01 geszczeniu
2339 m?2 2339,000
RAZEM 2339,000
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4.4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
2339 m?2 2339,000
RAZEM 2339,000
4.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
2339 m?2 2339,000
RAZEM 2339,000
4.6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
2339 m?2 2339,000
RAZEM 2339,000
4.7/KNR 2-23 Podbudowa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg o gr 6°cm m2
0104-03
434 m?2 434,000
RAZEM 434,000
4.8/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3
0402-03
387,38*0,2*0,1 m3 7,748
RAZEM 7,748
4.9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt kategorii I-11 m
0401-01
387,38 m 387,380
RAZEM 387,380
4.10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8"cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
0407-04 prawg cementowg
387,38 m 387,380
RAZEM 387,380
4.11/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki szarej m2
0205-01
analogia
1240,2 m?2 1240,200
RAZEM 1240,200
4.12 Wiata Smietnikowa kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
5 STREFA Il PLAC APELOWY
5.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
5.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30cm m2
0126-01
1248 m?2 1248,000
RAZEM 1248,000
5.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
1248*0,15*0,3 m3 56,160
RAZEM 56,160
5.4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
5.5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$é 10 km
1248*0,15*0,2 m3 37,440
RAZEM 37,440
5.6|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy |m2
0103-03 konstrukcyjne
1248*0,2 m?2 249,600
RAZEM 249,600
5.7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie pod warstwy kons- | m2
0103-01 trukcyjne
1248*0,2 m?2 249,600
RAZEM 249,600
5.8|KNR AT-03 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (C1,5/2) |m2
0201-01 gr. 15cm - jezdnia
1248 m?2 1248,000
RAZEM 1248,000
5.9|KNR AT-03 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (C1,5/2) |m2
0201-01 gr. 15cm - miejsca postojowe
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
5.10|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajgce m3
0402-04
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215*0,06 m3 12,900
RAZEM 12,900
5.11|KNK 2-06 tawa betonowa z oporem pod krawezniki wjazdowe m3
0401-02
65*0,048 m3 3,120
RAZEM 3,120
5.12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace (proste,jukowe) o wymiarach 15x30 cm bez m
0401-01 taw
215 m 215,000
RAZEM 215,000
5.13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wjazdowe (zanizone) o wymiarach 15x22 cm bez taw m
0401-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
5.14|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) |m2
0113-02 gr. 20cm - jezdnia
580 m2 580,000
RAZEM 580,000
5.15|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) |m2
0113-02 gr. 20cm - miejsca postojowe
262 m2 262,000
RAZEM 262,000
5.16|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
319,7*0,3 m3 95,910
RAZEM 95,910
6 STREFA || STREFA SPORTU
6.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
6.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30cm m2
0126-01
3468 m2 3468,000
RAZEM 3468,000
6.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
10 km
3468*0,15*0,3 m3 156,060
RAZEM 156,060
6.4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
6.5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegtosé 10 km
3468*0,15*0,2 m3 104,040
RAZEM 104,040
6.6|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy |m?2
0103-03 konstrukcyjne
3468*0,2 m2 693,600
RAZEM 693,600
6.7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie pod warstwy kons- |m?2
0103-01 trukcyjne
3468*0,2 m2 693,600
RAZEM 693,600
6.8/KNR AT-03 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (C1,5/2) |m?2
0201-01 gr. 15cm - jezdnia
3468 m2 3468,000
RAZEM 3468,000
6.9/KNR AT-03 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (C1,5/2) |m?2
0201-01 gr. 15cm - miejsca postojowe
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
6.10|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki wystajgce m3
0402-04
215*0,06 m3 12,900
RAZEM 12,900
6.11|KNK 2-06 tawa betonowa z oporem pod krawezniki wjazdowe m3
0401-02
65*0,048 m3 3,120
RAZEM 3,120
6.12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace (proste,jukowe) o wymiarach 15x30 cm bez m
0401-01 taw
215 m 215,000
RAZEM 215,000
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6.13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wjazdowe (zanizone) o wymiarach 15x22 cm bez taw m
0401-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
6.14|KNNR 1 Analogia. Utozenie geowtokniny separujgcej m2
0411-0101
2000 m?2 2000,000
RAZEM 2000,00
6.15|KNR 2-23 Podbudowa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg o gr 50mm |m?2
0104-03
15*24 m?2 360,000
RAZEM 360,00
6.16|KNR 2-23 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr 10 mm m2
0112-01
15*24 m?2 360,000
RAZEM 360,00
6.17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |ha
0404-01
0,6741 ha 0,674
RAZEM 0,674
7 STREFAI
7.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw gr.20cm|m?2
0101-01
1165,171+92,299 m?2 1257,470
RAZEM 1257,470
7.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - za m2
0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 61 cm gtebokosci
Krotnosé = 8
2,16*10,45+34,53+10,82*3,16+2,04*9,29+4,24*7,30+356,80 m?2 497,997
RAZEM 497,997
7.3|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
1257,47 m?2 1257,470
RAZEM 1257,470
7.4/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
0106-03 czeniu
1257,47 m?2 1257,470
RAZEM 1257,470
7.5|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
0106-04 bos¢ po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 14
1257,47 m?2 1257,470
RAZEM 1257,470
7.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
1257,47 m?2 1257,470
RAZEM 1257,470
7.7)/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
1257,47 m?2 1257,470
RAZEM 1257,470
7.8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.Ill-IV
40,81*2+2,00%2+4,12*2+7,90*2+10,50+24,28+2,00+29,84+2,00+56,65+8,07+ |m 350,010
13,09+8,91+7,05+17,18+20,34*2+20,10
RAZEM 350,010
7.9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
0,30*0,16*350,01 m3 16,800
RAZEM 16,800
7.10|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 14x25 cm na podsypce cemen- |m
0404-04 towo-piaskowej
350,01 m 350,010
RAZEM 350,010
7.11|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
0302-03 cementowo-piaskowej
1257,47 m?2 1257,470
RAZEM 1257,470
7.12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é 15 km grunt.kat. I-11 m3
0108-01
0108-04
1257,47*0,50+350,01*0,16*0,30 m3 645,535
RAZEM 645,535

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32080




