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UWAGA! KOTY WYSOKOSCIOWE
ZOSTALY WPROWADZONE DLA
POKAZANIA ROZNICY POZIOMOW
INIE PRZEDSTAWIAJA
RZECZYWISTYCH WARTOSCI W
STOSUNKU DO WYZNACZONEGO W
PROJEKCIE PUNKTU 0,00.

D [ ZIELEN - TRAWA OZDOBNA
GRYS W KOLORZE PASTELOWYM gr. 8-16mm OZNACZENIA GRAFICZNE
GEOWELOKNINA ﬂ GRANICA OPRACOWANIA = GRANICA DZIALEK
WARSTWA WEGETACYJNA
D PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWA
E PODBUDOWA POD PUMPTRACK 7
WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO7 EAMANEGO m PROJEKTOWANA ZIELEN DEKORACYJNA - TRAWA OZDOBNA

GR. MIN 5¢cm, frakcje 0-16mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. MIN 20cm,

frakcje 31,5-63,0mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE DRZEWA ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

GEOWLOKNINA, GRAMATURA MIN. 120g/m2

_ FT 1| PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZY
GRUNT NOSNY E 5 | KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10¢m gr. 6cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BETONOWA POD SKATE PARK ORAZ SCIEZKE
F [ NAWIERZCHNIA POD SKATE PARK ROWEROWA
BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC —

Y

7z
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F150, ZBROJONA DOLEM SIATKA @ 8mm (AIIIN) PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY JASNOSZARY szer. 10cm

O OCZKACH 15x15cm gr. 15cm

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE W KOLORZE GRAFITOWYM NA

CHUDY BETON C8/ C10, gr. 10
g 1em PODBUDOWIE BETONOWEJ, H = 180cm

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. MIN 15¢cm,
frakcje 0-31,5mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA EAMANEGO GR. MIN 15¢cm, MALA ARCHITEKTURA - LAWKA PREFABRYKOWANA BETONOWA 50x200cm

frakcje 31,5-63,0mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GEOWLOKNINA, GRAMATURA MIN. 120g/m2 MALA ARCHITEKTURA - KOSZ NA $MIECI W KOLORZE JASNOSZARYM

GRUNT NOSNY

UWAGAII MALA ARCHITEKTURA - POIDELKO Z WODA PITNA

W PLYCIE NALEZY WYKONAC SZCZELINY DYLATACYJNE
O WYMIARACH POLA DYLATACYJNEGO, MAX 5x5m. NA
GLEBOKOSCI § GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORCZOWE, PO 30 DNIACH NALEZY WYKONAC
FAZOWANIE KRAWEDZI DYLATACUI, ZALOZYC SZNURY
DYLATACYJNE ORAZ WYPELNIC DYLATACJE MASA

§
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MALA ARCHITEKTURA - POIDELKO DLA PTAKOW

POLIURETANOWA,
ELEMENTY WYPOSAZENIA
PRZEKROJ B-B OZNACZENIA LITEROWE
SKALA 1:100 F PUMPTRACK
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UWAGA! KOTY WYSOKOSCIOWE

ZOSTALY WPROWADZONE DLA H MIASTECZKO ROWEROWE
POKAZANIA ROZNICY POZIOMOW NAUKA PRZEPISOW RUCHU DROGOWEGO
INIE PRZEDSTAWIAJA

RZECZYWISTYCH WARTOSCI W
STOSUNKU DO WYZNACZONEGO
W PROJEKCIE PUNKTU 0,00.

OZNACZENIA GRAFICZNE

MINIMALNA STREFA BEZPIECZENSTWA (WYMIAR PODANY W CZESCI OPISOWEJ
DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ)

.

UWAGA!!
DOKLADNY SPOSOB MONTAZU, WYKONCZENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA STREFY
ROZRYWKI PRZEDSTAWIONE W CZESCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

UWAGI:

1. WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB PROBLEMOW

WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNEJ.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOSCI
NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA KORZYSC. W
PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BLAD POWINIEN BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA PROJEKTU ABY MOZLIWE BYLO
JEGO SKORYGOWANIE.

4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST INTEGRALNA
CZESCIA

5. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW
PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WELASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

tytut rysunku:

DETAL 7: STREFA ROZRYWKI - PUMP TRACK | SKATE PARK

temat

opracowania; PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJIM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WOKOL OBIEKTU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,

adres obiektu: 88-320 STRZELNO, faza: PROJEKT
UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 2 BUDOWLANY
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