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DETAL 2 - STREFA SPORTU, ﬂEZNIA_TARTANOWA
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BELKA DO ODBICIA WYKONANA
Z DREWNA LUB INNEGO SZTYWNEGO ZESKOCZNIA O WYM. 3x10m (MIEDZY WEWNETRZNYMI

P RZE KROJ A'A S KALA 1 1 00 MATERIALU; ROZBIEG DO SKOKU KRAWEDZIAMI OBUDOWY ZAKONCZONEJ OD GORY GUMOWYMI
l— - — —_— R

W DAL DLUGOSCI 40m NAKEADKAMIPIASEK W ZESKOCZNI GLEBOKOSCI MIN. 30cm

OBRZEZE BETONOWE POKRYTE POLIURETANEM
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PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWA

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZY
KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm gr. 6¢cm

m

DETAL 3 ﬁTR FA SPO@J, BOEKO DO_S|ATK_OWK| |EA\DM|£ONA_SKALA_‘| 100_ WYMIAROWANIE PRZEWIDZIANO DO OSI LINI BOISKA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TARTANOWA

o
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| NAWIERZCHNIA TARTANOWA

NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA, gr. 13mm PROJEKTOWANY PIASEK W ZESKOCZNI

BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC

F150, ZBROJENIE ROZPROSZONE, gr. 15cm GUMOWA NAKLADKA WOKOL ZESKOCZNI

| | § | PIASEK ZAGESZCZONY DO Wz = 0,97, gr. 20cm

GRUNT NOSNY PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY JASNOSZARY szer. 10cm

f 1800 1 UWAGAI!

. PROJEKTOWANE LINIE ROZDZIELAJACE TORY/ LINIE BOISKA DO SIATKOWKI
10 300 L 600 L 300 l 300 L 600 | 300 10 W PLYCIE NALEZY WYKONAC SZCZELINY DYLATACYJNE

szer. 5cm, KOLOR BIALY

1 1 1 1 1 O WYMIARACH POLA DYLATACYJNEGO, MAX 3x3m.
NA GLEBOKOSCI  GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORCZOWE.

PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO BADMINTONA szer. 5cm, KOLOR ZIELONY

TOLERANCJA PLASKOSCI MAX 3mm MIERZONE LATA O DLUGOSCI

4 3m W KAZDYM PUNKCIE | KIERUNKU. STREFA BEZPIECZENSTWA WOKOL BIEZNI szer. 100cm

Lo 76} 396 L 198 198 | 396 L 76 )

UWAGI:
1. WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB PROBLEMOW
WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNEJ.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOSCI
| NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA KORZYSC. W
PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BLAD POWINIEN BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA PROJEKTU ABY MOZLIWE BYLO
JEGO SKORYGOWANIE.

N N 4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST INTEGRALNA

32 32 CZESCIA

5. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW
PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WELASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI |
NORMATYWNYM| ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

POZIOM WYKONCZONEJ PLYTY ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO
+0,00 = 107,56 m n.p.m.
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