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ELEWACJA 2

ELEWACJA 3

OZNACZENIA GRAFICZNE

TYNK ISTNIEJACY MALOWANY FARBA ODPORNA NA SCIERANIE, ZABRUDZENIA
ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE - KOLOR BIALY NCS S 0500-N

TYNK ISTNIEJACY MALOWANY FARBA ODPORNA NA SCIERANIE, ZABRUDZENIA
ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE - KOLOR JASNOZOLTY NCS S 0520-Y10R

TYNK ISTNIEJACY MALOWANY FARBA ODPORNA NA SCIERANIE, ZABRUDZENIA
ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE - KOLOR ZOLTY NCS S 0540-Y10R

TYNK ISTNIEJACY MALOWANY FARBA ODPORNA NA SCIERANIE, ZABRUDZENIA
ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE - KOLOR CIEMNOZOLTY NCS S 0570-Y10R

TYNK ISTNIEJACY MALOWANY FARBA ODPORNA NA SCIERANIE, ZABRUDZENIA
ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE - KOLOR JASNOPOMARANCZOWY
NCS S 1050-Y40R

TYNK COKOLOWY - KOLOR JASNOSZARY,
DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

NAWIERZCHNIA SCHODOW, WYKONCZENIE: GRES/ STOPNICA
JASNOSZARA IMITUJACA BETON, MROZOODPORNA, ANTYPOSLIZGOWA

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

RNEE0

UWAGAI!
SZYSTKIE ISTNIEJACE RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE W KOLORZE INNYM NIZ
UASNOSZARY NALEZY ZDEMONTOWAC | WYMIENIC NA NOWE DOPASOWANE

KOLORYSTYKA DO ISTNIEJACYCH JASNOSZARYCH.

LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO DASZKU NADWEJSCIOWEGO
MONTAZ NOWEGO SZKLANEGO DASZKU NADWEJSCIOWEGO

UWAGI:

1

WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB
PROBLEMOW WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNEJ.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE
NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA
KORZYSC. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BLAD POWINIEN BEZZWELOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA
PROJEKTU ABY MOZLIWE BYLO JEGO SKORYGOWANIE.

NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST
INTEGRALNA CZESCIA

NALEZY PRACOWAGC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI
PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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tytut rysunku:

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI - ELEWACJA 2, 3

temat

opracowania: PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJIM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WOKOL OBIEKTU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.
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