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Zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz zgpampowni wéd deszczowych dla amfiteatru dla budynku Szkadstawowej im. Alberta
Abrahama Michelsona w Strzelnie przy ul. Kardynatgszynskiego 2

PRZEDMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Zewn etrznej instalacji kanalizacji deszczowejwraz z prz  epompowni g wéd deszczowych dla amfiteatru dla budynku Szkoty
Podstawowej im. Alberta Abrahama Michelsona w Strze  Inie przy ul. Kardynata Wyszy nskiego 2
1 Doziemna instalacja KD
1.1 Roboty ziemne
1|SST - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/01.02 odkiad w gruncie kat.lll
1*2.2*582*0.9 m3 1152.36
RAZEM 1152.36
2|SST - Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1.1/01.02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1Il)
1*2.2*582*0.1 m3 128.04
RAZEM 128.04
3|SST - Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.1.1/01.02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2*582*2 m?2 2560.80
RAZEM 2560.80
4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
di1.1
0.8*240*0.1 m3 19.20
RAZEM 19.20
5|SST - Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.1.1/01.02
(0.8*10*0.4+0.8*230*0.46+0.8*342*0.55)-(3.15*0.08*0.06*101+3.14*0.1*0.1*36+ |m3 234.94
3.14*0.16*0.16*9)
RAZEM 234.94
6|SST - Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.1.1/01.02 w gruncie kat. I-Ill
1152.36-(19.2+234.94+3.15*0.05*0.05*10+3.14*0.08*0.08*230+3.14*0.13*0.13* |m3 816.26
342+3.14*0.55*0.55*2.5*24+3.14*0.3*0.3*2.5*3)
RAZEM 816.26
7|SST - Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.1/01.02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
128.04 m3 128.04
RAZEM 128.04
8|SST - Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1.1/01.02 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
816.26+128.04 m3 944.30
RAZEM 944.30
9|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11ljm3
d.1.1/01.02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
19.2+234.94+3.15*0.05*0.05*10+3.14*0.08*0.08*230+3.14*0.13*0.13*342+3.14* | m3 336.10
0.55*0.55*2.5*24+3.14*0.3*0.3*2.5*3
RAZEM 336.10
1.2 Roboty monta zowe
10 Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2 110/3,2mm
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
11|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2/01.02 160/4,7mm
230 m 230.00
RAZEM 230.00
12 Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2 250/7,3mm
342 m 342.00
RAZEM 342.00
13 Regulator przeptywu na przeptyw Q=10,0 I/s kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|SST - Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/01.02 zewn. 160 mm
4+28 szt 32.00
RAZEM 32.00
15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
16|SST - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2/01.02 160/4,7mm
16*1.4 m 22.40
RAZEM 22.40
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17 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm |m
d.1.2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
18 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania zlgcz.
d.1.2 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
19|SST - Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.2/01.02
3.14*0.55*0.55*0.2*24 m3 4.56
RAZEM 4.56
20|SST - Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1,0 m stud.
d.1.2/01.02 Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny kl. C30/37-1szt ;
Kineta;
Kregi zelbetonowe kl. C30/37 $r.ér. 1,0m
Pierscien odcigzajacy kl. C30/37-1000;
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45
Wiaz zeliwny typ D400
24 stud. 24.00
RAZEM 24.00
21|SST - Studzienki rozprezna systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 600 mm szt.
d.1.2|01.02 kineta dn 600
rura karbowana
prefabrykowny betonowy pierscien odcigzajacy 1200/600
Witaz zeliwny typ D400 z logo
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23 Fundement pod odwodnienie liniowe - mieszanka betonowa zwykta z kruszywa |ms3
d.1.2 naturalnego C20/25
0.5*0.5*358-0.16*0.2*358 m3 78.04
RAZEM 78.04
24|SST - Koryta odptywowe, proste przekroj w ksztatcie "U", m
d.1.2/01.02
91+14+46+25+45+11+7+18+18+5+24+11+29+14 m 358.00
RAZEM 358.00
25|SST - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2/01.02
5.5+230 m 235.50
RAZEM 235.50
26|SST - Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.2/01.02
342 m 342.00
RAZEM 342.00
2 Zbiornik retencyjny
2.1 Roboty ziemne
27|SST - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.1/01.02 odktad w gruncie kat.lll
1.5*2.2*240*0.9 m3 712.80
RAZEM 712.80
28|SST - Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2.1/01.02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
1.5*2.2*240*0.1 m3 79.20
RAZEM 79.20
29|SST - Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.2.1/01.02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2*240*2 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
30 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d2.1
1.5*240*0.1 m3 36.00
RAZEM 36.00
31|SST - Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.2.1/01.02
1.5*161*0.8+1.5*78*1.3-(3.14*0.25*0.25*161+3.14*0.5*0.5*78) m3 252.47
RAZEM 252.47
32|SST - Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.2.1/01.02 w gruncie kat. I-Ill
712.8-(36+252.47+3.14*0.25*0.25*161+3.14*0.5*0.5*78) m3 331.50
RAZEM 331.50
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33|SST - Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2.1/01.02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
79.2 m3 79.20
RAZEM 79.20
34|SST - Zageszczenie zasypanych wykopoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.2.1/01.02 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
331.5+79.2 m3 410.70
RAZEM 410.70
35|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11ljm3
d.2.1/01.02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
36+252.47+3.14*0.25*0.25*161+3.14*0.5*0.5*78 m3 381.30
RAZEM 381.30
2.2 Roboty monta zowe
36 Kanaly - retencja z rur polietylenowych PE-HD o $r. 500 mm m
d.2.2
120.5+15+25.5 m 161.00
RAZEM 161.00
37 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.2.2 czotowego o $r. zewnetrznej 500 mm
30 ztgcz. 30.00
RAZEM 30.00
38 Kanaly - retencja z rur polietylenowych PE-HD o $r. 1000 mm m
d.2.2
29.5+48.5 m 78.00
RAZEM 78.00
39 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.2.2 czotowego o $r. zewnetrznej 1000 mm
14 ztgcz. 14.00
RAZEM 14.00
40 Préba wodna szczelnosci sieci z rur PE, PEHD o $r.nominalnej 500 mm 200m -
d.2.2 1 préb.
161/200 200m - 0.81
1 préb.
RAZEM 0.81
41 Préba wodna szczelnosci sieci z rur PE, PEHD o $r.nominalnej 1000 mm 500m -
d.2.2 1 préb.
78/200 500m - 0.39
1 préb.
RAZEM 0.39
3 Przepompownia
3.1 Roboty ziemne
42|SST - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3.1/01.02 odktad w gruncie kat.lll
3*3*3.5*0.9 m3 28.35
RAZEM 28.35
43|SST - Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3.1/01.02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
3*3*3.5*0.1 m3 3.15
RAZEM 3.15
44|SST - Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.3.1/01.02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(3+3)*3.5*2 m?2 42.00
RAZEM 42.00
45 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.3.1
3.14*0.7*0.7*0.2*1 m3 0.31
RAZEM 0.31
46|SST - Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.3.1/01.02 w gruncie kat. -1l
28.35-(0.31+0.31+3.14*0.65*0.65*3) m3 23.75
RAZEM 23.75
47|SST - Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.3.1/01.02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3.15 m3 3.15
RAZEM 3.15
48|SST - Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.3.1/01.02 kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
23.75+3.15 m3 26.90
RAZEM 26.90
49|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11ljm3
d.3.1/01.02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0.31+0.31+3.14*0.65*0.65*3 m3 4.60
RAZEM 4.60
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3.2 Przepompownia
50|SST - Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3.2/01.02
3.14*0.7*0.7*0.2*1 m3 0.31
RAZEM 0.31
51|D- Pompownia wod deszczowych stud.
d.3.2/03.02.02 |Q1-dobowy = 2,68 dm3/s = 9,63 m3/h
Komora pompowni wykonang z betonu C35/45 (kregi betonowe) o $r. 1200.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kompletng technologie z przewodami, z dwoma
pompami zatapialnymi (praca + rezerwa), z szafg sterownicza
Pompy zatapialne (praca + rezerwa) o parametrach kazda: Q=8,00 I/s i wyso-
kosci podnoszenia h=5,0m.]Jpomp, N=2x2,5kW, 5,8A
Rura wywiewna wyposazona w kominek wentylacyjny z wktadem weglowym -
katalitycznym.
stud. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz zgpampowni wéd deszczowych dla amfiteatru dla budynku Szkaldstawowej im. Alberta
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.021 0.021
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 1.826 1.826
3.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 0 $r.160 mm szt. 16.000 16.000
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 4.487 4.487
5.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 1.366 1.366
6.|folia aluminiowa zwykla - szczeliwo kg 2.790 2.790
7.|Koryta odptywowe, proste przekr6j w ksztalcie " |szt. 379.480 379.480
U,
8.|Kregi zelbetonowe kl. C30/37 $r. 1000mm’ szt 24.000 24.000
9.|Kregi zelbetonowe kl. C30/37 $r. 1000mm, h=0, |szt. 48.000 48.000
5m
10.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik szt 32.000 32.000
160x160 (mm x mm)/450
11. | ksztaltki zeliwne "F" o $r. 200 mm szt 2.000 2.000
12.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 5.114 5.114
nego B-10
13.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 22.680 22.680
nego B-10'
14./mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 79.601 79.601
nego C20/25
15.|nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1, |szt. 3.000 3.000
Oom
16.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 3.000 3.000
17.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 987.876 987.876
18.|piasek m3 4.403 4.403
19.|piasek do betonéw zwykly m3 0.060 0.060
20.|piasek do betonéw zwyktych m3 935.827 935.827
21.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 3.000 3.000
22.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 3.000 3.000
23.|Pierscien odcigzajacy kl. C30/37-1000 szt 24.000 24.000
24.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1200/600 szt 1.000 1.000
25.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C30/37 -1000 szt 24.000 24.000
26.|Podstawa studni sr. 1000 z element monolitycz- |szt 24.000 24.000
ny C30/37
27.|Pompownia wod deszczowych szt 1.000 1.000

Q1-dobowy = 2,68 dm3/s = 9,63 m3/h

Komora pompowni wykonang z betonu C35/45
(kregi betonowe) o $r. 1200.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kompletng techno-
logie z przewodami, z dwoma pompami zatapial-
nymi (praca + rezerwa), z szafg sterowniczg
Pompy zatapialne (praca + rezerwa) o parame-
trach kazda: Q=8,00 I/s i wysokosci podnoszenia
h=5,0m.]Jpomp, N=2x2,5kW, 5,8A

Rura wywiewna wyposazona w kominek wentyla-
cyjny z wktadem weglowym - katalitycznym.

28.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 67.922 67.922

29.|Regulator przeptywu na przeptyw Q=10,0 I/s szt. 1.000 1.000

30.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 203.600 203.600

31.|roztwér asfaltowy Abizol R kg 5.400 5.400

32.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- |kg 105.600 105.600
ZOLR

33.|Rury polietylenowe PE-HD o $r. 1000 mm m 79.560 79.560

34.|Rury polietylenowe PE-HD o $r. 500 mm m 164.220 164.220

35.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kie- |m 348.840 348.840
lichowe o $r. 250x7,9mm

36.|Rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kie-|m 5.610 5.610
lichowe o $r. 110x3,2mm

37.|Rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kie-|m 257.448 257.448
lichowe o $r. 160x4,7mm

38.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90|m 4.080 4.080
mm

39.|stopnie wtazowe zeliwne szt 192.000 192.000

40.|Studzienki rozprezna systemowe z tworzywa szt. 1.000 1.000

sztucznego o $r. 600 mm
kineta dn 600
rura karbowana

41.|sznur konopny smotowany kg 1.050 1.050

42.|sznur konopny surowy kg 0.780 0.780

43.|8ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 5.440 5.440
podktadkami M 16

44.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm’ szt 48.000 48.000

45.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnie-  |szt 2.000 2.000
rzowych o $ér. 200 mm

46.|Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 1.000 1.000

47.|Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm’ szt 24.000 24.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.

48.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt 3.000 3.000

450x450 mm

49.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.510 1.510

50.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL



