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DETAL 1: STREFA WEJSCIOWA
PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY
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NAVANAN

POZIOM WYKONCZONEJ PLYTY ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO
PODSTAWOWEJIM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE

WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LAWKA PREFABRYKOWANA BETONOWA MALOWANA NA KOLOR ZOLTY

FARBA ODPORNANA SCIERANIE | ZABRUDZENIA

UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 2
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PREFABRYKOWANA tAWKA ZELBETOWA
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JEZDNEGO

5mm gr. 15cm
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NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO - CHODNIKA
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA JASNOSZARA 20x10 cm gr. 6cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 2/6mm gr. 5cm
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA CIEMNOSZARA 20x10 cm gr. 8cm

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 2/6mm gr. 5cm
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/ 31,5mm gr. 10cm

POSPOLKA gr. 10cm
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/ 31
MECHANICZNIE

POSPOLKA gr. 10cm
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ISTNIEJACY CHODNIK - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

MALA ARCHITEKTURA - LAWKA PREFABRYKOWANA BETONOWA 50x200cm
MALA ARCHITEKTURA - KOSZ NA SMIECI W KOLORZE JASNOSZARYM
BALUSTRADA BEZPIECZENSTWA W KOLORZE ZOLTYM 110X200cm

LAWKA PREFEBRYKOWANA BETONOWA MALOWANA NA KOLOR ZOLTY

FARBA ODPORNANA SCIERANIE | ZABRUDZENIA
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PROBLEMOW WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE

NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.
KORZYSC. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BLAD POWINIEN BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA

PROJEKTU ABY MOZLIWE BY£O JEGO SKORYGOWANIE.
NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST

INTEGRALNA CZESCIA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z

NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB
WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA
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WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI

PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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KRATA POMOSTOWA
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BALUSTRADA BEZPIECZENSTWA
W KOLORZE ZOt TYM
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ZLICOWANA Z NAWIERZCHNIA

- ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI BETONOWEJ
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ISTNIEJACA STUDZIENKA BETONOWA
- ZABEZPIECZYC PRZED WILGOCIA, POMALOWAC
FARBA TRUDNOSCIERALNA W KOLORZE JASNOSZARYM
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE W KOLORZE GRAFITOWYM NA
PROJEKTOWANA FURTKA PANELOWA W KOLORZE GRAFITOWYM, szer. 120cm

PROJEKTOWANA ZIELEN DEKORACYJNA - TRAWA OZDOBNA
PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZY

KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm gr. 6cm

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZO-JEZDNY

- KOSTKA BETONOWA CIEMNOSZARA 20x10 cm gr. 8cm

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY JASNOSZARY szer. 10cm
NOWOPROJEKTOWANA KRATA POMOSTOWA ZLICOWANA

Z NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA STUDZIENKE OKNA PIWNICZNEGO
PODBUDOWIE BETONOWEJ, H = 180cm

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA PANELOWA W KOLORZE GRAFITOWYM
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LAWKA BETONOWA
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PREFABRYKOWANA
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GRANICA DZIALEK
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PREFABRYKOWANA
LAWKA BETONOWA
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OZNACZENIA GRAFICZNE
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PROJEKTOWANA OBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH/ WEJSC DO BUDYNKU

SZKOLY - SIATKA CIETO CIAGNIONA W KOLORZE SZARYM
MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH 0S. NPS

KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm gr. 8cm

Jo.11
GRANICA OPRACOWANIA
WJAZD NA DZIALKE
WEJSCIE NA DZIALKE
WEJSCIE DO BUDYNKU
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PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWA
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-‘ ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY OBJETY PROJEKTEM
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