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1. WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB
TYNK COKO*TOWY - KOLOR JASNOSZARY, PROBLEMOW WYNIKAJACYCH Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY BEZWZGLEDNIE temat . PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOLY
DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH SKONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ | ARCHITEKTONICZNE.. opracowania:
ri85%s | 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE PODSTAWOWEJIM A A MICHELSONA W STRZELN I E
F5555557] | PROJEKTOWANA OBUDOWA Z PANELI Z SITAKI CIETO - CIAGNIONEJ W KOLORZE Z ;  ROE
§ \O/’Q\ NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM. WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
&“I"?’:’Qﬁ JASNOSZARYM, KOLORYSTYKA DOPASOWANA DO COKOLU BUDYNKU 3. WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA 2
@ LOKALIZACJA KRAT POMOSTOWYCH PRZY OKNACH ZAGLEB|0NYCH PONIZEJ KORZYSC. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYL BLAD POWINIEN BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA | AUTORA WOKOL OBIEKTU I IN FRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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UASNOSZARY NALEZY ZDEMONTOWAC | WYMIENIC NA NOWE DOPASOWANE WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA  |Erom menitokura: |02 rch. Paulina Kaskiewicz SWMOKKI2015
KOLORYSTYKA DO ISTNIEJACYCH JASNOSZARYCH WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. Sprawdzaiaoy mr inz. arch. Marta Bartoszewicz r—
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