Miasteczko rowerowe

Miasteczka rowerowe / karta techniczna produktu

Wymiary: 15x25 m

Dane techniczne:

Miasteczko rowerowe malowane jest wysokiej jakosci specjalistyczng farbg poliuretanowa
dwusktadnikowa chemoutwardzalng - przeznaczong do cienkowarstwowego poziomego
oznakowania. Malowanie - maszynowo - metodg natryskowa i metoda reczng. Miasteczko
rowerowe - oznakowanie potaciowe kolor: zielony, czerwony, biaty.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:

Miasteczko rowerowe moze zawiera¢ nastepujace elementy oznakowania poziomego
cienkowarstwowego, kolor: biaty tj.: Linie segregacyjne - linie pojedyncze przerywane, linie
pojedyncze ciagte; Strzatki - kierunkowe, naprowadzajgce; Przejscia dla pieszych - na tle
czerwonym; Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trdjkatow lub prostokatow; Znaki
uzupetniajgce - symbole, napisy; Linie wyznaczajace stanowiska postojowe; Stanowisko
postojowe zastrzezone - koperta; Powierzchnie wytgczone z ruchu o liniowaniu prostym;

Nawierzchnia:

Miasteczko rowerowe wykonujemy na utwardzonej istniejacej juz nawierzchni: bitumicznej
(asfaltowej), betonowej, kostce brukowej najlepiej niefazowanej. Nawierzchnie, szczeg6lnie
kostke brukowa, najlepiej wyczysci¢ myjka cisnieniowa z plesni, mchu, zabrudzen z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nawierzchnia odpowiednio wyschta.

Warunki atmosferyczne:

Miasteczko rowerowe najlepiej wykonywa¢ w miesigcach od kwietnia do pazdziernika.
Temperatura zalecana; dzien/noc - od +10 °C. Warunki atmosferyczne: sucho, stonecznie, bez
opadow, wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%.

Czyszczenie:
Zamiatanie, mycie myjka pod niskim cisnienieniem.



