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UWAGI:

1. WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM.

W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI LUB PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH

Z ROZBIÓREK I ROBÓT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY

BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

I ARCHITEKTONICZNEJ.

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIĆ

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ

Z PROJEKTANTEM.

3. WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH

EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY

WYKONAWCA  WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ INWESTORA

I AUTORA PROJEKTU ABY MOŻLIWE BYŁO JEGO SKORYGOWANIE.

4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM

PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ

5. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIĄZANIA

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU I WYMIARÓW

RZECZYWITYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ

ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE

ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

ISTNIEĄCE RYNNY NALEŻY PRZENIEŚĆ
O WYSOKOŚĆ DODANEGO DOCIEPLENIA
STROPODACHU

ISTNIEĄCE RYNNY NALEŻY PRZENIEŚĆ
O WYSOKOŚĆ DODANEGO DOCIEPLENIA
STROPODACHU

OZNACZENIA GRAFICZNE

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPAPĄ GRAFITOWĄ
Λ=0,035W/M2K, GR. 20CM,

OBRÓBKI BLACHARSKIE ATTYKI/ OPIERZEŃ KOMINÓW -
BLACHA PŁASKA POWLEKANA W KOLORZE SZARYM
DOPASOWANYM DO KOLORU RYNIEN ORAZ RUR
SPUSTOWYCH

UWAGA!!!

1.ISTNIEJĄCĄ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ STYROPAPY NALEŻY

OCZYŚCIĆ, ZAGRUNTOWAĆ. NA TAK PRZYGOTOWANYM

PODŁOŻU KLEIĆ PŁYTY WARSTWOWE BITUMICZNĄ MASĄ

KLEJOWĄ. ZALECA SIĘ W STREFIE NAROŻNEJ BUDYNKU

ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI MECHANICZNE.


