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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRAS TR sy, SETWO P
W GMINIE STRZELNO A0

ui. Némmwi
6. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowanie niniejszej informacji

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rebét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

Projekt przewiduje budowe punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych wraz z niezbedna
infrastrukturg dla Gminy Strzelno. W ramach inwestycji na dziatce 8/2 zostanie wydzielony obszar, na
ktoérym zostanie urzadzony punkt zbierania odpaddw. Zostanie on wydzielony ogrodzeniem z siatki.
Na placu zostang usytuowane kontenery na odpady. Na placu zostanie wykonane oswietlenie oraz
kanalizacja wod opadowych i roztopowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Norm Technicznych.

Prace do zrealizowania na przedmiotowej budowie to:
= wykonanie wykopodw,
= wykonanie podsypki,
= ufoZenie rurociggu,
= wykonanie potaczen,
= zasypanie wykopdw z zgeszczeniem gruntu,
= odtworzenie terenu,
= organizacja ruchu na czas budowy,
= obstuga geodezyjna,
= wykonanie podbudowy,
= wykonanie docelowej nawierzchni,
®  montaz o$wietlania,
=  montaz elementdw wyposazenia,
= wykonanie ogrodzenia z siatki,

= urzadzenie czesci zielonych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zabudowana.

Biuro Rzeczozrawstwa | Excromii Sredowiska CODEX Sadowski | Wepdlnicy Sndlka Jawn
www codex.nl
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W GMINIE STRZELNO

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka, na ktorej planuje sie realizacje inwestycji stanowi nieuzytek. Podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ zwazajac na sied i urzadzenia podziemne.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiérkowe — nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

Roboty ziemne — z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania nieznacznych prac
niwelacji terenu. Nalezy przy niech przestrzega¢ zasad bhp oraz ogéinych zasad bezpieczerstwa przy
tego typu pracach. Prace ziemne bed3 wykonywane réwniez w momencie wykonywani elementéw
uzbrojenie podziemnego.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujacych sie na wysokoéci ponad 1 m
od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem. Obowigzuje stosowanie
pomostow, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1 m od pomostu, kraweznika o wys. 0,15 m, barierka
posrednia w potowie wysokosci barierki).

Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Powinno te:
posiada¢ wyrainie oznaczong dopuszczalng noéno$¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami. Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania sig pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy przy
silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostdw. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 metra wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢
wigksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych — powinny byé one
w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie
na rownym, twardym podfozu. Drabina przesuwna powinna byé usadowiona na réwnym
i twardym podtoiu i zabezpieczona przed przesunieciem sie po poditozu. Kat ustawienia drabiny
przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac¢ 75°. Stosowane drabiny wytgcznie zgodne
z Polskimi Normami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ w momencie montazu stéw oswietleniowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Nalezy réwniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami przez
wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowac srodki ochrony osobistej odpowiedzialny za
to jest kierownik budowy nadzorujacy catoé¢ prac budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umotiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegélnego zagrozenia nie wystepuja. Ewentualne strefy szczegdlnie niebezpieczne pojawia
si¢ W miejscu stosowania sprzetu powodujgcego duzy hatas i drgania. Strefy niebezpieczne pojawia

Biuro Rzeczoznewstwa i Exonomii Srodowiska CODEX Sadowski | Wspdinicy Spétka Jawna
www codex.pl



BUDOWA PUNKTU SELEKIYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
W GMINIE STRZELNO STAROSTWO POWIATOWE
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sie réwniez w momencie wykonywania niwelacji terenu. Nalezy takze zwrocic szczegolga uwag@idgiino

sieci i instalacje, w szczegdInoéci gazu sktadowiskowego i wod odciekowych ze sktadowiska odpadow.
Wyposazenie w sprzet BHP

Wymagane jest obuwie robocze.

Okulary ochronne nosié¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

Rekawice ochronne stosowaé przy obchodzeniu sie z materiatami, narzgdziami lub sprzgtem przy
uzyciu, ktérych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi, oparzeniami i
zranieniami.

Na budowie stosowac kaski ochronne.
Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dZzwigku lub diugotrwatego hatasu.
Ochrona przeciwpoiarowa placu budowy (czynnoéci zmniejszajgce zagrozenie poiarowe):
Nalezy:

= zleca¢ wykonywanie rob6t pracownikom wykwalifikowanym,

= przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony
ppoz. oraz sposobu uzycia sprzgtu przeciwpozarowego,

= udzielaé zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczeristwie pozarowym,

» dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla
jej bezpiecznego wykonania,

= zapewnic srodki alarmowe i tacznos¢ ze strazg pozarna.

Ochrona zdrowia i zycia

Do pracy na wysokoéci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okreslonych prac, maja odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaswiadczeniem lekarskim
i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci powyzej 3 m powinni posiadac
zaéwiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyt
pracownikéw w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczerstwa, pasy biodrowe i linki
bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
= Zapoznac sie z zakresem zadan.

= Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilno$¢, zamocowanie do konstrukgji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki
i krawezniki.

= Przygotowaé i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Biura Rzeczozrawstwa | Exeromil Srodowiska CODEX Sadowskl | Wsoblnicy Spolke Jawia
www codex.pl
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Podczas prac nalezy:

Wykonywac czynnosci Scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem.

Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

Zachowywac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cigciu gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Czynnoéci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukgji.
Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.
Palenie tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.
Zrzucanie z wysokosci odpadow, narzedzi, sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych
lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych
niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu
materiatow i odpaddéw.

Obciazanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonficzeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpaddw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
diwignicy lub pojedynczo na linkach.

Zgtoszenie przetozonemu zakoriczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

W przypadku pozaru stosowac sie Scisle do instrukeji przeciwpozarowej.

W innych przypadkach (np. peknigcie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomi¢ kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

Biuro Rzeczozrawstwa | Fkonomii Srodowiska CODIX Sadowski | Wspéinicy Spoika Jawna
www.codex nl
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ut, Nerutowicza 1
Uwagi konicowe 88-300 Mogilno
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyiszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy Prawa
Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia
26.09.2007 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zaznajomic
pracownikow z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w
zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W przypadku zmian
istotnych ich realizacja moze nastapi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdéd wtasciwego organu

panstwowego.
Giéwnv inz ¥ 1 Specjalnoééf architektoniczna
ARCHITEKTURA srojektant mgr inZ. arch. Rafat Piechowiak Ry gl 2 P ;
KONSTRUKCJIA Projektant mgr inz. Przemystaw Drzewiecki f;::ﬁ;;;i;;‘g‘%““w'a
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7. BRANZA SANITARNA
7.1. Opis techniczny

Przytacze kanalizacji wraz z instalacjg deszczowg na obiekcie
7.1.1. Bilans Sciekéw

Teren objety inwestycja zostat podzielony na dwie strefy tj. strefe odwadniang i strefe
nieodwadniang. Dla strefy odwadnianej przyjeto powierzchnie placu utwardzonego.

Dla drugiej strefy przyjeto tereny zielone tj. zagospodarowane w planach nasadzeniami zielenig i
trawniki bez konieczno$ci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

Catkowita powierzchnia odwadniana przyjeta do obliczert wynosi Acar-928 m?
Scieki powstajgce w zlewniach (powierzchniach odwadnianych) zostaly okreslone w nastepujgcej
ilosci, gdzie:

Qs = Fxqgxsxu(dm¥/s)

gdzie:

Q - przeptyw obliczeniowy

F - powierzchnia terenu objeta sptywem wadd deszczowych [ha]

q - natezenie miarodajne opadu [dm3/(s*ha)]

s -wspotczynnik sptywu uzalezniony od rodzaju pokrycia [bezwymiarowy)

u - wspétczynnik opdinienia odptywu [bezwymiarowy]

q - przyjeto 15 [dm3/sxha)

u. - przyjeto dla dachéw 1 natomiast dla drogi 0,9

s - przyjeto taki sam dla dachéw i dla drogi tj. 0,8

ILOSC SCIEKOW WYNOSI: 1,104 dm?/s

Okreélenie maksymalnej ilosci Sciekdow przy deszczu nawalnym okreslono przy natezeniu opadu

maksymalnym tj. 130 dm3/s x ha i przy zatozeniu powierzchni zredukowanej Fz obliczonej ze wzoru:

Fr=Fxs

gdzie:
F- powierzchnia terenu objeta sptywem waéd deszczowych [ha]
S- wspotczynnik sptywu uzalezniony od rodzaju zlewni

Biuro Rzeczoznawstwa i Exonomii Srodowiska CODEZX Sadowski | Wspdlnicy Spotka Jawna
www codex.pl



Qs= Fzr X Qmax X S (dm?/s)

RAZEM MAKSYMALNA ILOSC SCIEKOW WYNOSI: 9,65 dm?/s

sy z

7.1.2. Jakos¢ sciekow
Przyjeto nastepujacy jakos¢ Sciekow deszczowych.
Srednie tadunki zanieczyszczer w $ciekach surowych deszczowych:

=  Zawiesina ogdlna ~200 mg/dm?

= Substancje ropopochodne ~ 10 mg/dm?

7.1.3. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem $ciekéw deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa @ 200, ktdra pozwala na

przyjecie Sciekdw z obszaru objetego projektem zgodnie z warunkami technicznymi.

7.1.4. Rozwigzania projektowe
7.1.4.1. Kolektory deszczowe

Zaprojektowano siec¢ kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur PVC litych o jednorodnej strukturze
scianki SN 8 SDR 34 200. Rury nalezy utoiyc¢ ze spadkiem okreslonym na profilach podtuznych przy
zatozeniu spadku minimalnego: 0,5%. Catkowita dtugos¢ wynosi 118 m .

Uktadania przewodédw wykonac na podsypce z piasku, o grubos¢ 0,20m, odpowiednio zageszczonej.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad rure i zagescic.
Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywac¢ warstwowo nie mniej niz 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.
Potgczenia powinny mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podtuznych z zachowaniem szczelnosci. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykopy dla rurociaggdw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i poglebiane do witasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy rurociggu.

W przypadku wystepowania na poziomie dna wykopu gruntdw nienosnych (torfy, namuty
organiczne) nalezy je wymieni¢ na piasek starannie zageszczony warstwami grubosci do 20 cm.

Przed opuszczeniem rur, czy tez ksztattek do wykopu naleiy sprawdzié, czy nie sg uszkodzone. Rury
nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki).
Uszkodzone rury czy tez ksztattki powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem

wykonywania montazu.
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Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem, a nastqﬁﬁi’@%ﬁ@ﬁ@%ﬂna

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

rure w drugg uwazajac na osiowos¢ rurociagu.
Do wigczen rur kanalizacyjnych w studnie stosowac przejscia szczelne.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz

przebywanie osob niezatrudnionych.

7.1.4.2. Studnie kanalizacyjne - rewizyjne deszczowe

Na obiekcie zaprojektowano studnie betonowe ®1000 mm.

Na sieci zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjnych z betonu @ 1000 z wiazem zeliwnym @ 600 klasy
D 400 z betonowym wypetnieniem. W studniach zaprojektowano stopnie ztazowe w rozstawie, co 25
cm. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,15 cm i podbetonie klasy C10/15 o
grubosci 10 cm.

Dolna czes¢ studni — kineta powinna zosta¢ wykonana, jako element monolityczny do wysokosci 2/3
kanatu. W zaleznosci od kierunku przeptywu sciekéw deszczowych oraz od koniecznosci wigczenia
kolektorow bocznych zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa lub kineta zbiorcza z lewym
i/lub prawym doptywem do studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych wykonaé, jako

przejécia szczelne.

7.1.4.3. Przykanaliki kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustdw, grawitacyjne z rur PVC litych o
jednorodnej strukturze $cianki SN 8 SDR 34 @60. Rury nalezy utozyc¢ ze spadkiem minimalnym 1,5 % i
wigczyc do sieci poprzez studnie rewizyjne.
Zaprojektowano wpusty deszczowe zeliwne z zawiasami i ryglem na studniach z osadnikiem (min 0.8
m), @ 500 betonowych.
Uktadania przewodow wykonac na podsypce z piasku, o grubos$¢ 0,20 m, odpowiednio zageszczone;.
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Po utoZeniu rur nalezy je obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad rure i zagescic.
Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywac warstwowo nie mniej niz 98% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.
Potgczenia powinny mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podiuinych z zachowaniem szczelnosci. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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7.1.4.4. Kolizje

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych krzyzuje sie z innym uzbrojeniem, a miejsca skrzyzowan
obrazuje zatgczony plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed przystagpieniem do prac nalezy metodg przekopow prébnych zlokalizowac istniejgca
infrastrukture techniczna.

Roboty w miejscu kolizji nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy natrafieniu na istniejace uzbrojenie nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu urzadzen nalezy zachowa¢ odleglosci pionowe i poziome zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami.

Skrzyzowania projektowanej sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi - zastosowac rury
ochronne stalowe o dtugosci jednostkowej min. 2,0 m.

Skrzyzowania i zblizenia z podziemnymi urzadzeniami elektro-energetycznymi nalezy wykonac

zgodnie z normg PN 76-E/05125.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

e Wykop nalezy zabezpieczyC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych;

e Przed przystagpieniem do budowy o$ kolektorow i miejsce posadowienia obiektéw winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta;

e Pomimo naniesionych tras uzbrojenia nadziemnego i podziemnego wykazanych na
planach, oraz uzgodnien z instytucjami, ktére mogg posiada¢ uzbrojenie na tym
terenie, przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy uzyska€ informacje od
wiasciciela terenu o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu.

e Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym instytucjg zgodnie z uzgodnieniami;

e Ulozenia rurociggéw i kolektoréw nalezy dokonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznych producentéw rur PCV i PE;

e 7 podsypki pod projektowane sieci nalezy usung¢ wszelkie przedmioty o ostrych krawedziach
mogacych spowodowac uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

¢ Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokona¢ odbioru czesciowego;

e Po zakoniczeniu catej inwestycji nalezy wykonac splantowania i uporzadkowania terenu wokdt
pobudowanego obiektu przywracajgc stan pierwotny; '

e Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru robot”,
normami branzowymi, wiasciwymi dla danego rodzaju robdt, projektem technicznym oraz
pod fachowym nadzorem;
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Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w  projekcigy ppaledywiczgoonic

z projektantem; 88-300 Mogilno

Sciéle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych robét;

Po zakonczeniu realizacji inwestycji dokona¢ odbioru koricowego i przekaza¢ uzytkownikowi
kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej.

INSTALACIE = < < Specjalnos¢: instalacje sa_pital-'llan
SANITARNE Projektant mgr inz. Robert Ochowiak WKP/o338/Pw05/10/' /. Ly

7.2. Cze$¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow:

B4
55
53
54
55
5-6

Plan zagospodarowania dziatki skala 1:500
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Studnia betonowa rewizyjna @ 1000 skala 1:20
Wpust deszczowy uliczny z osadnikiem skala 1:20
Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia skala 1:20

Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdinicy Spotka Jawna
www.codex.pl

Str. 49




§ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

!Oznaczeme granic obszaru ktdry byl

A T \przedmiotem aktualizacj i
'Oznaczenie kancelaryjne ZQ*OSZW!& pracy 12_?[??)’- (GB.6640.108.2020 e informacja o siuzebnosciach gruntowych majacych Wykonane niniejsze] mapy nie bylo poprzedzone
ggeodezy]ne] | wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych ustaleniami dotyczacymi ewenluainych sluzebnosci
; e 1w granicach inwestycj gruntowych, obcigzajacych grunty potozone
[Nazwa miejscowosci Strzelna Klasztorne w granicach Dforekmwanel mwestycy budow!ane]
| | . .. f"deml"flka!m 040904 5 Data opracowania mapy i03 02 202{}r

Jednostka ewidencyjna - - — : : R e

nazwa Strzelno i Arkusz mapy ewid. nr 1

. identyfikator 040904 50023 Dzalka nr 1, 812

Obreb ewidencyjny st . 2 ‘ : S L

nazwa Strzelno Klasztorne ) Ulica I P ) ek
Skala mapy 1500 l | P. 1
Nazwa uktadu prostokatnych 2000/S6 | | Powierzchnia oR3ha | 0. 04 w-‘to
wspobrzgdnych wysokosci Kronsztadt ‘60 Sekcja 6182220913, 6182220914 N ”')] 0

g{ 583360000

8

%
L
| o
T o ﬁf@j}ﬁ& N\R‘) F’OWIAI@WE_ _____
Nig wyk!ucza sig lstraema w {erenie innych, nie wykazanych na miejsze; mpe"ﬁ'&ﬂ@l@é&%h
ktére nie byly zgloszone do inwenfaryzaci ul. Narutowicza 1

#8-300 Mogilno

GEORYL Ustugl Geg}duy}m

nazwalm | nazwi wykonawcy

Yk imig | nazwisko geodely uprawnionego
podpis osoby reprezentdjace] wikonawceg

numer uprawnied | podps geodsty, klory opratowal mapg

§ H - acyi ]
‘{._ f B
g L BI&
. ) W ares prnlie o

S G ——— - — ——" S —— =
S ——— o —— — O T e S S T S T S S S — S ——
.-———n-———-—m———a———n-—-—-—-—-.»w—-————_-pn——

;.'y\.'i

8

PR —————— R A et |

i
i
Rillp 35916 |
v IS, T e ey e S
e [ - - 2 ey 7 | P i
I B 1358 i D
__,,___————-—*—"’—*—EEL_ ——- 2 ¥4 __,...._.‘————-—m———'l"_“— it e 1359
] - S [ TR SR i
— = 8/ Rilto $309 =
%3
. P [+
B 23 ) o
- o o
* -ea ,.a;.‘. e AN o ‘.,\ .95?2 =
LR T W [y - |
%’L { 9560 g T — 1
. [ & |
| B 1 [
- | l
e 5 d—e. DE2R \ .:Y‘L '
/;“ . =3 % skladowsko adpadéw 5 -
) b ===y { |
oy | :
1 ! -
i i . w5t | | 1 |
| budynek energelyczny : B554 | Potwlerdeam zgodnott
I " e . 5602 B0 E, St
L_ O . NN " 9 *as ’-'k'"
| K i 5 el XO & . vy 4 mgr §i. arch. Rafof Piechowiak
e 7 Q Y AT RS 2 i uprawnied: 126/PW/51
bt gt k! ! = ) -8 |
bt %1 () %,930 :
R = } Yo
TG 200, ey | : RIED ;‘;52'" . / :
o = u
Moo Lo : ;
I 9646 | |
= : = —l’L,..—‘u?.‘J i
// w i
1} (s I e 96.’2__ —--962 ~r'—" = ! :
9631 é K.%- - - ] 'J"""" “\' \ "‘1 . . e . |
s 3% e g __ polakks osadowe |
,....——I ‘ @,‘ eI [+ - Vi |
poH e‘ / R Yo
i = o 5 bet. ! e’ BB Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski | Wspolnicy Spotka Jawna
LI II | 980t | es0 ™ : h 63-000 $roda Wikp. ul, Stachury 9 www.codex.pl
1 AT 9883 ! Y -
DT reskor ) 'I\‘l\' \ Gmina Strzelno SO
A _____"_.___n___,_\ﬂ’?__b_iglggfcgy___'__Efﬂ,‘:_,‘_?e____;..__.__.._..__......._...._{_L-.-—_—-.-- \ ul.Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno EREOETHIA LN
=~ 7 DZNACZENIA 6oy T B PrzedsieWTIees:] g\ ynOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA, 2222 S
= MSEIRE T Ry S w‘ — ‘ ) ) Kraweznik wystajacy L) INFRASTRUKTURA DLA GMINY STRZELNO - STRZELNO KLASZTORNE, DZ. NR 8/2
Kanalizacja deszczowa ‘ | Nawierzchinia z kostki brukowe] betonowe] o \\‘_ A Tytul rysunku TP 775,
Uwagi T 1 Koslkaw kolorze szarym Obrzeze wiopione ] SN Projekt zagospodarowania terenu S-01
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] STAROSTWO POWIATOWE

w MOGILNIE

ul. Narutowi
| . . 8 BB-300 Mogiino.
2 2 o ; L]
@ [ o 2 c
2 & g 2 3
g : 2 2 §
istniejgca studnia kanalizacji deszczowej
e |
R kanalizacja deszczowa @ 200 J I JJ
L L
8
1:500 N
Poziom poréwnawczy 90,00 m n.p.m.
: 3 8 e S 8
Rzedna terenu projektowanego o o < © <
fetniai 3 & e 3 8
Rzedna terenu istniejgcego © o < o <
- 3 % 3
Rzedna dna kanatu X 2 b 2 o
Zagtebienie dna kanatu [m] & w 8 3 o
Odlegtosci [m] 45,00 45,00 14,00 14,00
Srednice, materiat PVC-U_SDR34 | | PVC-U_SDR34 |
Spadek | 200x 5,1 %o , 5,0 %o
. o o o o o I o 8. =
Diugosc trasy [m] S o = 3 g g o 3 E

®
Uwagi

- Gtebokos¢ sieci przy wigczeniu dostosowac do rz. studni deszczowej,
przejscie przesz studnie wykonac jako szczeine;

- Zaprojektowano rury PVC @ 200, ze scianka litg jednorodna;

- Wiazy studzienne o nosnosci 40 ton (D 400);

- Wzdtuz sieci wykonac¢ podsypke min 0,15 m i zasypke 0,3 m. ponad gérna krawedz
rurociggu wraz z zageszczeniem warstwowym.

§0-)
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Wlaz z wypelnieniem betonowym
klasy C35/C45, D 400 (400 kN)
(pokrywa ¢ 600)

865.0000

Pierscien betonowy podporowy

Zwezka betonowa asymetryczna h= 600

_O_o_l

251000

—]

625.0000 *%
%

% 600.0

E / 4 |
Krqg betonowy h = 250 f ,I e/, °00
L/ ,:C// |
77 o 250.0
A A UWAGI
_ / A ;’/ )
Krqg betonowy h = 500 ?// =% — kregi z betonu klasy C 35/45, W 10, laczone na uszczelki gumowe
/ %/ 5000 odporne na agresywne dziatanie $ciekdw i gazdw
[/ / ! ' . _ - -
é/, ? — wysokos¢ studnii dopsowq¢ wysokosciq dna, kregdw betonowych i pierscieni
AL >4 ) i
% ;:% e studr_'\ifa wraz z ptytq _posadowic na podsypce pICISk(iWGJ
//'/ // o minimalnej grubosci 15 c¢m zageszczonej do Is>=98 7%
K b = /71 Stopni t 7 s ; ;
rqg betonowy h 750 /., pnie ziazowe % — studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zagegszczonej
7 A 750.0
//' % — stopnie zlazowe zabezpieczone tworzywem o strukturze .
% % antyposlizgowe]j, rozmieszczone w pionie co 25 cm, w ukfadzie
Z ; drabinkowym, w odlegtosci 15 c¢m od sciany studni
/1 L7/
- ya /}.// .
Krqg betonowy h = 1000 ;// ,’/ — dno studni wraz z kinetq dobra¢ w zaleznosci od kierunku
% [ / naplywu sciekdw, kineta o wysokosci 2/3 kanatuy,
% 250.0 % spocznik w dnie antyposlizgowy
/ —
&, 250.0 V/
% l / 1000.0
7 1
135.0—444 1000 41350
Z 1270 L
% =%
Dno betonowe ~ ’/’
Przejscie szczelne /// 77
il 5 oY= )
771 wilot do studni v/ © o3a8
// i ~ g
7 _// 0O
/ —
3 , o
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AR e = e e e e e P e e Tytut rysunku: Nrrys.:
beton 12/15 3 o0 e 0 00 a0 %ﬁ «ﬁﬁ%ﬁ@’@%ﬁﬁﬁ%’gﬁg e e e Studnia betonowa rewizyjna @ 1000 |
Ui B 1o A O R AR $-03
po dsypko h= min 15 cm AR RS 0.0 0.0 0 0:0:0:0:0 AR ;ﬁ#ﬁ%% L Funkcja Imie i nazwisko Specfalnosé Numer uprawnien /F:qc;‘ois Skala: | 7
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM 58508, 11
Z ELEMENTOW ZELBETOWYCH  uNerviowices 1
dla Hp=100cm, skala 1:20 RO

wpust deszczowy uliczny Zzeliwny

L WU1-C z zawiasami i ryglem podlewka cementowa
L N1 . :
| i T ] 1
- 1 | 2] |
|  plyta pokrywowa AT T T T |
I PPW-96/48 \ A — 3 3 \‘\\ ‘_% - o
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- béton klasy B20 g-—is Ly | 8
| 30 @62 30 2
! T N | A
I % | T
3 |
piasek gruby lub $redni / _2 e BUF. VG |
o b. dobrym uziarnieniu ’ % DN=160 | 1
zageszczony do 1s>=98% . 1 i "
- ~
————— [ | @
. 3 r B . . -~ N
mufa przytgczeniowa A ; Nuszczelnienie
N { zaprawg polimerowg
elementy @50cm XX /%/ = i s
taczone na zaprawe \N{é I g
. AN o 1
polimerowg NN @50 T
NN \ |
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AN |
beton klasy B10 133 i
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Podwieszenie isthiejgcego uzbrojenia

1

2 [ 220 | i

"L1” wg tab.
trylinka

7
ubita podsypka
//
/// =1 B ]
358
@Wieszaki z preta f:’.%in
3 9 12 EIEE
"L2" wg tab. .EE;E:!
wynn
| | b= e
ubita podsypka
L = 1,3m; 1,1m; 1,06m; 1,0m; 0,9m
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Nr Brotil Ilose Dlugos¢ ] ] Ciezar '
elem. szt. [1 szt.calkowita[jedn. [calkowity

1 [220 | 2 2,30 4,60 29,40| 135,24

5] Blmieises asbusiedie Dlugos¢| 2 |Preteld] 3 |4,00 12,00 |0,89 9,32
] ) [J L1 razem ciezar kg 144,56

I wodociag 2,30 dodtki 3% 4,34

I kable 2,30 ciezar + dodatki kg 148,90

111 gazociag 2,30 ogdlem dla 1 podwieszenia kg 150,00

@ 2 [ 220
"L1" wg tab.

A-A

i

§ AR TWE POWIATOWE

w MOGILNIE

ul, Nerutowlcza 1

85.-300 Mogilno

3 o 12

"L2" wg tab.

istniejace uzbrojenie

klocki drewniane

d NGNS ONTNGNY

5 wieszaki z preta/
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2 [J 220

®"L1” wg tab.

Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie

ubita podsypka

@Wieszaki z preta

3 0 12

"L2" wg tab.

@ 2 [ J 220
"L1" wg tab.

A-A

AN

@Wieszaki z preta
3 0 12

"LR2” wg tab.

hi = 1,0m dla kabli

istniejace uzbrojenie

rury oslonowe systemu AROT typu A PS

(przy odcinkach dluzszych niz L=3 m

rury laczone zlaczka EBM)
klocki drewniane

& ANOSTWO POWIATUWE
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1

B8-300 Mogiino

BRSNS ONGNDNE

W | Tebies btienie Dlugosc ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
I | Istnlejace uzZbrojen [J I Nr Profil Tlose Dlugosc . ' Ciezar '
I kabl 14 56 elem. szt. [1 szi.lcalkowita|jedn. [calkowily = K
able ? — ! 1 [220 2 2.30 4 60 29 40 135 24 — Biurc Rzeczoznawstwa | Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
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ciezar + dodatki kg 148,90 TR P
ogdlem dla 1 podwieszenia kg 150,00 Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie S-06
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY STRZELNO

e L AWE

w MOGILNIE

7 . Narutowicza 1
8. BRANZA ELEKTRYCZNA U;;g@atgg &&ﬁfﬁa

8.1. Opis techniczny

8.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budowy Gminnego punktu
selektywnego zbidrki odpadéw komunalnych na terenie sktadowiska odpadéw miejscowosci
Strzelno.

8.1.2. Podstawa opracowania projektu
Podstawe opracowania stanowig:
= zlecenia Inwestora,
= uzgodnienia z Inwestorem,
= obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania.

8.1.3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:

= instalacje oswietlenia,
= uziemienie robocze dodatkowe stupéw oswietlenia.

8.1.4. Zatozenia elektroenergetyczne

Zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi projektowane instalacje oswietlenia zasilone z
istniejgcego stupa oswietlenia terenu.

System ochrony od porazen — dostatecznie szybkie wytaczanie zasilania spetniajagce wymogi PN-HD
60364-4-41,

8.1.5. Instalacje oswietlenia

Projektuje sie pobudowanie kablowej linii drogowego i zabudowanie 2 stupéw oswietleniowych typ
SX 9/3 h=9,0 na fundamentach betonowych B-150 z oprawg os$wietleniowg LED typ SGS 203 70W I
klasy izolacji zabudowang na wysiegniku @60 W12 o dtugoscil= 1,0 m.

Rozmieszczenie oraz liczbe stupow zaprojektowano zgodnie z wytycznymi architektoniczno-
budowlanymi.

Instalacje wykonac kablem YAKY 4x25 mm? .

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Utozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. Gtebokosé¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla powinna wynosic, co najmniej 70 cm.

Na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 70 AROT. Kabel utozony w ziemi powinien by¢
zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowa¢ normatywne
odleglosci  projektowanych instalacji od istniejgcych urzadzen  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10 cm.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski | Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl
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Wszystkie stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0W. Uziemienie
wykona¢ bednarka FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgcej.
Zerowaniu podlegajg wszystkie stupy.

8.1.6. Ochrona od poraien

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wylgczanie zasilania spetniajgce wymogi PN-HD
60364-4-41.

Projektuje sie ukfad sieci oswietlenia TN-S.

Projektuje sie uziemienie kazdego stupa. Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarka FeZn 25x4
utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgcej. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 2.

Stupy kraficowe nalezy potaczy¢ z uziemieniem ochronnym PE. Ochrona przeciwporazeniowa winna
spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41. Zerowaniu podlega kazdy stup.

8.2. Uwagi koricowe

Catoé¢ prac wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364, i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.

Przy budowie oswietlenia terenu zachowac normatywne odlegiosci przy zblizeniu z istniejaca linig
napowietrznag.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.
Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Po zakoriczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ oznaczenia adresowe obwodéw elektrycznych
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji

8.3. Zestawienie podstawowych materiatéw

Typ
Lp. Wyszczegoinienie Jednostka | [lo&¢ podstawowe Uwagi
miary parametry
1 2 3 4 b 6
1 Kabel YAKY 4x25 mm? kv
2 Rura ostonowa mb 80 DVK 50
3 Bednarka ocynkowana mb 90 FeZn25x4
4 Stup stalowy h=9,0m kpl. 2 SX9/3
5 Fundament betonowy kpl. 2 B-150
6 Wysiegnik 1=1,0 szt. 2 W12/1
7 Tabliczka
bezpiecznikowa TB1 szt. 2
8 Oprawa LED kpl. 2 8GS-203
9 Lampa LED 70W szt. 2
Instalagj : s n g i jalnosc:
5 eslftarlyi?r?e Projektant mgr inz. Michat Szafrariski WKPIOTBTIPOOENT %ﬁ
8.2. Czes€ rysunkowa
Wykaz rysunkdw:
E-01 Instalacje elektryczne - plan sytuacyjny skala 1:500

E-02 Instalacje elektryczne - schemat ideowy
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| “MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| S—— S—

Oznaczeme Rancetary;ne zg}oszema pracy

; geodezyjnej
£

'lD pracy: GB 6640.108. 2020

INazwa miejscowosci

o e e e

Strzeino Klasztorne

lid ldentyﬂkator

'Oznaczeme granic obszary, kory byi

;przedmiotem aktualizacj

[Informacja o stuzebnosciach gruntowych majacych
| wplyw na zagospodarowanie gruntow, ziokalizowanych
w granicach inwestycj

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
ustaleniaml dotyczacymi ewentualnych sluzebnosci
gruntowych, obciazajacych grunty polozone
w granicach pfo;ak\owana; mwesiyc;: budowiane]

S AP U e o

Nie wyklugza si |sinema W tereme innych, nie w kazan ch
ktére ﬁl{e byly f-fglos.mne do lnweniaryzyacj ’ /

: ) . 040904_5 Data opracowama mapy 03.02. 2020r

| Jednostka ewidencyjna r——————— = P~ e =

| nazwa Strzelno Arkusz mapy ewid. nr i | STAR EN

! identyfikator 040904_5.0023 Dziatka nr 81, 812 s it : GEORY" Usiugi Geodezyjne
{Obreb ewidencyjny o= - - S = : = T e TR tos Maci-y () '
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R
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9. BRANZA DROGOWA 88-300 Mogilno

9.1. Opis prac drogowych

Na catej powierzchni placu i drég manewrowych, projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
brukowe] betonowej. Szczelno$¢ uktadu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki zostanie
ograniczona od zewnetrznej strony kraweznikiem betonowym, ustawionym na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-01 2003 , Beton cz.
1 Wymagania, wlaéciwosci, produkcja” Kraweznik powinien wystawa¢ 10cm ponad nawierzchnig.

Przyjeto klase nosnosci podtoza gruntowego G3, i kategorie ruchu KR-4

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i drég manewrowych:
e kostka brukowa betonowa klasy 50, grubosci 8 cm, kolor szary

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos$¢ warstwy 4 cm

podbudowa z chudego betonu zgodnie z normaPN-5-96013 :1997 ,Drogi Samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania” o Rm = 6-9MPa grubos¢ warstwy

25¢cm

folia PEHD,

podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, wykonana
zgodnie z normga PN-5-96012;1997 , Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podtoza z

gruntu stabilizowanego cementem” grubos¢ warstwy 15¢cm,
Yy

L ]

istniejgce podtoze gruntowe — grupa nosnosci G3, zageszczone do wskaznika Is=1

Grubos¢ catkowita konstrukgcji

8+4+25+15=52cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
Kategoria ruchu KR-3, grupa nosnosci podtoza G3, gtebokoé¢ przemarzania gruntu 0,80 m

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami 0,80*0,60=0,48 m

Zaprojektowana grubosé¢ konstrukgji jest wigksza niz wymagana w zatgczniku nr 4 do RM.TiIG.M w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
52cm> 48cm

Wykonang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w miare uktadania nalezy dogesci¢ ptyta

wibracyjng typu lekkiego zabezpieczong pfaszczem gumowym. Spoiny nalezy wypetnic piaskiem

0/2mm.

Projektowane uksztattowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany sptyw powierzchniowy wod

opadowych do projektowanych $ciekéw i studzienek sciekowych.

Wopusty z osadnikiem nalezy wykona¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o srednicy

wewnetrznej 500mm. Wpust zabezpieczy¢ kratg zeliwng typu ciezkiego 40*60 klasy C-250kN.

Projektowany plac i drogi manewrowe nawigzani sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej

nawierzchni drogi na oczyszczalni $ciekdw.

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla konstrukeji nawierzchni powinien wynosic;
e na powierzchni podbudowy z chudego betonu E2 > 300 MPa;

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski | WspdlInicy Spélka Jawna
www.codex.pl

Str. 60



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DLA GMINY STRZELNO

Bezposrednio po zakoriczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy zabezpieczyc
przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym
przez 7dni

Warstwe jezdng nalezy uktada¢ nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiadac¢ Atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Pochylenia podtuine drég zaprojektowano w granicach od 0,5% do 1,00% przy pochyleniu
poprzecznym 1,5%-2,5%.

9.2. Przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych nalezy opracowac projekt
wykonawczy

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uporzadkowac teren, zdja¢ warstwe humusu wykonaé wykopy
i ewentualne nasypy do projektowanych rzednych. Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie z
projektowanymi spadkami i zagesci¢, az do otrzymania wskaznika zageszczenia IS = 1,0. Nie nalezy
dopusci¢ do zalania wykopéw wodg. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy do wybrag,
a wykop uzupetni¢ piaskiem i zagescic.

Wiekszos¢ ziemi rosdlinnej zebranej spycharkami na hatdy zatadowac tadowarkami na samochody
samowytadowcze o tadownosci min. 10 T i wywiez¢ na najblizej usytuowane miejsce rekultywacji
gruntow wskazane przez gmine.

Czes¢ ziemi okreslong w projekcie wykonawczym pozostawi¢ na tymczasowej hatdzie z
przeznaczeniem pod zielen na terenie zakfadu.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-5-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

Skarpy nasypow wyprofilowa¢ do pochylenia 1:2

Po zakonczeniu rob6t budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod zielent pokry¢ warstwa
ziemi roslinnej grubosci 15 cm na skarpach.

Uwagi:

e wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuinej i
poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ jezdnie
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

Réwnos$¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona fata 4-metrowa zgodnie z normg BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieroéwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast rownosc w profilu
poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przylozeniu taty profilowej prostopadle do osi nawierzchni
przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig warstwy scieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:

o podtoie -2, +0cm

o podbudowa zasadnicza -1, +0 cm

e kostke brukowg uktadac¢ na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4

e wolno wyrownywac nieréwnosci podbudowy podsypka.
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STAROBTWO POWIATUWE

Ogodtem zaprojektowano: w MOGILNIE
ul, Narutowicza 1

928,00 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z &%&Hb%"éﬁ%’ﬁ"

dla kategorii obcigzenia ruchem KR3

133,00 mb kraweznika

20,00 mb opornik

330,00 m? orientacyjna ilo$¢ rob6t ziemnych

D?;agzzia Projektant mgr inz. Wojciech Andrzejak ap;;igg]?ﬁ,gggmi&; i[(;_’/d

J

9.3. Czesé¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow:

D-01 Plan zagospodarowania dziatki skala 1:500
D-02 Szczegdty konstrukcji drogowej - utwardzenia skala 1:10
D-03 Przekréj A-A skala 1:100

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
www.codex,pl

Str. 62



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH : {Oznaczeéie granic obszary, ktéry byl S i =

[
I
S —

i sisiesn SIS,
i ; 1 i H = g o |
| przedmiotem aktualizacji —— - - l B R O POWIATUMVE
‘Omaczenic kencalaryine zgoszen pracy D precy. GBEBAONB200 | RECEREE N T L T T g R AT Ay Y, mamqudzweﬂ m?fm:mla
i da i wplyw na zagospodarowanie grunldw, Ziokaiizowanych ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych sluiebnosci iklére nie byly Zgloszone do inwentaryzacj 1. Narutowicza 1
‘geo Zyje] —— | w granicach inwestycji gruntowych, obcigzajgcych grunty polozone E uﬁﬁ-ﬁﬂﬂ Mogiino
T‘Nazwa m;e;scowoém Strzelno Klasztorne w granicach pro;ektowanej mwes!yc; budow! ane; |
? a tdieﬁntifflkator 7%602:5 - Data opracowama mapy 0302 2020r. |
| Jednostka ewidencyjna |~ e e e : s i i
! nazwa Strzelno Arkusz mapy ewid. nr | ] B18R( : EN |
= identyfikator 040904_5.0023 Dzialka nr 811, 812 O oaictv frit v | | GECITY S sk Geod-tvim e
Obreb ewidencyjny 1 = = _ - - SR, Fm S pop gy i S Maci-y O \' Boadan |
nazwa ‘Strzelno Klasztorne Ulica - 3 i e i i BB-160 Janikowg, IEWICE sgg .
i N e { e R W o g i 7-1 44 N 340591 ‘ L» -- ; / 3
| Skala mapy 1500 - - | B 09-210 | W cabal e ,), 9 Swid 1m0 ugf 307, 1
S e . 173 ha | T 4377 R 4ZENCyINY Maler B 2980013 s
Nazwa uklady prostokamych 12000/56 —— Powierzchnia - 01273 a) Olww - . i vl oy . wmm ,,?m m:y kmm,goy e
wspolrzednych wysokosci Kronsztadt '60 SEkcla Ll _ 6'182'22'09:1‘§L_8‘182'22‘09‘1_'4____._. V .

|
%
359/6 !
g b e
ML m— E
e wwer e -
i m—— 2 1z ilgsﬁ.é_-
e S e |
—— 9565
8n Rillb - :
; |
- : |
(o] N '
262 !
B s i
| )va ; |
‘ | |
ey 1 '
| |
: e t skladawisko odpadéw | &% :
s : |
) |
I S .
i | g budynek eimergeiyczny - 9557 | o
1/ 8 :
Ivs6 : o

mgr ink. arch. Jiqfnf
uprawnier: 128/PW/81

Rillb

e e o e s ..._E.‘zg\_

ERE W (e T LT EE TS

|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
i
{
|
|
|
|
i
|
|
i

0
i )
|
! i
%4 ‘ it ‘ : ’
! ‘: ” ’y:é‘ i } . -polatke osadowe "l‘
! 4= -
i ' A Biuro Rzeczoznawstwa | Ekenomii $rodowiska CODEX Sadowski | Wspdlnicy Spétka Jawna
| ! = 63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 8@ www.codex.pl
n ks imwestor | Gmina Strzelno LT T
ka6 JPBETRURI. ¥ 3 | ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno | TROMERTRUONLANY
e e TS e T T T T T T T T NACZENA. sol 1 (o [PredsewsiRaR] b6y, pUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA 22221
dane ZU0P 2 mapy andogowe N Krawgnik wysiaacy s INFRASTRUKTURA DLA GMINY STRZELNO - STRZELNO KLASZTORNE, DZ. NR 8/2
; | Nawierzehnia z kostki brukowej betonowe] . ‘ {11 /\:‘ Tytul rysunku: Nriys.]
| i Kostka w kolorze szarym semmmmsITTETTTT= Obizede wiopione _I‘ W Projekt zagospodarowania terenu D-01
SEEE £ v Y ) o . -
81 Rzedna nawierzehni * Kierunek spiywu wody opadowej _ NS | Funkga | Imig i nazwi Spegjalnosé Numer uprawnien Podpis Skala: |
; : 5 ] P
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Andrzejak drogowa WKP/0347/POOD/17 AZ bn g ( 1:500
““““““ DE - prl deszczony Vas / T
""""""""" Sciek z 2 lub 3 rzedow kostki brukowej betonowe] EN
------------- : i s B | 24 luty 2020

()



Szczeqgot |
SKALA 1:10

| | 2. Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, klasy 50, grubosci 8 cm
| ) | koloru szarego utozona na podsypce grubo$ci 4 cm z mieszanki
| | cementowo-piaskowej 1:4 o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm
&\ NN y \rv S | 3. Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=min.
YA /\@\ /\\\ A /\\ 2,5 MPa wykonana zgodnie z norma PN-S-96012: 1997 "Drogi
[\////\////\/7//\ LR | samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
1 / Q\ / cementem"”
: \ / LN / = 4. Podbudowa z chudego betonu wykonana zgodnie z normg PN-S-96013:
| / R / L 35 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania" o0 Rm=6-9 MPa
F RS LA L AP A
| ) \ Py, S 5. ciek z dwoch lub trzech rzeddw kostki brukowej betonowej, prostokatne,
| N Frer o8 ray s A /;] " grubosci 8 cm, koloru szarego utozonej na podsypce z mieszanki
SAAAR LS E G LSS /I b cementowo-piaskowej 1:4 o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm
| e / N /I , 6. tawa z betonu klasy C12/15 wg normy PN-EN 206-1: 2003 "Beton cz. 1
| ] — + — — P i F szczegoi "l Wymagania, wtasciwosci, produkcja”
| = e e e R e e e e e e e | 7. Warstwa ziemi roslinnej obsiana mieszanksa traw
A S - o SKALA 1:10
| il s (et v e ————_—————— |
|
| 1 | 20
|
| 10 15 15 | |
I\ AN J; /@ TN \I o
N (]
R N R s o WA S
BIPFAEELERES AT T AELA L
YV /sy rrsfg s rrsrsrs s s s s
(/7 ////@////////////////4 Qo
/////// P A LALIATL LSS LSS F Sy
g - Vs s s )
zczego o=ttt =——= -
| SKALA 110 | E====xg============1 4
| | o= -
| 1 | |
| 30 | | |
I | | '
(==
~i
LY
% (o)
=3 Biuro R twa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélini
I =R COVEX @ oy b o il ey o e e
. l:_—_@_ o e S e e e S = e :—:—:@:—3* freeser] Gmina Strzelno e Counentad
e s o o e e e e At . S et T s s P— . ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno PROJEKT BUDOWLANY
| | jErosdsigeayosi| BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA (Bronta
I | INFRASTRUKTURA DLA GMINY STRZELNO - STRZELNO KLASZTORNE, DZ. NR 8/2 RRpRan
Tytu! rysunku; Nrrys.:
Szczegdty konstrukeji drogowej - utwardzenia D-02
| Funkcja Imig I nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Podpls Skala; |
Projektowat: | mgrinz Wojciech Andrzejak drogowa WKP/0347/POODAT _,"“'f!; , Cﬂ/’”“/ é'.' 1:10
/7 |Data:
- 24 luty 2020

O

STAROSTWG POWIATUWE
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
#8-300 Mogiino

ZNACZENIA:

Kraweznik uliczny o wymiarach 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
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Przekrdj
SKALA 1:100

A - A

BTAROBTWO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1
A8-300 Mogilno

10.20

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. B tm

Podsypka temenfowo-piaskowa gr. & tm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-3MPa gr. 25 cm

Podbudowa pomotnicza z gruntu stabilizowznego cementem
w_betoniarce o Rm=25 MPa gr. 15 tm
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