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WEJŚCIE NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - ZIELEŃ NISKA -TRAWA

OPASKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO , szer. 50cm

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZY
KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm, gr. 6cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO-GUMOWA W KOLORZE
POMARAŃCZOWYM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO-GUMOWA W KOLORZE
ZIELONYYM

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY szer. 10cm POKRYTY POLIURETANEM

PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO TENISA, KOLOR NIEBIESKI, szer. 5cm

PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOLOR ZIELONY szer. 5cm

PROJEKTOWANE LINIE BOISKA DO SIATKÓWKI, KOLOR ŻÓŁTY szer. 5cm

PROJEKTOWANE LINIE BOISK DO KOSZYKÓWKI, KOLOR BIAŁY szer. 5cm

BRAMKA DO DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ/NOŻNA wym. 300x200x100 cm, WYMIAR
PODANY W ŚWIETLE BRAMKI

ZESTAW DO KOSZYKÓWKI  wys. 395 cm
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POZIOM PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO
±0,00 = 90,60 m n.p.m.

UWAGI:

1. WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE

Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI LUB

PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZBIÓREK I ROBÓT

BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY

BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI BRANŻY

KONSTRUKCYJNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ.

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN

SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE

NIEJASNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.

3. WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ JAKICHKOLWIEK

WYKRYTYCH  EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ

KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA  WYKRYŁ BŁĄD

POWINIEN BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA

PROJEKTU ABY MOŻLIWE BYŁO JEGO SKORYGOWANIE.

4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM

WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTÓREGO JEST

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ

5. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH

NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA

POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE

WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIĄZANIA

WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU

I WYMIARÓW RZECZYWITYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z

PROJEKTANTEM.

6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE

MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI

PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ

BUDOWLANĄ.
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OBRZEŻE BETONOWE POKRYTE POLIURETANEM

CZĘŚĆ FUNDAMENTU NA POZIOMIE 0,00:
- OD WNĘTRZA NALEŻY POKRYĆ NAWIERZCHNIĄ
SPORTOWĄ POLIURETANOWO - GUMOWĄ,
- NA ZEWNĄTRZ NALEŻY POKRYĆ WARSTWĄ
ŻWIRU PŁUKANEGO.

±

RZUT PRZYZIEMIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. JED.

0 1 BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE 1072,84 m²

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 1072,84 m²

1072.84m²
1     0


