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UCHWALA NR XX/168/2008
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego terenéw w gminie
Strzelno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestizennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz.U. z2004 1. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 1. Nr 113, poz. 954 1 Nr 130, poz. 1087, z 2006 1. Nr 45, poz. 319 1 Nr 225, poz.
1635 oraz z 2007 1. Nr 127, poz. 880, Nr 48, poz.327)

Rada Miejska
uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodnosci planow z ustaleniami Studium uwarunkowan i
kierunkow  zagospodarowania przestizennego gminy Stizelno uchwalonego Uchwala
Nr XXXVIII/274/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2005 r. uchwala sie
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenow w gminie Strzelno, zwane dalej
planami.

2. Integralne czesci uchwaly stanowia:

1) zalaczniki nr 1-40 do uchwaly zawierajace rysunki planow w skali 1:1000 z wyrysem
ze studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestizennego gminy w skali
1:25 000;

2) zalacznik nr 41 do uchwaly zawierajacy legende do rysunkow planow,

3) zalacznik nr 42 do uchwaly zawierajacy legende do rysunkow studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestizennego gminy Strzelno;

4) zalacznik nr 43 do uchwaly zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag
zlozonych do projektow planow;

5) zalacznik nr 44 do uchwaly zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie realizacji
zapisanych w planach inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do
zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o dwoch lub wigcej plaszczyznach
spadku, nachylonych pod katem nie wiekszym niz 15°;

2) dachu srednio wysokim — nalezy przez to rozumie¢ dach o dwoch lub wiecej
plaszczyznach spadku, nachylonych pod katem wigkszym niz 15°1 mniejszym niz
30%

3) dachu wysokim —nalezy przez to rozumiec¢ dach o dwoch lub wiecej plaszczyznach
spadku, nachylonych pod katem wiekszym niz 30°1 mniejszym lub rownym 45°,

4) harmonijnym charakterze zabudowy — nalezy pirzez to rozumie¢ wymog realizacji
obiektow o podobnych walorach architektonicznych charakteryzujacych sie podobnymi
parametrami (np.proporcje, skala obiektu, rodzaj dachu, rodzaj i kolorystyka materialow
wykonczeniowych elewacji 1 pokrycia dachowego);

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, w
ktorej moze by¢ umieszczona sciana budynku / za wyjatkiem elementow
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne
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detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej drog, linii
elektroenergetycznych i gazociagow,

6) przepisach odrebnych — nalezy przez torozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi;

7) symbolu terenu — rozumie si¢ przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
zawierajace literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerein,;

8) terenie — nalezy przez to rozumiec¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

9) reklamie wielkoformatowej — nalezy przez to rozumiec¢ reklame na nosniku o
wymiarach wiekszych niz 100x60cm, umieszczona na budynku, ogrodzeniu lub wolno
stojaca;

10) zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ zielen pelnigca funkcje
ochronne, ograniczajace rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen 1 halasu, wystepujaca w

formie zwartych, zroznicowanych nasadzen drzew 1 krzewow o calorocznej wegetacji.

2. Pojecia 1 okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej
nalezy rozumie¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa na dzien uchwalenia
planu.

§3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obslugi i zagospodarowania
terenu nastepuje w oparciu o:
1) oznaczenia graficzne planow, okreslone w rozdziale 2 uchwaly i na rysunkach planow;
2) ustalenia planow okreslone w rozdzialach 3 - 43 uchwaly.

2. Ustalenia tekstowe planow zapisane sa w ukladzie:
1) ustalen ogolnych obowigzujacych dla wszystkich planow;
2) ustalen szczegolowych obowiazujacych dla poszczegolnych planow.

3. Ustalenia ogolne zapisane sa w nastepujacej formie:

1) przeznaczenie terenu,

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej,

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestizeni publicznych;

6) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) granice 1 sposoby zagospodarowania terenu 1 obiektow podlegajacych ochronie
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow;

8) szczegodlowe zasady 1 warunki scalania i podzialu nieruchomoscei;

9) szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikaciji;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury techniczne;;

12) sposobi termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania 1 uzytkowania terenu,

13) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci.

4. Ustalenia szczegolowe zapisane sa w formie wynikajacej ze specyfiki
poszczegolnych terenow.
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Rozdzial 2
Oznaczenia graficzne

§4. Nastepujace oznaczenia graficzne na  rysunkach — planow  sg

obowigzujacymi ustaleniami:

1) granica opracowania planu;

2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu scisle okreslone;

3) linie podzialu terendw o tym samym przeznaczeniu scisle okreslone;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) granica strefy ,,W” ochrony archeologicznej;

6) symbole terenow.

Rozdzial 3
Ogolne ustalenia planow

§5.1. Ustalenia ogolne planow obowiazuja dla wszystkich terendow w granicach planow,
o ile ustalenia szczegolowe planow nie stanowia inaczej.

2. Przeznaczenie terenow:

1)dla kazdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi ustala sie

jego przeznaczenie okreslone w ustaleniach szczegolowych;

2) przeznaczenie terenu ustala si¢ na rysunku planu symbolem literowym i

kolejnym numerem,;

3) w granicach opracowania planow ustala si¢ nastepujace przeznaczenie terenow:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW,
¢) tereny rekreacji indywidualnej oznaczone symbolem ML,

d) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM,
e) tereny uslug oznaczone symbolem U,
f) tereny uslug sportu oznaczone symbolem US,
g) tereny uslug zdrowia oznaczone symbolem UZ,
h) tereny uslug oswiaty oznaczone symbolem UO,
1) tereny ustug kultury oznaczone symbolem UK,
j) tereny ustug turystycznych oznaczone symbolem UT,
k) tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazynow oznaczonych symbolem P,
1) tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa oznaczone symbolem PE,
m) tereny elektroenergetyki oznaczone symbolem E,
n) tereny rolne oznaczone symbolem R,
0) tereny rezerw na poszerzenie drog publicznych oznaczone symbolem K,
p) tereny parkingdw oznaczone symbolem KP,
q tereny drog publicznych:
- glownych ruchu przyspieszonego oznaczonych symbolami KDGP,
- gléwnych oznaczonych symbolami KDG,
- Zbiorczych oznaczonych symbolami KDZ,
- lokalnych oznaczonych symbolami KDL,
- dojazdowych oznaczonych symbolami KDD,
- pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KDX,
1) tereny drog wewnetrznych oznaczone symbolami KDW.

3. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) obowiazuje lokalizacja zabudowy w czesci dzialki wyznaczonej maksymalnymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi na rysunkach planow;




2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzuje zasada lokalizacji
nie wiecej niz dwoch obiektow kubaturowych na jednej dzialce, w tym tylko jednego
budynku mieszkalnego;

na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami obowiazuje zasada
lokalizacji nie wiecej niz dwoch obiektow kubaturowych na jednej dzialce, w tym
tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku uslugowego lub zespolonego
budynku mieszkalno-uslugowego;

obowigzuja wysokie walory architektoniczne budynkow w zakresie formy i
materialow wykonczeniowych elewacji, obiektow malej architektury, wrzadzen
rekreacji, ogrodzenia i innych elementéw zagospodarowania terenu pod wzgledem
formy 1 materialow wykonczeniowych;

dla budynkow mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej obowiazuje
realizacja dachow srednio wysokich lub wysokich dwu lub wielospadowych z
pokryciem dachowka ceramiczng, blachodachowka lub dachowka bitumiczng w
kolorze ceglastym, grafitowym lub bragzowym chyba, ze ustalemia szczegolowe
stanowig inaczej,

dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, ustugowych, produkeyjnych, skladow,
magazynow 1 gospodarczych oraz wolno stojacych garazy obowiazuje realizacja
dachow srednio wysokich lub plaskich z pokryciem dachowka ceramiczna,
blachodachowka lub dachowka bitumiczng w kolorze ceglastym, grafitowym lub
brazowym;,

obowigzujacy kierunek glownych kalenic rownolegly do przyleglej drogi; dla dzialek
naroznych glowne kalenice rownolegle do jednej z przyleglych drog;

w granicach dzalki obowigzuje jednakowa kolorystyka dla dachow wysokich i
srednich na obiektach;

obowiazuje zakaz budowy ogrodzen pelnych oraz ogrodzen z prefabrykowanych
elementow betonowych;

10) obowiazuje zakaz realizacji tuneli foliowych i szklarni, poza niewielkimi obiektami o

powierzchni do 10,0m?;

11) reklamy, szyldy i tablice informacyjne:
a) dopuszcza sie lokalizowanie szyldow mocowanych prostopadle do elewacji

frontowej dostosowanych do wystroju elewacji, zawierajacych wizerunek oddajacy
charakter uslug,

b) ustala si¢ obowiazek sporzadzania projektu reklamy, szyldu 1 tablicy informacyjne;j

jako integralnej czesci projektu budowlanego,

c) ustala si¢ zakaz umieszczania reklam na elewacjach budynkow w sposob

zmieniajacy lub zakrywajacy elementy wystroju architektonicznego;

12) dopuszcza sie lokalizowanie reklamy wielkoformatowej w miejscach wskazanych w

ustaleniach szczegolowych;

13)na poszczegdlnych dzialkach dopuszcza si¢ realizacje obiektow malej architektury

ogrodowej (altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej) oraz terenowych urzadzen
rekreacji (np. basenow, oczek wodnych itp);

14) ustala sie zakaz realizacji obiektow tymczasowych i garazy blaszanych;
15) ustala sig, ze elewacja frontowa budynku mieszkalnego jest elewacja od strony ulicy,

z ktorej odbywa si¢ wjazd na dzialke;
16) ustala si¢ zakaz realizacji wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych.

4. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowigzuje utrzymanie i ochrona wartosciowego dizewostanu 1 kizewow oraz
wzbogacenie istniejacych form zieleni;

2) obowiazuje zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na

srodowisko, dla ktérych raport w rozumieniu przepisow odrebnych dotyczacych




ochrony srodowiska jest wymagany ;

3) ucigzliwos¢ prowadzonych uslug musi miesci¢ sie w granicach dzalki, do ktorej
inwestor ma tytul prawny;

4) obowigzuje wyznaczenie miejsc na pojemniki sluzace do czasowego gromadzenia
odpadow stalych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej: tereny okreslone w ustaleniach szczegolowych znajduja sie w strefach
LA”,  B” 1, W” ochrony konserwatorskie;.

6. Wymagania wynikajagce z potizeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: na
obszarach objetych granicami opracowania nie wyznacza si¢ obszarow przestrzeni
publicznych.

7. Parametryi wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala sie maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunkach

planow;

2) obowiazuje ograniczenie wysokosci budynkow mieszkalnych jednorodzinnych do
9,0m., budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych do 12,0m, wolno stojacych
budynkow garazowych do 6,0m, budynkow uslugowych, produkcyjnych, magazynow
1 skladow do 8,0m chyba, Ze ustalenia szczegolowe stanowia inaczej,

3) obowigzuje ograniczenie wysokosci nowych ogrodzen: minimalnej do 1,20m,
maksymalnej do 1,60m;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) dla terenow rekreacji indywidualnej 1 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
—25% powierzchni dzialki,

b) dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 30% powierzchmi

c) dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami — 40%
powierzchni dzialki,

d) dla uslug ( w tym uslug oswiaty, zdrowia, kultury, turystycznych) — 50%
powierzchni dzialki,

e) dla terenow obiektow produkcyjnych, skladow 1 magazynow - 50%
powierzchni dzialki;

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

a) dla terenow rekreacji indywidualnej — 70% powierzchni dziatki,

b) dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 60% powierzchni
dzialki,

c) dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 50% powierzchni
dzialki,

d) dla terenéow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami — 40%
powierzchni dzialki,

e) dla uslug ( w tym uslug oswiaty, zdrowia, kultury, turystycznych) — 40%
powierzchni dzialki,

f) dla terenow obiektow produkcyjnych, skladow 1 magazynow — 50%
powierzchni dzialki,

4) minimalna szerokos¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego —
8,0m.

8. Granice 1 sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie:

1) Strefa, A” Scislej ochrony konserwatorskiej wyznaczona dla zabytkowego parku

podworskiego obejmuje caly teren objety planem.
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Dla strefy ,,A” obowigzuje uzgadnianie projektow budowlanych, projektow
zagospodarowania dzialek oraz wszelkich prac z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow,

2) Strefa,B” ochrony konserwatorskiej wyznaczona dla zabytkowych zespolow
wiejskich obejmuje cale tereny objete poszczegdlnymi planami.

Obszar objety strefy ,,B” podlega rygorom w zakresie utizymania historycznego
rozplanowania 1 zasadniczych elementow istniejacej substancji o wartosciach
kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy. Wymagane jest zachowanie
historycznego ukladu zabudowy (linie zabudowy, proporcje gabarytow i wysokosci,
podzialy historyczne, wkomponowanie w krajobraz naturalny), zachowanie
zabudowy historycznej (jej konserwacja i rewaloryzacja), dostosowanie nowej
zabudowy do historycznej kompozycji, zachowanie kompozycji 1 ukladow zieleni
historycznej, usuwanie obiektow dysharmonizujacych.

Na obszarze strefy ,,B” z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow winny by¢
uzgadniane remonty, modernizacje, adaptacje obiektow zabytkowych, uzupelnienia
zabudowy, wprowadzanie malych form architektonicznych, lokalizacje nowych
obiektow, korekty ukladu przestrzennego, prace rewaloryzacyjne na obszarze
zabytkowej zieleni;

3) Tereny okreslone w ustaleniach szczegolowych zlokalizowane sa w granicach strefy

»W” ochrony archeologicznej wyznaczonej dla stanowisk archeologicznych
rozpoznanych w trakcie badan wykopaliskowych i powierzchniowych. Zasieg stref
,,W?” oznaczono na rysunkach planow.
Na obszarze strefy ,,W” ochrony archeologicznej wszelka dzialalnos¢ inwestycyjna
musi by¢ poprzedzona badaniami archeologicznymi na koszt inwestora. Zakres prac
archeologicznych okreslony zostanie w trakcie obowigzkowego uzgadniania projektu
budowlanego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

4) Teren okreslony na zalgczniku nr 6 polozony jest w Obszarze Chronionego
Krajobrazu “Lasy Miradzkie” ustalonym przepisami odrg¢bnymi.

9. Szczegolowe zasady 1 warunki scalania 1 podzialu nieruchomosci objetych
planami miejscowymi:
1) podzial terenu na dzialki zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunkach i
w ustaleniach planow; dopuszcza si¢ mozliwos¢ laczenia dzialek;
2) dla linii orientacyjnych obowiazuje tolerancja +- 3,0m.

10. Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu , w tym zakaz zabudowy: ustala sie zakaz jakiejkolwiek zabudowy na terenach
rolnych.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikac;ji:

1) powigzania ukladu komunikacyjnego obszarow objetych planami z siecia drog
zewngetrznych odbywa sie pizez przylegajace do obszarow drogi publiczne;

2) obowigzuje klasyfikacja oraz szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych drog okreslona
w ustaleniach szczegdlowych;

3) obowigzuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej dzalki wedlug
wskaznika: minimum 1 miejsce postojowe dla domu jednorodzinnego 1 3 miejsca
postojowe na 100m?> pow. uzytkowej ustug, obiektéw produkcyjnych, skladow i
magazynow,

4) tereny w liniach rozgraniczajacych drog przeznaczone sg do ruchu i postoju pojazdow,
ruchu pieszych, $ciezek rowerowych, lokalizacji infrastruktury technicznej;

5) w liniach rozgraniczajacych drog dojazdowych 1 wewnetrznych dopuszcza sie
przykraweznikowe miejsca postojowe;
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6) wzdluz pasow drogowych dopuszcza si¢ nasadzenia drzew jednolitego gatunku;

7) dopuszcza si¢ adaptacje sieci infrastruktury technicznej niezwigzanej bezposrednio z
obsluga terenu z wymogiem uwzglednienia jej w projektach zagospodarowania terenow
oraz udostepnienia shuzbom eksploatacyjnym i1 konserwujacym na zasadach okreslonych
w obowiazujacych przepisach odrebnych;

8) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty i rozbudowe istniejacych oraz realizacje nowych
sieci 1 wrzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z obsluga techniczna drogi;

9) w liniach rozgraniczajacych drdg obowiazuje zakaz lokalizacji  reklam
wielkoformatowych.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemow infrastruktury technicznej:
1) zaopatizenie w wode:

a) zaopatizenie w wodg z istniejace] i projektowanej sieci gminnej na warunkach

gestora sieci;

b) sie¢ wodociagowa projektowac w ciggach komunikacyjnych;

¢) dopuszcza sie indywidualne ujecia wody:;

2) odprowadzenie sciekow sanitarnych:

a) odprowadzenie sciekow sanitarnych docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej,

b) kanalizacje sanitarng projektowac¢ w ciagach komunikacyjnych,

¢) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie bezodplywowe, szczelne
osadniki sciekow;

3) odprowadzenie wod opadowych:
a) odprowadzenie wod opadowych do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej,
b) kanalizacje deszczowq projektowa¢ w ciggach komunikacyjnych;

4) zaopatizenie w energie elektryczng:

a) ustala si¢ zasilanie wedlug zasad okreslonych w ustaleniach szczegolowych,

b) oswietlenie zewnetrzne 1 wewnetrzne nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ z mozliwoscia
przystosowania dla potizeb obrony cywilnej;

5) zaopatizenie w energie cieplna:

a) zaopatizenie w energi¢ cieplna ze zrodel indywidualnych,

b) zakazuje si¢ stosowania zrodel ciepla z czynnikami wysokoemisyjnymi,

¢) dopuszcza sie do ogrzewania budynkow czynniki grzewcze jak: energia elektryczna,
olej opalowy nisko siatkowy, gaz, wegiel spalany w piecach niskoemisyjnych,
drewno lub inne odnawialne zrédla energii,

6) gazownictwo: ustala si¢ zachowanie rurociggow gazowych wysokiego cisnienia;
7) telekomunikacja:

a) podlagczenie do telefonii stacjonarnej poprzez istniejaca 1 projektowana kanalizacje
teletechniczna na warunkach okreslonych przez wybranego gestora sieci,

b) zabrania si¢ budowy napowietrznych linii telefonicznych, a istniejace docelowo
nalezy przewidzie¢ do skablowania,

¢) dopuszcza si¢ budowe stacji bazowych telefonii komorkowych na terenach
wskazanych w ustaleniach szczegolowych;.

8) gospodarka odpadami stalymi:

a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadow komunalnych obowigzuje
wstepna segregacja odpadow stalych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w
pojemnikach w obrebie poszezegdlnych dzialek 1 wywoz ich na gminne wysypisko
Smieci,

b) pozostale odpady unieszkodliwiac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnyimi.
13. Sposob 1 termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania

terenow: do czasu realizacji ustalen plandw dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie
terenow.
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1) przeznaczenie terenu: teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa
2) obowiazuje:
a) realizacja zZwirowni,
b) obsluga komunikacyjna z przyleglych drog wojewodzkiej i gminnej,
¢) zasilanie w energie projektowanym przylaczem z istniejace] linii napowietrznej nn
zasilanej ze stacji ,,Blawaty 2”.

Rozdzial 26
Szczegolowe ustalenia planu obejmujacego dzialki nr 16/4, 16/7 i 16/8 w Markowicach -
zalacznik nr 23

§47.1U0:
1) przeznaczenie terenu: ushugi oswiaty,
2) obowigzuje:
a) zielen izolacyjna szerokosci minimum 5,0m przy granicy z terenem oznaczonym
symbolem 2 MN/U,
b) zakaz wtérmego podzialu terenu,
¢) strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej,
d) obsluga komunikacyjna z przyleglej drogi publicznej,

e) zasilanie w energi¢ elektryczna projektowang linig kablowa nn z projektowanej na
terenie o symbolu 4 KP stacji transformatorowej slupowej. Dla zasilania stacji nalezy
wybudowac¢ odcinek linii SN, jako odgalezienie lini zasilajacej stacje
,.Markowice 3",

3)dopuszcza sie utrzymanie oraz zmiang istniejacych form zabudowy, ksztaltow zadaszen
i dachow, rozbudowe oraz wymiane obiektu z zachowaniem warunkow wynikajacych
z ustalen planu.

§48. 2 MN/U:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uslugami;
2) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
3) przeznaczenie uzupelniajgce: zabudowa uslugowa;
4) obowigzuje:

a) zabudowa wolno stojaca,

b) zakaz wtérmego podzialu terenu,

¢) strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej,

d) obsluga komunikacyjna z przyleglej drogi wewnetrznej,

e) zasilanie w energie elektryczng — jak w §47, pkt 2e ;

§49.3U:
1) przeznaczenie terenu: uslugi - handel;
2) obowigzuje:
a) zabudowa wolno stojaca,
b) zakaz wtornego podzialu terenu,
¢) zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej,
d) strefa ,.B” ochrony konserwatorskiej,
e) obsluga komunikacyjna z drogi wewnetrznej,
f) zasilanie w energie elektryczng — jak w §47, pkt 2e ;
3) dopuszcza si¢ zamienne przeznaczenie terenu pod parking.

§50. 4 KP:
1) przeznaczenie terenu: parking;
2) obowigzuje:
18
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a) zakaz wtornego podzialu terenu,
b) obsluga komunikacyjna z przyleglej drogi publiczne;j i drogi wewngtiznej,
¢) zasilanie w energi¢ elektryczna — jak w §47, pkt 2e ;
3) dopuszcza sie :
a) handel kwiatami i zniczami okresowo, wylacznie przed Swietem Zmarlych,
b) lokalizacje stacji transformatorowe;j stupowe;.

§51. KDW:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja;
2) droga wewnetrzna o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0m z placem do
zawracania;
3) w przekroju poprzecznym — droga jedno jezdniowa, z dwustronnym chodnikiem
lub droga pieszo-jezdna.

Rozdzial 27
Szczegolowe ustalenia planu obejmujacego dzialki nr 31/1 i 39 w Ciechrzu - zalacznik nr 24

§52.1 MN, 2 MN:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) obowiazuje:
a) zabudowa wolno stojaca,
b) zakaz wtornych podzialow dzialek,
¢) strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej,
d) obsluga komunikacyjna z przyleglej drogi powiatowej,
e) zasilanie w energie elektryczng projektowanymi przylaczami z istniejacej linii
napowietrznej nn zasilanej ze stacji ,,Ciechiz 27
3) dopuszcza si¢ lokal uzytkowy wbudowany w budynek mieszkalny lub do niego
dobudowany na nieucigzliwe uslugi typu bytowego, jak drobny handel, dzialalnosc¢
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie przekraczajacej norm okreslonych
prawem budowlanym.

Rozdzial 28
Szczegolowe ustalenia planu obejmujacego czes¢ dzialki nr 3 w Jeziorkach - zalacznik nr 25

§53. MN/U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uslugami,
2) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
3) przeznaczenie uzupelniajace: zabudowa ushugowa;
4) obowiagzuje:
a) zabudowa wolno stojaca,
b) zakaz wtérmego podzialu terenu,
¢) obsluga komunikacyjna z przyleglej drogi gminnej,
d) zasilanie w energie elektryczng projektowanym przylaczem z istniejacej linii
napowietrznej nn zasilanej ze stacji ,,Jeziorki 5.

Rozdzial 29
Szczegolowe ustalenia planu obejmujacego dzialke nr 112 w Ciencisku - zalacznik nr 26

§54. 1 MI\:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) obowigzuje:
a) zabudowa wolno stojaca,
19
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1.2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

1.21. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu zagospodarowania terenu wokot szkoty podstawowej im. Gustawa Zielinskiego
w Markowicach oraz budowy zadaszenia nad boiskiem sportowym, ktére zlokalizowano na terenie dziatki nr 16/8,
obreb 0012 Markowice, pod adresem Markowice 28, 88-320 Strzelno, jest:

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Dokumentacja fotograficzna

- Mapa do celow projektowych

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Wytyczne i program Inwestora

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

1.2.2. Jednostka projektowa i autorzy opracowania

Jednostka projektowa:
mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz, 14-411 Rychliki, Rychliki 52

Autorzy opracowania:

Branza ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. PAULINA KASKIEWICZ, nr upr. proj. 3/WMOKK/2015
mgr inz. arch. MARTA BARTOSZEWICZ, nr upr. proj. 560/POOKK/2013

Branza INSTALACYJNA SANITARNA ]
mgr inz. TOMASZ KASPRZAK,; nr upr. proj. 279/DOS/14
mgr inz. JAKUB JAWORSKI, nr upr. proj. WAM/0100/POOK/10

Branza INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
inz. WOJCIECH SWIETON, nr upr. proj. WAM/0070/POOE/11
mgr inz. WOJCIECH BOGUSLAWSKI, nr upr. proj. WAM/0148/PWOS/14
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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21. OPIS TECHNICZNY

2.1.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projektowane zagospodarowanie terenu wokot szkoty podstawowej im. Gustawa
Zielinskiego w Markowicach oraz budowa zadaszenia nad boiskiem sportowym, ktore zlokalizowano na terenie
dziatki nr 16/8, obreb 0012 Markowice, pod adresem Markowice 28, 88-320 Strzelno. Inwestycja planowana jest

jako realizacja jednoetapowa.

2.1.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren opracowywany zlokalizowany jest we wschodniej czesci miejscowosci Strzelno. W najblizszym
sgsiedztwie budynku projektowanego znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i cmentarz.

NR DZIALKI

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przeznaczenie

Bi — inne tereny zabudowane
RII — grunty rolne

Rodzaj wtasnosci

witasno$¢ Inwestora

Powierzchnia 1,7550 ha
(w opracowaniu ujeto czes¢ dziatki o pow. 0,83524 ha)
Rzedna terenu od 90,5 do 92,08 m n.p.m.

Zabudowa
istniejgca

Budynek szkoty podstawowej w potudniowej cze$ci dziatki

Zielen istniejgca

Zielen niska, trawiasta
Elementy zieleni wysokiej: drzewa liSciaste wzdtuz wschodniej
granicy dziatki

Teren utwardzony

Teren utwardzony jako dojscia do budynku od strony
potudniowe;j,

Teren utwardzony w sasiedztwie budynku szkoty, w zakresie jej
pétnocnej elewacii

16/8

Istniejace
instalacje
techniczne

Podziemna sie¢ wodociggowa jako przytacze do budynku
szkoty w potudniowej czesci dziatki oraz sieC w centralnej
czes$ci dziatki

Podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej w potudniowej czesci
dziatki

Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna w potudniowej cze$ci
dziatki

Granice

od strony pétnocnej graniczy z dziatkg drogowa 102 oraz
dziatkami 106, 91;

od strony pétnocno-wschodniej graniczy z dziatkg 113/2

od strony wschodniej graniczy z dziatkami 16/7, 16/1, 16/5, 16/6
od strony potudniowej graniczy z dziatkg drogowa 58/1 oraz
dziatkg 17

od strony zachodniej graniczy z dziatkami 15/1, 15/2, 107

Inne

istniejgce ogrodzenie wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy
dziafki,

miejsce gromadzenia odpadéw statych we wschodniej cze$ci
terenu

NUMER
DZIALKI

ROZBIORKI

16/8

brak
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NUMER :

DZIALKI DEMONTAZ SIECI
16/8 brak

NUMER

DZIALKI WYCINKA DRZEW
16/8 brak

OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
W NAJBLIZSZYM OTOCZENIU TERENU OPRACOWYWANEGO

Sieci wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna

w odlegtosci ok. 20,8 m w kierunku potudniowo-wschodnim od granicy
terenu opracowywanego

Hydranty

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje zagospodarowanie czesci dziatki o numerze 16/8. Pdtnocno-wschodnia cze$¢ terenu
zostata wylgczona zniniejszego opracowania. SzczegGtowy zakres inwestycji przedstawiono
w dokumentacji rysunkowe;.

Przedmiotowy projekt dotyczy zagospodarowania terenu wokdét Szkoty Podstawowej im. Gustawa
Zielinskiego oraz budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w ramach czesci dziatki nr 16/8, obreb
0012 Markowice .Obszar podzielono na strefy, tworzac spojng przestrzen w zakresie terenu szkoty
podstawowej jak i terenu dla mieszkanicow miejscowosci. Od strony potudniowej, bezposrednio przy
budynku szkoty, zaplanowano strefe wejSciowa. Za budynkiem, po stronie zachodniej zlokalizowano
strefe sportu z boiskami i bieznig, po stronie wschodniej sitownie terenowg oraz elementy edukacyjne
i sportowe powigzane z zajeciami lekcyjnymi. W cze$ci pdinocnej do terenu szkoty dosunieto strefe
rozrywki i wypoczynku w ramach ktdrej zorganizowano place zabaw i skatepark.

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WJAZD NA TEREN DZIALKI
Wjazd na teren przedmiotowej inwestycji istniejacy, zlokalizowanye w potudniowo-wschodnim narozu
terenu opracowywanego.

WEJSCIA NA TEREN DZIAtKI
Wejscia na teren inwestycji istniejace, zlokalizowane od strony potudniowe;j.

BUDYNKI
Istniejacy budynek szkoty w potudniowej czesci dziatki.

ROZBIORKI
Brak

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH:

Projektuje sie nowe, zgodne z przepisami miejsce gromadzenia odpadéw statych. Wiate $mietnikowq
lokalizuje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, w sasiedztwie zabudowan szkolnych. Miejsce
gromadzenia odpadow statych oddalone jest o ponad 10m od okien budynku szkoty oraz o wiecej niz 3 m
od granicy dziatki. Dojazd zapewniono ciggiem jednym dostepnym od strony potudniowe;.

OGRODZENIE TERENU:

Planowana jest modernizacja istniejacego ogrodzenia przed szkota znajdujgcego sie w ramach
potudniowej granicy terenu szkoty. Elementy betonowe ogrodzenia (stupki, podmuréwka) pozostawia sie
do wykorzystania, zaplanowano jedynie ich remont i malowanie. Wypetnienie pomiedzy stupkami
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ogrodzeniowymi przeznaczone jest do demontazu. Projektuje sie nowe wypetnienie panelowe w kolorze
grafitowym. Planowane jest takze wykonanie nowego ogrodzenia terenu od strony zachodniej, potnocnej i
wschodniej w formie paneli w kolorze grafitowym.

SIECI:
Dla cato$ci terenu zaprojektowano nowy uktad sieci oswietlenia zewnetrznego terenu oraz monitoring.
Szczegodtowe informacje przedstawiono w opracowaniach branzy elekirycznej.

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu przedstawiono w czesci rysunkowej na
rysunkach od Z-1 do Z-4.

SZCZEGOLOWY OPIS POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STREFA | - STREFA WEJSCIOWA

1.1. Ciggi piesze i jezdne

W ramach potudniowej granicy opracowania zlokalizowane sg trzy istniejgce wejscia na teren szkoty —
wejscia piesze w zachodniej i centralnej czeSci oraz szeroki wjazd i wejscie w czesci wschodniej. Od
wejs¢ pieszych w strone wejécia gtdwnego do budynku oraz w gitab dziatki prowadzg istniejace ciagi
piesze wykonczone kostkg brukowg w kolorze szarym. Teren utwardzony istnieje rowniez po pétnocnej
stronie budynku. Elementy te pozostawia sig bez zmian gdyz sg w dobrym stanie technicznym. Projektuje
sie jednak nowa nawierzchnie prowadzacg od wejécia i wjazdu w czesci wschodniej, tworzac cigg pieszo-
jezdny pozwalajgcy na dojazd do miejsca gromadzenia odpadow statych. Wiata $mietnikowa
Zlokalizowana zostanie w poblizu budynku szkoty, przy zachodniej czesci ogrodzenia.

Dane techniczne:
e nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, szczegotowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
2133,
e nawierzchnia dostosowana do poruszania si¢ przez osoby niepetnosprawne;
e szeroko$¢ projektowanego ciggu pieszo-jezdnego 3 m;
o szeroko$¢ projektowanych ciggdw pieszych od 1,5 do 2,2 m;

.2. Miejsce na rowery
Dla dzieci dojezdzajacych do szkoty rowerami zorganizowano miejsce do parkowania rowerdw. Stojaki
rowerowe projektuje sie na terenie szkoty, bezposrednio za ogrodzeniem, przy zachodnim wejsciu na
teren szkoly. Taka lokalizacja ma zapewni¢ wieksze bezpieczenstwo przy parkowaniu rowerdw jak
i zapobiec kradziezom.

Dane techniczne:
e Stojaki na rowery — 5 szt. wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary
lub grafitowy
e nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, szczegotowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
2.1.3.3.

STREFA Il - STREFA SPORTU

I1.1. Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem

Istniejace boisko sportowe przeznaczone jest do likwidacji. Projektuje sie nowy obiekt wielofunkcyjny,
0 wymiarach 24 x 44 m, o nawierzchni poliuretanowo-gumowej. W sktad boiska wchodzi¢ beda: boisko do
gry w pitke reczng i mini pitke nozng, dwa mini boiska do pitki koszykowej, boisko do pitki siatkowej oraz
boisko do gry w tenisa ziemnego. Dla catosci zatozenia zostanie wykonana dodatkowa konstrukcja
zadaszenia w formie konstrukcji fukowej, dzieki ktérej obiekt zyska mozliwo$¢ funkcjonowania przy
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Szczegdly dotyczace projektowanego zadaszenia
przedstawiono w punkcie 3. niniejszego opracowania.
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Dane techniczne:
e szerokos¢ catkowita boiska: 20 m, dtugo$¢ catkowita boiska: 40 m;
e nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubosci 13 mm, szczegbtowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

I1.2. Boisko do gry w siatkowke i kometke

W potudniowej czesci strefy sportu, w bezposrednim sasiedztwie budynku szkoly, projektuje sie nowe
boisko przeznaczone do gry w siatkowke. Boisko o wymiarach 15 x 24 m zaprojektowano z materiatu
poliuretanowo-gumowego, analogicznie jak boisko istniejace. Obiekt nalezy wyposazy¢ w sprzet
sportowy.

Dane techniczne:
e szerokoS¢ catkowita boiska: 15 m, dtugos¢ catkowita boiska: 24 m;
e nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubosci 13 mm, szczegblowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.
e ogrodzenie w postaci pitkochwytu do wysoko$ci 4 m.

I1.3. /4. Bieznia 80 m (na 4 tory) wraz z piaszczystym zeskokiem

Istniejgca bieznia prowadzona po okregu wokét boiska przeznaczona jest do likwidacji. Wzdtuz
zachodniej granicy dziatki projektuje sie nowg bieznie na 80 m, na 4 tory, zakonczong piaszczystym
wyskokiem. Nowoprojektowany element wykonany zostanie z materiatu poliuretanowo-gumowego,
postuzy dla takich dyscyplin sportowych jak bieg na 60 m i skok w dal.

Dane techniczne:
e szerokoS¢ toru — 1,22 m £ 0,01m, dtugosc¢ catkowita biezni: 80 m;
e szerokos¢ catkowita zeskoku: 3 m, dtugos¢ catkowita zeskoku: 10 m;
e zeskok oddalony o 1 m od belki;
e nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, szczegétowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
21.33.

Szczegotowe rozwigzania elementéw strefy sportu przedstawiono w punkcie 2.1.3.1. oraz w czesci
rysunkowej na rys. Z-2: Detal 1 — Bieznia; Detal 2 — Boisko.

STREFA lll - STREFA ROZRYWKI

A: Plac zabaw o charakterze sprawno$ciowym z elementami integracyjnymi
B: Sitownia plenerowa - urzadzenia sprawnosciowe do ¢wiczen plenerowych
C: Sciezka zdrowia — urzadzenia gimnastyczne i sprawno$ciowe

D: Gry stacjonarne — ping pong, pitkarzyki, stoty do szachéw

E: Sciezka edukacyjna

F: Skatepark — zestaw ramp i poreczy

Projektujac strefe rozrywki skupiono sie przede wszystkim na potaczeniu mozliwosci rekreacji na Swiezym
powietrzu réznych grup wiekowych — zaréwno dzieci i mtodziezy w réznym wieku jak i osob starszych
oraz ich integracji. W sasiedztwie szkoty, po stronie zachodniej od strefy sportu zaplanowano elementy
edukacyjne i sportowe powigzane z zajeciami lekcyjnymi takie jak edukacyjny plac zabaw, czy stoty do
ping ponga. W czesci zachodniej, w bezposrednim sasiedztwie ogrodzenia, zlokalizowano dodatkowy
ciag pieszy w ramach istniejacej alejki drzew lisciastych oraz sitownie terenowa. W czesci pdinocnej
zorganizowano place zabaw i skatepark.

Bardzo waznym zagadnieniem przy projektowaniu jest wprowadzenie w ramach strefy rozrywki réznego
rodzaju proceséw aktywizacyjnych i edukacyjno-dydaktycznych zwigzanych posrednio z sasiadujacq
placowkg o$wiatowa. Coraz czeSciej wramach zaje¢ szkolnych wprowadza sie lekcje plenerowe
pozwalajace na obserwacje procesdw biologicznych, chemicznych i fizycznych w praktyce. W ramach
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strefy rozrywki zaplanowano $ciezke edukacyjng z instalacjami, ktore w innowacyjny sposob przyblizg
zagadnienia matematyczne ifizyczne starszym i miodszym dzieciom. Obserwowanie otaczajgcego
ekosystemu w ramach zaje¢ przyrodniczych odbywaé sie bedzie poprzez obserwacje istniejacych
elementdw zieleni wysokiej i projektowanej zieleni niskiej. Przewidziano réwniez poidetka dla ptakéw,
ktore w gorgce dni zwabig mieszkajace w okolicy gatunki i pozwolg na ich obserwacje. Dodatkowo
elementy takie jak stoty do gry w szachy i brydza zachecajg do integracji i wspomagajg rozwoj logicznego
myslenia i umiejetnoSci matematycznych zaréwno u dzieci jak i dorostych. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢
planowania integracyjnych kurséw nauki gry i turniejéw. W ramach strefy rozrywki nie zapomniano takze
0 rozwoju jezykowym - dla elementow sitowni i edukacyjnego placu zabaw zaplanowano opisy w jezyku
polskim, angielskim i niemieckim.

Przede wszystkim jednak strefa rozrywki to miejsce aktywizacji ruchowej dla wszystkich pokolen. Place
zabaw to miejsca dostosowane dla roznych grup wiekowych - od niskich zjezdzalni i hustawek dla
najmtodszych, poprzez karuzele i instalacje wspinaczkowe dla starszych, po tzw. Sciezke zdrowia z
elementami gimnastycznymi, ktore zadowolg nastolatkow, a nawet dorostych. Zaplanowano
rozbudowang sitownie plenerowg, stoly do ping-ponga i pitkarzykdw, a takze obszerny skatepark
z zestawem ramp i poreczy. Na terenie strefy rozrywki zaplanowano réwniez elementy integracyjne
dostosowane zaréwno do uzytku osob niepetnosprawnych jak i sprawnych ruchowo - kota Tai Chi ze
stanowiskami na réznej wysokosci dostosowanej dla os6b na wozku i stojgcych w ramach sitowni.

Dane techniczne:

e nawierzchnia ciggow pieszych wykonana z kostki brukowej, szczegdtowy uktad warstw
przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

e tawki prefabrykowane Zelbetowe o wymiarach 50 x 200 x 45 cm (szerokos¢ x dtugos¢ x
wysokosc¢);

e wprowadzono elementy dekoracyjne w postaci traw dekoracyjnych wysokie, np. rozplenica
japonska; wykonczenie nawierzchni wokét roslin grysem w kolorze pastelowym i zakoriczone
obrzezem betonowym wyréwnanym do wysoko$ci sasiadujacych ciggdw pieszych; szczegotowy
uktad warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

Szczegotowa specyfikacja wszystkich elementéw strefy rozrywki zostata przedstawiona w punkcie
2.1.3.2.

Szczegotowy uktad elementow strefy rozrywki wraz z wymiarowaniem przedstawiono w czesci
rysunkowej na rys. Z-3: Detal 3 — strefa rozrywki oraz Z-4: Detal 3 — strefa rozrywki — przekroje przez
nawierzchnie.

2.1.3.1. Specyfikacja szczegotowa elementéw sportowych - boiska i bieznia

Boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem

Projektuje sie zadaszone boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 m o nawierzchni poliuretanowo-
gumowej, w sktad ktdrego wejdzie:

- boisko do pitki recznej;

- boisko do mini pitki noznej;

- dwa mini boiska do pitki koszykowe;;

- boisko do pitki siatkowej;

- boisko do gry w tenisa ziemnego;

a) Charakterystyka nawierzchni:

Projektuje sie nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowa, typu ,natrysk” o grubosci
min. 13 mm, na podbudowie betonowej. Rysunek Z-2 przedstawia przekrdj przez warstwy podbudowy.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
boisk wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych, placéw rekreacji ruchowej. Nawierzchnia sportowa
sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nos$na to mieszanina granulatu gumowego |
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lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki). GruboS¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentdéw na nawierzchni sq malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

b) Wymagane parametry nawierzchni:
DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI

Lp. | Parametr, jednostka Warto$¢ wymagana

1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 20,70

2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 93+5

3. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) =100

4. | Scieralnoé (mm) <0,09

5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60°C (%) <0,02

6. | Twardo$¢ wedtug metody Shore'a (Sh.A) 6

7. | Przyczepno$¢ do podktadu betonowego (MPa) | = 0,6

8. | Wodoprzepuszczalnos¢ (cm/s) min 0,2

9. | Ciezar nasypowy (kg/m3) <490

10. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach | =23
sztucznych, oceniona ( bez zmian)
zmiang barwy po naswietleniu (nr skali szarej)

C) Charakterystyka podbudowy

Pod nawierzchnie  sportowg projektuje sie  podbudowe betonowg z betonu  klasy
min. C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym. Konieczna dylatacja w postaci siatki 3x3m. Grubos¢ piyty
betonowej minimum 15 cm.

Odchytki mierzone tfatg o dt. 3 m. nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm. Nawierzchnia betonowa wymaga
spadku jednostronnego w kierunki poprzecznym, wynoszacego 1%. Podbudowa betonowa musi by¢
wolna od mleczka cementowego i odspojonych odtamkéw betonu. Wymagana szorstka faktura
nawierzchni.

Niedopuszczalne jest uktadanie nawierzchni elastycznej w przypadku gdy podbudowa betonowa jest
zaolejona - konieczne czyszczenie.

d) Warstwy nawierzchni:

1. Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa — 13 mm,
2. Beton klasy C30/37 — 15 cm,

3. Piasek zageszczony (Wz=0,97) — 20 cm,

4. Grunt rodzimy.

Plyte boiska nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100 c¢m. Obrzeze pokry¢
poliuretanem.

e) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

o Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

J Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

o Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni.
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f) Kolorystyka i grubosci linii:

Kolor podstawowy nawierzchni poliuretanowo-gumowej — czerwony.
Powierzchnia boiska do tenisa — kolor zielony, szeroko$¢ 5 cm.
Linie boiska do tenisa — kolor niebieski, szerokos¢ 5 cm.

Linie obydwu boisk do koszykowki — kolor biaty, szeroko$¢ 5 cm.
Linie boiska do siatkowki — kolor zotty, szerokos¢ 5 cm.

Linie boiska do pitki recznej — kolor jasnozielony, szeroko$¢ 5 cm.

) Osprzet sportowy boiska:

J 1 aluminiowy wielofunkcyjny zestaw do siatkowki (siatkowka, tenis, badminton): stupki wykonane
z profili okragtych z mozliwoscig regulacji wysokosci zawieszenia siatki na wysokos$ci: 107 cm (tenis),
155 cm (badminton), 243 cm (siatkdwka meska), element regulujacy napiecie linki siatki w formie
mechanizmu srubowego, siatka do siatkowki przystosowana do uzytku zewnetrznego (kolor biaty lub
czarny) o wymiarach 10x1 m, linki naciggowe: gérna — stalowa, dolna — polipropulenowa, antenki.
Wszelkie elementy stalowe galwanizowane na gorgco. Urzadzenie wykonane zgodnie z normg
PN-EN 1271:2015.

. 4 jednostupowe zestawy do koszykowki z wysiegnikiem do tablicy, tablica epoksydowa na ramie
metalowej o wymiarach 105x180 cm, obrecz uchylna wzmacniana z siatkg polipropylenowa. Wszelkie
elementy stalowe galwanizowane na goraco. Urzadzenia wykonane zgodnie z normg PN-EN 1270:2006.

. 2 zestawy bramek do pitki recznejinoznej o wymiarach 3,0x2,0 m, z siatkg polipropylenowa.
Wszelkie elementy stalowe galwanizowane na gorgco. Urzadzenia wykonane zgodnie z normg PN-EN
749:2006.

UWAGA! Szczegdtowe informacije dotyczace projektowaneqo zadaszenia boiska w konstrukgciji stalowej,
lukowej przedstawiono w punkcie 3. niniejszeqo opracowania.

Boisko do gry w siatkowke i badmintona:
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do siatkbwki i badmintona o wymiarach 15x24 m
0 nawierzchni poliuretanowo-gumowej.

h) Charakterystyka nawierzchni:

Projektuje sie nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg, nanoszong poprzez natryskiwanie
o grubosci 13 mm, na podbudowie betonowej. Szczegotowy uktad warstw przedstawiono w punkcie
2.1.3.3. Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych i placéw rekreacji ruchowe;.
Nawierzchnia sportowa sktada si¢ z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tq wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.

i) Wymagane parametry nawierzchni:
DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI
Lp. | Parametr, jednostka Warto§¢ wymagana
1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) =0,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 53+5
3. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) =100
4. | Scieralnos¢ (mm) <0,09
5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60°C (%) <0,02
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6. | Twardo$¢ wedtug metody Shore'a (Sh.A) 6

7. | Przyczepno$¢ do podktadu betonowego (MPa) | = 0,6

8. | Wodoprzepuszczalnos¢ (cm/s) min 0,2

9. | Ciezar nasypowy (kg/m3) <490

10. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach | =3
sztucznych, oceniona ( bez zmian)

zmiang barwy po naswietleniu (nr skali szarej)

) Charakterystyka podbudowy

Pod nawierzchnie  sportowa  projektuje sie  podbudowe betonowg z betonu klasy
min. C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym. Konieczna dylatacja w postaci siatki 3x3m. GrubosS¢ piyty
betonowej minimum 15 c¢cm. Odchytki mierzone tatg o dt. 3 m. nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm.
Nawierzchnia betonowa wymaga spadku jednostronnego w kierunki poprzecznym, wynoszacego 1%.
Podbudowa betonowa musi by¢ wolna od mleczka cementowego i odspojonych odtamkow betonu.
Wymagana szorstka faktura nawierzchni. Niedopuszczalne jest uktadanie nawierzchni elastyczne;
w przypadku gdy podbudowa betonowa jest zaolejona — konieczne czyszczenie.

) Warstwy nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa — 13 mm,
Beton klasy C30/37 — 15 cm,

Piasek zageszczony (Wz=0,97) — 20 cm,

Grunt rodzimy.

N OxE

Ptyte boiska nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 30x8x100 cm. Obrzeze pokryé
poliuretanem.

1) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4, Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

d. Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni.

m) Kolorystyka i grubosci linii:

Kolor podstawowy nawierzchni poliuretanowo-gumowej — pomaranczowy.
Linie boiska do siatkéwki — kolor biaty, szerokos¢ 5 cm.

Linie boiska do badmintona — kolor jasnozielony, szeroko$¢ 5 cm.

n) Osprzet sportowy boiska:

Aluminiowy wielofunkcyjny zestaw do siatkowki (siatkéwka, badminton): stupki z profili okragtych z
mozliwoscig regulacji wysoko$ci zawieszenia siatki 0 wysoko$ci 255 ¢cm, element regulujgcy napiecie linki
siatki w formie mechanizmu $rubowego, siatka do siatkdwki przystosowana do uzytku zewnetrznego
(kolor biaty lub czarny) o wymiarach 9,5x1 m, linki naciggowe: gorna — stalowa, dolna — polipropylenowa,
antenki.

0) Ogrodzenie boiska

Projektuje sie ogrodzenie do wysokosci 4 m, wykonane z siatki polipropylenowej o oczkach nie wigkszych
niz 25x25 mm i grubosci co najmniej 1 mm. Siatka montowana jest do stupédw stalowych
galwanizowanych na goraco o $rednicy 76,2 mm, rozstawione co 2,5 m.
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Bieznia 80 m (4 tory) wraz z piaszczystym zeskokiem do skoku w dal:
Projektuje sie lekkoatletyczng bieznie prosta o dtugosci 80 m, podzielong na cztery tory
0 szerokosci 1,22 m + 0,01 m kazdy wraz z piaszczystym zeskokiem do skoku w dal.

a) Charakterystyka biezni proste;:

Dhtugos¢: 80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg,

Szerokos$é torow 1,22 m + 0,01m,

Nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku granicy dziatki),

Nachylenie podtuzne biezni do 0,1% (na odcinku start — meta),

1 m strefa bezpieczenstwa po obydwoch stronach biezni prostej, w ktérej nie mogg znajdowac
sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy osSwietleniowe itp. oraz odkryte elementy
wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢ one
pokryte specjalnymi naktadkami lub przynajmniej nawierzchnig syntetyczng,

o meta na koricu prostej z zachowaniem wymaganego wybiegu — 17m.

b) Charakterystyka skoczni do skoku w dal:

. usytuowana na przedtuzeniu toru nr 2 biezni prostej,
o rozbieg dla skoku w dal dtugo$¢ 40 m od belki, zaznaczony linig na torze nr 2 biezni prostej,
o belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugo$¢ 1,22 m £ 0,01 m,

szerokoS¢ 200 mm £ 2 mm i grubosci nie wigkszej niz 100 mm, usytuowana w odlegtosci min. 1 m od
zeskoczni (w czesci wybiegu toru nr 2 biezni),

. listwa z wktadka plastelinowg o szerokosci 100 mm £ 2 mm i dtugosci 1,22 m £ 0,01m z drewna
lub innego sztywnego materiatu,

. zeskocznia o wymiarach 3x10 m (miedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy),

. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokoSci 8,0 cm i diugosci 100 cm
z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego. Obrzeza posadowi¢ na tawie z betonu.
. piasek w zeskoczni gtebokosci min. 30 cm,

. strefie bezpieczenstwa moZliwe jest tylko instalowanie tzw. tapaczy piasku, wykonanych z gumy
lub plastiku,

C) Charakterystyka nawierzchni i podbudowy:

Na biezni prostej projektuje sie nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowa, nanoszong poprzez
natryskiwanie o grubosci 13 mm, na podbudowie betonowej (analogicznie jak dla projektowanego boiska
do siatkowki i badmintona). Szczegétowa charakterystyka nawierzchni opisana pkt 2.1.3.1., lit. a)-e).
Na skoczni do skoku w dal projektuje sie nawierzchnie piaszczystg o glebokosci 30 cm. Szczegdtowy
uktad warstw przedstawiono w punkcie 2.1.3.3.

d) Kolorystyka i grubosci linii:
Kolor podstawowy nawierzchni poliuretanowo-gumowej — pomaranczowy.
Linie rozgraniczajace tory oraz start/meta — kolor biaty, szerokos¢ 5 cm.

e) Osprzet biezni:

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu.

Wymiary belki: 122 x 20 x 10 cm.

Belke osadza¢ w specjalnej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajacg zabezpieczeniem
otworu w biezni, kiedy belka nie jest uzywana. Powierzchnia pokrywy z przyklejong nawierzchnig
identyczng jak na rozbiegu.
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2.1.3.2. Specyfikacja szczeg6towa elementow strefy rozrywki
A. Plac zabaw o charakterze sprawnosciowym z elementami integracyjnymi

1. Piaskownica duza

Powierzchnia 35 m?, glebokos¢ 30 cm. Konstrukcja wykonana z obrzeza betonowego.

W ramach zamdwienia nalezy dowiez¢ piasek (atestowany, przeznaczony do piaskownic).

Szczegoty dotyczace wykonania poditoza przedstawiono w punkcie 2.1.3.3. oraz w cze$ci rysunkowej na
rys. Z-4 — Przekroj A-A.

2. Piaskownica mata

Powierzchnia 18 m?, glebokos¢ 30 cm. Konstrukcja wykonana z obrzeza betonowego.

W ramach zamowienia nalezy dowiez¢ piasek (atestowany, przeznaczony do piaskownic).

Szczegoty dotyczace wykonania podtoza przedstawiono w punkcie 2.1.3.3. oraz w cze$ci rysunkowej na
rys. Z-4 — Przekroj A-A.

3. Zestaw zabawowy dla dzieci

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw urzadzen przeznaczony jest dla dzieci powyzej drugiego roku zycia. Z urzadzenia moze
jednoczesnie korzystac kilka osob.

W zestawu wchodzg nastepujace urzadzenia:

. $lizg (zjezdzalnia) h=0.6 m -1 szt.
o podest h=0.3 m -1 szt.
o podest h=0.6 m -2 szt
. pomost z belkg ruchomg -1 szt.
. przej$cie tubowe -1 szt.
o pomost ruchomy -1 szt.
. wieza h=0.6 m -2 szt.
J liczydto z ladg -1 szt.
. zestaw do gry w kotko i krzyzyk - 1 szt.
J burta edukacyjna labirynt -1 szt
o burta sklepik -1 szt.
o burta bulaj - 2 szt.

Urzadzenie jest =zgodnie z normg PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodno$c¢
z normg PN-EN 1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysoko$C  catkowita urzadzenia: 280 cm, szeroko$¢: 475 cm, dlugos¢ catkowita:
820 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
. Stupy nosne z kantowki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupow konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
. Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzic 15 cm nad powierzchnig  gruntu
za pomocaq stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie.
o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

. Dachy z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, s odporne na
wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.

. Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

. Zabezpieczenia i Scianki z warstwowych ptyt HDPE o grubo$ci min. 19 mm, malowane
monochromatycznie.

o Slizg zjezdzalni wykonany z tworzywa sztucznego.

. Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretéw. Lby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja

Podstawg konstrukciji jest dwadzie$cia stupow do ktorych przymocowane
sq podesty, pomosty, przejscia, porecze, burty, $lizg, schody i dachy. Stupy osadzone sg w gruncie w
fundamentach o wymiarach co najmniej: dtugo$¢ 40 cm, szeroko$¢: 40 cm wysokos$é: 60 cm, dolny
podest slizgawki, osadzony jest w gruncie w fundamentach o wymiarach: diugo$¢ 30 cm, szeroko$¢: 30
cm wysoko$¢: 40 cm. Wszystkie fundamentu wykonano z betonu klasy min. C16/20.

d) Kolorystyka
Stupy noéne, pochylnia i podesty: naturalny kolor drewna, zjezdzalnia: Zzoty, daszki wiez: czerwny,
przejscie rurowe: czarne, panele boczne: zotte i niebieskie.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 775 x 1170 cm. O ksztatcie nieregularnym
Wysoko$¢ upadku swobodnego: 60 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
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4. Bujak pojedynczy na sprezynie — 2 szt.

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy
Bujak na sprezynie ze stelazem (dwie sztuki) w ksztatcie konia, przeznaczony jest dla dzieci w przedziale
wiekowym od 2 lat. Przeznaczony jest dla jednej osoby.

Produkowany jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176
wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucije certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 103 cm, dtugos¢: 24 cm, szerokos¢: 123 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia. : 423 i
b) Zastosowane materiaty
o Elementy z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, sq odporne na
wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.
o Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie
warunkow atmosferycznych.
o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. Lby wkretdw ukryte w plastikowych wktadkach.
. Wszystkie elementy urzadzenia: zarwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalno$cia.

c) Konstrukcja

Podstawg konstrukcji jest kotwa stalowa do ktorej przymocowana jest sprezyna nosna. Kotwa osadzona
jest w gruncie w fundamencie o wymiarach minimalnych: dtugos¢ 40 cm, szeroko$¢: 40 cm wysokos¢: 40
cm. Fundament wykonano z betonu klasy min. C16/20.

d) Kolorystyka
Sprezyna: kolor szary lub srebrny, konstrukcja bujaka: kolor brazowy i zotty.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 324 x 423 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 45 cm.
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f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

5. Hu$tawka pojedyncza — Gniazdo

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Hustawka pojedyncza przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat. Przeznaczona jest
dla jednej osoby.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$é
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Produkt przeznaczony jest réwniez dla dzieci niepetnosprawnych.

Hustawka zbudowana jest z jednego modutu z siedziskiem typu Gniazdo o $rednicy 100 cm.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 225 cm, dtugos¢: 200 cm, szeroko$¢: 240 cm.
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rzyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia. 1 1
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b) Zastosowane materiaty.
o Stupy nosne wykonane z kantowki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych
zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
J Belka pozioma wykonana z profilu stalowego galwanizowanego na gorgca, zgodnie z normg
EN1461.
J Laczniki wykonano z odlewow stalowych, zgodnie z normg EN71-3.
. tancuchy grubosci 6mm wystepujg w dwdch wariantach: ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej

na gorgco zgodnie z normg DIN766 / odpowiadajacg normie 1ISO1834 / I1ISO1835 zgodnie z normg
EN1176. Oba materiaty zgodne z EN71-3.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych.
o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomoca grubych

wkretow. Lby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

. Siedzisko typu Gniazdo polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

o Wszystkie elementy urzadzenia: zardbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
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(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja.

Konstrukcje hustawki stanowi stalowa belka pozioma o dtugosci 175 ¢cm podparta z obu koncow na
podwaojnych drewnianych stupach no$nych ustawionych w odwrédcong litere V. Stupy no$ne zakotwione
sq W gruncie na gtebokos¢ 90 cm ppt w czterech fundamentach o wymiarach minimum: dt. 75 cm, szer.
75 cm, wys.85 cm wykonanych
z betonu klasy min. C16/20. Odlegto$¢ miedzy skrajnymi podporami: 240 ¢cm na poziomie terenu.
Catkowita wysokos$¢ (tacznie ze stupami noSnymi): 225 cm.

d) Kolorystyka
Stupy no$ne: naturalny kolor drewna, belka pozioma: kolor szary malowany proszkowo, fgczniki oraz
tancuchy: szare lub srebrne, siedzisko: niebieskie.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego.
Strefa bezpieczenstwa: 730 x 175 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego — 120 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podiozu zgodnie z PN-EN 1176.

6. Zestaw trampolin

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw trzech trampolin okragtych przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 lat.
Przeznaczona jest dla pieciu osob.

Urzadzenie produkowane jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg
PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0 cm, dtugos¢: 750 cm, szeroko$¢: 150 cm.

poziom "0" elastyczna ostona

| wzmocnione podtoze

Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty:

o konstrukcja urzadzenia wykonana z elementéw elementy metalowych zabezpieczonych przed
korozjg przez ocynkowanie lub wykonanie z metali nierdzewnych,

J mata wykonana z lameli z polipropylenu nawleczonych na linke stalowg ocynkowang 5mm,

. mata przymocowana do obudowy trampoliny za pomocg sprezyn trampolinowych,

o obrzeza trampoliny wykonane z ptyt amortyzujacych z granulatu EPDM.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja

Konstrukcja pojedynczej trampoliny w postaci prostokatnej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali.
Trampolina wyposazona w podnoszong pokrywe, ktora utatwia czyszczenie jej wnetrza. Urzadzenie
instalowane w gruncie na state, posadowione na gtebokosci 40cm. W Srodkowej czesci wykopu nalezy
pogtebi¢ dno wykopu o okoto 10cm w promieniu okoto 40 cm. Instalacja nie wymaga fundamentowania.

d) Kolorystyka
Obrzeza trampoliny: kolor zielony: mata wykonana z lameli: kolor czarny.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 1050 x 450 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 0 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podiozu zgodnie z PN-EN 1176.

7. Wieza z trzema podestami, pochylnig i zjezdzalnig spiralna

) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Wieza z dwoma podestami, pochylniq i zjezdzalniq przeznaczona jest dla dzieci
I mtodziezy. Z urzagdzenia moze korzysta¢ do 5 0séb.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodno$c¢
z normg PN-EN 1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysoko$¢  catkowita urzadzenia: 390 cm, szeroko$¢: 261 cm, dlugos¢ catkowita:
480 cm. Strefa bezpieczenstwa: 571 x 790 cm.
Wysoko$¢ upadku swobodnego: 160 cm.
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powierzchnia upadku
Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
h) Zastosowane materiaty
. Stupy nosne z kantowki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupow konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
o Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzi€ 15 cm nad powierzchnig gruntu
za pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie.
o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Dachy z kolorowych ptyt polietylenowych (HDPE), ktére nie wchtaniajg wody, sq odporne na
wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych.

o Zabezpieczenia i Scianki z warstwowych ptyt HDPE o grubosci min. 19 mm, malowane
monochromatycznie.

J Slizg zjezdzalni wykonany z tworzywa sztucznego.

o Do potaczen podzespotow z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. Lby wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zardbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokq wytrzymato$cig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalno$cia.

i) Konstrukcja

Podstawg konstrukcji jest dziesie¢ stupéw do ktdrych przymocowane sg podesty, pochylnia, porecze i
poprzeczki gorne. Stupy osadzone sg w gruncie w fundamentach o wymiarach min.: dtugos¢ 40 cm,
szeroko$¢: 40 cm wysokos¢: 60 cm, dolny podest $lizgawki, osadzony jest w gruncie w fundamentach o
wymiarach min.: dtugo$¢ 30 cm, szerokos¢: 30 cm wysoko$¢é: 40 cm. Wszystkie fundamentu wykonano z
betonu klasy min. C16/20.

) Kolorystyka
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Stupy nosne, pochylnia i podesty: naturalny kolor drewna, zjezdzalnia: zielony, daszki wiez: czerwone,
panele boczna w wiezach: zotte.

k) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 790 x 571 cm. O ksztafcie nieregularnym
Wysoko$¢ upadku swobodnego: 160 cm.

l) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

8. Hustawka wahadtowa podwdina z drabinka
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Hustawka podwojna z drabinkg przeznaczona jest dla dzieci i miodziezy. Z urzadzenia moze
jednoczes$nie korzystac do 4 oséb.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 225 cm, dlugo$¢: 392 cm, szeroko$¢: 200 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

o Stupy nosne wykonane z kantowki 9 x 9 cm. Gorne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych
zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.

. taczniki wykonano z odlewéw stalowych, zgodnie z normg EN71-3. tancuchy grubosci 6mm

wystepujg w dwoch wariantach: ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej na gorgco zgodnie z normg
DIN766 / odpowiadajacg normie 1SO1834 / 1ISO1835 zgodnie z normg EN1176. Oba materiaty zgodne
z EN71-3.

J Siedzisko klasyczne polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

. Szczeble drabiny wykonane z rury stalowej @ 38,00 x 3,00 mm galwanizowane na goraca,
zgodnie z normg EN1461.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
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o Do potaczen podzespotéw z drewnem stosowaé stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. Lby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarébwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie
wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja.
Konstrukcje hustawki stanowi belka pozioma o dlugosci 392 cm podparta w trzech punktach na
podwdjnych stupach nosnych ustawionych W odwrocong litere V.

Stupy nosne zakotwione sg w gruncie na gtebokos¢ 90 cm ppt w czterech fundamentach o wymiarach: dt.
75 cm, szer. 75 cm, wys.85 cm wykonanych z betonu klasy min. C16/20. Odlegto$¢ miedzy skrajnymi
podporami: 392 cm na poziomie terenu. Catkowita wysokoSc¢ (tacznie ze stupami nosnymi): 225 cm.

d) Kolorystyka
Stupy nosne, belka pozioma: naturalny kolor drewna tgczniki oraz fafncuchy: szare
lub srebrne, siedzisko klasyczne: czamne.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 730 x 547 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 170 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

9. Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym — linarium.

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym i czterema odciggami, przeznaczona jest dla dzieci
powyzej trzeciego roku zycia, do uzytku maksymalnie o$miu oséb.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$c¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 350 cm, dtugo$¢: 400 cm, szeroko$¢: 400 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
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b) Zastosowane materiaty

J Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej, malowanej proszkowo.

J Sie¢  wewnetrzng, wykonang z 6-cio Zylowych poliamidowych, zbrojonych lin
0 grubosci 20 mm.

J Zaciskane faczniki lin wykonane z aluminium.

J Elastyczne platformy wykonane ze wzmacnianego tworzywa sztucznego.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarobwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysoka wytrzymatoscia, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Stalowy maszt nosny betonowany jest w gruncie lub przykrecane do prefabrykowanego fundamentu. Sie¢
wewnetrzng, wykonang poliamidowych, zbrojonych lin wypetnia wewnetrzng przestrzen piramidy. Liny
taczone sq ze sobq zaciskami z tworzywa sztucznego. Sie¢ mocowana jest do podioza przy uzyciu Srub
regulujgcych nacigg oraz kotew umieszczonych w betonowych fundamentach.

d) Kolorystyka
Maszt: kolor szary, liny: kolor niebieski, faczniki lin: kolor czerwony.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 400 x 400 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 30 cm

a) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

10. Karuzela — spodek

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Karuzela na bazie tarczy z funkcjg obrotowa, przeznaczona jest dla dzieci powyzej trzeciego roku zycia,
do uzytku maksymalnie czterech 0sob.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$é
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 50 cm, srednica D=185 cm.

~ 32cm

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia. . 485
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b) Zastosowane materiaty

J Rura stalowa 48,3 x2 mm,; profil stalowy 50x30x2 mm, galwanizowane na goraca, zgodnie z
normg EN1461, malowane proszkowo,

. Ptyta PE o fakturze antyposlizgowej,

) Stupowy fundament - rura stalowa 114,3x3,6 mm,

. System tozysk (stozkowe i kulkowe).

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarobwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokq wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

f) Konstrukcja

Wykonana ze stalowego stupa nosnego o $rednicy 48,3 mm oraz konstrukcji poziomej wykonanej z
profilu stalowego do ktorego przytwierdzona jest ptyta PE. Mechanizm obrotowy tozyskowany. Karuzela
betonowana jest w gruncie lub przykrecana do prefabrykowanego fundamentu. Catkowita wysoko$¢: 32
cm.

d) Kolorystyka
Konstrukcja nosna: kolor szary, ptyta: kolor niebieski.

e) Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: srednica D=485 cm. Wysoko$¢ upadku swobodnego: 32 cm.

b) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

B. Sitownia - urzadzenia sprawnosciowe do ¢wiczen plenerowych
Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto gotowe prefabrykowane urzadzenia ¢wiczeniowe.

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych
nie ogranicza mozliwosci stosowania urzadzen innych producentéw, przy zachowaniu
wymaganych podstawowych i rownowaznych cech technicznych i uzytkowych.

Elementy sitowni zewnetrznej muszg zosta¢ wyprodukowane zgodnie z PN — EN 1176-1:2017 oraz PN-
EN ISO 20957-1:2014. Posiadajq takze certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 16630:2015.

Urzadzenia przeznaczone sg do ¢wiczen plenerowych dla dzieci, mtodziezy oraz dorostych. Urzadzenia
wykonane z wysokiej jakosci stali S 355 (bezszwowej na elementy giete) i S 235
(na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Stopki muszg by¢ wykonane z
antyposlizgowej blachy aluminiowej. Siedziska — typu stadionowego — muszg byé odporne na
promieniowanie UV i muszg posiadac atest i wewnetrzng konstrukcje wzmacniajaca.

Urzadzenia muszg by¢ w maksymalnie mozliwy sposob zabezpieczone przed wandalizmem (demontaz
fragmentow urzadzen jest bardzo utrudniony ze wzgledu na brak widocznych i fatwo dostepnych $rub
oraz  nakretek).  Urzadzenia muszg  by¢  dopuszczone do  uzytku  publicznego
z obcigzalnoscig do 130 kg wagi ciata osoby ¢wiczacej. Urzadzenia muszg by¢ na state przymocowane
do gruntu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
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Strefa bezpieczenstwa upadku swobodnego:
Strefe bezpieczenstwa upadku swobodnego nalezy wykona¢ z nawierzchni, odpowiadajacej normg
upadku z wysoko$ci. Zaktada sie nawierzchnie utwardzong kostkg brukowa.

Kolorystyka urzadzen:
Dla wszystkich przewidzianych urzadzen przyjmuje sie jednolitg kolorystyke: stup no$ny i siedziska: kolor
Z0tty, elementy ruchome: kolor szary lub srebrny.

1. Wahadto i twister

J kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa miesni gérnych i dolnych

) efekt treningu:

- Twister: poprawa koordynacji ruchowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu miesni skosnych
brzucha i bioder,

- Wahadto: wzmocnienie sity miesni skosnych brzucha i bioder.

o uzytkowanie:

- Wahadto: chwyci¢ rekami za uchwyty i postawi¢ stopy na stopnicach. Wykonywa¢ wahadtowe
ruchy ztgczonymi nogami na boki.

- Twister: chwy¢ porecz, stan na stopce. Ugig¢ lekko nogi w kolanach. Wykonywac skretne ruchy
bioder.

. trudnosc¢ ¢wiczenia: tatwe
o Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 167 cm, dtugos¢: 135 cm, szeroko$¢: 88 cm.
. Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

2. Prasa nozna

J kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa miesni dolnych.

J efekt treningu: wzmacnianie migéni ndg, poprawa uktadu krgzeniowego i oddechowego.

o uzytkowanie: Usig$¢ na siedzisku, oprze¢ plecy. Stopy utozy¢ réwnolegle na stopkach, rece
wzdtuz tutowia. Prostujac nogi odepchnag¢ sie od urzadzenia, nie blokowaé kolan, powoli wré¢ do pozycji
wyjsciowe;.

. trudnosc¢ ¢wiczenia: tatwe

. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 187 cm, dtugos¢: 124 cm, szeroko$¢: 54 cm.

. Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
3. Wioélarz
o kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa migsni dolnych i gornych.
o efekt treningu: wzmacnianie miesni plecéw, barkow i ramion, poprawa uktadu krazeniowego i
oddechowego.
o uzytkowanie: Usig$¢ na siedzisku, oprze¢ plecy. Nogi umiesci¢ na stopkach, chwyci¢ rekami za

uchwyty, przyciagajac do siebie ramiona jednocze$nie prostowaC nogi, powoli wracaj do pozycji
wyjsciowe;.

. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 121 cm, dtugo$¢: 129,5 cm, szerokosc¢: 88 cm.
. Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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4. Kota Tai Chi — urzadzenie integracyjne

o kategoria urzadzenia: wzmacnianie sity miesni rak i plecow.

o efekt treningu: wzmacnia site miesni rak i plecow, poprawia koordynacje ruchowa ramion.

o uzytkowanie: stang¢ przodem do urzadzenia, chwyci¢ rekgq za uchwyt umieszczony
na kole, wykonywac obrot kotem w dowolnym kierunku.

o Wysokosc¢ catkowita urzadzenia: 160 cm, dtugo$¢: 100 cm, szeroko$¢: 100 cm.

) Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=400 cm.

-
S
ul

Al

1700

— 1B

poziom_terenu

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

5. Biegacz

. kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa migéni dolnych.

. efekt treningu: wzmacnianie miesni nog, poprawa uktadu krazeniowego i oddechowego.

. uzytkowanie: chwyci¢ rekami za poprzeczke, stang¢ nogami na stopkach (dla utatwienia

wyj$cia/zejScia mozna postawi¢ stope na belce poziomej), wyprostowac tutbw, naprzemiennie poruszac
nogami w przod i w tyt.

. Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 135 cm, dtugo$¢: 103,5 cm, szerokos¢: 53 cm.

o Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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6. Motyl — urzadzenie integracyjne

o kategoria urzadzenia: ¢wiczenia i budowa miesni dolnych.
o efekt treningu: wzmacnianie miesni ndg, poprawa ukfadu krgzeniowego i oddechowego.
o uzytkowanie: Podjedz wozkiem tylem do urzadzenia przy podniesionym siedzisku

i zablokuj wézek lub opus¢ siedzisko i usigdz na nim . Chwy¢ rekoma uchwyty. Plynnym ruchem
przyciggaj drazki do $rodka i powracaj do pozycji wyjsciowe;.

. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 192 cm, dtugo$¢: 79 cm, szerokos¢: 80-100 cm.

) Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=400 cm.
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
7. Prasa reczna — urzadzenie integracyjne
o kategoria urzadzenia: wzmacnianie mig$ni rak i klatki piersiowej. Obcigzenie stanowi waga ciata
¢wiczacego.
o efekt treningu: wzmocnienie miesni ramion, plecéw i grzbietu, oraz gérnych partii ciata
o uzytkowanie: Podjedz wozkiem tylem do urzadzenia przy podniesionym siedzisku

i zablokuj wdzek lub opu$¢ siedzisko i usigdz na nim. Chwy¢ rekoma uchwyty. Plynnym ruchem
przyciggaj drazki do $rodka i powracaj do pozycji wyjsciowe;.

. Wysoko$¢ catkowita urzadzenia: 192 cm, dtugo$¢: 114 cm, szerokos¢: 74 cm.
o Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=400 cm.
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Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
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C: Sciezka zdrowia — urzadzenia gimnastyczne i sprawnosciowe

1. Zestaw gimnastyczny

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zestaw urzadzen przeznaczony do ¢wiczen sprawno$ciowych. Dostosowany do uzytku przez dzieci od
siodmego roku zycia. Jednoczesnie moze by¢ uzytkowane przez
maksymalnie 15 osob.

W sktad zestawu wchodzg nastepujace urzadzenia:

o belka ruchoma -1 szt.
. kotka wiszace -1 szt.
. lina do przechodzenia -1 szt.
. opony do przechodzenia -1 szt.
. podest h=0.3m - 3 szt.
. pomost drabinka -1 szt.
. pomost linowy -1 szt.
. pomost z opon -1 szt.
. rownowaznia pozioma -1 szt.

Urzadzenie jest zgodnie z normg PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodno$é
z normg PN-EN 1776 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 212 cm, dtugos¢: 580 cm, szeroko$¢: 750 cm.

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
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7 7™ powierzchnia upadku Prd
a) Zastosowane materiaty
o Stupy nosne z kantdéwki 9 x 9 cm. Gdrne powierzchnie stupdw konstrukcyjnych zabezpieczone
przed nasigkaniem, trwale zamocowanymi przykryte nylonowymi kapturkami.
o Stupy tworzace konstrukcie nosng osadzic 15 c¢m nad powierzchnig gruntu
za pomocag stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie.
o Szczeble oraz okragte uchwyty wykonane z rurki stalowej, galwanizowanego na goraca, zgodnie
z normg EN1461.
. taczniki wykonano z odlewow stalowych, zgodnie z normg EN71-3. tancuchy grubosci 6mm

wystepujg w dwoch wariantach: ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej na goraco zgodnie z normg
DIN766 / odpowiadajacg normie 1SO1834 / 1ISO1835 zgodnie z normg EN1176. Oba materiaty zgodne
z EN71-3.

o Elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowa przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

. Opony gumowe.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

o Slizg zjezdzalni wykonany z tworzywa sztucznego.

o Do potaczen podzespotéw z drewnem stosowac stalowe taczniki mocowane za pomocg grubych
wkretow. Lby wkretow ukryte w plastikowych wktadkach.

J Wszystkie elementy urzadzenia: zardwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie

wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalno$cia.
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b) Konstrukcja

Podstawgq  konstrukcji  jest  dziewietnascie  stupbw  do  ktérych przymocowane
sq podesty, pomosty, belki, przejscia, porecze, drabinki i pozostate wyposazenie.
Urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych

C) Kolorystyka
Stupy nosne, podesty i przejScia: naturalny kolor drewna, pozostate wyposazenie: wg. specyfikacii
producenta.

d) Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 775 x 1170 cm. O ksztaicie nieregularnym
Wysoko$¢ upadku swobodnego: 60 cm.

e) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

D: Gry stacjonarne
1. Stét do gry ping-ponga — 2 sztuki
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Stot do gry ping-ponga, przeznaczony dla maksymalnie czterech oséb. Produkowana jest zgodnie z
normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng
akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 70 cm, dtugosc: 152 cm, szeroko$¢: 274 cm.

_ _ __ 70cm

Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia. o s /

452
b) Zastosowane materiaty
. Blat i nogi — prefabrykowane elementy betonowe klasy min. C25/30.
o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie

wysokg wytrzymatoScig, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalno$cia.
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c) Konstrukcja

Stoét wykonany z prefabrykowanych elementow betonowych B30 elementy stalowe cynkowane i
malowane proszkowo blat szlifowany i zaimpregnowany lakierem siatka z blachy nierdzewnej,
perforowanej o zaokraglonych krawedziach urzadzenie montowane w stopach betonowych. Catkowita
wysoko$¢: 70 cm.

d) Kolorystyka
Blat i nogi: kolor szary, lakierowane pole do gry: kolor czarny, zielony lub granatowy, siatka: kolor szary
lub srebrny.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 574 x 452 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

2. Pitkarzyki
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Stét do gry w pitkarzyki, przeznaczony dla czterech oséb. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN
1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang
instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 84 cm, dtugos¢: 148 cm, szeroko$¢: 130 cm.

_ 84cm
N
\
\
\
l
|
| ol o
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\ /
N /
& 7/
: 148 .
¥ 448 "
Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
. beton ptukany C40/50 zbrojony stalg oraz mikrozbrojeniem, pokryty kamieniem ptukanym lub
mieszanka gryséw.
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o Blat gtadzony, malowany farbg do betonu odporng na uszkodzenia mechaniczne i warunki
atmosferyczne.

o Prowadnice wykonane z preta petnego ze stali nierdzewnej o $rednicy 16 mm,

o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie
wysokg wytrzymato$cia, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

c) Konstrukcja
Stoét wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych, elementy stalowe wykonane zestali
nierdzewnej. Stot posadowi¢ na utwardzonej nawierzchni. Catkowita wysokos¢: 84 cm.

d) Kolorystyka
Blat i nogi: kolor szary, pole do gry: kolor zielony.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 448 x 430 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

3. Stot do gry w szachy/chifczykalbrydza - 2 sztuki

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Trzy stoty do gry szachy/chinczyka/brydza. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada
certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje
certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 76 cm, dtugo$¢: 85 cm, szeroko$¢: 85 cm.

180

180

-
-~

Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty
J stot wykonany z prefabrykowanych elementow granitowych.
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo.

-64-



. obrzeza i narozniki o zaokraglonych krawedziach.

. Siedziska wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zarowno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymatoScig, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalno$cia.

c) Konstrukcja

Kamienny stot oraz cztery siedziska przykrecone do osobnych wspornikdw wykonanych z rury stalowe;.
Wsporniki zakotwione sg w gruncie w czterech fundamentach wykonanych z betonu  Catkowita
wysokos$¢: 80 cm.

d) Kolorystyka
Pokrycie siedzisk: naturalny kolor drewna, wsporniki: kolor szary lub srebrny, blat stotu: naturalny kolor
kamienia.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 180 x 180 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

E: Sciezka edukacyjna

1. Kotyska Newtona

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Kotyska Newtona - przyrzad, ktdry ilustruje prawo zachowania pedu i energii podczas sprezystego
zderzenia kul. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodno$¢

z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 170 cm, dtugos¢: 200 cm, szeroko$¢: 60 cm.

Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.

b) Zastosowane materiaty

. Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych, galwanizowanych na goraca, zgodnie z
normg EN1461.
. 7 szt. kul ze stali nierdzewnej zawieszonych na lince ze stali nierdzewne;j.
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. Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych.
. Wszystkie elementy urzadzenia: zardbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymatoscig, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze spawanych profili stalowych, tworzacych dwa potgczone
heksagony. W gornej czesci konstrukcji podwieszone sg kule stalowe. Konstrukcja przytwierdzona jest
do dwdch kotew wpuszczanych w ziemie na gteboko$¢ 75 cm, zalewanych betonem. Kule zawieszone sg
luzno na stalowych linkach.

d) Kolorystyka
Konstrukcja stalowa: zotta, kule i linki: szary lub srebrny.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 500 x 360 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym
wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

2. Szumiace rury

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Szumigce rury — urzadzenie ilustrujgce zasade wzmacniana dzwieku wytwarzanego przez instrumenty
dete.Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN
1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 170 cm, dtugos¢: 200 cm, szeroko$¢: 130 cm.

500
|
I
|
e I
i |
L im i i |13O : 4[]0
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- !
200 |
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|
_______________ £ 1
Przyktadowy uktad i kolorystyka urzadzenia.
b) Zastosowane materiaty
. Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych, galwanizowanych na goraca, zgodnie z
normg EN1461.
. 6 szt. rur stalowych przytwierdzonych nieruchomo do konstrukcji urzadzenia.
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. Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciagte dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

. Wszystkie elementy urzadzenia: zardbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymatoscia, odpornoscig na uderzenia, odpornosciqg na zmienne warunki
meteorologiczne (wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale
od -30°C do +60°C), trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze spawanych profili stalowych, tworzacych dwa potaczone
heksagony. Konstrukcja przytwierdzona jest do czterech kotew wpuszczanych w ziemie na gteboko$¢ 75
cm, zalewanych betonem.

d) Kolorystyka

Konstrukcja stalowa: zétta, rury: niebieski.

e) Strefa bezpieczenstwa

Strefa bezpieczenstwa: 500 x 400 cm.

f) Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym

wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

3. Gluchy telefon

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Dwie osobne tuby gtosowe potgczone podziemng rurg w odlegtosci max. 800 cm. Produkowana jest
zgodnie z norma PN-EN 1176. Posiada certyfikat na zgodnos¢
z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca.

7
:

Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia.

-67 -



b) Zastosowane materiaty

o Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury oraz blachy stalowej, galwanizowanych
na goraca, zgodnie z normg EN1461.

o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych.

o Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majg sie
wysokg wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Tuby wykonane sg jako konstrukcja spawana blaszanego kielicha oraz rury stalowej stanowigcej
konstrukcje nosng. Tuby gtosowe podpowierzchniowo potaczone sg rurg PE. Konstrukcja kazdej tuby
przytwierdzona jest do jednej kotwy wpuszczanej w ziemie na gtebokos¢ 75 cm, zalewanej betonem.

d) Kolorystyka
Cata widoczna czes¢ tuby w kolorze zéttym.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: 300 x 370 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.

4. Zegar stoneczny

a) Opis funkcjonalno — uzytkowy

Zegar stoneczny — zegar, ktéry odmierza czas na podstawie zmiany pozycji Storca, najczesciej wyrazony
jako lokalny prawdziwy czas stoneczny. Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1176. Posiada
certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176 wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje
certyfikujaca.

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 90 cm, Srednica D=60 cm.

B 360 _
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Przyktadowy ukfad i kolorystyka urzadzenia. S - :
b) Zastosowane materiaty
. Konstrukcja urzadzenia  wykonana  z  profilu  stalowego, galwanizowanego
na goraca, zgodnie z normg EN1461.
. Tarcza zegara wykonana z kamienia naturalnego.
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o Elementy stalowe malowane proszkowo farbami odpornymi na ciggte dziatanie warunkow
atmosferycznych.
o Wszystkie elementy urzadzenia: zardbwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ majq sie
wysokg wytrzymatoscig, odporno$cig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo€, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

C) Konstrukcja

Tarcza zegara jest przytwierdzona do wspornika wykonanego z rury stalowej. Na tarczy zegara
wygrawerowane sg kierunki stron $wiata oraz cyfry odpowiadajace godzing wskazywanym przez zegar.
Konstrukcja przytwierdzona jest do jednej kotwy wpuszczanej w ziemie na glebokos¢ 75 cm, zalewanej
betonem.

d) Kolorystyka
Konstrukcja stalowa: zotta, kule i linki: szary lub srebrny.

e) Strefa bezpieczenstwa
Strefa bezpieczenstwa: Srednica D=360 cm.

f) Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1176.
F. Skatepark — zestaw ramp i poreczy
a) Opis funkcjonalno — uzytkowy
Elementem projektowanym na terenie opracowania jest skatepark. Projekt zaktada wykonanie

skateparku na placu o wymiarach 10x20m o nawierzchni z betonu szlifowanego.

Skatepark nalezy wyposazy¢ w ponizsze urzadzenia:

Lp. | element skateparku szt. | wymiary

1. | Bank Ramp 1 | 325x366x100 cm

2. | Quarter Pipe 1 | 275x366x100 cm

3. | Grindbox + porecz prosta ,0" | 1 | 243/400x243x20/40 cm
4. | Grindbox 1 | 364x131x35 cm

5. | Ltawka 1 | 250x30x35 cm

6. | Poll jam 1| 60x10x50 cm,

WyzZej wymienione urzadzenia nalezy utozy¢ zgodnie z uktadem z ponizszego rysunku.
% 20,00 m -

A

10,00 m




b) Wymagania techniczne:
Podstawowe wytyczne dla projektowanego skateparku:

Powierzchnia utwardzona skateparku ok. 200 m2.

Liczba urzadzen - 6 szt.

Skatepark musi by¢ spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14974 oraz posiadac¢
certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 14974 wystawiony przez niezalezng
akredytowang instytucje certyfikujaca.

Rodzaj nawierzchni: beton szlifowany, zgodnie z czeScig rysunkowg dokumentacii
projektowej (Rys. Z-4 przekrdj B-B)

Wyposazenie i konfiguracja skateparku moze ulec modyfikacji ze wzgledu na poprawe
warunkow bezpieczenstwa i/lub wtasciwosci jezdnych.

c) Konstrukcja
Minimalne wymagania dla elementow skateparku:

Ptyty nosne elementdéw skateparku muszg by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm.

Nawierzchnia jezdna musi by¢ wykonana z wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki 0 grubosci min. 18mm, przykrecone;
za pomocg stalowych wkretow.

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna musi by¢ wykonana
z wodoodpornej sklejki obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki
0 grubo$ci min. 9 mm (gdy promien tuku wiekszy niz 1,5 m) lub 6 mm (gdy promien
tuku mniejszy niz 1,5 m), przykreconej za pomocg stalowych wkretow.

Na piytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych musi  zostaé
zainstalowany system wentylacji z materiatu HPL o grubos$ci 6mm w taki sposob, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchfaniania wilgoci przez elementy.

Wkrety i Sruby znajdujace sie na nawierzchni jezdnej oraz bokach elementow muszg
byC przykrecone na rowni z piyta.

Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nodnych za pomocy stalowo-
ocynkowanych wkretow.

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1 m muszg by¢ wyposazone w porecze
ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu. Wysokos¢ barierek ochronnych ponad
podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Wszystkie zastosowane metalowe elementy (w tym potaczenia Srubowe) muszg by¢
cynkowane ogniwowo.

Wszystkie elementy urzadzenia: zarébwno metalowe jak i tworzywowe
charakteryzowa¢ majg sie wysokgq wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia,
odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne (wilgo¢, korozja, ozon,
promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscia.

d) Kolorystyka
Ptyta z ktorej wykonane sg elementy skateparku: kolor szary lub czarny, elementy metalowe:
kolor szary lub srebrny.

e) Technologia montazu

Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu
na przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu, zgodnie z normg PN-EN 14974.
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2.1.3.3. Szczegotowy uktad warstw nawierzchniowych

A NAWIERZCHNIA TARTANOWA
NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA, gr. 13mm

BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC
F150, ZBROJENIE ROZPROSZONE, gr. 15cm

PIASEK ZAGESZCZONY DO Wz = 0,97, gr. 20cm

GRUNT NOSNY

UWAGA!!

W PLYCIE NALEZY WYKONAC SZCZELINY DYLATACYJINE

O WYMIARACH POLA DYLATACYJNEGO, MAX 3x3m.

NA GLEBOKOSCI 4 GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORCZOWE.

TOLERANCJA PLASKOSCI MAX 3mm MIERZONE tATA O DLUGOSCI
3m W KAZDYM PUNKCIE | KIERUNKU.

B PODEST PRZY PIASKOWNICY
KOMPOZYTOWA DESKA TARASOWA, szer. 15¢cm, gr. 2,5cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA gr. 5cm
PIASEK, gr. 16cm
GRUNT NOSNY

C I WYPELNIENIE PIASKOWNICY
PIASEK ATESTOWANY PRZEZNACZONY DO PIASKOWNIC gr. 25cm
MATA SPOWALNIAJACA UKORZENIANIE

F I NAWIERZCHNIA POD SKATE PARK

BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC
F150, ZBROJONA DOLEM SIATKA @ 8mm (AlIN)
0 OCZKACH 15x15cm gr. 15cm

CHUDY BETON C8/ C10, gr. 10cm
| WARSTWAZKRUSZYWALAMANEGO GR MINT6¢m, |

frakcje 0-31,5mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WK%S TWA ZKRUSZYWA EAMANEGO GR. MIN 15¢cm,

frakcje 31,5-63,0mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GEOWLOKNINA, GRAMATURA MIN. 120g/m2

GRUNT NOSNY

UWAGA!!

W PLYCIE NALEZY WYKONAC SZCZELINY DYLATACYJINE
O WYMIARACH POLA DYLATACYJNEGO, MAX 5x5m. NA
GLEBOKOSCI 3 GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORCZOWE, PO 30 DNIACH NALEZY WYKONAC
FAZOWANIE KRAWEDZI DYLATACUI, ZAtOZYC SZNURY
DYLATACYJNE ORAZ WYPELNIC DYLATACJE MASA
POLIURETANOWA,

D | ZIELEN - TRAWA OZDOBNA
GRYS W KOLORZE PASTELOWYM gr. 8-16mm
GEOWLOKNINA
WARSTWA WEGETACYJNA

E NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO - CHODNIKA
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA JASNOSZARA 20x10 cm gr. 6cm
PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 2/6mm gr. 5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5mm gr. 10cm

POSPOLKA gr. 10cm
ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANE
L_MECHANICZNIE
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2.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 14774 m2 | 85
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2428,8 m2| 138 | %
TERENY w zakresie 4446,2 13643,8 m2 | 777 | %
BIOLOGICZNIE opracowania
CZYNNE poza zakresem 9197,6
opracowania
RAZEM 17550,0 m2 | 100,0 | %
SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W RAMACH OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA | ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ 4214 m2 8,5 %
ZABUDOWY PROJEKTOWANE ZADASZENIE BOISKA 10560 | 14774
WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWO-GUMOWEJ
POWIERZCHNIA | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO-GUMOWA 740,6 24645 | m2 | 140 | %
UTWARDZONA | ISTNIEJACE CIAGI PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ 4155
PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE Z KOSTKI 813,1
BETONOWEJ
CIAGI PIESZO-JEZDNE Z KOSTKI BETONOWEJ 162,6
BETON SZLIFOWANY POD SKATEPARK | 236,9
MIASTECZKO ROWEROWE
ZWIR - OPASKA WOKOL BUDYNKU 38,0
DESKOWANIE WOKOL PIASKOWINIC 57,8
TERENY PIASEK 483,8 44105 | m2 | 775 | %
BIOLOGICZNIE ZIELEN NISKA, TRAWIASTA 3567,3
CZYNNE ZIELEN OZDOBNA - TRAWY DEKORACYJNE 53,8
ZIELEN IZOLACYJINA 305,6
RAZEM 83524 | m2| 1000 | %

2.1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren dziatki numer 16/8 objety granicami opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Teren dziatki numer 16/8 podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (UCHWALA NR XX/168/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego terendw w gminie Strzelno).

21.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

2.1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane obiekty zostaly zaprojektowane z materiatow budowlanych nieszkodliwych dla zdrowia
i higieny cztowieka zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlanej. Projektowana inwestycja nie
wpltynie negatywnie na pogorszenie warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia Charakter obiektow nie wptynie
negatywnie na walory krajobrazowe. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczaco
oddzialywujacych na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko z dnia 9 X1 2010.
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2.1.8. Ustalenie wymagarn dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich.

W najblizszym sasiedztwie projektowanych obiektdw wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
| wielorodzinna. Wszystkie sgsiadujace zabudowania odsuniete sg 0 4 m lub wigcej od granicy terenu
opracowywanego. Wszystkie obiekty projektowane zostaty zlokalizowane w wymaganej odlegtosci od
granic dziatek sasiednich, m.in. miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano w odlegtosci
wiekszej niz 3 m od granicy dziatki sasiedniej. Dodatkowo, tereny przylegajace w czesci pdtnocno-
wschodniej do terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
2 MN/U, zostaly zagospodarowane zielenig izolacyjng w celu zmnigjszenia oddziatywania terendow
rekreacyjnych na tereny sasiednie.

Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych:

Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektow dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 ze zm.). Zasieg obszaru oddziatywania obiektéw miesci
sie w cato$ci na przedmiotowej dziatce Inwestora. Obiekty nie bedg oddziatywa¢ na przylegte dziatki.
Realizacja inwestycji zapewnia poszanowanie uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Planowana budowa zadaszenia nad boiskiem sportowym zaplanowana zostata celowo w gtebi dziatki, w
znacznym oddaleniu od terendw sasiednich. Obiekt ma negatywnego oddziatywania na sasiadujacg
zabudowe, nie wptywa tez negatywnie na naturalne oSwietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Projektowane obiekty swoim zasiegiem przestaniania nie wychodzg poza granice zakresu
lokalizacji elewacji z oknami pomieszczen na pobyt ludzi dziatek sasiednich (spetniono wymagania
okreSlone w §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Zasieg zacieniania
nowoprojektowanego obiektu nie wychodzi poza granice dziatek tym samym zapewniajac wymagany
czas nastonecznienia dla dziatek sasiednich (spetniono wymagania okreslone w §60 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie). Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem (dopuszczalny poziom
hatasu nie przekracza warto$ci podanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art.113ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska), wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza. Uksztattowanie
dziatki zaprojektowano jako uniemozliwiajace sptyw wody powierzchniowej na teren sgsiada.
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2.1.9. Zgodnos¢ zamierzenia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

SPELNIENIE WARUNKOW

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) ustala si¢ maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy
okre$lone na rysunkach planéw

Nie dotyczy

2) obowigzuje ograniczenie wysoko$ci budynkdéw mieszkalnych
jednorodzinnych do 9,0m., budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych do 12,0m, wolno stojacych budynkdw garazowych
do 6,0m, budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynéw

i sktadow do 8,0m chyba, Ze ustalenia szczegdtowe stanowig
inaczej

Nie dotyczy — projektowany obiekt
tymczasowy zaliczany do obiektow
uzytecznosci publicznej o funkcji sportowej

3) obowigzuje ograniczenie wysoko$ci nowych ogrodzen:
minimalnej do 1,20m, maksymainej do 1,60m

Warunek spetniony — zaprojektowano
ogrodzenie o wysokosci w granicach 1,2 —
1,6 m

4) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) dla terendw rekreacji indywidualnej i zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej — 25% powierzchni dziatki,

b) dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 30%
powierzchni dziatki,

c) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
- 40% powierzchni dziatki,

d) dla ustug ( w tym ustug oswiaty, zdrowia, kultury, turystycznych)
- 50% powierzchni dziatki,

e) dla terendw obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw —
50% powierzchni dziatki;

Warunek spetniony — tereny ustug oswiaty,
zachowano powierzchnig zabudowy o
wielko$ci 8,5 % powierzchni dziatki

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

a) dla terendw rekreacji indywidualnej — 70% powierzchni dziatki,
b) dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 60%
powierzchni dziatki,

c) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 50%
powierzchni dziatki,

d) dla terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
- 40% powierzchni dziatki,

e) dla ustug ( w tym ustug oswiaty, zdrowia, kultury, turystycznych)
- 40% powierzchni dziatki,

f) dla terendw obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazynow —
50% powierzchni dziatki;

Warunek spetniony — tereny ustug o$wiaty,
zachowano powierzchnie powierzchnie
biologicznie czynng wielkosci 77,5 %
powierzchni dziatki

1.U0O

1) Przeznaczenie terenu: ustugi o$wiaty

| Warunek spetniony

2) Obowigzuje:

a) zielen izolacyjna szeroko$ci minimum 5,0 m przy granicy z
terenem oznaczonym symbolem 2 MN/U,

Warunek spetniony — zaplanowano zielen
istniejacq

b) zakaz wtérnego podziatu terenu

Warunek spetniony — istniejace uzbrojenie
terenu do zachowania, projektuje si¢ nowe
sieci kanalizacji deszczowej oraz

elektroenergetyczne
c) strefa ,B” ochrony konserwatorskiej
Strefa ,B” ochrony konserwatorskiej wyznaczona dla zabytkowych
zespotdw wiejskich obejmuje cate tereny objete poszczegoinymi
planami. Obszar objety strefq ,B” podlega rygorom w zakresie Warunek spetniony

utrzymania historycznego rozplanowania i zasadniczych elementéw
istniejacej substancji o wartosciach kulturowych oraz charakteru

i skali nowej zabudowy. Wymagane jest zachowanie historycznego
uktadu zabudowy (linie zabudowy, proporcje gabarytow
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i wysokosci, podziaty historyczne, wkomponowanie w krajobraz
naturalny), zachowanie zabudowy historycznej (jej konserwacja

i rewaloryzacja), dostosowanie nowej zabudowy do historyczne;
kompozycji, zachowanie kompozycji i uktadow zieleni historycznej,
usuwanie obiektow dysharmonizujgcych.

Na obszarze strefy ,B” z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
winny by¢ uzgadniane remonty, modernizacje, adaptacje obiektow
zabytkowych, uzupetnienia zabudowy, wprowadzanie matych form
architektonicznych, lokalizacje nowych obiektow, korekty uktadu
przestrzennego, prace rewaloryzacyjne na obszarze zabytkowe;
zieleni.

d) obstuga komunikacyjna z przylegtej drogi publicznej

Warunek spetniony — zaplanowano dojazd
na teren od strony potudniowej, od
przylegtej drogi publicznej

e) zasilanie w energie elekiryczng projektowana linig kablowa nn

z projektowanej na terenie o symbolu 4 KP stacji transformatorowe;
stupowej. Dla zasilania stacji nalezy wybudowac¢ odcinek linii SN
jako odgatezienie linii zasilajacej stacje ,Markowice 3"

Nie dotyczy — planowana jest jedynie
rozbudowa istniejacej sieci
elektroenergetycznej szkoty w postaci
o$wietlenia terenu.

3) dopuszcza sie utrzymanie oraz zmiane istniejacych form

zabudowy, ksztattow zadaszen i dachéw, rozbudowe oraz wymiane | Warunek spetniony
obiektu z zachowaniem warunkéw wynikajacych z ustalen planu

2. KDW

1) Przeznaczenie terenu: komunikacja Warunek spetniony

2) droga wewnetrzna o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0
m z placem do zawracania

Warunek spetniony — w ramach
przedmiotowego terenu wyznaczono strefe
komunikaciji pieszo-jezdnej.

3) w przekroju poprzecznym — droga jezdniowa z dwustronnym
chodnikiem lub droga pieszo-jezdna

Warunek spetniony — droga pieszo-jezdna

mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz
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2.2, DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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3.1. OPIS TECHNICZNY
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3.1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne

Przeznaczenie:

Przedmiotowy obiekt budowlany bedzie petnit funkcje zadaszenia nad projektowanym boiskiem sportowym
wielofunkcyjnym. Obiekt projektuje sie jako tymczasowy tzn. przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;.

Program uzytkowy:
W ramach projektu przewidziano budowe zadaszenia nad projektowanym boiskiem sportowym
w formie konstrukcji stalowej, tukowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Suma powierzchni uzytkowej 1072,84 m?
Powierzchnia zabudowy 1072,84 m?
Kubatura budynku 10280,33 m3
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Szerokos¢ elewacji potnocnej i potudniowe; 24,30 m
SzerokosS¢ elewacji wschodniej i zachodniej 4415 m
Maks. wysokos¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym
0 . L . 12,19 m
wejsciem do budynku do najwyzszego punktu gtéwnej kalenicy)
llo$¢ kondygnaciji budynku 1(01)
(Ilo$¢ kondygnacji podziemnych/ llo$¢ kondygnaciji nadziemnych)
3.1.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych
Poziom | Nr Nazwa Pow. Suma
Przyziemie | 1.1 Boisko sportowe wielofunkcyjne 1072,84 m2 1072,84 m?
RAZEM: 1072,84 m?

3.1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta
Budynek zaprojektowany zostat na planie prostokata o wymiarach 44,15x24,30 m. Zadaszenie boiska

sportowego zaprojektowano w konstrukcji stalowej, tukowej o promieniu 12 m. Projektowany obiekt
posiadac bedzie 1 kondygnacje nadziemna.

Funkcja
Funkcja uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby sportu: zadaszenie boiska

sportowego.

3.1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Szczegoty wg projektu konstrukcii.

3.1.5. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegé6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Do wejécia na boisko sportowe prowadzi cigg pieszy o szerokosci min.1,5m, za$ teren uksztattowano
w sposdb zapewniajacy wejscie do budynku bez progdw oraz spadkéw wiekszych niz 2% nawierzchni
terenu.
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3.1.6. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Szczegoty w projektach branzy elektryczne.

3.1.7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
decydujace o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.
Szczegdty w projektach branzy elektrycznej.

3.1.8. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

3.1.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

3.1.9.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow;

Nie dotyczy.

3.1.9.2.emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Brak emisji zanieczyszczen.

3.1.9.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw;

Przewidywana ilo$¢ odpaddw bytowo-gospodarczych wynosi 10,0m3/miesigc — dotyczy catosci terenu
objetego opracowaniem oraz istniejacego budynku szkoty.

3.1.9.4. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Budynek nie bedzie powodowat ucigzliwoSci zwigzanych z hatasem, nie bedzie emitowat drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen wptywajacych negatywnie na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

3.1.9.5.wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

Projektowany obiekt nie wptywa na istniejacy drzewostan, nie wprowadza zmian w uktad warstw gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.

3.1.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystywania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

3.1.11.  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

3.1.12. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanego
3.1.12.1. Przegrody budowlane

A | NAWIERZCHNIA TARTANOWA
NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWO -GUMOWA, gr. 13mm

BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC F150, ZBROJENIE
ROZPROSZONE, gr. 15cm

PIASEK ZAGESZCZONY DO Wz = 0,97, gr. 20cm
GRUNT NOSNY

UWAGA!!

W PLYCIE NALEZY WYKONAG SZCZELINY DYLATACYJNE O WYMIARACH POLA
DYLATACYJNEGO, MAX 3x3m. NA GLEBOKOSCI § GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORGZOWE. TOLERANCJA PLASKOSCI MAX 3mm MIERZONE LATA

0 DLUGOSCI 3m W KAZDYM PUNKCIE I KIERUNKU.
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B ZADASZENIE BOISKA SPORTOWEGO
POWLOKA (MEMBRANA) PCV O GRAMATURZE 620-690g

KONSTRUKCJA STALOWA: IPE 300, RK 80x4

3.1.12.2. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
Membrana PCV w kolorze zielonym oraz biatym.

3.3.12.3. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

Wykonczenie nawierzchni boiska sportowego - nawierzchnia sportowa poliuretanowo — gumowa
w kolorze pomaranczowym oraz zielonym. Zadaszenie boiska wykonane z powtoki PCV w kolorze biatym
oraz zielonym. Szczego6towa specyfikacja boiska sportowego zostata przedstawiona w punkcie 2.1.3.1.

3.3.12.4. Stolarka drzwiowa oraz okienna

Projektuje sie systemowe Swietliki dachowe oraz drzwi wejSciowe.

Stolarke okienng oraz drzwiowg nalezy wykonaC zgodnie z projektem technologicznym producenta
zadaszenia boiska sportowego.

3.3.12.5. System odprowadzenia wod opadowych

Wody opadowe z zadaszenia boiska odprowadzone zostang na teren dziatki inwestora. Zaprojektowano
opaske ze zwiru ptukanego o szerokosci min. 50cm w ramach zachodniej i wschodniej linii zadaszenia.
Zwir wysypa¢ na geowtdkninie utozonej na utwardzonej podsypce z piasku grubosci 5-10cm. Jako
zakonczenie opaski zastosowac kraweznik betonowy. Opaske uformowac ze spadkiem 2% od budynku.

3.1.12. Uwagi koncowe

. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

. W tabelach zsumowano powierzchnie rzeczywiste, nie uwzgledniajac poszczegdlnych zaokraglen

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wykoriczeniowe powinny posiadac atesty,
certyfikaty oraz aprobaty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ wytycznych producenta materiatéw, zalecen opracowanych

dla uzytych systeméw technologicznych i instrukcji stosowania i montazu. Do prac budowlanych i
wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materiaty o najwyzszych parametrach technicznych i najwyzszej
jakosci, oraz posiadajace odpowiednie aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie w takich
obiektach potwierdzone wymaganymi ocenami zgodnosci oraz aprobatq techniczna.

. Lokalizacja oraz rodzaj srodkéw ppoz. dostosowa¢ do obowigzujacych przepiséw i norm prawa
ppoz.

. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim

. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione.

. Kopiowanie niniejszej dokumentaciji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.

. Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowaé z projektantem. W przypadku

jakichkolwiek niejasnosci dotyczacych projektu lub niniejszej dokumentacji nalezy kontaktowac sie z
projektantem.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ pozytywne $wiadectwo ITB oraz
atesty zdrowotne PZH i by¢ ujete w aktualnych wykazach materiatow budowlanych opracowanych przez
Zaktad Higieny Komunalnej PZH w Warszawie .

. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami bhp i pod uprawnionym nadzorem .

. Wymiary sprawdza¢ i dopasowywac na miejscu

. Dla rozwigzan nieokreslonych w opracowaniu a koniecznych do zrealizowania, stosowac polskie
normy i normy branzowe

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z projektem

architektoniczno-konstrukcyjnym, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi.
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. Wymiary na rysunkach okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiardw wynikajacych ze skali
rysunku.

. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w projekcie na
swojg korzys¢. W przypadkach, gdy wykonawca wykryt btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
inwestora, ktory nakaze wprowadzenie niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz
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3.2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

-88-



3.3. INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL SZKOLY POSTAWOWE
IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO W MARKOWICACH WRAZ Z BUDOWA ZADASZENIA
NAD BOISKIEM SPORTOWYM | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,

OBIEKT BUDOWLANY: ,

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY,
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

ADRES : 88-320 STRZELNO, MARKOWICE 28

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040904_5 STRZELNO

OBREB EWIDENCYJNY: 0012 MARKOWICE

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 16/8

INWESTOR: GMINA STRZELNO ’
88-320 STRZELNO, UL. CIESLEWICZA 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,

IMIE | NAZWISKO: mgr inz. arch. PAULINA KASKIEWICZ

ADRES: 14-411 RYCHLIKI, RYCHLIKI 52

PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
specjalnos¢ H
ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. 3WMOKKI2015 | LISTOPAD 2019

do projektowania bez ograniczen

PAULINA KASKIEWICZ
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokét szkoty podstawowej im. Gustawa
Zielinskiego w Markowicach oraz budowa zadaszenia nad boiskiem sportowym, ktére zlokalizowano na
terenie dziatki nr 16/8, obreb 0012 Markowice, pod adresem Markowice 28, 88-320 Strzelno. Inwestycja
planowana jest jako realizacja jednoetapowa.

Opracowanie sporzadzono na podstawie rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa realizacja zagospodarowania terenu wokét budynku szkoty oraz

budowa zadaszenia nad boiskiem sportowym. Zadaszenie projektuje sie w konstrukcji stalowej, tukowe;.

Wykaz istniejacych obiektow
e budynek szkoty podstawowe;

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Brak.

Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
e upadek z wysokosci, ktory wystapi¢ moze przy realizacji zadaszenia o konstrukcji stalowej, fukowe;
- m.n.w czasie montazu elementdw konstrukcyjnych zadaszenia oraz montazu pokrycia
z membrany PCV;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Prace muszg odbywac sie pod nadzorem os6b o odpowiednich uprawnieniach oraz przynaleznosci do
odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia
BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na zajmowanym stanowisku, w tym do pracy
na wysokos$ciach w przypadku rob6t zwigzanych z zadaszeniem boiska.

Przed przystapieniem do prac nalezy poinstruowa¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych

z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajacych z robdt, ktére bedg wykonywac.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuije sie podjecie nastepujacych $rodkow zapobiegawczych:

- prace zwigzane z zadaszeniem boiska nalezy wykonywa¢ przy zastosowaniu rusztowan posiadajacych
odpowiednie atesty;

- nalezy zapewni¢ wtadciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenie rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci;

- robotnicy winni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet ochrony osobistej, w szczegdlnosci chronigcy
przed upadkiem, taki jak kask, odziez ochronna, buty, rekawice itp.;
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- przy pracach budowlanych na wysoko$ci nalezy zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw posiadajgcych
kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajacych orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy i przeszkolonych zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP.

- kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw
przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Zastrzezenia i uwagi koncowe
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania

podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednic
wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspoinego
pozwolenia na budowe lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz
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4. PROJEKT KONSTRUKCJI
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5. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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6. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] |

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 4WMOKK/2015 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2015 r.

DECYZJA nr 3/WMOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13
oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani: mgr inz. arch. Paulina Natalia Jonakowska

urodzona w dniu 12.02.1989 r. w Lukowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu/Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
I1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji:_mgr inz. arch. Anna Rokita .........}..

2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Ewa Bachry .........50/0 :

3. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Goéralski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak ......... W= o

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Mariusz Szafarzynski™........... //’ .
Otrzymuija:

1. mgr. inz. arch. Paulina N. Jonakowska, zam. ul. Robotnicza 177/15, 82-300 Elblag | =

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posnadajqcych
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji) ; -

3. Warminisko-Mazurska Okregowa Rada |zby Architektow RP NN £TW

4. ala NEZEIL o

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0- 89)521 34 30 do 32 e-mail : wm@iarp.p http /www wm.iarp. pI
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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e AN

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa. 2015-08-20

DSW/ORZ/600/3861/15
AMR

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézn. zm.),

PAULINA NATALIA JONAKOWSKA
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 12.06.2015 r.. znak sprawy: 4/WMOKK/2015
nr 3/WMOKK/2015
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4108/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

(1. Pani Paulina Jonakowska
ul. Robotnicza 177/15
82-300 Elblag

2. Warminsko-Mazurska Okregowa
Izba Architektow RP

3. aa
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[ZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Natalia Kaskiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/ WMOKK/ 2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0257.

Czlonek czynny od: 26-01-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-08-2019 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0257-6C7E-9F3B-D818-F44B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0654 Gdansk, dnia 18 grudnia 2013 r.
DECYZJA nr 560/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Marta Maria Bartoszewicz
urodzona w dniu 15.12.1987 r. w Tczewie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe;j Izby Architektow RP:

Przewodniczaca ~ Wideprzewodniczacy Sekretarz Czionek Cztonek Czionek
Komisji Komisji Komisji omisji Komisji Komisji
T‘ "5 y ) { WA
- Tl ;%»f ) iy A
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolarski
Mréz
Otrzymuia;:

1. Strona (wnioskodawca): Marta Maria Bartoszewicz, 80-034 Gdarisk, Wawelska 4H/12

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Maria Bartoszewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 560/ POOKK/ 2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1311.

Czlonek czynny od: 11-06-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-05-2019 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1311-9258-2YD5-5CF4-946E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=1 DOLNOSLASKA
1

S

OKK.7131.7132-287/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt3, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Kasprzak

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1984 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 279/D0S/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Kasprzak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASEA OKREGOWA

Otrzymuja' 1IZ8A INANIDRAR JUDOWRICTWA
1. Pan Tomasz Kasprzak Proh o g/ RMzIeIL d
Ul. Reszelska 7/9 Okgyowe Kormisi Kwalifidacyjna

54-113 Wroctaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor A [
Nadzoru Budowlanego Sy 2. drinz. Zofia Zwierzghowska
4. ala 3 S 4 YN

1. prof. dr inz. Kazimierg Czaplinski
)

{ ;(, A\
3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk [

{ \
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/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E5A-E66-AXN *

Pan Tomasz Kasprzak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0082/15

adres zamieszkania ul. Reszelska 7/9, 54-113 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JAKUBOWI JAWORSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 28 kwietnia 1976 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0100/POOK/10

DO PROJEKTOWANIA
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C% ¢
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MPU-BVA-J64 *

Pan Jakub Jaworski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0025/11

adres zamieszkania ul. tokietka 111, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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N WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 QOlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. 11, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, arl. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 vstawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.1. 72000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI SWIETON

inzynierowi elektrotechniki z informatyka techniczny
ur. dnia 12 kwietnia 1979 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawic arl. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanyn przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, xa posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminisko-Mazurskiej
Okregowej 17by Inzynicréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

!\J

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz, Zdzistaw Bincrowski
2. inz. Janusz Palmowski

L
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Qﬁ .
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Pan Wojciech Swigton upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznyceh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

TI. Na podstawie § 3 ust.l i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpic rozporzadzenia Ministra
Inirastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnodci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci, instalacje i urzadzenia
elekirveznc i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Otrzymuje:
1. Pan Wojcicch Swicton [
82-300 Elblag, ul. Browarna 34a/4 [,Kq?G';Z_E WODNICZACy
2. Okregowa Rada lzby dt I AW FIKACY.NE)
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a mer ing, Zdziel
\ i ¥ [!ZwB;n Skl

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWILANEGO

DSW/ORZ/600/3011/11 Warszawa, 2011-07-18
MPI
DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane

(Dz. U. = 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz ait. 104 ustawy z dnia 14 crzerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

WOICIECH SWIETON
inzynicr clektratechniki z informatyks techniczng

uprawniony na mocy decyvzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnja 10.06.2011 r. znak WAM/OKK/U/35/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0070/POOLE!1 1
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujgce] projektowanie
bez ograniczen
w zakresic okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3212/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia,

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz ninigjsza decyzja uwzglednia w calodei zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia

GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREXTOR DEPARTAMEBTU SKARG | WNIOSKOW
Anna Jauszéwshka

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Swigton
ul. Browarna 34a/4
2-300 Elblag
2. Warminsko-Mazurska Okr¢gowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4NV-ILL-1Q5 *

Pan Wojciech Swietori o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0075/08

adres zamieszkania ul. Wyczdtkowskiego 3/25, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3421/14 Warszawa, 2014-07-21
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r. poz. 267, z pézn. zm.),

WOJCIECH BOGUSLAWSKI
magister inzynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 23.06.2014 r. znak WAM/OKK/U/34/14
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0028/POOE/14
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2967/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

Otrzymuija:

1, Pan Wojciech Bogustawski
ul. Niemcewicza 6
82-300 Elblag

2. Warmifisko-Mazurska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YCP-GEP-2P8 *

Pan Wojciech Bogustawski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0193/01

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 6, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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