+0.00 = 90,60 m n.p.m.

A ‘ NAWIERZCHNIA TARTANOWA
NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWO -GUMOWA, gr. 13mm

BETON C30/ C37, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNOSC F150, ZBROJENIE
ROZPROSZONE, gr. 15cm

PIASEK ZAGESZCZONY DO Wz = 0,97, gr. 20cm
GRUNT NOSNY

UWAGA!!

W PLYCIE NALEZY WYKONAC SZCZELINY DYLATACYJNE O WYMIARACH POLA
DYLATACYJNEGO, MAX 3x3m. NA GLEBOKOSCI § GRUBOSCI PLYTY LUB NACIECIA
PRZECIWSKORCZOWE. TOLERANCJA PLASKOSCI MAX 3mm MIERZONE LATA

0 DLUGOSCI 3m W KAZDYM PUNKCIE | KIERUNKU.

B ZADASZENIE BOISKA SPORTOWEGO POZIOM PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO
POWLOKA (MEMBRANA) PCV O GRAMATURZE 620-690g +0,00 = 90,60 m n.p.m.

KONSTRUKCJA STALOWA: IPE 300, RK 80x4

UWAGI: tytut rysunku:
1. WSZELKIE DZIALANIA BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM. -
W PRZYPADKU ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCI LUB PROBLEMOW WYNIKAJACYCH PRZEKROJA - A

Z ROZBIOREK | ROBOT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJACEJ NALEZY

' temat
BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ) <
|ARCH|TEETONICZNEJ, & opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWAN'A TERENU WOKOL

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KIEROWNIK BDOWY POWINIEN SPRAWDZIC 4
WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOSCI NALEZY WYJASNIC SZKOLYPODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELINSKIEGO
Z PROJEKTANTEM.

3. WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH W MARKOWICACH WRAZ Z BUDOWA ZADASZENIA NAD
EWENTUALNYCH BRAKOW LUB BLEDOW NA SWOJA KORZY$SC. W PRZYPADKU GDY BOISKIEM SPORTOWYM | INFRASTRUKTU RA TOWARZYSZACA_
WYKONAWCA WYKRYL BLAD POWINIEN BEZZWEOCZNIE POINFORMOWAC INWESTORA
| AUTORA PROJEKTU ABY MOZLIWE BYLO JEGO SKORYGOWANIE. adres obiektu: faza:

4. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALYM WIELOBRANZOWYM 88-320 STRZELNO, PROJEKT
PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTOREGO JEST INTEGRALNA CZESCIA

5. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED MARKOWICE 28 BUDOWLANY
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE projektant mgr inz. arch. Paulina Kaskiewicz 3/WMOKK/2015
WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIAZANIA branza architektura: falnoss i
WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU | WYMIAROW sprawdzajacy mgr inz. arch. Marta Bartoszewicz 560/POOKKIZ013
RZECZYWITYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. branza architektura: jainoss i

6. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC
ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE .1 . -

ST URA BUDOWLANA skala: 1:150 LISTOPAD 2019 ys: A-3




