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NORMA STD



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-21 Roboty drogowe
1.1 1-10 Nawierzchnia
1.2 11-15 Kraw ezniki
1.3 16 - 18 Ogrodzenie terenu
14 19-21 Trawniki i ziele A
RAZEM netto
Vat
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11068




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty drogowe
11 Nawierzchnia
1/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW m3
d.1./0202-01 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu I-1I
1
920*0,52 m3 478,400
RAZEM 478,400
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
920*0,52 m3 478,400
RAZEM 478,400
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
1
920*0,52 m3 478,400
RAZEM 478,400
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
920,000 m?2 920,000
RAZEM 920,000
5/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1.|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
920,000 m?2 920,000
RAZEM 920,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1./0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1
920,000 m?2 920,000
RAZEM 920,000
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
1
920,000 m?2 920,000
RAZEM 920,000
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1./0109-03
1
920,000 m?2 920,000
RAZEM 920,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m2
d.1./23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
1
920,000 m?2 920,000
RAZEM 920,000
10/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.1.|0402-01
1
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
1.2 Kraw ezniki
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-06 kat.Ill-IV
2
140,000 m 140,000
RAZEM 140,000
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
12,600 m3 12,600
RAZEM 12,600
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej
2
110,000 m 110,000
RAZEM 110,000
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
2
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.1.|0505-01
2
110,000*2 m2 220,000
RAZEM 220,000
1.3 Ogrodzenie terenu
16|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych z rur o $r. |m
d.1./1802-01 60 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
3|analogia
140,000 m 140,000
RAZEM 140,000
17|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2,1 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w kpl.
d.1./1808-04 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
3|analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2,1 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w kpl.
d.1./1808-04 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
3|analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Trawniki i ziele
19/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.1./0211-01 grubosé¢ warstwy 2 cm
4
410,000/10000 ha 0,041
RAZEM 0,041
20|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-04
4
410,000 m2 410,000
RAZEM 410,000
21|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.1.|0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
4
30,000 Szt. 30,000
RAZEM 30,000
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