OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remont drogi gminnej nr 140611C (ul. kard. Wyszynskiego) i drogi gminnej nr 140608C
(ul. Mitosza 11) w m. Strzelno — naktadki bitumiczne”

Adres obiektu:

dz. nr 1133, 307/2, 933

obreb geod. Strzelno [0001],

gmina Strzelno, powiat mogilerski, woj. kujawsko-pomorskie

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

ZMAWIAJACY:
GMINA STRZELNO

ul. dr. J. Cieslewicza 2,
88 -320 Strzelno
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Przedmiotem przedsiewziecia jest remont drogi gminnej nr 140611C (ul. kard. Wyszyriskiego) i drogi
gminnej nr 140608C (ul. Mitosza 11) w m. Strzelno na dz. geod. nr 1133, 307/2 i 933.

Zadanie polega na remoncie ist. jezdni bitumicznej, wykonaniu nowej nakfadki bitumicznej (MMB na
gorgco) w istniejacym pasie drogowym. Remontowany odcinek drogi potozony jest w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim, na terenie powiatu mogilefiskiego w gminie Strzelno w miejscowosci Strzelno.
Przed przystapieniem do robdt bitumicznych nalezy oczyscic istniejacg nawierzchnig bitumiczna.
Podstawowe parametry charakteryzujgce stan drogi po remoncie nawierzchni:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi ,,D” (dojazdowa)

- kategoria ruchu: KR1/2

- przekrdj : jednojezdniowy dwupasowy

- dtugos¢ remontowanej jezdni: 170m (ul. Wyszyriskiego), 58m (ul. Mitosza)

- szerokos$é jezdni: 6,0m

1.1.1 Opis stanu istniejacego

Odcinki ulic s3 drogami publicznymi i znajdujg sie w sieci drég gminnych gminy Strzelno. Droga gminna
nr 140611C (ul. Wyszyriskiego) zlokalizowana jest na dziatkach geod. o nr 1133i307/2, natomiast droga
gminna nr 140608C (ul. Mitosza) zlokalizowana jest na dziatce geod. o nr 933, ktére to stanowig
wtasnos¢ Inwestora, tj. Gminy Strzelno.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 8,5m do 9,5m. tgczna diugosé odcinkéw drogi mieszczgcego sig
w zakresie objetym opracowaniem wynosi ok. 230mb. Obydwa odcinki drég w stanie istniejagcym w
zakresie w/w dziatek majg nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci ok.6m. Jezdnia na catej dtugosci jest
w ztym stanie technicznym ze spekaniami zmeczeniowymi nawierzchni, a takze z deformacjami
nawierzchni w profilu poprzecznym i podtuznym. Drogi posiadajg slady remontéw w postaci tat. Po
stronie pofudniowe] jezdni ul. Wyszynskiego znajdujg sie drzewa liSciaste, ktére rosng w terenie
zielonym pasa dzielacego ul. Wyszynskiego i DK15 (ul. Kolejowa). Po stronie pétnocnej wzdtuz krawedzi
ul. Wyszynriskiego biegnie chodnik z brukowej kostki betonowej szerokosci ok. 2m, na wysokosci
zjazddw wystepuje kraweznik najazdowy. W bezposrednim sgsiedztwie ul. Wyszyriskiego znajduje sig
Szkota Podstawowa im. A.A. Michelsona. Ulica ta stanowi dojazd do osiedla domkoéw jednorodzinnych
(os. 1000-lecia). Natomiast na ul. Mitosza wystepujg obustronne chodniki szer. 1,6-2,0m z kostki bet. i
ptytek bet. W przypadkach obydwu odcinkéw wody opadowe odprowadzane s3 do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Posesje wzdtuz obydwu odcinkéw sg ogrodzone w sposéb trwaty. Zjazdy na
posesje majg rézne szerokosci | nawierzchnie tj. asfaltowe, trylinka, brukowa kostka betonowa.

W pasie drogowym i w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuja nastepujgce sieci infrastruktury
technicznej:

- sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna,

- sie¢ o$wietlenia drogowego,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- instalacje sanitarne (kanalizacje deszczowe i sanitarne),

- sie¢ wodociggowa.



1.1.2 Przewidywany zakres robot

W celu wykonania remontu przedmiotowej drogi robdt przewiduje sie wykonanie:

- zabezpieczenie pasa drogowego i strefy robdt (wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu),

- rozbidrka istniejgcych najazddw bit./bet. na dtf. wjazdéw na posesje,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci min. 0,5kg/m2 przed
przystapieniem do robot bitumicznych,

- wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego AC11W grubosci 3cm,

- regulacja urzadzer infrastruktury podziemnej (wpusty deszczowe, zawory wodociggowe i gazowe,
witazy kanatowe),

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm (ul. Wyszynskiego) i 5cm
(ul. Mitosza),

- uprzatniecie miejsca po wykonanym remoncie,

- demontaz urzadzen zabezpieczajacych i oznakowania pionowego oraz udostepnienie miejsca
remontowanego odcinka do ruchu.

a) Miejsca remontdw wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktéw napraw), dokona
przedstawiciel Zamawiajgcego z przedstawicielem Wykonawcy protokdlarnie
w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

b) Odbiér robét musi byé dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

1.2 Termin wykonania zamdwienia
Termin realizacji do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy/zlecenia.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Dziatka geod. nr 1133, 307/2, 933 na ktorej potozone sg przedmiotowe odcinki drog nie sg objete
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Zarzadca drog jest Burmistrz Gminy
Strzelno.

1.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowe drogi gminne przeznaczone do remontu to obiekty liniowe o catkowitej dfugosci ok.
230m. Obecnie oraz po zakohczeniu budowy droga bedzie stuiyta obstudze komunikacyjnej
mieszkaricow osiedla 1000-lecia. Drogg odbywa sie gtéwnie ruch samochoddw osobowych.

1.5 Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania
- szacowana powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S o szerokosci ok. 6,0m - ok. 1370,0 m2,

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

2.2 Konstrukcja jezdni
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna,
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC11W 50/50 gr. 4cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm (ul. Wyszynskiego)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 5 50/70 gr. 5 cm (ul. Mitosza)



2.3 Oznakowanie
Na remontowanym odcinku drogi gminnej oznakowanie pionowe i poziome zostanie wykonane
staraniem Inwestora zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR po wykonaniu remontu.

2.4 Instalacje

Droga jest zlokalizowana na obszarze, gdzie wykonana jest infrastruktura techniczna, to jest wodociag,
linie elektroenergetyczne, o$wietlenie drogowe, sie¢ gazowa, siec telefoniczna, kanalizacja deszczowa.
Projektowana przebudowa drogi nie wymaga budowy nowej infrastruktury technicznej.

Zachodzi jedynie konieczno$¢ regulacji istniejgcych elementéw infrastruktury podziemnej w postaci
skrzynek, wpustow i wtazow kanatowych sieci z uwagi na zmiang rzednych wysokoéciowych
nawierzchni,

2.5 Wykorniczenia

2.5.1 Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie moga
powodowaé trwatych szkéd na terenie przyleglym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu w
uzgodnieniu z wtascicielem nie moze ograniczy¢ jego wtasciwosci uzytkowej. Odpady nie nadajace sig
do ponownego wbhudowania i recyklingu, przeznaczy¢ do utylizacji.

2.5.2 Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

Wykonawca najpdiniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajgcemu:

- wyniki badar wbudowanych materiatéw (emulsja asfaltowa, masa bitumiczna itp.),
- atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki pomiaréw zageszczenia warstw bitumicznych,

- wyniki pomiaréw réwnosci nawierzchni (metoda pomiaru ,tata i klin”).

2.6 Zagospodarowanie terenu

Geometria drogi w planie (0$ drogi) powinna przebiega¢ w miare mozliwosci srodkiem istniejacej drogi,
by mozliwe byto wykorzystanie istniejgcej jezdni w jak najwiekszej czesci jako podbudowy. Niwelete
jezdni nale?y dostosowaé do stanu isthiejgcego — ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na istniejgce
zagospodarowanie wzdtuz drogi i odwodnienie jezdni. W obydwu przypadkach jezdnia ograniczona
jest kraweznikami betonowymi.

3. Zatacznik nr 1 — Plan sytuacyjny
W zataczniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamodwienia.

Opracowat:

Jarostaw Goralczyk



Al . o i
f e d me 4 = j t]  m2 b
& | ‘gP 905 S me 1
==TH ot PZE kp. n3 /1 |
885 o= | 48 J G “‘
n2 2 D40 (Y| o 9237GTR o—====J H ||
L3 £ © l
‘ 4 Fa — !
b1, w lf 1 506 90g[ m2 A jzl"h chyt. ‘l
/2 884/T I ! T Ao
m2| me kp. i ?
- - o4 f me
W ,I x ’._U__
ch) . b
S AmEs
hi f I m
'1 }: 77777
_Bi o — W~
—= _f 1
. r~i m2
h ol
G | 'l?
1~ ’:‘I o y
Lortins T A————
I me ! f il
; e i i
o [Tk e
: 2|1} 1121 |
i ool 2 || 1
am | 1132/1
- |
| " | m3
me [ f % A |
) I./
Py
Pt ]J 1124
me gl [ 132/3
S g 1 /_fL_
b : N
2y == /
S 1@!3/&
5 T | 4 1132/4
B 2} 112574 112
p .g /E'h 1K,
- T &3 Ny I -
N SR T
el D »
) 13dns1 |
s e | il
) 1131/2 K | /1132
: i i
= / o i %
; 1127 plak b ;W‘ |
j {1 |
{5 |
[ .' K =B b | 1132/6/
J |+ J¢ ) 0% il h [
B s : I” I
| ) ws |
3l HiT o | :i %
| o It 11 ‘- |1 | 2 /
?ﬁf g [ o - ¥ < |T 113¢/7
“H? I 1129 = 14l | /
I.I : m2 : = = ] Pll |
] : ; chbt. | u
i . i' T e e e e i | ’ i ”ill
R - =T RN R T Ry lcHkp. ey 1ty \
L. (B rreRe —e 0. Ry =l 1132/8
¢ o = - S O =2 77 ENA— :
G WYSZYNSKIE'GQ [Py i = _ 9
ol o —" < T O OO —— = - ‘:_‘g___‘“__-; = - 7_1:_ ke X \\ \ \|
138 gl
T J= W, W
l 9} | I : R Jimb, I
BUtulus !
oD180 J I R e 1 0 A ; N b
= =iy




1]43 zw wag 43 Z-TYN STV (WB’s,Wgs) BUjRIBPS BM-MIy T
1748 zw WOE I8 Z-TY) MTTIV (wg’s x Wog) emojijoid eM-M|€7C
amojeuey
"1zs Azeim z “yoAmozed uazpkzin emoldso)osAm eengdal|z™
ol } 1 yosAmosepopom molomez . Bre el Lu
ZT ‘Amozozsap 1sndm T
(0)743 Zw WZ £9 09D ‘winyig "meu atuaidoays | a1uazazsAzoo|T ¢
28090vT 4u "1p - BZSOHIA °|N 4
0€0T w Wy 13 Z-TYN STTOV (W6'S X WOLT) BUIRISIDS BM-M | T
vSE 4% WIE 48 Z-THN MTTOV (we's x wQg) emojyoid em-mle ¢
amogkpopom Asomez
9 "1Zs AP ¥ uazpkzin emolasoxosAm efoe|ndaulz e
‘amozazsap Aisndm g ’
0€0T 7w INZ €9 09D "win}ig "meu aluaidodys | a1uazazsAza0|T ¢
DTTI0VT 4u "4p - 03a1sUAZSAM *|n 1
J50311EM ‘upal euad 2s0|1 wf ejuepez sido d

,0UI9Z41S "W M (TT BZSOHIA °In) D8090YT Ju fauutws 1304p 1| (083nsuAzsAM “paey '[n) DTT90HT Ju [duulws 150p Juoway”

10904 ¥VIWQA3ZYdd




