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Sporzgdzona na podstawie art. 6a ust.2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity

Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), w trybie:

- § 2 ust. 3a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1065 ze zm.),

»

Grudzien 2022 r.



l. Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest kamienica mieszkalna wielorodzinna w Strzelnie przy
ul. Gimnazjalnej 26 (dziatka nr 703/1).

Zgodnie z art.9.6 Prawa Budowalnego [6] w przypadku nadbudowy, rozbudowy,
przebudowy lub zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych obiektéw budowlanych oraz w
przypadku dostosowywania tych obiektéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci przy usuwaniu stanu zagrozenia zycia ludzi, rozwigzania zamienne w sto-
sunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej stosuje sie na podstawie zgody udzielonej
w postanowieniu, o ktbrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowe;j [7].

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w
zwigzku z przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku o
funkcji mieszkalnej na funkcje mieszkalno-ustugowo-administracyjng zwigzang z dziatal-
noscig Domu Kultury.

* spetnienia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozpo-

rzadzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

Opracowanie wykonano na podstawie:

* projektu przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku z
funkcji mieszkalnej na mieszkalno-ustugowo-administracyjng wykonanego przez mgr
inz. arch. Macieja Organiste,

* aktualnych aktéw prawnych.

Budynek zlokalizowany jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i jest pod nad-

zorem konserwatora zabytkow

Inwestor dostarczyt rzuty kondygnacji, ktorych skala wynosi 1: 50.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wlasciwym Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Stra-

zy Pozarnej.

Dla budynku w 2017 r. zostata opracowana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciw-

pozarowej, przebudowy i odbudowy po powstatym pozarze, z przeznaczeniem na budynek

mieszkalny wielorodzinny, ktérg komendant wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej
uzgodnit Postanowieniem nr WZ.5595.368.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.
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Ill. Charakterystyka budynku.

Projektowana inwestycja dotyczy budynku o projektowanej funkcji mieszkalnej

i funkcji ustugowo-administracyjnej zwigzanej z dziatalno$cig Domu Kultury zlokalizowa-
nego na dziatce sgsiedniej tj. nr geod. 703/2. Budynek istniejgcego Domu Kultury jest
styczny z budynkiem objetym niniejszg inwestycja.

Budynek wybudowany w 1904 roku, zlokalizowany jest w miejskiej zabudowie przy ulicy
Gimnazjalnej 26 w Strzelnie. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z czesciowym
podpiwniczeniem. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne — parter i | pietro (pod-
dasze) oraz kondygnacje podziemng — piwnice. Budynek tgczy sie z budynkiem Domu
Kultury, usytuowanym réwniez przy ulicy Gimnazjalne;.

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynek bedzie petnit funkcje Domu Kul-
tury, a na | pietrze bedzie znajdowato sie 1 mieszkanie oraz na parterze, ktore jest poza
opracowaniem.

W przebudowywanym budynku nie beda znajdowaty sie pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

Program uzytkowy.

PIWNICA

Istniejgca nieuzytkowa.
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PARTER

Czes¢ mieszkalna istniejgca.

Na parterze znajduje sie wykupione mieszkanie prywatne nie objete niniejszym projektem
( poza zakresem ) . Jego powierzchnia nie jest uwzgledniana w zestawieniach powierzch-
niowych . Funkcja, wielkos¢ — BEZ ZMIAN . Niezalezne wejscie zewnetrzne z podworza.
Czes¢ zwigzana z funkcjg Domu Kultury.

Sala widowiskowo-warsztatowa (na 42 osoby), sala warsztatowa dla senioréw (na 25
os6b), komunikacja oraz pomieszczenia socjalne.

PIETRO

Czes¢ mieszkalna.

Projektowane mieszkalnie 2-pokojowe.

Czes¢ zwigzana z funkcjg Domu Kultury.

Pomieszczenia tematyczne, biurowe, socjalne, magazynek.

Pietro przeznaczone do 20 osob.

Budynek konstrukcji tradycyjnej:

- sciany fundamentowe z cegty ceramicznej,

- Sciany zewnetrzne jednolite z cegly ceramicznej petnej o gr. 42- 47 cm +tynk (Sciany nie
ocieplone)

- strop nad piwnica tukowy ceglany,

- stropy na parterem i | pietrem (poddaszem) drewniane, belki nosne o przekroju 20x25
cm, ze slepym putapem wykonanym z gliny wymieszanej z trocinami. Na belkach podto-
ga drewniana z desek o gr. 32 cm. Sufit wykonany z desek gr.20 cm podbitych do dolne;j
powierzchni belek stropowych, na deskach tynk wapienny na trzcinie.

- klatka schodowa z parteru na | pietro, drewniana, schody do piwnicy betonowe,

- dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej,

- przekrycie dachu dachowka ceramiczna.

> elektroenergetyczng i oswietleniowa,

» odgromowa,

» wodno — kanalizacyjna,

» ogrzewania — z kottowni gazowej o mocy cieplnej ponizej 60 kW, zlokalizowanej w piw-
nicy sasiedniego budynku Domu Kultury; w budynku nie stosuje sie piecéw na paliwo
state,

» wentylacyjng mechaniczng nawiewno-wywiewng i grawitacyjng (w cz. Mieszkalnej),

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.

- powierzchnia zabudowy — 281 m?,
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- powierzchnie ulegajgce przeksztatceniu:
parter — 148,90 m?,
pietro — 180,30 m?,
- powierzchnia uzytkowa objeta

inwestycjg — 329,20 m?,
- powierzchnia fagczna  — 562,00 m?,
- kubatura — 2280,14,30 m°,
- wysokos¢ do kalenicy — 9,47 m, 11,60,
- wysokosc¢ z wiezyczkg — 15,90 m,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1; w istniejgcym budynku Domu Kultury - 1

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2, w istniejgcym budynku Domu Kultury - 2
Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [1] budynek zaliczony do kategorii ZL Ill zagrozenia lu-
dzi zalicza sie do budynkow niskich (N).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku stosowane sg typowe dla tego rodzaju obiektéw materiaty (drewno, drew-
nopochodne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny bawetniane. W pomieszczeniach
gospodarczych wystepuje gestosé¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek Domu Kultury oraz mieszkalny zalicza
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IV.
Istniejgcy Dom Kultury — ZL | + ZL 111

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich.

Budynek usytuowany jest w odlegtosci:

- od zabudowy od frontu dziatki nr 703/1 ( ul. Gimnazjalna ) : 0,00 m,

- od zabudowy od frontu dziatki nr 703/1 ( ul. Powst.WIkp. ) : 0,00 m,

- proj. zabudowy od krawedzi jezdni ( ul. Gimnazjalna ) : 3,39 m,

- proj. zabudowy od krawedzi jezdni ( ul. Powst.WIkp.) : 5,25 m,

- proj. zabudowy od zachodniej granicy dziatki : 3,30 m (bez otwordw).

Budynek usytuowany jest w odlegtosci od sgsiedniej zabudowy:

- od strony zachodniej : 6,83 m,

- od strony wschodniej : 31,73 m,

- od strony potnocnej : 0,00 m ( styczny do budynku )

- od strony potudniowej : 17,85 m,

Sciany zewnetrzne istniejgce murowane w klasie odpornosci ogniowej El 30 na
powierzchni powyzej 65%.

Zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowaé
od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m — w przypadku budynku zwroconego Sciang z otworami okiennymi lub drzwio-
wymi w strone tej granicy,
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2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego sciang bez otworéw okiennych lub

drzwiowych w strone tej granicy.

W/w wymagania sg spetnione.

Zgodnie z § 271.1. rozporzgdzenia [1] odlegtos¢ budynku zaliczonego do kategorii za-

grozenia ludzi ZL Il powinna wynosic¢:

- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? - 8,00m,

- od budynku zaliczonego do ZL — 8,00 m.

Zgodnie z § 271.2 rozporzgdzenia [1] jezeli jedna ze scian zewnetrznych usytuowana

od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkow jest roz-

przestrzeniajgce ogien, wowczas odlegtos¢ okreslong w ust. 1 nalezy zwiekszy¢ o

50%, a jezeli dotyczy to obu Scian zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkow

0 100%.

W/w wymaganie nie sg spetnione:

* przekrycie dachu analizowanego budynku bedzie nie rozprzestrzeniajgce ognia,
przekrycia dachu budynku sgsiedniego przy ul. Gimnazjalnej (od strony pétnocnej)
jest rozprzestrzeniajgce ogien, w zwigzku z powyzszym odlegtos¢ miedzy budyn-
kami powinna wynosi¢ 12 m — wymaganie nie jest spetnione, dachy budynkéw
facza sie,

» przekrycie dachu analizowanego budynku bedzie nie rozprzestrzeniajgce ognia,
przekrycia dachu budynku sgsiedniego przy ul. Powstania Wielkopolskiego (od
strony zachodniej) jest rozprzestrzeniajgce ogien , w zwigzku z powyzszym odle-
gtos¢ miedzy budynkami powinna wynosi¢ 12 m — wymaganie nie jest spefnione,
odlegfo$¢é miedzy budynkami wynosi ok. 7,00 m.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state:

» na podstawie § 212 ust.2 rozporzgdzenia [1] budynek niski zaliczony do kategorii
ZL Il + ZL IV zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci po-
zarowe.

Budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinien by¢ wykonany
w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

» zgodnie z § 216.1rozporzgdzenia [1] dla poszczegdlnych elementéw budynku wy-
magane klasy odpornosci ogniowej ,D” sg nastepujgce:
* gtéwna konstrukcja nosna — R 30;

» stropy — REI 30;

* Sciany wewnetrzne — (-);

* Sciany zewnetrzne — El 30;
* konstrukcja dachu — (-);

* przekrycie dachu — (-).
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Budynek nie spefnia wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej w
zwigzku z drewniana konstrukcjg stropow nad parterem i | pietrem. Stropy nad
parterem i | pietrem od spodu zostang ostoniete ptytg ognioodporng 2xGKF o gr.
12,5 mm;

» zgodnie z § 216.1 i 2 rozporzadzenia [1] elementy budynkéw powinny by¢ nie roz-
przestrzeniajgce ognia. Wymagania nie spetniajg drewniane elementy stropow
nad parterem i | pietrem. Drewniana konstrukcja dachu i jego przekrycia zabez-
pieczona zostanie srodkiem ognioochronnymi do stopnia niezapalnosci (NRO);

» zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogolnej, stuza-
cych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapal-
nych jest zabronione. Wymaganie nie spetnia klatka schodowa, ktéra posiada
drewniane stopnice i obudowy spocznikow;

» zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitdéw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieod-
padajgcych pod wptywem ognia — wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 223 rozporzadzenia [1] w Scianach zewnetrznych budynku wielokondy-
gnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzy kondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m. Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia
poziome w formie daszkdéw, gzymsoéw i balkonow o wysiegu co najmniej 0,5 m lub
tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 219.2 rozporzadzenia [1] w budynkach ZL IV poddasze uzytkowe
przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej
konstrukgcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej
El 30. Wymaganie nie jest spetnione. Mieszkania na poddaszu bedg oddzielone
od drewnianej konstrukcji dachu ptytami ognioodpornymi 2xGKF o gr. 12,5 mm +
wetna mineralna;

» zgodnie z § 4.1.11 rozporzgdzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow pal-
nych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji - wymaganie jest spet-
nione.

7. Podziat na strefy pozarowe:

» zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku niski zaliczonym do kategorii ZL Ill+ZL IV zagrozenia ludzi wynosi 8000m?.
Powierzchnia wewnetrzna adaptowanej czesci budynku zwigzanej z dziatalnoscig
Domu Kultury wynosi 329,20 m? — co spetnia wymagania (powierzchnia istniejgcego
mieszkania na parterze nie wchodzi w zakres opracowania),

» zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepujg takie
pomieszczenia),
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» zgodnie z § 232.1 rozporzgdzenia [1] Sciany i stropy stanowigce elementy oddzie-
lenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a wy-
stepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub za-
mykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpo-
zarowego. Strop oddzielenia przeciwpozarowego (drewniany ostoniety) po-
miedzy istniejacym lokalem mieszkalnym na parterze, a pomieszczeniami
Domu kultury na pietrze nie spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 60.

> zgodnie z § 235.1 rozporzgdzenia [1 sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o
klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy analizowanym budynkiem a bu-
dynkiem sgsiednim, na parterze stoi na wkasnym fundamencie a na | pietrze czes¢
Sciany oparta jest na betonowym stropie — co spetnia wymagania,

» zgodnie z § 235.2. rozporzadzenia [1] Sciane oddzielenia przeciwpozarowego na-

lezy wysungc¢ na co najmniej 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na ca-
tej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60,
Od strony ul. Gimnazjalnej (od pétnocy) i od podworza adaptowana czes¢ budynku
sgsiaduje bezposrednio z istniejgcym lokalem mieszkalnym, ktory styka sie z istnie-
jacym Domem Kultury. Odlegto$¢ miedzy drzwiami i oknami budynkéw wynosi >
2,00 m, co spetnia wymagania. Sciany budynkéw na catej wysokosci wykonane sg
z materiatéw niepalnych.

» zgodnie z § 235.3. rozporzadzenia [1] w budynku z przekryciem dachu rozprze-
strzeniajgcym ogien, sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢
ponad pokrycie dachu na wysokos$¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdtuz Scia-
ny pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci og-
niowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno
byC nierozprzestrzeniajgce ognia. Analizowany budynek posiada przekrycie dachu
nie rozprzestrzeniajgce ognia. Budynek sgsiedni (Domu Kultury), z ktérym tgczy sie
analizowany budynek posiada przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce ogien (dach
drewniany kryty dachéwka ceramiczng).

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzona jest do rozprzestrzeniajg-
cego ognia przekrycia dachu budynku istniejgcego Domu Kultury, co nie spefnia
wymagania.

8. Warunki ewakuacii.

W budynku wystepujg nastepujgce warunki ewakuacji:
- z piwnicy schodami na parter i dalej do wyjscia na zewnatrz budynku,
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- na parterze 2 niezalezne wejscia do mieszkan od ulicy Gimnazjalnej, jedno wejscie
do mieszkania od wewnetrznego podwdrza oraz wyscie z klatki schodowej od stro-
ny wewnetrznego podworza,

- z | pietra klatkg schodowa na parter, z ktorej jest wyjscie na zewnatrz budynku.

Spetnienie wymagan:

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej powinny posiadaé

nastepujgce wymiary:

- szerokos¢ biegu - 1,20 m,

- szeroko$¢ spocznika - 1,50 m,

- maksymalng wysokosc¢ stopni - 0,175 m.

v’ klatka schodowa biegnie od parteru na | pietro i posiada wymiary;

* szerokosc¢ biegu — 0,90 m

* szerokosc spocznika pomiedzy parterem, a | pietrem — 1,11 m,

* maksymalng wysokos¢ stopni - 0,175 m

Wymagan nie spetnia bieg klatki schodowej o szerokosci ponizej 1,20 m oraz

spocznik o szerokosci ponizej 1,50 m;

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] we wszystkich budynkach niezaleznie od ich

przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczen technicznych i

poddaszy nieuzytkowych powinny posiadac¢ nastepujgce wymiary:

- szerokos¢ biegu - 0,80 m,

- szeroko$¢ spocznika - 0,80 m,

- maksymalng wysokosc¢ stopni - 0,20 m.

Wymaganie dotyczy schodow do piwnic i jest spetnione, schody do piwnicy majg

szerokosc powyzej 0,80 m;

» zgodnie z § 69.1 rozporzgdzenia [1] liczba stopni w jednym biegu schodéw statych po-

winna wynosi¢ nie wiecej niz 17 stopni- wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 69.4 rozporzgdzenia [1] szeroko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych

powinna wynikaé z warunku okreslonego wzorem: 2h+s=0,6 do 0,65m — wymaganie

jest spetnione;

» zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki

schodowej powinny miec klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216 jak

dla stropow budynku, czyli REI 30. Wymagania nie spetnia strop;

» zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodoéw oraz pochylnie stu-

zgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase od-

pornosci ogniowej co najmniej R 30. Wymaganie nie jest spefnione, poniewaz
klatka schodowa posiada bieg i spocznik z drewna bez klasy odpornosci og-
niowej. Bieg klatki schodowej od spodu zostanie ostoniety ptyta ognioodporng

2XGKF o gr. 12,5 mm;

» zgodnie z § 249 ust. 4 rozporzagdzenia [1] w budynku o klasie odpornosci pozarowe;j

,D” dopuszcza sie wykonanie biegow i spocznikéw schodow z materiatow palnych

pod warunkiem wydzielenia klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym
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zamknietym obustronnie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 - wymaganie
nie jest spefnione;

» zgodnie § 239.4 rozporzadzenia [1] szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakua-
cyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowadzg-
cych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza
niz szerokosc¢ biegu klatki schodowej (1,20 m). Wymagania nie spetniajg drzwi
wyjsScia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku od strony ulicy Gimnazjalnej o
szerokosci 0,9 m;

» zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz El 15 - wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce wyj-
Scie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wyma-
ganej szerokosci tej drogi czyli 1,40 m (1,20 m) - wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 242.1 i 2 rozporzadzenia [1] szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m (1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewaku-
acji nie wiecej niz 20 osob). Wymaganie nie jest spetnione — korytarz na parterze
stuzacy do ewakuacji do 20 oséb, prowadzgcy do wyjscia na zewnatrz budynku
posiada najmniejszg szerokos¢ 1,03 m;

> zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] tgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowig-
cych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywac¢ w nim rownoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do
3 oséb - 0,8 m - wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 239.5 rozporzagdzenia [1] drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny po-
siadac szerokos¢ co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy - wymaganie jest spetnio-
ne;

» zgodnie z § 256.3 rozporzgdzenia [1] dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Ill + ZL IV przy jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 30 m (w
tym max. 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej) - wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 236.3 rozporzadzenia [1] wyjscie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinno by¢ zamkniete drzwiami - wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 250.1 rozporzgdzenia [1] piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej
czesci budynku, z wyjatkiem budynkow ZL IV niskich (N) i Sredniowysokich (SW)
stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30 — wymaganie jest spet-
nione; jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowa-
dzgce z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy
omytkowe zejsScie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg) —
wymaganie jest spetnione (na parterze znajdujg sie drzwi do piwnicy).
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Wymaganie nie jest spefnione - Scianka pomiedzy biegiem schodéw do piw-
nicy a korytarzem na parterze jest konstrukcji drewnianej. Scianka z obu stron
zostanie obudowana ptytg ognioodporng GKF o gr. 2x12,5 mm;

9. Sposodb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ m.in.:

1) ztgcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajace;j i
usytuowane w miejscu dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych,

2) oddzielny przewod ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

3) urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone prze-
ciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,

4) wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

5) zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

6) potaczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe, fgczgce przewody ochronne z cze-
Sciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

7) zasade prowadzenie tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych
do konstrukc;ji $cian i stropow,

8) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi jesli ich przekrdj nie
przekracza 10 mm?,

9) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

- przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich wymiane bez po-
trzeby naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycie ich warstwg tynku minimum
5mm,

- przewody i kable wraz z zamocowaniem stosowane w systemach zasilania i ste-
rowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatanie urzadzenia przeciwpozarowego. Dopuszcza sie ograniczenie czasu za-
pewnienie tej ciggtosci dostawy energii elektrycznej do urzgdzen stuzgcych ochro-
nie przeciwpozarowych do 30 minut dla przewoddw i kabli zasilajgcych i sterujg-
cych urzgdzeniami klap dymowych, lub znajdujgcych sie w obrebie przestrzeni
chronionych statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajg-
ce nierozprzestrzenianie ognia,
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10.

- odlegtosci nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

- elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenie sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylato-
row powinny by¢ wykonane z materiatobw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé
dtugos¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez ele-
menty oddzielenie przeciwpozarowego, elastyczne elementy tgczgce wentylatory
2 przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25m,

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniaC nastepujgce
wymaganie:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty wieksza sitg niz 1kN na elementy bu-
dowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wne-
trza palgcych sie czgstek,

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej EI60

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozaro-

wych nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi o klasie oddzielen oraz

obudowac na catej dtugosci w strefie pozarowej, ktorej nie obstuguja.

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzgdzenia [1] wyposazenie budynku w instalacje chronigca
od wytadowan atmosferycznych powinno wynikac¢ z Polskiej Normy dotyczgcej ochro-
ny odgromowej obiektow budowlanych.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie strefy pozarowej
adaptowanej czesci budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi;
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11.

12.

13.

14.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajgca 1000 m®> wymagane jest wyposazenie
budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony w poblizu gtéwnego wej-
Scia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany (§ 183.1 rozporzadzenia [1]).
Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla budynku ze wzgledu na wykonanie przed
marcem 2022 r. nie posiada wymaganego certyfikatu CNBOP.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym wymagane
jest stosowanie oswietlenia ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzgdzenia [1]).

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzgdzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w gasni-
ce przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) za-
wartego w gasnicach powinna przypada¢ w cze$ciach zakwalifikowanych do kategorii
ZLIll zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni, a w strefach pozarowych PM o ge-
stosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? na kazde 300 m?.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

Przygotowanie obiektu oraz terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla strefy pozarowej objetej ekspertyzg zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Wymaganie zapewniajg hydranty zewnetrzne zlo-
kalizowane w ciggu ulicy Gimnazjalnej, pierwszy zlokalizowany w odlegtosci do 75 m
od budynku.

Drogi pozarowe.

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] nie jest wymagane zapewnienie
drogi pozarowej (pow. strefy pozarowej obejmujgcej kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza nie przekracza 1000 m2).

Droge pozarowg stanowi ulica Gimnazjalna i ul. Powstania Wielkopolskiego.

Wymagania ogdlne.

» budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuac;ji
i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [7].

» zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w sa-
mozamykacze.

» wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

» wymagania dot. palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im euro-
pejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny okre-
Slone sg w zatgczniku nr 3 rozporzgdzenia [1].

Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
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przeciwpozarowej.

Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego budynkéw jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w
szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuaciji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwyczaj
na zewnatrz budynku.

Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuaciji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego
czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuaciji jest to, aby dopuszczalny czas ewa-
kuacji (czas, po ktérym warunki srodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry po-
zaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznos¢ itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi)
byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie ludzi z budyn-
ku). Aby ocenic¢ stopien bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia niezbedne jest oszaco-
wanie dopuszczalnego czasu ewakuaciji, ktory jest zalezny od wielu czynnikow, takich jak:
cechy ogniowe materiatow palnych (masowa szybkos$¢ spalania, szybkosc¢ rozprzestrze-
niania sie ognia, itp.) wraz z ich wtasnosciami termofizycznymi, umiejscowienie i wielkos¢
zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wielkoS¢ i potozenia otworow wentylacyjnych, wta-
snosci termofizyczne przegrod budowlanych, wentylacji mechanicznej itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejscie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedosta-
wat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Najwiekszy wptyw na szybkos¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie palnych
materiatdw wykonczeniowych na suficie i Scianach pomieszczenia.

Oceniajgc warunki ewakuaciji bierze sie pod uwage nastepujgce parametry zagrozenia:

» zadymienie,

» wzrost temperatury,

» utrate parametrow odpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sie oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze
poruszania sie (na korytarzach ponizej wysokosci 2 m od poziomu podtogi, co wigze sie
przede wszystkim z:

» z przewidywanym zasiegiem widzialnosci co najmniej 10 m, a i temperatura powie-
trza nie przekroczy 60°C,

» nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach po-
zarowych, okreslanych gtownie stezeniem tlenku wegla,

» nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

» nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej
temperatury (powyzej 2,5 m od posadzki — ew. temperatura powietrza nie przekroczy
200°C),

» z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej obudowy drég ewakuacyjnych oddzie-
lajgcych te drogi od pomieszczen (dot. klatki schodowej). Ze wzgledu na konstrukcje
Scian wewnetrznych przeznaczenie budynku oraz niewielkg gestos¢ obcigzenia ognio-
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wego mozna przyjac, ze pozar nie rozprzestrzeni sie na sgsiednie pomieszczenia.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zaproponowane zabezpieczenia majg na celu zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewa-
kuacji ludzi z budynku. W budynku nie bedg wystepowaty utrudnienia w ewakuacji ludzi.

Ponadto:

» osoby przebywajgce w mieszkaniach w budynku sg zaznajomieni z architekturg budyn-
ku,

» budynek stanowi miejsce pobytu scisle okreslonej grupy ludzi,

» z mieszkan na parterze istnieje wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budyn-
ku,

» piwnica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,

» prosty uktad komunikacyjny w budynku, nieprzekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyj-
nego powodujg, ze nie bedg utrudnione warunki ewakuacji,

» wyklucza sie zastosowania w lokalach mieszkalnych piecéw na paliwo state — wykupio-
ne na parterze mieszkanie posiada wiasny piec gazowy dwufunkcyjny, co w swietle
mozliwosci powstania pozaru jest bardzo korzystnym rozwigzaniem; w adaptowanej
czesci budynku projektowane jest centralne ogrzewane;

» na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze za-
grozenie pozarowe tj. w ktorych wystepuje zwiekszona gestosc obcigzenia ogniowego,

» w budynku wystepujg dogodne warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,

» w ciggu ulicy Gimnazjalnej znajduje sie miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami ze-
wnetrznymi zapewniajgcymi wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia,

» budynek zostanie wyposazony w:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- gasnice.

Uwaga.
Pomimo ze sgsiedni budynek nalezy réwniez do Domu Kultury, podlegajgcg zmianie spo-

sobu uzytkowania czesc¢ (zgodnie z Decyzjg Urzedu sg to dwie funkcjonalnie niezaleznie
dziatajgce czesci) potraktowano w ekspertyzie jako odrebng strefe pozarowg, wbrew temu
ze nie w petni sg spetnione wymagania stawiane oddzieleniom przeciwpozarowym.
Zwarta zabudowa, zabytkowy charakter budynku, istniejgca konstrukcja oraz niejednolita
wiasnos¢ budynku uniemozliwiajg spetnienie wszystkich wymagan ochrony przeciwpoza-
rowe;.

Zaproponowane zabezpieczenia zapewniajg bezpieczne warunki ewakuacji oraz podno-
szg odpornos¢ ogniowg elementéw budowlanych.
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Elementami zamiennymi ktére sg zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktére
proponuje sie zastosowac to:

1) ostoniecie stropéw nad parterem i | pietrem od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

2) oddzielenie mieszkan na poddaszu od drewnianej konstrukcji dachu ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm, z zastosowaniem do izolacji termicz-
nej wetny mineralnej,

3) ostoniecie od spodu biegu klatki schodowej ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpor-
nymi o gr. 2x12,5 mm,

4) ostoniecie z obu stron, drewnianej Scianki pomiedzy korytarzem parteru, a biegiem
schodow do piwnicy ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5mm,

5) wykonania na pietrze drzwi wyjscia ewakuacyjnego do innej strefy pozarowe;j istniejg-
cego Domu Kultury o klasie odpornosci ogniowej El 30 i szerokosci co najmniej 0,9 m
w Swietle oscieznicy,

6) wykonanie w klatce schodowej awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

7) wyposazenia korytarzy przy klatce schodowej w autonomiczne optyczne czujki dymu
(np. ADR-20 N POLON ALFA), potgczone w siec.

Waznym elementem zabezpieczen jest realizacja zalecen zawartych w pkt. V.3.
W budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.

Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest rownoznaczna z ekspertyzg budowlang. Koniecz-
no$¢ wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sie do decyzji projektanta.

Zatozenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Pozar w dowolnym pomieszczeniu na wszystkich kondygnacjach powinien:
1) zostacC wykryty przez uzytkownikow mieszkan i osoby przebywajgce w budynku,
2) uruchomic¢ dziatanie zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,
3) straz pozarna zostanie szybko zaalarmowana i dotrze na miejsce w czasie do 15
min.

W budynku:
- zapewniono uzytkownikom budynku mozliwos¢ ewakuaciji;

- ograniczone jest prawdopodobienstwo rozprzestrzeniania ognia i dymu w budynku;

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sgsiednie budynki;

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan wyni-
kajgcych z przepisow).

Przyjety w ekspertyzie sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wskazuje ze
pomimo wystepujacych nieprawidtowosci zaproponowane rozwigzania zapewnig odpo-
wiedni akceptowalny poziom bezpieczenstwa i mozliwos¢ ewakuaciji ludzi.
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V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i prze-
ciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodne-
go z przepisami polegajace na:

1) lokalizacji analizowanego budynku z przekryciem dachu nie rozprzestrzeniajgcym
ognia w odlegtosci mniejszej niz 12 m od budynkéw mieszkalnych zlokalizowa-
nych na sgsiednich dziatkach z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien
(niespetnienie wymagania § 271.2 rozporzadzenia [1]),

2) wystepowaniu w budynku stropow nad parterem i | pietrem nie spetniajgcych wy-
magan klasy ,D” odpornosci pozarowej w zakresie klasy odpornosci ogniowej REI
30 i nie rozprzestrzeniania ognia (niespetnienie wymagania § 216.1 i 2 rozporza-
dzenia [1]),

3) wystepowaniu na poddaszu pomieszczen biurowych i lokalu mieszkalnego nie od-
dzielonych od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania § 219.2 rozporzadzenia [1]),

4) braku wyprowadzenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem
podlegajgcym ekspertyza, a sgsiednim budynkiem Domu Kultury ponad pokrycie
dachu na wysokosc¢ 0,3 m (niespetnienie wymagania § 235.2 i 3 rozporzgdzenia
[1D),

5) braku oddzielenia na parterze strefy pozarowej adaptowanego budynku od strefy
pozarowej istniejgcego mieszkania w postaci:

- stropu o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

- pionowych pasow z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60 i
szerokosci co najmniej 2 m w licu Scian zewnetrznych budynku,

(niespetnienie wymagania § 232.4, § 235.2 rozporzadzenia [1]),

6) wystepowaniu w klatce schodowej biegu o szerokosci ponizej 1,20 m oraz spoczni-
ka miedzy parterem, a pietrem o szerokosci ponizej 1,50 m (niespetnienie wymagan
§ 68.1 rozporzgdzenia [1]),

7) wystepowaniu stropu stanowigcego obudowe klatki schodowej, nie posiadajgcego
klasy odpornosci ogniowej REI 30 (niespetnienie wymagania § 249.1 rozporzgdze-
nia [1]),

8) wystepowaniu biegu i spocznika klatki schodowej wykonanych z materiatu palnego,
nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej R 30 (niespetnienie wymagania §
249.3 § 258.2 rozporzadzenia [1]),

9) wystepowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnagtrz budynku od
strony ulicy Gimnazjalnej o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania §
239.4 rozporzadzenia [1]),

10) nie wydzielenia klatki schodowej ze schodami wykonanymi z materiatu palnego
przedsionkiem przeciwpozarowym zamknietym obustronnie drzwiami o klasie od-
pornosci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania § 249 ust. 4 rozporzgdzenia [1]);

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOIAROWE] 17
Przebudowa wraz ze zmianl] sposobu ull ytkowania istnief cego budynku o funkcji mieszRalnej na funkgil) miesz-
kalno-usOugowo-administracyjn] zwill zan[] z dziaOalmoll cil Domu Kultury przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzel-
nie



11) wystepowaniu poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze stuzgcej do ewakuacji do 20
0s6b o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania § 241.1 rozporzgdzenia
[1D),

12) wystepowaniu na parterze pomiedzy biegiem schoddéw do piwnicy, a korytarzem
Scianki konstrukcji drewnianej, nie posiadajgcej klasy odpornosci ogniowej REI 60
(niespetnienie wymagania § 250.1 rozporzadzenia [1]),

13) wystepowaniu w budynku istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie
posiadajgcego certyfikatu CNBOP.

V.2 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepi-
sy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiek-
tu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) w postaci:

- ostoniecia stropéw nad parterem i | pietrem od spodu ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

- oddzielenia mieszkan na poddaszu od drewnianej konstrukcji dachu ptytami gipso-
wo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm, z zastosowaniem do izolacji ter-
micznej wetny mineralnej,

- ostoniecia od spodu biegu klatki schodowej ptytami gipsowo-kartonowymi ogniood-
pornymi o gr. 2x12,5 mm,

- ostoniecia z obu stron, drewnianej Scianki pomiedzy korytarzem parteru, a biegiem
schoddéw do piwnicy ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5mm,

- wykonania na pietrze drzwi wyjscia ewakuacyjnego do innej strefy pozarowej istnie-
jacego Domu Kultury o klasie odpornosci ogniowej El 30 i szerokos$ci co najmniej 0,9
m w Swietle oscieznicy,

- wykonania w klatce schodowej awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- wyposazenia korytarzy przy klatce schodowej w autonomiczne optyczne czujki dymu
(np. ADR-20 N POLON ALFA), potgczone w siec.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciw-
pozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami w postaci:

1) zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu i jego przekrycia srodkiem ognioo-
chronnym do stopnia zapewniajgcego nie rozprzestrzenianie ognia (§ 216.2 rozpo-
rzadzenia [1]),

2) zamkniecia wejscia do piwnicy na parterze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30 (§ 250.1 rozporzgdzenia [1]),

3) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [7]),

4) wyposazenia budynku w gasnice (§ 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2],

5) opracowania instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]).
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6) umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru
wraz z wykazem telefonow alarmowych (§ 4.2 ppkt. 3 rozporzadzenia [2]).

VI. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Analizujgc wszystkie w/w rozwigzania zamienne, mozna stwierdzi¢, iz budynki sg przygo-
towane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasniczych.
Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan za-
miennych, ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celow:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktdérym pozar sie rozprzestrzeni (przez auto-
nomiczne czujki dymu potgczone w sie¢ znajdujgce sie w korytarzach przy klatce scho-
dowej,

» zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji przed czasem gdy wystgpi¢ mogg
czynniki jg uniemozliwiajgce (klatka schodowa, wyposazona w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne),

» mozliwosc podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (budynek niski z doste-
pem od ulic),

» przygotowanie obiektu do dziatai ratowniczo-gasniczych (zapewnienie dojazdu do bu-
dynku o kazdej porze roku — ulica Gimnazjalna),

» zapewnienie srodkéw gasniczych gwarantujgcych mozliwos¢ prowadzenia dziatan ga-
Sniczych (hydranty zewnetrzne znajdujgce sie na sieci wodociggowej).

Przyjete rozwigzania zamienne, zdaniem autorow ekspertyzy w petni zrekompensujg
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych (rozporzgdzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia [2] i [3]) nie
pogarszajgc warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

VII. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 22.06.2010r z pézn. zm.).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
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przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

[5] Ustawa Prawo Budowlane — tekst jednolity ,Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z

dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333").

[6] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. — tekst jednolity Dz. U.

z 2020 r. poz. 961. 1610).

[71 PN - EN ISO 7010:2012 . Znaki ewakuacyjne i przeciwpozarowe.
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