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1.2.

2.1.

2.2.

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :

Przedmiotem inwestycji projektowanej jest : przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku o funkcji mieszkalnej . Inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze dziatki nr 703/1 w Strzelnie, przy ul.
Gimnazjalnej 26. Budynek zlokalizowany jest w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg ( data realizacji budynku : 1904 r.) .Obecnie zrealizowana
elewacja z kolorystykg budynku zostata uzgodniona z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw podczas opracowania projektu odbudowy dachu po
jego pozarze w 2017 r. Inwestycja nie obejmuje projektu
zagospodarowania terenu poniewaz zagospodarowanie istniejace terenu
pozostaje bez zmian ( powierzchnia dziatki nr 703/1 = powierzchnia
zabudowy budynku objetego inwestycjg ) . Bez zmian pozostaje takze
ksztatt i bryta istniejacego budynku, jego elewacja wraz z kolorystyka .
Wszelkie dziatania inwestycyjne ograniczajg sie do wnetrza budynku i
sprowadzajg sie one do : przebudowy wnetrza i zmiany jego funkcji wraz
z przebudowg instalacji wewnetrznych ( wod-kan-prad-co-wentylacja
mechaniczna ).

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : IX/ XIII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego :

Zamierzony sposoéb uzytkowania.

Projektowana inwestycja dotyczy budynku o projektowanej funkcji mieszkalne;
i funkcji ustugowo-administracyjnej zwigzanej z dziatalnoscig Domu Kultury
zlokalizowanego na dziatce sasiedniej tj. nr geod. 703/2. Budynek
istniejacego Domu Kultury jest styczny z budynkiem objetym niniejszg
inwestycjg .

Program uzytkowy ( projektowany ) obiektu budowlanego :

Czes¢ istniejaca - budynek podlegajacy przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcje mieszkalng i ustugowo-
administracyjng zwigzang z dziatalnoscig kulturalno-oswiatowg Domu Kultury
w Strzelnie

PARTER:

Czes¢ mieszkalna istniejaca .

Na parterze znajduje sie wykupione mieszkanie prywatne nie objete
niniejszym projektem ( poza zakresem ) . Jego powierzchnia nie jest
uwzgledniana w zestawieniach powierzchniowych . Funkcja, wielkos¢ — BEZ
ZMIAN . Niezalezne wejscie zewnetrzne z podworka .

Sala widowiskowo-warsztatowa : 65,40 m2 / wysokosc : 352 cm
z zapleczem technicznym : 11,00 m2 / wyskos¢ : 352 cm
pojemnos¢ sali : max. 42 osoby

Sala widowiskowo-warsztatowa przeznaczona jest na =zajecia teatralno-
artystyczne zwigzane z dziatalnoscig Domu Kultury . Posiada mini-sceng oraz



zaplecze techniczne . Wejscie gtowne znajduje sie od strony hallu
wewnetrznego a drugie drzwi zewnetrzne istniejgce stanowig dodatkowe
wyjscie ewakuacyjne i mogg stanowi¢ dodatkowe wejscie zewnetrzne w
okresie letnim .

Sala warsztatowa tematyczna dla seniorow z aneksem kuchennym :
37,80 m2 / wysokos¢ : 352 cm / Pojemnosé sali : max. 25 osob .

Sala jest przeznaczona dla seniorow i jest zwigzana z dziatalnosciag domu
Kultury w zakresie organizacji czasu dla ludzi starszych . W sali moga
odbywac¢ sie wszelkie zajecia tematyczne mozliwe do przeprowadzenia w
pomieszczeniu zamknietym . Gtéwne wejscie do sali z korytarzy potgczonego
z halle . Dodatkowe drzwi wspomagajace ewakuacje prowadzgce na hall
zlokalizowano przy aneksie kuchennym .

Komunikacja / hall : 23,90 m2 / wysokos¢ : 352 cm /

szerokosc korytarzy : 103 cm ( zawezenie na odcinku 286 cm ) — 125 cm ;
Uktad komunikacyjny parteru stanowig korytarze z hallem zakonczone 2
drzwiami zewnetrznymi stanowigcymi gtbwne wejscia zewnetrzne do czesci
ustugowo-administracyjnej budynku . W obszarze hallu znajduje sie istniejgca,
drewniana klatka schodowa o okreslonej geometrii i wielkosci tgczaca parter
z pietrem . Schody do niskiej piwnicy ( nie jest objeta inwestycjg ) wykonane
jako ceglano/betonowe . Z korytarzy i hallu parteru prowadzg wejscia do
poszczegolnych funkcji rozlokowanych na parterze budynku .

WC damskie / dla niepetnosprawnych : 7,50 m2 / wysokosé¢ : 352 cm
Pomieszczenie wyposazone w miske ustepowg, umywalke wraz z kompletem
pochwytow systemowych dla niepetnosprawnych oraz szafy gospodarcze
przeznaczone do przechowywania m.in. srodkow i sprzetéw przeznaczonych
do utrzymania czystosci . Szafy zamykane na zamek ( pod kontrolg ) .
Wyposaznie : dozownik mydta ; suszarka ( lub reczniki papierowe ) ; kosz
zamykany na odpady ; lustro .

WC meskie : 3,30 m2 / wysokos¢ : 352 cm

Pomieszczenie sktadajgce sie z przedsionka z umywalkg oraz zamykanej
kabiny wc wyposazonej w miske ustepows i pisuar .

Wyposaznie : dozownik mydta ; suszarka ( lub reczniki papierowe ) ; kosz
zamykany na odpady ; lustro .

PIETRO :

Korytarz ( podest ) : 10,00 m2 / Wysokos¢ : 292 cm
Korytarz z klatkg schodowg — funkcja komunikacyjna

Czes¢ mieszkalna — nowe mieszkanie 2-pokojowe : 36,70 m2

Wysokosé : 292 cm

Zaprojektowano niezalezne mieszkanie 2-pokojowe pozostajgce do dyspozycji
Gminy / Domu Kultury .

aneks kuchenny / korytarz : 7,50 m2

tazienka : 3,70 m2

pokdj 1 : 6,80 m2



pokdj 2 : 18,70 m2

przestrzen biurowa / pracowania tematyczna : 29,70 m2

Wysokosé : 292 cm

Pomieszczenie przeznaczone na dziatalnos¢ administracyjno-kulturalng
zwigzang z dziatalnoscig Domu Kultury . Pomieszczenie ma potgczenie
z aneksem kuchennym i ma dostep do toalety .

Aneks kuchenny : 9,50 m2 / Wysokos¢ : 292 cm
Pomieszczenie przeznaczone dla obstugi przestrzeni biurowej zlokalizowane;j
obok,

WC (toaleta ) : 4,10 m2 / Wysokos¢ : 200-292 cm ( w czesci skos dachu )
Toaleta wspolna przeznaczona dla osob uzytkujgcych przestrzen biurowg
(4-6 osbb )

pracowania sensoryczna dla dzieci z aneksem kuchennym : 59,4 m2
Wysokosé : 140-276 cm ( w czesci wystepuje skos dachu, jego spdd )
Pojemnos¢ docelowa : 4-6 oséb korzystajgcych z zajec .

Pomieszczenie bedzie uzytkowane przez jednoczesng grupe dzieci przez
okres max. 45-90 minut ( zajecia cykliczne ), pozniej nastepuje zmiana grupy i
dalsze zajecia 45-90 minut .

SENSORYKA najczesciej jest uzywana w odniesieniu do stymulacji sensory
cznej, czyli bodzcowania uktadow zmystowych, co jest niezbedne w prawidto
wym rozwoju dziecka. Sensoryka to m.in. zapewnienie dziecku takich warun
kow, w ktorych jego zmysty otrzymajg odpowiednig dawke stymulacji, ptyngce;j
najlepiej z naturalnych, codziennych aktywnosci i zabaw sensorycznych.
Pracownia bedzie wyposazona m.in. w : deska do ¢éwiczen rownowaznych
,tunel sensoryczny , hustawka, podwiesie sensoryczne , hamak terapetyczny ,
deska rotacyjna .

WC ( toaleta wspodlna ) przeznaczona na potrzeby oséb korzystajgcych z zajec
w pracowni sensorycznej : 5,0 m2 / Wysokosé : 140-230 cm ( w czesci
wystepuje skos dachu, jego spod ) .

Magazynek : 25,90 m2 / Wysokos¢ : 140-276 cm ( w czesci wystepuje skos
dachu, jego spod ) ;

Pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzetow pracowni
sensorycznej , z mozliwoscig urzgdzenia miejsca na pozostwienie odziezy
wierzchniej osob korzystajgcych z pracowni sensorycznej . Pomieszczenie
uzyskato dodatkowo potgczenie komunikacyjne ewakuacyjne z istniejgcym
obok budynkiem Domu Kultury ( nowe drzwi EI30 ) w Scianie petnej
murowane; .

PARTER ( powierzchnia fgczna ulegajgca przeksztatceniu ) : 148,90 m2
PIETRO ( powierzchnia tgczna ulegajgca przeksztatceniu ) : 180,30 m2
L ACZNIE : 329,20 m2



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Uktad przestrzenny :

Bryta budynku, jego architektura, elewacje i kolorystyka pozostajg bez zmian i
nie stanowig przedmiotu inwestycji . Inwestycja polega na przebudowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku o funkcji mieszkalnej .
Wszelkie dziatania inwestycyjne ograniczajg sie do wnetrza budynku i
sprowadzajg sie one do : przebudowy wnetrza i zmiany jego funkcji wraz
z przebudowg instalacji wewnetrznych (  wod-kan-prgd-co-wentylacja
mechaniczna ).

Forma architektoniczna / wyglad zewnetrzny :

Bryta budynku, jego architektura, elewacje i kolorystyka pozostaja bez zmian
i nie stanowig przedmiotu inwestycji . Istniejgca elewacja z kolorystykg zostata
zrealizowana wg opracowanego projektu odbudowy dachu po pozarze w 2017
r. Projekt opracowany zostat przez firme BUDINEL JWS s-ka z o.0. z
Bydgoszczy , elewacje z kolorystykg zostaty uzgodnione przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w  Toruniu ( Delegatura w
Bydgoszczy ) — opinia nr 861/2017 z 26.07.2017 r.

Materiaty wykonczeniowe zewnetrzne i kolorystyka obiektu .
Bez zmian — nie sg objete opracowaniem .

Dostosowanie inwestycji do obowigzujacych warunkéw prawa
miejscowego ( tu: decyzja o warunkach zabudowy ) .

a/ funkcja zabudowy :

wzizt : mieszkalno-ustugowo-administracyjna

projekt : mieszkalno-ustugowo-administracyjna
b/ linie zabudowy :

wzizt : bez zmian

projekt : bez zmian ( nie jest objete projektem )
c/ odlegtos¢ od pozostatych granic dziatki :

wzizt : bez zmian

projekt : bez zmian

d/ brak kolizji z infrastrukturg techniczng na dziatce .

e/ brak urzgdzen melioracyjnych na dziatce

f/ wskaznik wielkosci pow. zabudowy wzgledem pow.dziatki :
wzizt : 100% bez zmian- 281 m2 / projekt : bez zmian tj. 281 m2
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4.3.

4.4,

4.5.

g/ powierzchnia sprzedazy / ustugowa / mieszkalna :
wzizt : bez zmian / projekt : bez zmian ( 329,20 m2 )
h/ powierzchnia biologicznie czynna :
wzizt : bez zmian 0% / projekt : bez zmian 0%
i/ szerokos¢ elewacji frontowe;j :
wzizt : bez zmian / projekt : bez zmian
il wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu,attyki :
wzizt : bez zmian / projekt : bez zmian
k/ liczba kondygnacji nadziemnych :
wzizt : 2 , bez zmian / projekt : bez zmian
I/ geometria dachu :

wzizt : dach skosny ( bez zmian )

projekt : dach skosny ( bez zmian )
m/ wysokos¢ catkowita :

wzizt : bez zmian

projekt : bez zmian

Charaketrystyczne parametry obiektu budowlanego :

Kubatura faczna : 2 280,14 m3 ( bez zmian )
Powierzchnie budynku :

pow. zabudowy tgczna : 281,00 m2 ( bez zmian )
pow.uzytkowa objeta inwestycjg : 329,20 m2
pow.catkowita taczna : 562,00 m2 ( bez zmian )
wysokos¢-dlugosé-szerokosé ( bez zmian )

wysokosc¢ do kalenicy 1 : 11.60 m
wysokosc¢ do kalenicy 2 : 9.47 m
wysokos¢ wiezyczki : 15.90 m
wysokos¢ parteru - istniejgca : 3.52m
wysokos¢ pietra — istniejaca 1 : 292m
wysokos¢ pietra — istniejaca 2 : 276 m

dtugos¢ elewacji od ul.Gimnazjalne; : 2144 m

dtugosc elewacji od ul.Powstania Wilkp. : 15.27 m
Szerokosc : 11.66 m

liczba kondygnacji ( bez zmian ) : 2 kondygnacje nadziemne
( + niskie podpiwniczenie )

inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony p-pozarowej .

Budynek istniejacy , z drewniang klatka schodowg :
czes$¢ ustugowo-administracyjno-mieszkalna dostepna z parteru
a pietro dostepne poprzez istniejgcg drewniang klatkg schodowg
- schody drewniane / bieg szer. 90 cm w swietle ( miedzy poreczami )
- spocznik o wymiarach : 111 cm x 208 cm
- drzwi zewnetrzne do klatki schodowej : szer. 120 cm
- drzwi zewnetrzne pozostate istniejgce : 103 cm /94 cm
- szerokos¢ korytarza na parterze 1 : 125 cm
- szerokosc¢ korytarza na parterze 2 : 103 cm ( na dtugosci 286 cm )



5.1.

5.2.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Opinia geotechniczna .

Budynek istniejacy . Informacja wg opracowanej ekspertyzy technicznej
opracowanej przez mgr inz. Krzystofa Petrykowskiego we wrzesniu 2022 . :
Piasek drobny, woda gruntowa ponizej posadowienia fundamentow . Przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng , proste warunki gruntowe .

Informacja o sposobie posadowienia obiektu ( budynek istniejacy ) .

Budynek posadowiony na poziomie -2,90 m od poziomu posadzki parteru {j.
ok. -2,45 m ponizej poziomu terenu . Fundamenty ceglane szerokosci 50-55
cm. Budynek powstat w 1904 r.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych :

liczba lokali mieszkalnych : 2 ( w tym jeden prywatny nie objety projektem )
liczba lokali uzytkowych : pozostata czesc stanowi zespot pomieszczen Domu
Kultury o funkcjach ustugowo-administracyjnych zwigzanych zkulturg i
oswiatg .

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych *,
sporzadzonej w Nowym Jorku dn. 13.12.2006 r.

bez zmian — istniejgce 1 mieszkanie na parterze ( wykupione ) ; 1 mieszkanie
projektowane na pietrze .

* Do osOb niepetnosprawnych zalicza sie te osoby, ktére majg dtugotrwale
naruszong sprawnos$¢ fizyczng, psychiczng, intelektualng lub w zakresie
zmystow co moze, w oddziatywaniu z réznymi barierami, utrudnia¢ im petny i
skuteczny udziat w zyciu spoftecznym, na zasadzie rownosci z innymi
osobami.

opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne , o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepethosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dn. 13.12.2006 r., w tym osoby starsze .

- parter ustugowy ( funkcja ustugowa domu kultury ) :
dostepne dla oséb niepetnosprawnych ( takze poruszajgcych sie na
wozkach ) bezposrednio z poziomu chodnika, poprzez szerokie drzwi (
120 cm ) od strony podworka..

- mieszkanie dla oséb niepetnosprawnych, w rozumieniu w/w
przepisu : nie wyznacza sie z uwagi na istniejgcg sytuacje oraz z uwagi
na projektowang gtbwng funkcje ;

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko :



9.1.

zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosé,jakosS¢ i sposéb
odprowadzenia sciekow i woéd deszczowych .

Jakos¢é wody pitnej.

Woda do celéw bytowych bedzie dostarczana z sieci miejskiej. Wynika z tego,
ze obowigzkiem dostawcy wody jest spetnienie parametrow podanych w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow z p.zm. (w tym: Dz. U. z 2017 r. poz 328,
1566 2180, z 2018 r. poz 650) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. poz. 2294 z p.zm. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Zgodnie z powyzszym woda pitna moze by¢ uznana za
zdatng do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwdrczych i
pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych wiasciwosci
korozyjnych.

Ponadto musi spetnia¢ wymagania:

1. mikrobiologiczne okreslone w czesci A zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia;
2. chemiczne okreslone w czesci B zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia.
Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, instalacja i sie¢ wodociggowa zostaty
zabezpieczone przed wtornym skazeniem — zgodnie z normg PN-EN
1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

Na podstawie Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 oraz zgodnie z Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 tj. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych  obiektéw budowlanych i terendw, instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa zostanie wyposazona w zawory zapewniajgce cyrkulacje
wody zapobiegajacy jej skazeniu mikrobiologicznemu.

Jakosé sciekow bytowych.

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow z p.zm. (w tym: Dz. U. z 2017 r.
poz 328, 1566 2180, z 2018 r. poz 650), scieki bytowe nieoczyszczone
odprowadzane do zbiornika bezodptywowego muszg spetniaC wymagania
odpowiadajgce dopuszczalnej jakosci Sciekow odbieranych przez lokalng
oczyszczalnie sciekow. W szczegodlnosci nie mogg zawieraC substancji
szczegolnie  szkodliwe dla  Srodowiska  wodnego, powodujgcych
zanieczyszczenie woéd i nie powinny przekraczaC najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci wskaznikow zanieczyszczen albo powinny spetniac
minimalny procent redukcji zanieczyszczen, okreslony w warunkach ich
odbioru.

Jakos¢ sciekéw deszczowych oraz wéd opadowych i roztopowych.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji, jakos¢ sciekow deszczowych oraz wdd
opadowych i roztopowych bedzie spetniaé wymagania zawarte w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. poz. 1311 w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
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9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych.

Podczas eksploatacji obiektu nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania
substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. Wykaz
zanieczyszczen i substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego jest zawarty w ww. Rozporzagdzeniu. Eksploatacja obiektu zgodna z
projektowanym przeznaczeniem nie spowoduje powstania zagrozenia dla
Srodowiska.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptyn
nych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :
Jedyne zanieczyszczenia powodowat bedzie kociot gazowy 11194,14 kg
CO2/rok. Istniejgcy — w pomieszczeniu kottowni w piwnicy w budynku
Domu Kultury stycznego do budynku objetego opracowaniem .
Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zakié
cen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowane instalacje nie bedg powodowaty przekroczenia dopuszczalnych
norm hatasu, emisji drgan czy promieniowania .

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane instalacje nie bedg powodowaty wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieC moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), obszar oddziatywania
urzgdzen sanitarnych miesci sie w granicach zainwestowanej dziatki.

Analiza technicznych,Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto .

Informacje o budynku.

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku o fu
nkcji mieszkalnej . Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dziatki nr 703/1
w Strzelnie, przy ul. Gimnazjalnej 26 .

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp w = 396 229kWh/rok.

Dostepne nosniki energii:
Wezet kompaktowy (ciepto sieciowe) — wybrana jako zrédto zasilania w
energie cieplng dla obiektu .

Vv Wybér dwéch systemédw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Wariant projektowany Wariant alternatywny

TAK,

Istniejgcy kociot gazowy' o|TAK, Zrédto Pompa ciepta o udziale
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udziale procentowym 100,00 % Wezet
kompaktowy, o mocy nominalnej
>100kW o sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,99, Ogrzewanie wodne z
grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp.
regul. central. i miejsc. z zaworem
termost. P-1K o sprawnosci regulacji
hH,e=0,97, C.o. z lokal. zrodta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu hH,d=0,97,
System ogrzewania c.w. zasobnikowy
o sprawnosci akumulacji hH,s=0,85.

procentowym 100,00 % o sprawnosci
wytwarzania hH,g>3,0, Ogrzewanie wodne
z grzejn. czionow. lub ptytow. w przyp.
regul. central. i miejsc. z zaworem termost.
P-1K o sprawnosci regulacji hH,e=0,97,
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu hH,d=0,97, System
ogrzewania c.w. zasobnikowy o sprawnosci
akumulacji hH,s=0,85.

TAK; wentylacja naturalna / wentylacja
mechaniczna nawiewno - wywiewna z
odzyskiem ciepta.

TAK; wentylacja naturalna / wentylacja
mechaniczna nawiewno - wywiewna z
odzyskiem ciepta.

10.2. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. | Rodzaj robdt Zu;yme Jedn. Koszty
paliwa
1| Gaz ziemny 53 953 kWh/rok 18 607
Optaty state O,| zl/m-c 0
Abonament Ab| zl/m-c 0
Catkowite koszty eksploatacyjne
Keg= 120 + 12+Ab + SB-Cena jedn.=| 2/rok | 18607,029
Koszty inwestycyjne
Lp. | Rodzaj robot llosé robst | C€Na | Koszty
jedn. robét
1| Przylgczenie do istniejgcej kottowni 1 6500 6500
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 13000
Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. | Rodzaj robdt Zu;yme Jedn. Koszty
paliwa
1 Sie¢ ellektroenergetyczna systemowa - 18524 KWh/rok 24791
Energia elektryczna
Optaty state O, | zl/m-c 0
Abonament Ab| zl/m-c 0
Catkowite koszty eksploatacyjne
Kug= 120p + 12+Ab + SB-Cena jedn.=| 217K 24721
Koszty inwestycyjne
Lp. | Rodzaj robot llosé robot |Cena | Koszty
jedn. robot
1| Pompa powietrzna 1 63000 15000

12




Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = |

zt

| 78000 |

10.3. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 18607 24721
Procentowe zmniejszenie kosztow 33

. 0 - (o]
eksploatacyjnych %
Koszty inwestycyjne Ky zt 13000 78000
Procentowe zmniejszenie kosztow o
. . o - 500%
inwestycyjnych %
Roczne oszczednosci kosztow DOr zt/rok - -6114,164563
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta ) -10.63
alternatywne SPBT ’

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest niekorzystne zarowno

pod wzgledem eksploatacyjnym jak i wzgledem inwestycyjnym

Na podstawie analizy srodowiskowej i ekonomicznej wariantem optymalnym
jest wariant projektowany.

11.

12.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZY
STANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERA
TURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Regulacja hydrauliczna urzgdzen grzewczych przy pomocy : w przypadku grze
jnikdbw za pomocg wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostaty cznych z
obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocag
gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach. Opis instalacji sanita
rnych.

Punkty 9, 10i 11 opisu opracowat: mgr inz. Jarostaw Ziotkowski ( projektant branzy sanitarnej )

Informacje o zasadnicznych elementach wyposazenia budowlano-insta

lacyjnego, zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem :
Istniejagcy budynek bedzie/jest wyposazony w nastepujgce instalacje

wewnetrzne :
- instalacje sanitarng :
kanalizacja sanitarna
instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
wykorzystanie na cele c.o. kottowni gazowej istniejgcej w
budynku Domu Kultury na dz. 703/2, w czesSci piwniczne;j .
instalacja centralengo ogrzewania
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
wentylacja grawitacyjna dla pomieszczen cz.mieszkalne;j
- |nstalac1a elektroenergetyczna :
elektroenergetyczna podstawowa ( gniazda,o$wietlenie )
osSwietlenia ewakuacyjnego
odgromowa
zasilajgca wentylacje mechaniczng
domofon / teletechnika / monitoring
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Pomieszczenia sanitarne beda wyposazone w tzw. bialy montaz wg
aranzacji pokazanej na rzutach kondygnacji .

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe .

Projekt musi spetnienia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207
ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmiang [1])
oraz / albo musi
zapewnieni¢ bezpieczenstwo pozarowe w sposoéb inny niz podano w w/w

rozporzadzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 2.
Dlatego zlecono opracowanie specjalistycznej Ekspertyzy Technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej dot. kamienicy , ktéra stanowi zatagcznik
do projektu .

13.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI .
Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku o
funkcji mieszkalnej . Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dziatki nr 703/1
w Strzelnie, przy ul. Gimnazjalnej 26. Budynek zlokalizowany jest w obszarze
objetym ochrong konserwatorskg ( data realizacji budynku : 1904 r.)

Powierzchnia wewnetrzna : 329,20 m2
Powierzchnia zabudowy ( bez zmian ) : 281,00 m2

Kubatura taczna : 2 280,14 m3 ( bez zmian )
wysokos¢ do kalenicy 1 : 11.60 m

wysokos¢ do kalenicy 2 : 947 m

wysokos¢ wiezyczki : 15.90 m

Liczba kondygnaciji:
podziemnych: 1 ( niska piwnica )
nadziemnych: 2

DANE CHARAKTERYZUJACE PLANOWANA INWESTYCJE
( w zakresie planu zagospodarowania ) :

‘ TEREN OBJETY BILANSEM dz. nr 703/1 (bezzmian): 281.00 m2 ( 100.0 % ) ‘

pow. zabudowy fgczna dla catej zabudowy na dzialce : 281,00 m2
( BEZ ZMIAN ) w tym :
- istniejgcy, budynek mieszkalny : 281,00 m2

Grupa wysokosci budynkow :
Budynek mieszkalno-ustugowy — 9.47-11.60 m nad terenem ; 2 kondygnacje
nadziemne : NISKI (N )

13.2. LOKALIZACJA BUDYNKOW - ODLEGLOSC OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH ORAZ GRANIC DZIALKI

odlegtos¢ zabudowy od frontu dziatki nr 703/1 ( ul.Gimnazjalna ) : 0,00 m
odlegtos¢ zabudowy od frontu dziatki nr 703/1 ( ul.Powst.WIlkp. ) : 0,00 m
odlegtosc¢ proj. zabudowy od krawedzi jezdni ul.Gimnazjalna : 3,39 m
odlegtosc¢ proj. zabudowy od krawedzi jezdni ul. ul.Powst.Wlkp.: 5,25 m
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odlegtosc¢ proj. zabudowy od zachodniej granicy dziatki : 3,30 m

powierzchnia dziatki = powierzchni zabudowy ( 281 m2 =281 m2) :
odlegtos¢ istniejacej zabudowy od najblizszych budynkow istniejacych :

- od strony zachodnie; : 6,83 m
- od strony wschodnie; : 31,73 m
- od strony potnocnej : 0,00 m ( styczny do budynku )
- od strony potudniowe;j : 17,85 m

Sciany zewnetrzne istniejgce murowane w klasie odpornosci ogniowej El 30 na
powierzchni powyzej 65%.

13.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie projektuje sie instalacji gazowej .

W budynku wystepowaé bedg materialy palne, charakterystyczne dla
pomieszczen lokali biurowych / ustugowych / administracyjnych oraz
mieszkalnych.

Ponizej podano charakterystyke pozarowag najczesciej wystepujgcych materiatdw

palnych:
Lp. materiat charakterystyka
drewno — tatwo zapalne
1. drewnapochodne |~ temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
P — ciepto spalania: 18,MJ/kg
— tatwo zapalny,
- o
2. | papier, karton — temperatura zapalenia: 230°C

— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

ABS — ciato state w temp. 20 °C, palne
3. |(elementy sprzetu |- temperatura zap. 390 °C.
AG) — ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palne,
4. |wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340° C
— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
— palne,
tworzywa sztuczne |- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
5 Ipolietylen, PCV/ |- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i
' gazow
toksycznych
. . — fatwe zapalne
6. | tkaniny bawetniane | _ temperatura zapalenia: 225 °C
13.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. W pomieszczeniach piwnicznych
kwalifikowanych do PM na kondygnacji podziemnej szacunkowa gestosc
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?2.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH
PRZEBYWAC MOGA WIEKSZE GRUPY LUDZI

Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie poszczegolne strefy pozarowe bedg
kwalifikowane do:

kondygnacje parteru / pigetra przeznaczone na funkcje domu kultury, w ktérych
nie przewiduje sie pomieszczen umozliwiajgcych jednoczesny pobyt ponad 50
0s6b - do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI,

lokale mieszkalne na parterze i na pietrze do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V,
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen, w ktoérych jednoczesnie
bedzie przebywacé powyzej 50 oséb.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W  budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni
zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. Pomieszczenie kottowni
gazowej istniejgcej jest wydzielone w czesci piwnicznej budynku
przylegtego tj. domu kultury . Projektowana moc pieca gazowego — do 60
kW .

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
- Budynek stanowi jedng strefe pozarows .

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNO
SCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELE
MENTY BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state:

na podstawie § 212 ust.2 rozporzagdzenia [1] budynek niski zaliczony do
kategorii ZL |V zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,D”
odpornosci pozarowe.

Budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il powinien by¢
wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej.

zgodnie z § 216.1rozporzgdzenia [1] dla poszczegdlinych elementéw budynku
wymagane klasy odpornosci ogniowej ,D” sg nastepujgce:

gtébwna konstrukcja nosna — R 30;

stropy — REI 30;

Sciany wewnetrzne — (-);

Sciany zewnetrzne — E| 30;

konstrukcja dachu — (-);

przekrycie dachu — (-).

Budynek nie spetnia wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej w
zwigzku z drewniang konstrukcjg stropow nad parterem i | pietrem.
Stropy nad parterem i | pietrem od spodu zostang ostoniete ptytg
ognioodporng 2xGKF o gr. 12,5 mm;

zgodnie z § 216.1 i 2 rozporzadzenia [1] elementy budynkéw powinny by¢ nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Wymagania nie spetniajg drewniane elementy
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stropow nad parterem i | pietrem. Drewniana konstrukcja dachu i jego
przekrycia zabezpieczona zostanie srodkiem ognioochronnymi do stopnia
niezapalnosci (NRO);

zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogolnej,
stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione. Wymaganie nie spetnia klatka schodowa,
ktora posiada drewniane stopnice i obudowy spocznikow;

zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okfadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywacC z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — wymaganie jest
spetnione;

zgodnie z § 223 rozporzgdzenia [1] w Scianach zewnetrznych budynku
wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzy
kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m. Za rownorzedne rozwigzania
uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymséw i balkonow o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione;
zgodnie z § 219.2 rozporzadzenia [1] w budynkach ZL IV poddasze
uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno byc¢
oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej El 30. Wymaganie nie jest spetnione.
Mieszkania na poddaszu bedg oddzielone od drewnianej konstrukcji dachu
ptytami ognioodpornymi 2xGKF o gr. 12,5 mm + wetna mineralna;

zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji - wymaganie
jest spetnione.

UWAGA :

Budynek zlokalizowany jest w obszarze objetym ochrong
konserwatorska i sam jest objety ochrong ( data realizacji budynku : 1904
r.) . Obecnie zrealizowana elewacja z kolorystykg budynku zostata
uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw podczas
opracowania projektu odbudowy dachu po jego pozarze w 2017 r.

Inwestycja nie obejmuje projektu zagospodarowania terenu poniewaz
zagospodarowanie istniejace terenu pozostaje bez zmian ( powierzchnia
dziatki nr 703/1 = powierzchnia zabudowy budynku objetego inwestycjg ) . Bez
zmian pozostaje takze ksztalt i bryla istniejacego budynku, jego elewacja
wraz z kolorystyk3 .

Wszelkie dziatania inwestycyjne ograniczajg sie do wnetrza budynku i
sprowadzajg sie one do : przebudowy wnetrza i zmiany jego funkcji wraz
z przebudowg instalacji wewnetrznych ( wod-kan-prad-co-wentylacja
mechaniczna ).

Zaproponowane zabezpieczenia majg na celu zapewnienie bezpiecznych
warunkow ewakuacji ludzi z budynku. W budynkach nie beda wystepo
waly utrudnienia w ewakuaciji ludzi.

Elementami zamiennymi ktére sg zasadniczymi dla bezpieczehstwa budynku,
a ktére proponuje sie zastosowac to:
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1) ostoniecie stropow nad parterem i | pietrem od spodu ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

2) oddzielenie mieszkan na poddaszu od drewnianej konstrukcji dachu
ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm, z
zastosowaniem do izolacji termicznej wetny mineralnej,

3) zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu i jego przekrycia srodkiem
ognioochronnym do stopnia zapewniajgcego nie rozprzestrzenianie ognia (§
216.2 rozporzadzenia [1]),

4) ostoniecie od spodu biegu klatki schodowej ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

5) ostoniecie z obu stron, drewnianej Scianki pomiedzy korytarzem
parteru, a biegiem schodéw do piwnicy ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi o gr. 2x12,5mm,

6) zamkniecie wejscia do piwnicy na parterze drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 ( takze drzwi na pietrze miedzy, pomieszczeniem
magazynku a sgsiednim budynkiem domu kultury )

7) wykluczenia zastosowania w lokalach mieszkalnych piecow na paliwo
state,

8) wykonanie w klatce schodowej awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Ponadto:

> osoby przebywajgce w pomieszczeniach w budynku sg zaznajomieni z
topografig budynku,

> budynek stanowi miejsce pobytu Scisle okreslonej grupy ludzi biorgcej
udziat w zajeciach tematycznych kulturalno-oswiatowych zwigzanych z dziata
Inoscig domu kultury,

> z mieszkania nie objetego opracowaniem na parterze istnieje wyjscie
ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku,

> na parterze bezposrednio na zewngtrz mozna wydostac sie takze

z salki widowiskowej ( niezalezne, drugie wyjscie )

> generalnie z czesci objetej projektem mamy 3 drzwi zewnetrzne
zapewniajgce wyjscie na zewnatrz .

> piwnica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,

> prosty uktad komunikacyjny w budynku,

> wykluczenia zastosowania w lokalach piecow na paliwo state —
wszystkie pomieszczenia bedg posiadaty ogrzewanie z instalacji wewnetrznej
c.o0. w formie grzejnikéw podokiennych .

> na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencja
Inie wieksze zagrozenie pozarowe tj. w ktorych wystepuje zwiekszona gestosc
obcigzenia ogniowego,

> w budynku wystepujg dogodne warunki prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych,

> w ciggu ulicy Gimnazjalnej znajduje sie miejska sie¢ wodociggowa z
hydrantami zewnetrznymi zapewniajgcymi wymagang ilos¢ wody do zewnetrz
nego gaszenia,

Zatozenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Pozar w dowolnym pomieszczeniu na wszystkich kondygnacjach powinien:

1) zostac¢ wykryty przez uzytkownikdw pomieszczen i osoby przebywajgce
w budynku,

2) uruchomi¢ dziatanie zgodnie z instrukcjg postepowania na wypadek
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pozaru.
3) straz pozarna zostanie szybko zaalarmowana i dotrze na miejsce w
czasie do 15 min.

DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OPARCOWANA ZOSTALA SPECJALISTYCZNA
EKSPERTYZA PPOZ WSKAZUJACA NA NA SPOSOB ZABEZPIECZENIA PPOZ .

13.9. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapotrzebowanie wody do celdow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 10 dm®/s, z co najmniej dwoch
hydrantéw zewnetrznych o srednicy DN 80. Lokalizacje hydrantéw pokazano na
rysunku zagospodarowania terenu . Z uwagi na wielkos¢ obiektu : kubatura
tagczna 2 280 m3 oraz tgczna powierzchnia strefy pozarowej ( pow.catkowita )
rowna : 329,20 m2 ( tj. ponizej 1 000 m2 ) , budynek NISKI — nie s3 wymagane
hydranty wewnetrzne .

13.10. DROGI POZAROWE - BEZ ZMIAN — STAN ISTNIEJACY

Dojazd pozarowy do budynku jest wymagany. Jest on zapewniony z ul.
Gimnazjalnej oraz ul. Powstania Wielkopolskiego , posiadajgca parametry
techniczne okreslone dla drég pozarowych:

— nosnos¢ co najmniej 50 kN/oS,

szerokos¢ co najmniej 4 m,

pochylenie wzdtuzne < 5%

odlegtosc krawedzi drogi do sciany zewnetrznej budynku : 6.50 m oraz
10.30 m ( w przedziale od 5 do 15 m))

Pomiedzy drogg i Sciang budynku nie bedg wystepowacC state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3
m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i
drabin. Budynek bedzie miat potgczenie z drogg pozarowg utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 50 m
mierzgc do wyjscia ewakuacyjnego, poprzez ktéry jest mozliwy dostep
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

13.11. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI
13.11.1. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowla

1)

2)

3)

nych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami polegajace na:

lokalizacji budynku z przekryciem dachu nie rozprzestrzeniajgcym ognia w
odlegtosci mniejszej niz 12 m od budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na
sgsiednich dziatkach z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcymi ogien
(niespetnienie wymagania § 271.2 rozporzadzenia [1]),

wystepowaniu w budynku stropéw nad parterem i | pietrem nie spetniajgce;
wymagan klasy ,D” odpornosci pozarowej w zakresie klasy odpornosci
ogniowej R30 (niespetnienie wymagania § 216.1 i 2 rozporzgdzenia [1]),
wystepowaniu w budynku elementéw konstrukcji stropow nad parterem i |
pietrem nie spetniajgcej wymagan w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia
(niespetnienie wymagania § 216.2 rozporzadzenia [1]),
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4)

o)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wystepowaniu na poddaszu mieszkan nie oddzielonych od palnej konstrukgji i
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30
(niespetnienie wymagania § 219.2 rozporzadzenia [1]),

braku wyprowadzenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego ponad pokrycie
dachu na wysokos¢ 0,3 m oraz wysuniecia na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku (niespetnienie wymagania § 2352 i 3
rozporzadzenia [1]),

wystepowaniu w klatce schodowej biegu o szerokosci ponizej 1,20 m oraz
spocznika miedzy parterem, a | pietrem o szerokosci ponizej 1,50 m
(niespetnienie wymagan § 68.1 rozporzadzenia [1]),

wystepowaniu stropu stanowigcego obudowe klatki schodowej, nie
posiadajgcego klasy odpornosci ogniowej REI 30 (niespetnienie wymagania §
249.1 rozporzadzenia [1]),

wystepowaniu biegu i spocznika klatki schodowej wykonanych z materiatu
palnego, nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej R 30 (niespetnienie
wymagania § 249.3 rozporzgdzenia [1]),

wystepowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na
zewnatrz budynku o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania §
239.4 rozporzadzenia [1]),

wystepowaniu Scianki pomiedzy korytarzem, a biegiem schodoéw do piwnicy,
stanowigcej obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze nie posiadajgce;j
klasy odpornosci ogniowej El 15 (niespetnienie wymagania § 242.2
rozporzadzenia [1]).
wystepowaniu poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze stuzgcej do ewakuacji
do 20 osbéb o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania § 241.1
rozporzadzenia [1]).

13.11.2. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja

to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepiséw) w postaci :

- ostoniecia stropéw nad parterem i | pietrem od spodu ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

- oddzielenia pomieszczen na poddaszu od drewnianej konstrukcji dachu
ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2x125 mm, z
zastosowaniem do izolacji termicznej wetny mineralnej,

- zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu i jego przekrycia srodkiem
ognioochronnym do stopnia zapewniajgcego nie rozprzestrzenianie ognia (§
216.2 rozporzadzenia [1]),

- ostoniecia od spodu biegu klatki schodowej ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi o gr. 2x12,5 mm,

- ostoniecia z obu stron, drewnianej scianki pomiedzy korytarzem parteru, a
biegiem schoddw do piwnicy ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o
gr. 2x12,5mm,

- zamkniecia wejscia do piwnicy na parterze drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30,

- wykluczenia zastosowania w pomieszczeniach piecow na paliwo state,

- wykonania w klatce schodowej awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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13.11.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i

1)

2)
3)

przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami w postaci:

wykonania przy wyjsciu z klatki schodowej na zewnagtrz budynku
przeciwpozarowego wytgcznika pradu (§ 4.2 pkt. 2 rozporzadzenia [2] oraz §
183.1 pkt. 6 rozporzadzenia [1]),

oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [4]),
umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych (§ 4.2 ppkt. 3 rozporzadzenia

[2]).

13.11.4 Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpoza

14.

rowej.

Analizujagc wszystkie w/w rozwigzania zamienne (zastepcze), mozna
stwierdzi¢, iz budynki sg przygotowane do przeprowadzenia skutecznej
ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasniczych. Zapewniono poprawe
poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych
ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celdw:

> poprawienie odpornosci ogniowej i stopnia nie rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych,
> zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy

wystapi¢ czynniki jg uniemozliwiajgce ( oswietlenie ewakuacyjne na klatce
schodowej,

> mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych

( wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgczniki pradu),

> przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie
drog dojazdowych przejezdnych o kazdej porze roku, lokalizacja hydrantow
zewnetrznych w odlegtosci do 75 m od budynku ).

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autoréw opracowanej
ekspertyzy ppoz w peilni zrekompensuja niespelnienie wymagan
przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
(rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzgdzenia [2] i [3]) nie
pogarszajgc warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwosé
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w
obiekcie zostang zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i
ewakuacji oraz mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez
jednostki strazy pozarne;.

Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
okreslonych w zatagczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L
88 z 04.04.2011, str. 5, z p6ézn. zm.)
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14.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji :
14.1.1. Budynek ISTNIEJACY ,

Budynek jest w konstrukcji tradycyjnej murowo-drewnianej. Ma dwie
kondygnacje nadziemne z czesciowym nieuzywanym poddaszem i niskg pi
wnicg oraz ma wiezyczke z iglicg (w zatamaniu Scian — na rogu budynku).
Piwnice majg przy ulicy zewnetrzne studzienki doswietlajgce przykryte kratg
stalowg. Uktad konstrukcyjny domu jest prosty: ma trakt pojedynczy i trakt po
dwojny z wewnetrzng murowang klatkg schodowg zapewniajacg z holu komu
nikacje do piwnicy (schody betonowe) i na pietro (schody drewniane) oraz z
podestu pietrowego jest dojscie przez wytaz dachowy na poddasze. Wejscie
podstawowe jest z podwodrza do klatki schodowej. Budynek ma izolacje termi
czng dachu (wykonang w ramach odbudowy), ale nie ma izolacji termicznej
Scian. Elewacja jest odnowiona, otynkowana z fragmentami cegty spoinowane;
stanowigcej cokot. Dach i strop nad parterem po pozarze zostat catkowicie od
budowany, a pomieszczenia na pietrze sg czesciowo wykonczone jako miesz
k ania: tazienki sg z ptytkami Sciennymi i podtogowymi oraz sg gotowe pod wz
gledem sanitarnym (majg wyposazenie), ale brak jest instalacji elektryczne,;.
Pozostate pomieszczenia sg w stanie niewykonczonym.

14.1.2. Sztywnos¢ przestrzenng istniejgcego budynku zapewniajg
poprzeczne i podtuzne uktady scian oraz tarcze stropow drewnianych
belkowych . Dach krokwiowo-jetkowy drewniany istniejgcy.

W budynku istniejgcym nie wprowadza sie zmian zwigzanych ze
sztywnoscig budynku.

14.1.3. Istniejgce nastepujgce podstawowe materiaty :

- Sciany zcegty ceramicznej petnej gr. 42 cm bez tynku / 47 cm
z tynkiem ( zastosowana cegta 27 cm )

- strop nad piwnicg : typu Kleina ceramiczny

- strop miedzy parterem a pietrem : belkowy drewniany z polepag

- dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy

- pokrycie dachu : dachéwka ceramiczna karpiéwka pojedyncza

14.1.4. Przyjeto nastepujace obcigzenia
Pomieszczenia uzytkowe na parterze / pietrze 1,50-3,00 kN/m2
Obcigzenie sniegiem lI-strefa klimatyczna
Obcigzenie wiatrem [-Strefa klimatyczna

Pozostate obcigzenia wg zestawien obcigzen w P.T.

14.2. Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne poszczegélnych elementéw
budynku ( szczegély podane zostang w projekcie technicznym |
wykonawczym ) :

14.2.1. LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE — BEZ ZMIAN ( ISTNIEJACE )

Fundamenty ceglane ceramiczne o szerokosciach 50-55 cm.

Przy zamierzanym zakresie przebudowy budynku jaki planuje inwestor nie zmi
enig sie wyraznie (znacznie) obcigzenia na grunt: beda to wartosci poréwnywa
Ine z obecnymi — zwiekszg sie nieznacznie obcigzenia uzytkowe (w granicach
paru % w stosunku do catosci obcigzen), bo bedzie to funkcja budynku uzyte
cznosci publicznej na pietrze ( na parterze obcigzenia uzytkowe bedg bez zmi
an). Ewentualny przyrost obcigzeh w granicach paru procent bedzie sie mies
cit w ramach kompensacji gruntu w wielkosci parunastu procent, powstatego
od dtugotrwatego jego obcigzenia budynkiem. Przy przebudowie budynku na
lezy zastosowac lekkie materiaty scienne i stropowe.
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14.2.2. SCIANY FUNDAMENTOWE / PIWNICZNE — BEZ ZMIAN
Sciany zrealizowane z cegly ceramicznej petnej starego typu 27 cm . Sciany
nalezy osuszy¢ z zawilgocen, zaimpregnowac krystalicznie przed penetracjg
wody i wilgocig oraz otynkowac¢ . Zalecana technologia firmy Remmers —
szczegoty podane zostang w PT/PW .
14.2.3. SCIANY NADZIEMIA — BEZ ZMIAN
Murowane z cegty cermiacznej petnej starego typu 27 cm . Sciany zewnetrzne
o grubosci 47 cm ; Sciany wewnetrzne istniejgce takze murowane z cegly
ceramicznej petnej . Nowe scianki realizowac nalezy w systemie scian lekkich
GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny minaralnej .
Pomieszczenie sali widowiskowej na parterze nalezy dodatkowo wygtuszyc
materiatem specjalistycznym spetniajgcym warunki ppoz oraz normy
akustyczne szczegoty podane zostang w PT/PW .
14.2.4. NADPROZA — NOWE
W miejscach gdzie planuje sie wykonanie nowych otworow drzwiowych lub
planuje sie poszerzenie istniejgcych otworow w sScianach istniejgcych
projektuje sie nowe nadproza ( stalowe lub betonowe ) .
14.2.5. STROPY - ISTNIEJACE
strop nad piwnica :
istniejgcy stalowo-ceramiczny odcinkowy Kleina oparty na scianach zewnetrz
nych i srodkowych, jest w przecietnym stanie — dwuteowe belki stalowe (wg po
miaru dolna po6tka ma 66 mm, co daje IPN140) sg odstoniete, skorodowane na
dolnej pétce: rdza na nich do usuniecia i po solidnym oczyszczeniu do zabezpi
eczenia farbami antykorozyjnymi — 2 warstwy (podktad + emalia). Nosnos¢ be
lek po naprawie bedzie obnizona ze wzgledu na ubytki korozyjne. Tynk sufito
wy tuszczy sie: jest do skucia i wykonania nowego.
strop nad parterem :
zostat odbudowany w konstrukcji drewnianej belkowej i ostoniety podsufitkg
gipsowo-kartonowg GK ogniochronng 2*12,5 mm wykonang wedtug ww proje
ktu odbudowy. Belki z drewna C30 sg o przekroju 20/25 cm w rozstawie 75-
110 cm, a wypetnienie stropu stanowi polepa glinowa grubosci 10 cm na de
skach 20 mm — nalezy stwierdzi¢, czy tak wykonano. Belki drewniane majg
zapas wynikajgcy z ww projektu w wielkosci ~35%.
14.2.6. KLATKA SCHODOWA - ISTNIEJACA
Schody drewniane policzkowe nalezy odnowi¢ zuwagi na staby stan
techniczny ( ,wychodzone® i wytarte stopnie ) i zabezpieczy¢ i wykonczy¢ w
zakresie ppoz wg opracowanej ekspertyzy ppoz. w tym zakresie . Jednak
zaleca sie wykonanie nowych schodow drewnianych o takiej samej geometrii i
zabezpieczone i wykonczone przeciwpozarowo w klasie R30 odpornosci
ogniowe; .
14.2.7. KONSTRUKCJA DACHU
dach nad poddaszem : zostat odbudowany w konstrukcji drewnianej wiezby
dachowej krokwiowo- jetkowej z drewna klasy C30 o elementach wedtug
projektu konstrukcji odbudowy:
1 krokwie 12/16 cm (w obliczeniach 8/18) cm w rozstawie 70-90
cm z zapasem nosnosci ~30%
1 krokiew koszowa 10/20 cm
"1 jetki obustronne 2 * 6/18 cm
1 ptatwie 18/18 cm
) stupki 14/14 cm i 12/18 cm.
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Dach zostat ocieplony i ostoniety podsufitka gipsowo-kartonowa GK
ogniochronng PPOZ wykonang wedtug w/w projektu odbudowy.

14.2.8. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW W ZAKRESIE P. POZ.
1/stropy drewniane nad parterem i pietrem nalezy obudowac ptytami gk ognio
odpornymi wg wskazan ekspertyzy ppoz ;
2/oddzielenie przestrzeni mieszkalno-ustugowej na pietrze od drewnianej kons
trukcji dachu ptytami gk ognioodpornymi gk z wetng mineralng we wnetrzu ;
3/konstrukcja drewniana dachu juz zostata zabezpieczona srodkami
ogniochronnymi zapewniajgcymi stopien nro wg wskazan ekspertyzy ppoz;
4/obudowa biegu klatki schodowej ptytami gk wg wskazan ekspertyzy ppoz;
5/obudowa z obu stron istniejgcej drewnianej Scianki miedzy korytarzem
parteru a biegiem schodéw do piwnicy ptytami gk - wg wskazan ekspertyzy
ppoz;
6/zamkniecie wejscia do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30;
7/wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego klatki schodowe;j ;
8/umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych;
9/wykonanie prawidtowego oznakowania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu;
10/ OZNAKOWANIE BUDYNKU ZNAKAMI BEZPIECZENSTWA WG PN.

14.2.9. IZOLACJE ( wg warstw podanych na przekrojach )
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Fundamenty i sSciany fundamentowe ceglane : Zaleca sie
wysuszenie  zawilgoconych  scian  piwnicznych,  odpowiednie
zwentylowanie / przewietrzanie oraz zastosowanie systemu
izolacyjnego od strony wewnetrznej scian piwnic firmy Remmers (
dobor systemu na etapie PT ) ;
Posadzki : poziome izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z folii
izolacyjnych wg instrukcji stosowania oraz zgodnie z technologig ,
dodatkowo stosowac paroizolacjew tzw. pomieszczeniach mokrych (
tazienka, kuchnia )
Dach : kryty dachéwkg ceramiczng karpiowkg x1 wraz z
zastosowaniem folii dachowych ( wg warstw przekrojowych )
Izolacje termiczne ( ocieplenie ) / wspoétczynniki k przegréd :

UWAGA :

Sciany zewnetrzne z uwagi na to, ze budynek podlega wymagani
om konserwatorskim i lezy w strefie ochrony konserwatorskiej nie
mog3a by¢ ocieplone od strony elewacyjnej zewnetrznej !!!

W zwigzku z tym, wykonana obecnie elewacja ( uzgodniona z Konse
rwatorem ) nie bedzie podlega¢ dodatkowemu ociepleniu a sciany
w zwigzku z tym nie bede spenia¢ wymagan termicznych !!!

Po decyzji inwestora mozna podja¢ probe zastosowania
technologii termomodernizacji od strony wewnetrznej wybranego
systemu — moze to polepszy¢ parametry termiczne .

Sciany zewnetrzne istniejace ( bez ocieplenia zenetrznego ) :
cegta ceramiczna petna gr. 47 cm :
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warunek k < 0,20 W/(m? - K) / k = 1. 28 W/(m? - K) - niespetniony
cegta ceramiczna petna gr. 47 cm + ocieplnie od wewnatrz ptyta
MULTIPOR ( 0,043 W/mK )

Dla grubosci 5 cm .:

warunek k < 0,20 W/(m? - K) / k = 0. 50 W/(m? - K) - niespetniony
Dla grubosci 18 cm .:

warunek k < 0,20 W/(m? - K) / k = 0. 19 W/(m? - K) - spetniony

Dopiero warstwa 18 cm od wewnatrz spetnia warunek termiczny
dla przegréd — co spowoduje znaczne zmniejszenie powierzchni
uzytkowej pomieszczen przy scianie zewnetrznej .

Dach skosny : wetna mineralna ( 0.033 W/mK ) gr. 17 cm -
zrealizowany Po odbudowie ( stan obecny nowy ).

k < 0,15 W/(m* - K) / k = 0.18 W/(m?K) - niespetniony

przy dociepleniu ptytg wetny mineralnej gr. 5 cm otrzymamy :

k <0,15 W/(m? - K) / k = 0.14 W/(m?K) - spetniony

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie dodatkowej plyt z wetny mineralnej
gr. 5 cm dla spetnienia w/w warunku .

Izolacje akustyczne / termiczna :

Projektuje sie zastsowanie systemu wygtuszajgcego na $cianach salki
widowiskowej oraz na Scianie salki warsztatowej . Dobor na etapie PT.
Drzwi, okna i stolarka : zgodnie z wymaganiami normy

14.2.10. UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu
robét nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene,
stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla
ktorych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata
zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez:
deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg
techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot.

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje mozliwos¢ zastgpienia podanych w
projekcie materiatdw i wyrobow innymi o parametrach technicznych i
uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie, oraz posiadajgcych
wymagane swiadectwa i certyfikaty.
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4) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

5) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi inwestorowi przed przystgpieniem
do rozpoczecia robot harmonogram prac ze szczego6towym opisem sposobu
zabezpieczenia terenu.

6) Wykonawca jest wspoétodpowiedzialny, az do momentu odbioru robot, za
zabezpieczenie obiektéw. Z tego tytutu musi on podjg¢ niezbedne wszystkie
Srodki dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen; a w przypadku ich stwierdzenia
musi je usungc¢, catkowicie na swoj koszt i bez prawa ubiegania sie o zwrot
naktadow.

7) Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezacg
koordynacjg miedzybranzowa.

8) Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

9) Rysunki i czesC¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktoéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

10)Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego dziatania
instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

11)Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawa¢ sobie sprawe z
prac, jakie nalezy wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom
zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegoty, ktore
mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby
idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

12)W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest wupowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

13)Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

14)Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione
zmiany wynikajgce z uszczegoOtowienia rozwigzan funkcjonalnych,
technologicznych, dostosowania do wymogow stawianych przez technologie,
konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

15)Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow
technicznych

16)Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegdtowych
w centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzgc
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

17)W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢
koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na
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etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

18)Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegrod

zewnetrznych oraz ogniowych

19)Dopuszcza sie uzywanie wersji elektronicznej projektu
20)Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego

15.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

BIOZ.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

ZAKRES ROBOT zgodnie z opisem technicznym

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT — WSKAZOWKI OGOLNE

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaznajomieni z zakresem
prac do wykonania.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaC wszystkich obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz hetmy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi. Do robdét nie
mozna przystgpi¢ w Zzadnym wypadku przed wykonaniem niezbednych
zabezpieczen przed oddziatywaniem urzadzen infrastruktury technicznej
moggcych powodowacC zagrozenie zycia i zdrowia pracownikow. Teren
budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1. zagospodarowanie placu budowy

2. roboty budowlano — montazowe

3. roboty instalacyjne

4. roboty wykonczeniowe

5. zagospodarowanie terenu

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
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- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byC¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jedne;j
strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢c w
sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kagtem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzgdzen  budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
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elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

50 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 KV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢
sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne =zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami  mechanicznymi  wykonane w sposéb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzeh elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden
raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a - 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

b - 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych,
w tym - 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢ - 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place

29



itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki  profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom  wykonujgcym
prace:zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100 C lub powyzej 250 C.
Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent
pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno- — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki,
jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonac w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatbw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziatac
sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaC przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petne;j
ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKQW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia
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wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub z
agrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢c czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Generalny Wykonawca, jak réwniez wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji
kontraktu, kazdy w swoim zakresie, powinien zapewni¢ personel spetniajgcy
nastepujgce wymagania:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone
dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,

- wlasciwy stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do
badan profilaktycznych,

- niezbedng znajomosc¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcych na budowie.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy, dotyczgcego sposobu, a takze
Srodkéw bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac podczas pracy. Pracownicy
objeci sg nastepujgcym systemem szkolenia zakresy BHP:

- szkolenia wstepne ogolne,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie kursowe.

Pracownicy wykonujgcy roboty szczegolnie niebezpieczne i nietypowe,
kazdorazowo szkoleni sg w zakresie wykonania poszczegdlnych prac. ( np.
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pracownicy uczestniczacy w robotach wysokosciowych, powinni by¢
przeszkoleni i przeegzaminowani w zakresie prowadzenia prac monterskich
na wysokosciach i uzywania sprzetu alpinistycznego: niezbedne s3g
zaswiadczenia potwierdzajgce uprawnienia do wykonania prac na
wysokosciach oraz potwierdzenie przejscia okresowych badan lekarskich).
Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych os$rodkach
szkoleniowych. Wykonawca zobowigzany jest do:

- okreSlenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub
wypadku przy pracy,

- koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiatéw,
wyrobdw, substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
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- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

b) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaC, przygotowywa¢ i prowadziC prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowacC pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zapobieganie niebezpieczenstwom:

- wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed
rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenia wynikajace z
miejsca i warunkow ich wykonania

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy, sprawowany odpowiednio przez kierownika robot oraz mistrzow
budowlanych, stosownie do zakresu obowigzkow

- pracownicy, jesli wymagac tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w
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kaski i odpowiednig odziez ochronng oraz legitymowac sie bedg odpowiednimi
badaniami lekarskimi

- wyznaczone zostang strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzetu

- zapewniona zostanie tgcznosc telefoniczna

- na placu budowy, w wyraznie oznaczonym miejscu, znajdowac sie bedzie
apteczka podreczna zaopatrzona we wszystkie niezbedne Srodki pierwszej
pomocy, jak réwniez umieszczony zostanie numer telefonu najblizszego
punktu pomocy medycznej

- teren budowy Ilub robo6t zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi

- dla pojazdow uzytkowanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
wyznaczone zostang miejsca postojowe na terenie budowy

- maszyny i urzadzenia techniczne utrzymane bedg w stanie zapewniajgcym
ich sprawnos¢, stosowane bedg wytgcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i bedg obstugiwane przez przeszkolone osoby

- miejsce sktadowania materiatéw i wyrobéw zostanie wyréwnane do poziomu,
utwardzone i odwodnione: stosy materiatbw workowanych utozone zostang w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw: materiaty
drobnicowe utozone zostang w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdow: mechaniczny
zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw nie bedzie odbywac sie nad
ludzmi lub kabing, w ktdérej znajduje sie kierowcyg ; substancje i preparaty
niebezpieczne przechowywane i przemieszczane bedg na terenie budowy w
opakowaniach producenta i zgodnie z jego instrukcjami; informacja o
przechowywaniu takich substancji zamieszczona bedzie na tablicach
ostrzegawczych w widocznym miejscu.

- drogi ewakuacyjne odpowiadaC¢ bedg wymaganiom przepisdw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych; bedg one miaty trwate i
ustabilizowane podtoze oraz trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,
jak réwniez zabezpieczone zostang przed spadajgcymi przedmiotami; drogi i
wyjscia ewakuacyjne wymagajg oswietlenia, zaopatrzone =zostang w
oSwietlenie awaryjne, zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia,
zgodnie z Polskg Norma; drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i
bramy oznakowane zostang znakami bezpieczenstwa

- teren budowy wyposazony bedzie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;
ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych bedzie zgodna z wymaganiami
przepisow pozarowych.

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, zastosowane zostang srodki  ochrony zbiorowej takie jak
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa; srodki ochrony
indywidualnej takie jak szelki bezpieczenstwa zastosowane bedg w przypadku
braku mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej

- wszystkie otwory w stropach znajdujgce sie na wysokosci wiekszej niz 1m
oraz otwory w sScianach zewnetrznych lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m, zostang zabezpieczone balustradg

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane bedg zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym; osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych bedg posiada¢ wymagane uprawnienia; uzytkowanie rusztowan
dopuszczalne bedzie po ich odbiorze przez kierownika budowy lub
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uprawniong osobe; rusztowania i ruchome podesty robocze posiadac¢ bedag
pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, posiadac stabilng
konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzenh, zapewnig bezpieczng
komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz = mozliwos¢
wykonywania robo6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku; bedag
posiadaC porecz ochronng oraz piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej
oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
bedzie wieksza niz 20 m a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m; rusztowania
ustawione zostang na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych; w przypadku odsuniecia
rusztowania o ponad 0,2 m zastosowane zostang balustrady réwniez od
strony tej sciany.

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu prowadzonych robo6t

8.2. Ograniczenie zagrozen szczegolnych:

- ograniczenie zagrozen przysypania ziemig lub wpadniecia do wykopu,

- miejsce wykopu ogrodzic i oznakowaC napisami ostrzegawczymi,
szczegolnie podczas przerw w pracy

- czas wykonywania wykopow nalezy skréci¢ do minimum ograniczajgc w ten
sposob okres wystepowania zagrozenia ( natychmiast po wykonaniu wykopu
przystgpi¢ do prac zbrojarskich, betonowania i zasypania)

- wykopy wykonywac przy uzyciu koparek lub innych maszyn i urzadzen
mechanicznych, sprawnych technicznie, obstugiwanych przez pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

- podczas pracy koparek nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci ( np
w wykopie nie powinni przebywac ludzie)

- teren wokdét wykopu powinien by¢é uksztattowany ze spadkiem 3-5% od
krawedzi skarpy, tak aby wody opadowe nie sptywaty do wykopu

- dla bezpiecznego wejscia i wyjscia z wykopow nalezy przewidzieC co
najmniej dwie drabiny lub drewniane schody

8.3. Ograniczenie zagrozen upadku z wysokosci:

- montaz wysokosciowy prowadzi¢ tylko w dobrych warunkach pogodowych (
maksymalna predkos¢ wiatru mierzona na wysokosci 10m nad terenem
wynosi 10m/s), przy braku opadow i osadow szronu oraz wyladowan
atmosferycznych

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony
sprzet chronigcy przed upadkiem 2z wysokosci, umozliwiajgcy wygodng
asekuracje ( kaski, szelki bezpieczenstwa, karabinki, linki pomocnicze,
odpowiednie obuwie)

- montaz konstrukcji stalowej wykonywac przy uzyciu zurawi sprawnych
technicznie, obstugiwanych przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, sprzet powinien dysponowa¢ odpowiednim zapasem udzwigu i
zapasem wysokos$ci podnoszenia

- niedopuszczalne jest podnoszenie ludzi na montowanych elementach
konstrukgji

8.4. Ograniczenie zagrozenia wynikajgcego z mozliwosci spadania
przedmiotow z wysokosci:

- strefa zagrozenia obejmuje okoto 6 m od najblizszego elementu budynku
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oraz w zasiegu pracy zurawi

- strefe zagrozenia nalezy oznaczy¢ a najlepiej ogrodzi¢ przenosnymi
balustradami

- liczbe oséb znajdujgcych sie w strefie montazu wysokosciowego nalezy
ograniczy¢ do minimum

- osoby przebywajgce w strefie zagrozenia wynikajgcej z mozliwosci spadania
przedmiotow z wysokosci powinny bezwzglednie uzywac kaskow

- nalezy szczegolng uwage zwrdoci¢ na dobdr lin i zawiesi oraz ich stan
techniczny,ktory nalezy sprawdzac¢ po kazdorazowym uzyciu

8.5. Ograniczenie zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac zbrojarskich:

- urzadzenia do ciecia i giecia elementow stalowych powinny by¢ sprawne i
obstugiwane przez wykwalifikowanych pracownikow

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed
kazdorazowym uzyciem

- transport surowca i elementow gotowych powinien by¢ zgodny =z
obowigzujgcymi zasadami bezpieczenstwa

8.6. Ograniczenie zagrozen prac betonowych i zelbetowych:

- nalezy scisle przestrzegac¢ technologii produkcji masy betonowej, nadzoér
powinien prowadzi¢ pracownik przeszkolony

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed
kazdorazowym uzyciem

- uzywanie $rodkéw chemicznych do mieszanek betonowych powinno sie
odbywac¢ przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, przez odpowiednio
zabezpieczonych w odziez ochronna pracownikow

8.7. Ograniczenie zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac spawalniczych:

- do wykonania statej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego Ilub
gazowego moze by¢ dopuszczony pracownik, ktory ukonczyt odpowiedni kurs
spawalniczy z wynikiem pozytywnym oraz uzyskat odpowiednie uprawnienia,
ma dobry stan zdrowia potwierdzony swiadectwem lekarskim

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w miejscu do tego przystosowanym i w
odpowiednim ubraniu ochronnym

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed
kazdorazowym uzyciem

9. UWAGI KONCOWE

Inwestor wraz z Wykonawcg zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich wykonawcdw pracujgcych
na budowie.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z pbézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z péz.zm.)

- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
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pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288 z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120
poz. 1021 z péz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401 z p6z.zm.).

opracowat :
mgr inz arch. Maciej Organista

dokumenty dotaczone do projektu :
1. oswiadczenie projektanta

2. uprawnienia projektanta

3. zaswiadczenia projektanta

pozostate dokumenty i opracowania
dofaczono do osobnej teczki z dokumentami

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ;

- Ekspertyza techniczna budowlana dotyczgca stanu technicznego budy
nku istniejgcego ;

- Ekspertyza techniczna w zakresie przyjetych rozwigzan przeciwpoza
rowych ;

- Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej — tzw. zgoda na odstepstwo ;

- Uzgodnienie kolorystyki/elewaciji projektu odbudowy dachu po pozarze
w 2017 r. Projekt opracowany zostat 6wczesnie przez firme BUDINEL
JWS s-ka z 0.0. z Bydgoszczy , elewacje z kolorystykg zostaty uzgodni
one przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu
( Delegatura w Bydgoszczy ) — opinia nr 861/2017 z 26.07.2017 r.
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Poznan, dnia: 16 GRUDNIA 2022 r.

Ja nizej podpisany projektant, oSwiadczam, ze Projekt Budowlano
Architektoniczny pt: ,, Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku o funkcji mieszkalnej , - inwestycja zlokalizowana
jest w obszarze dziatki nr 703/1 w Strzelnie, przy ul. Gimnazjalnej 26.
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie
budowy jest wymagane sporzgdzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

(BIOZ). Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na
podstawie informaciji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu, ktéra jest dotgczona do
niniejszego projektu.

mgr inz. arch. Maciej Organista — projektant

( podpis, pieczec projektanta )

Ja nizej podpisany projektant-sprawdzajgcy , oSwiadczam, ze Projekt
Budowlano - Architektoniczny pt: ,, Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku o funkcji mieszkalnej , - inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze dziatki nr 703/1 w Strzelnie, przy ul.
Gimnazjalnej 26. sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. arch. Wojciech Btaszak - sprawdzajacy

( podpis, pieczec projektanta )
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URZAD WO!"WODZKI
. R

aydzial © oo o castrzenne)
al. N.e-oc'eglodcl WB'
60-967 POZNA N

Nr 10/PW/92 FPoznan, 1992-01-30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.l i 2, par.7, par.13 ust.! pkt. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samecdzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sie, Ze

Pan. Maciej ORGANTISTA

magister inzynier architekt

urodzona dnia 21 marca [1964r. w Drezdenku posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do . wykcnywania samodzielnych
funkcji

projektanta

w specjalnosci :-architektcenicznej
w zakresie : architektury

Pan Maciej O RGA NI STA

jest uprawniona do

1/ sporzhdzahia projektow w zakresie rozwiazan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektow budowlanych

o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyinych i
schematach technicznych z wytaczeniem konstrukecji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000 m szesc -~ do kierowania. nadzorowania 1
kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrotowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektow budowlanych w zakresie
architektury.

EO/
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IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Organista
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PW/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0157.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0157-943F-AY54-3376-AB2D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznanf, dnia 15 grudnia 2008 r,

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 68 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 57 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz

Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
zawodo i inzyns budownictwa oraz 2 (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,

22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1 - S ia_admini j (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 565 | Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Wojciech Jarostaw Blaszak

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przystuguje PaniPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] izby Architekiéw. Odwolanie wnosi sig za

posrednictwen organu, ktdry wydal decyzie 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolsiiej Okregowe) Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

4 //’ -
. Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona | z2

61772 Poenai, ul Stary Rymek $6, Telffax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail wiclkopolskagdizbaarchatekiow. pl
Hatp:iwiclkopolska isrp pl NIP: 778-13.99.181 Regon- 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Czlonek Komisji:

5. Czionek Komisiji:
6. Czionek Komisiji:
7. Czionek Komisji:

8. Czionek Komisji

9. Doradca prawny

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

mgrinz. arch,  Jacek Buszkiewicz

mgrinz arch.  Stefan Bajer

mgr inz. arch.  Malgorzata Matusiewicz //L
marinZ. arch.  Anna Plesifiska

mgrinz. arch,  Eryk Sieinski

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

mgr Bartosz Guss
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4/ DOJAZD / DOJSCIA / KOMUNIKACJA - BEZ ZMIAN . dat
5/ WSZELKIE DZIAt ANIA ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA DOTYCZA WYLACZNIE WNETRZA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BEZ ZMIAN ata skala rysunku nr rysunku

JEGO ELEWACJI, BRYLY , KOLORYSTYKI .
12.12. 2022 1 : 500 A-01




granica

opracowania

uwaga :

1. Przebudowa ogranicza sie do przystosowania uktadu pomieszczen we wnetrzu istniejgcego budynku w czesci

parterowej i na Bletrze
Z dziatalnoscig Domu
infrastruktury wewnetrznei{ ;

2. Bez zmian pozostajg : bryta
zagospodarowanie terenu ;

poddaszu )

i zmiang ich funkgji z mieszkalnej na ustugowo-administracyjng zwigzang
ultury oraz mieszkalng; ( rozbiorki czesci Scianek dziatowych, realizacja nowej

grqd-wod-kan-co_—wentylacja, nowe wykonczenia warstw podtogowych, sciannych
udynku, elewacje z kolorystyka, konstrukcja budynku z dachem, okna zewnetrzne,

UL.GIMNAZJALNA

3. Zaprojektowano jako nowg : catg wewnetrzng stolarke drzwiowg oraz projektuje sie wymiane 3 zewnetrznych drzwi
wejsciowych ( przy zachowaniu ich rysunku , podziatu i koloru, materiatu {

4. Projektuje sie wentylacje mechaniczng ( szczegoty w projekcie technicznym )

\ 2XGK

ppoz

druga czesé
DOMU K

niezalezna
funkcjonalnie

LTURY

obicie istniejgcej scianki podwdjng
ptytg GK ppoz.

wygtuszenie Scian wg wymagan

akustycznych i ppoz. A

istniejgce murowane .
Sciany budynku ( adaptacja )

AAAAA
AAAAA

AAAAA

AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAA

scianki dziatowe przeznaczone
do rozbiorki

rozkucia / poszerzenia
wymiana nadproza

zamurowanie otworu

| 18 cm SILKA

nowe Scianki GK gr.

min. 10 cm z wetng mineralng
wejscie do istn. mieszkania
wejscia istn. - adpatacja
wyjscie istn. z salki

wykupione / prywatne
( poza opracowaniem )
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adaptowana, istniejgca drewniana klatka schodowa 1
remontowana i zabezpieczona ppoz wg opisu I

<[
o\ |
N
f stolarka drzwiowa zewnetrzna
przeznaczona do wymiany
na nowg drewniang wg rysunku
i wzoru istniejgcej stolarki
o (uin
AN |
— [N
[ istnieg\cﬂza stolarka okienna zewnetrzna
BEZ ZMIAN

budynek potozony jest na terenie ochrony konserwatorskiej - nalezy przestrzega¢ wymogow
z

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

okreslonych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

nazwa i adres obiektu budowlanego

DZIALKA GEOD. NR 703/1 .

rozwigzania w zakresie ppoz :

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O FUNKCJI MIE-
SZKALNEJ NA FUNKCJE MIESZKALNA | USLUGOWO - ADMINISTRACYJNA ZWIAZANA Z DZIALALNOSCIA
KULTURALNO-OSWIATOWA DOMU KULTURY W STRZELNIE, UL. GIMNAZJALNA 26 ,

jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
1/stropy kdrew,niakne n?td parterem i pietrem nalezy obudowac ptytami GK ognioodpornymi  |Projektowa 61-616 Poznan, Os.W.tokietka 10e/51
wg wskazan ekspertyz 0Z; :
2/oddzielenie prz_egtrzgn?/rglpe_szkalno-us’rugoyvej na pietrze od drewnianej konstrukcji dachu branza ARCHITEKTURA
E’rytaml GK %gnloodpornyml GK z wetng mineralng we wnetrzu ; rysunek RZUT PARTERU
3/konstrukcja drewniana dachu juz zostata zabezpieczona srodkami ogniochronnymi zape-
wni?’acymi stopien NRO wg wskazan ekspertyzy ppoz; inwestor |GMINA STRZELNO ; ul. Cieslewicza 2 ; 88-320 Strzelno

4/obu K wg wskazan ekspertyzy ppoz;

owa biegu klatki schodowej cPlytami

5/obudowa z obu stron istniejgcej dréwnianej cianki miedzy korytarzém parteru a biegiem | Proextant . nr uprawnien podpis

schodow do piwnicy ptytami GK - wg wskazan ekspertyzy ppoz; . Voo Oraanst
6/zamkniecie wejscia do piwnicy drzwiami o klasie odporndsci ogniowej EI30; e aktang | acerroanisia - 10/Pw/92
7/wykonanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej ; mgr inz. arch. Wojciech Blaszak | WP-OIA/OKK
8/umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz | sprawdzajgcy UpB/57/2008

z wykazem telefonéw alarmowych; Jata el . .
9/wykonanie prawidtowego oznakowania przeciwpozarowego wytacznika pradu; SKala rysunxu nrrysunxu
10/0znakowanie budynku znakami bezpieczehstwa wg PN. 12 12 2022 1 -50 A-02




opracowania

granica

uwaga :

1. Przebudowa ogranicza sie do przystosowania uktadu pomieszczen we wnetrzu istniejgcego budynku w czesci

parterowej i na Bletrze poddaszu ) i zmiang ich funkcji z mieszkalnej na ustugowo-administracyjng zwigzang

z dziatalnoscig

omu Kultury oraz mieszkalng; ( rozbiorki czesci scianek dziatowych, realizacja nowej

infrastruktury wewnetrznel{ ; grqd-wod-kan-co-wentylacja, nowe wykonczenia warstw podtogowych, sciannych
a

2. Bez zmian pozostajg : bry
zagospodarowanie terenu ;

udynku, elewacje z kolorystyka, konstrukcja budynku z dachem, okna zewnetrzne,

UL.GIMNAZJALNA

3. Zaprojektowano jako nowg : catg wewnetrzng stolarke drzwiowg oraz pr
wejsciowych ( przy zachowaniu ich rysunku , podziatu i koloru, materiatu

o{ektuje sie wymiane 3 zewnetrznych drzwi

4. Projektuje sie wentylacje mechaniczng ( szczegoty w projekcie technicznym )
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adaptowana, istniejgca drewniana klatka schodowa

remontowana i zabezpieczona ppoz wg opisu

istniejgce murowane
Sciany budynku ( adaptacja )

scianki dziatowe przeznaczone
do rozbiorki

““““““““ ceremss e s rozKucia / poszerzenia

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

S i ...i.......  wymiana nadproza

zamurowanie otworu
| 18 cm SILKA

nowe $cianki GK gr.
min. 10 cm z wetng mineralng

\

budynek potozony jest na terenie ochrony konserwatorskiej - nalezy przestrzega¢ wymogow
okreslonych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa i adres obiektu budowlanego

rozwigzania w zakresie ppoz :

1/stropy drewniane nad parterem i pietrem nalezy obudowacé ptytami GK ognioodpornymi
wg wskazan ekspertyzy ppoz ; . . o )

2/oddzielenie przestrzeni mieszkalno-ustugowej na pietrze od drewnianej konstrukcji dachu
E’rytaml GK %gnloodpornyml GK z wetng mineralng we wnetrzu ;

3/konstrukcja drewniana dachu juz zostata zabezpieczona srodkami ogniochronnymi zape-

wnlegacyml_stopleh NRO wg wskazan ekspertyzy ppoz;

4/obudowa biegu klatki _sch_o_oweJcFIytaml K wg wskazan ekspertyzy ppoz; o

5/obudowa z obu stron istniejgcej drewnianej scianki migdzy korytarzem parteru a biegiem
schodow do piwnicy ptytami GK - wg wskazan ekspertyzy ppoz;

6/zamkniecie wejscia do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30;

7/wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego klatki schodowe;j ;

8/umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefonéw alarmowych;

9/wykonanie prawidtowego oznakowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu;

10/0znakowanie budynku znakami bezpieczenstwa wg PN.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O FUNKCJI MIE-
SZKALNEJ NA FUNKCJE MIESZKALNA | USLUGOWO - ADMINISTRACYJNA ZWIAZANA Z DZIALALNOSCIA
KULTURALNO-OSWIATOWA DOMU KULTURY W STRZELNIE, UL. GIMNAZJALNA 26 ,

DZIALKA GEOD. NR 703/1 .

jednostka MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
projektowa 61-616 Poznan, Os.W.Lokietka 10e/51
branza ARCHITEKTURA
rysunek RZUT PIETRA ( PODDASZA )
inwestor |GMINA STRZELNO ; ul. Cie$lewicza 2 ; 88-320 Strzelno
Pr;l?jeeikrt]%gtwisko nr uprawnien podpis
mgr inz. arch. Maciej Organista 10/Pw/92
projektant
mgr inz. arch. Wojciech Bfaszak WP-OIA/OKK
sprawdzajgcy UpB/57/2008
data skala rysunku nr rysunku

12.12. 2022t 1:50
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budynek potozony jest na terenie ochrony konserwatorskiej - nalezy przestrzega¢ wymogow
© okreslonych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow % 0 S
c
© . . . .
o3 rozwigzania w zakresie ppoz :
o|8
c ® 1/stropy drewniane nad parterem i pietrem nalezy obudowac ptytami GK ognioodpornymi
Sla wg wskazan ekspertyzy ppoz ; . . o )
2 2/oddzielenie przestrzeni mieszkalno-ustugowej na pietrze od drewnianej konstrukcji dachu

Eiytami GK %gnioodpornymi GK z wetng mineralng we wnetrzu ;
3/konstrukcja drew
wnlaciacyml_stopleh NRO wg wskazan elgs&)ertyzy pﬁoz; )
4/obudowa biegu klatki schodowej cf)’rytaml K wg wskazan ekspertyzy ppoz;
5/obudowa z obu stron istniejgcej dr

schodoéw do piwnicy ptytami GK - wg wskazan ekspertyzy ppoz;
6/zamkniecie wejscia do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30;
7/lwykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego klatki schodowej ;

z wykazem telefonéw alarmowych;

10/0znakowanie budynku znakami bezpieczenstwa wg PN.

9/wykonanie prawidtowego oznakowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu;

ewniana dachu juz zostata zabezpieczona srodkami ogniochronnymi zape-

ewnianej scianki migdzy korytarzem parteru a biegiem

8/umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz

PO

UWAGA :

RZUT POLACI DACHOWEJ ORAZ KONSTRUKCJA DACHU POZOSTAJE BEZ ZMIAN
WZGLEDEM PROJEKTU ODBUDOWY DACHU NA KTORY UZYSKANO DECYZJ

OLENIA NA BUDOWE W DN. 22.09.2017 NR 277/17( AS-6740.232.2017E

INWESTYCJA ODBUDOWY DACHU ZOSTALA ZREALIZOWAN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O FUNKCJI MIE-
SZKALNEJ NA FUNKCJE MIESZKALNA | USLUGOWO - ADMINISTRACYJNA ZWIAZANA Z DZIALALNOSCIA
KULTURALNO-OSWIATOWA DOMU KULTURY W STRZELNIE, UL. GIMNAZJALNA 26 ,

DZIALKA GEOD. NR 703/1 .

jednostka
projektowa

MACIEJ ORGANISTA ARCHITEKT
61-616 Poznan, Os.W.tokietka 10e/51

branza

ARCHITEKTURA

rysunek

RZUT POLACI DACHOWEJ - BEZ ZMIAN

inwestor

GMINA STRZELNO ; ul. Cieslewicza 2 ; 88-320 Strzelno

projektant
imie i nazwisko

nr uprawnien

podpis

mgr inz. arch. Maciej Organista

projektant

10/Pw/92

mgr inz. arch. Wojciech Bfaszak

sprawdzajgcy

WP-OIA/OKK
UpB/57/2008

data

skala rysunku

nr rysunku

12.12. 2022

1:50
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E

konstrukcja drewniana sciany kantowki 12x6 cm
obicie konstrukcji dwustronnie ptytg OSB gr 12 mm
wypetnienie $ciany wetna mineralna gr 12 cm

na zewnatrz maty z wetny mineralnej gr 12 cm

od wewnagrz izolacja z falii paroizolacyjnej z ptyta
GKgr 12,5 mm x 2 PPOZ

F

posadzka ceglana lub polepa gliniana gr 12 cm

C

deska gr 32 mm )
legary drewniane na stupkach ceramicznych
podsypka piaskowa zageszczona

B

deska gr.32 mm sosna

belka drewniana 25x20 cm

miedzy belkami $lepy putap z polepy
linianej gr 10 cm na deskach gr 200mm
eska gr 25 mm .

p’réta GK gr12 mm x 2 PPOZ

A1

dachowka karpiowka 1x

taty dachowe drewniane 4x6 cm

kontrtata 4x6 cm

folia dachowa paroprzepuszczalna

krokiew 12x12 cm

wetna mineralna gr.12 cm ( miedzy krokwiami )
taty 5x5 cm dobite od dotu do krokwi co 40 cm
wetna mineralna gr. 5 cm ( migdzy fatami )
folia p.wﬂgomovya gr. 0,2 mm
ptyta GK P-POZ gr 12,5 mm

A

dachowka karpiowka 1x

taty dachowe drewniane 4x6 cm

kontrtata 4x6 cm

folia dachowa paroprzepuszczalna

krokiew 12x16 cm

wetna mineralna gr.12 cm ( miedzy krokwiami )
taty 5x5 cm dobite od dotu do krokwi co 40 cm
wetna mineralna gr. 5 cm ( migdzy fatami )
folia p.wﬂg ciowa gr. 0,2 mm

ptyta GK P-POZ gr 12,5 mm

deska gr 32 mm
legary drewniane na stupkach ceramicznych
| ) strop kolebkowy lub ciezki Kleina
jetka drewniana 16x6 cm
mi?dzgé'%tkami utozy¢ wetne mineralng gr 20 cm
a

PJ{Y 3 gr 12 mm
olia paroizolacyjna gr 0,2 mm

plyta GK gr 12 mm x 2 PPOZ =
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elewacja - strona zachodnia

elewacja od ul.Gimnazjalnej
od podworka

elewacja od ul.Powstania Wielkopolskiego

UWAGA
budynek potozony jest na terenie ochrony konserwatorskiej - nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych przez Wo'ewédzkiegtg) Konserwatora Zabytkéow ; R O A e KO R Ty By K e AN S EE SVIAN
) zostata uzgodniona z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy ( 26.07.2017 ) POZWOLENIA NA BUDOWE W DN. 22.09.2017 NR 277/17( AS-6740.232.2017

obecnie zrealizowana kolorystyka budynku ( pozostaje bez zmian

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O FUNKCJI MIE-
SZKALNEJ NA FUNKCJE MIESZKALNA | USLUGOWO - ADMINISTRACYJNA ZWIAZANA Z DZIALALNOSCIA
| KULTURALNO-OSWIATOWA DOMU KULTURY W STRZELNIE, UL. GIMNAZJALNA 26 ,
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