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Opistechniczny do projektutermomodernizacji elewacji budynku Szkoty
Podstawowej z Oddzialami Dwujezycznymi im. Jana Datkowskiego w
Strzelnie

Inwestor

Gmina Strzelno

ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno

Lokalizacja budynku

Szkota Podstawowa z Oddziatami Dwujezycznymi im. Jana Datkowskiego w Strzelnie
ul. Gimnazjalna 17, 88-320 Strzelno
Dz. nr 633/1, Obr Strzelno.

Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,
* inwentaryzacja elewacji obiektu,
* uzgodnienia z Inwestorem,

* obowigzujace Polskie Normy,

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje termomodernizacje $cian zewnetrznych budynku
szkoty.

Analiza przegrod zewnetrznych wykonana w audycie energetycznym wykazata, ze
wykonanie ich ocieplenia jest zalecane i ekonomiczne. Zakres prac projektowych

obejmuje caty budynek:

= Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych i cokotow

Opis 0g6lny budynku.

Budynek o$wiaty jest obiektem wybudowanym w roku 1925. Jest to budynek
wolnostojacy, pietrowy, z poddaszem uzytkowym (trzy kondygnacje nadziemne). Obiekt

wymurowany jest z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j



obustronnie tynkowanej. Grubo$¢ muréw zewnetrznych wynosi okoto 38 cm. Sciany
wewngtrzne z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25 cm. Fundamenty wykonane sa

z kamienia famanego na zaprawie cementowej o szerokosci okoto 60 cm. Stropy migdzy
kondygnacjami jako strop Kleina na belkach stalowych ocieplone polepa gliniang.

Na poddaszu stropy drewniane ocieplone polepa gliniang i ptyta pil§niowa. Konstrukcja
dachu drewniana krokwiowo-jetkowa. Pokrycie dachowe jako dachowka karpiowka
utozona w koronkeg. Obecnie obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej
1 ocynkowanej. Rynny stalowe ocynkowane, rury spustowe stalowe ocynkowane

malowane na kolor srebrny, stan techniczny $redni.

Dane ogolne:
powierzchnia zabudowy: 841,00 m*

kubatura: 8208,00 m’

powierzchnia netto budynku: 1480,00 m*
rok budowy: 1925

kondygnacje nadziemne: 3

wysokos$¢ w kalenicy: 12,00 m

Termomodernizacja Scian zewnetrznych.

Na podstawie dokonanych ogledzin istniejacych $cian, stropdw oraz obliczen
wykazanych w audycie energetycznym wynika, iz budynek w stanie aktualnym nie

spetnia wymagan ochrony cieplne;.

Aby zapewni¢ normowe wymogi ochrony cieplnej budynkow na wniosek Inwestora

przygotowano projekt docieplenia Scian zewngtrznych.

Do ocieplenia $cian przyjeto metode BSO, ktéra oznacza bezspoinowy system

ocieplenia $cian zewnetrznych.
Zastosowana metoda ma na celu:

e Zapewnienie wlasciwego komfortu cieplnego czyli zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
$cian zewngtrznych,

* Oszczedno$¢ energii cieplnej,

» Likwidacje przeciekoéw $cian budynku,

» Poprawe estetyki i trwatos$¢ elewacji



Zastosowano system stuzacych do ocieplenia $cian zewnetrznych w technologii

bezspoinowego systemu docieplen.

Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu ptyt styropianowych do $cian
zaprawg klejow3a i1 facznikami, wykonaniu warstwy zbrojnej siatkg z wtokna szklanego
oraz wykonczeniu cato$¢ cienkowarstwowa wyprawg tynkarska.
Zaprojektowano docieplenie:

» Sciany kondygnacji nadziemnych- ptyta styropianowa grubosci 9cm A= 0,038
W(mxK),

» oS$cieza (wegarki) okienne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 2cm A= 0,038
Tynk na $cianach zewnetrznych silikonowy. Cokoty obtozy¢ ptytka klinkierowa.

Elewacje do wysokosci 2,5m od poziomu terenu zabezpieczy¢ podwojng warstwa

siatki lub siatkg pancerng.

Sprawdzenie i przygotowanie podioza

Przed wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian nalezy doktadnie
sprawdzi¢ powierzchni¢ $cian oraz dokona¢ wlasciwa oceng stanu technicznego podtoza.
Nalezy sprawdzi¢ czy podioze jest suche, no$ne, rowne, oczyszczone z powlok
antykorozyjnych oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podloze nalezy w
catosci opluka¢. Odspojone powtoki malarskie oraz niezwigzane czgstki muru trzeba
usung¢ . W przypadku podtoza nier6wnomiernie chlonacego i piaszczystego nalezy
zastosowac impregnacje. W przypadku wystapienia ubytkow i nierownos$ci od 5 do 15
mm nalezy je wyréwnac zaprawg wyrownujaco szpachlowg a nastepnie zagruntowac.

Nalezy zerwac istniejace ocieplenie $ciany szczytowej biblioteki ze styropianu i supremy.

Okna zewngtrzne
Nie przewidziano wymiany stolarki okienne;.

Drzwi zewngtrzne
Nie przewidziano wymiany drzwi zewng¢trznych

Parapety zewngtrzne

Istniejgce parapety nalezy wymieni¢ na stalowe powlekane, grubosci 0,7mm. Nalezy

zamontowac¢ plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Przed dociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe. Po wykonaniu

prac budowlanych zamontowa¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.



Przed ociepleniem budynku nalezy zamocowa¢ nowe uchwyty pod rury spustowe,

o dhugosci trzpienia dostosowanego do grubosci ocieplenia.

Opaska wokot budynku

Po wykonaniu robot ociepleniowych nalezy zdemontowa¢ opaske wokoét budynku i
ponownie utozy¢ po wykonaniu robot termomodernizacyjnych. Opaska wokot catego

budynku z kostki brukowe;.

Wymagania techniczno - technologiczne docieplenia.

Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomos¢ i poslugiwanie si¢ przez
wykonawcow Instrukcja ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian

zewngtrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.
Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ wykonywanych robo6t jest nastepujaca:

O prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialow, sprzetowi
urzadzen oraz zdjecie opierzen,

o sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §ciany,

o zmycie elewacji,

o zagruntowanie preparatem gruntujacym,

o mocowanie listwy cokotowe;,

o przygotowanie masy klejacej

o przyklejenie ptyt styropianowych,

o przymocowanie styropianu do podioza tgcznikami mechanicznymi zgodnie z
technologia mocowania ptyt styropianowych w budynkach niskich - 4szt./m?

o naktadanie na styropian masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklang,

o wykonanie podokiennikdw zewnetrznych i innych obrobek blacharskich,

o zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi
katownikami 25x 25x 0,5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong
siatka,

o wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowe;j,

o kolorystyka elewacji — malowani farbami mineralnymi,

o uporzadkowanie terenu wokot budynku.



Instalacja odgromowa

Odbudowac instalacje odgromowa (pionowa) na $cianach budynku. Wykona¢
instalacj¢ odgromowa z preta ocynkowanego o $srednicy 8 mm w rurach winidurowych
o grubosci $cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajaca) i zamontowac puszki z PCV
do ztacz kontrolnych. Wykona¢ przewody uziemiajace pionowe i uziomy poziome z

bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm w wykopie o giebokosci 0.6 m.

Rusztowania do robot dociepleniowych.

Do wykonania robot elewacyjnych nalezy zastosowac rusztowania zewngtrzne rurowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementow.

Kolorystyka elewacji.

Kolorystyka elewacji wskazana zostata na rysunkach elewacji.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ godnie ze specyfikacjg techniczng wykonywania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami bhp, normami i sztuka budowlang
pod nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Parametry techniczne zastosowanych materiatow, sposéb wykonawstwa oraz wymogi
odbiorowe — wg specyfikacji technicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem:

- zachowania wlasciwosci termicznych i estetycznych nie gorszych niz w projekcie
Zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego

- jezeli zmiana materialdw wymaga wyprowadzenia istotnych zmian do opracowania
koszt dokumentacji zmieniajacej ponosi Zamawiajacy

- zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wg obowigzujacych przepiséw szczegdlnych.

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowa
jako podanie rozwigzania przyktadowego speiniajacego wymogi specyfikacji techniczne;j
1 dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow réwnowaznych

z zachowaniem projektowanej kolorystyki.
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