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STARGE WO POWIATOWE
w MOGILNIE
ul. G. Narutowicza 1
88-300 Mogiino

OPIS TECHNICINY

Zafgcznik do zgtoszenia

...........................................

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogdinodostepnego placu zabaw
w migjscowosci Strzelno.

Podstawe opracowania stanowi:

e Zlecenie Inwestorg;

e wizjalokalnag;

e obowiqzujgce przepisy i normy;
e mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. Lokadlizacja i opis stanu istniejgcego projektowanej dziatki

Przedmiotowa dziatka o nr 366/1, zlokalizowana w migjscowosci Strzelno, jest
wtasnoscig Gminy Strzelno.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w pdtnocno-zachodnie] czesci dziatki.

Teren objety opracowaniem nie jest ogrodzony, istniejgca zieleh niska jest
w dobrym stanie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 366/1: 14227,00m?2

Powierzchnia projektowane] nawierzchni bezpieczne] pod plac zabaw (piasek):
364,87 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej: 80,72 m?

UWAGA! Podane wartodci powierzchni wszystkich wymienionych wyzej nawierzchni
sq wartosciami przyblizonymi, ustalonymi na etapie projektowania i mogg one zostaé
zmienione na etapie budowy, jednak wytgcznie po ustaleniach z Zamawiajgcym.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni oraz montazem urzgdzen
na placu zabaw. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych przedmiotowg
dziatke o nr 366/1 nalezy oczyscic.

Zakres robot objetych opracowaniem:

e roboty przygotowawcze,
e wykonanie nawierzchni bezpiecznej stanowigcej nawierzchnie placu zabaw,
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e wykonanie nawierzchni frawiastej, Y @ Na?GfLN}gM 7t Ol
e wykonanie ogrodzenia placu zabaw, 88*300 Aifowf‘CZa
e dostawa i montaz urzadzen. g

4. Dane materiatowo - konstrukcyjne i technologia wykonania robét

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy usunqé warstwe organiczng
gruntu, Usuniety grunt nalezy magazynowadc i wykorzystaé w pdiniejszym
etapie prac do wykonania nawierzchni trawiaste;.

4.2. Nawierzchnia bezpieczna - piasek

Jako nawierzchnig bezpieczng pod plac zabaw przyjeto piasek. Zaktada sie
zebranie humusu i wyrdwnanie powierzchni gruntu. Z uwagi na ksztatt
nawierzchni, zaleca sie stosowanie obrzezy z tworzyw sztucznych (o zwiekszonej
podatnosci na wyginanie). W miejscach styku z ogrodzeniem, zastosowac
obrzeza betonowe, obsadzone w podwalinie betonowe,.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie:

e warstwa wierzchnia piasek o gr. 20 cm

e podbudowa z Hucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr.
10cm

e warstwa mrozoodporna ze zwiru o gr. 10 cm

UWAGA! Wartosci okreslajgce grubo$¢ poszczegdinych warstw podbudowy
oraz frakcji kruszywa mogg zostac zmienione na etapie budowy, jednak
wytgcznie pod warunkiem spetnienia wszystkich wtasciwosci tej nawierzchni
oraz po ustaleniach z Zamawiajgcym.

4.3. Nawierzchnia trawiasta

Projektfowang nawierzchnie trawiastq nalezy wykona¢ metodq siewu. Jedli
warunki pogodowe sg niekorzystne i spowodujg mozliwos¢ nieprzyjecia sie
siewu, wowczas nawierzchnie trawiastg nalezy wykonaé metodqg darniowania.

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu
nawierzchniq trawiastg nalezy zwrdcic szczegdling uwage na  czystosé
wykonanych wczesniej nawierzchnil



4.4. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw ’%g, b

W miejscach wyznaczonych wykona¢ ogrodzenie placu zabaw wroz z
podmuréwkq. Zastosowaé systemowe ogrodzenia o rozstawie stupkdw
dostosowanym do projektowanej dtugosci ogrodzenia.

Stupki stalowe ocynkowane, pomalowane proszkowo na wybrany kolor
zakotwi¢ w gruncie. Panele ogrodzeniowe z drutéw stalowych potgczyé ze
stupkami na skrecanie.

Pod ogrodzenie zastosowal obrzeza betonowe prefabrykowane, obsadzic w
gruncie pomiedzy stupkami.

4.5. Dostawa i montaz wybranych urzqdzen

Wszystkie przyjete w projekcie urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci
z aktualnymi  polskimi  (lub  réwnowainymi  europejskimi)  normami
dlo wyposazenia ha publiczne place zabaw z  grupy PN-EN 1176
(w szczegolnosci 1176-1 do 1176-7; 1176-10; 1176-11 oraz 1177 w zaleznosci
od urzadzenia) oraz PN-EN 16630:2015, a takze byé wykonane z materiatdow
o najwyzszej jakosci, odpornych na wptyw zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych i uszkodzen mechanicznych.

Urzgdzenia nalezy fundamentowaé i montowaé zgodnie z zatgczonymi
rysunkami na nawierzchni bezpiecznej oraz wyposazyé w odpowiednie
oznaczenia. Przyjete lokalizacje urzgdzen zostaty pokazane m.in. na rysunku
A02. Schemat lokalizacji urzgdzenh.

Lp. Nazwa urzgdzenia llos¢ (kpl.)
Urzgdzenia zabawowe
1) Tablica manipulacyjna 4
2) Zestaw wieloczesciowy typu statek 1
3) Tablica manipulacyjna 3-czesciowa 1
4) Urzgdzenie manipulacyjne ]
5) Urzgdzenie wielofunkcyjne zrecznosciowe 1
6) Piaskownica 1
7) Zestaw zabawowy w formie domku 1
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8) Zjezdzalnia pociag ] Oi?f/n <A 7
Elementy matej architektury
1) Pojemniki na odpady segregowane 4
2) Tablica informacyjna ]

Urzgdzenia zabawowe:

1) Tablica manipulacyjna

2)

3)

Konstrukcja z klejonego, impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna
sosnowego zabezpieczona zaslepkami z polipropylenu. Zamocowana na
konstrukcji ptyta HDPE Iub HPL, na ktérej umieszczone sq elementy
manipulacyjne.

bez strefy bezpieczenstwa ze strefq bezpieczenstwa

wymiary

A 84 x 20 x130 384 x 320
minimalne [cm]

wymiary

100 x 30 x 150 400 x 330
maksymalne [cm]

Zestaw wieloczesciowy typu statek

Urzgdzenie wielofunkcyjne w formie statku. Na wyposazeniu znajdujq sie
podesty, slizgi, scianki wspinaczkowe, panele edukacyjne, bulaje, lunety, flagi,
tunele, liny stalowe, tahcuchy, drgiki itp. Konstrukcja z klejonego,
impregnowanego, podwdjne malowdanego drewna sosnowego. Podstawa
oparta na metalowych kotwach. Podesty, platformy, $cianki wspinaczkowe z
antypodlizgowej sklejki lub ptyty HPL. Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL.
Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL. Buleje
wykonane z poliweglanu. Tunele wykonane z rury dwuscienng] z
polipropylenu. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym. Drabinki ze
stalowych lin oraz szczeble z tworzywa sztucznego. Wszystkie Sruby/wkrety
zakryte plastikowymi kapslami.

bez strefy bezpieczenstwa ze strefq bezpieczenstwa

b A iol 1285 x 740 x 490 1635 x 1140
minimalne [cm]
Sy 1400 x 800 X 500 1750 x 1200

maksymaine [cm]

Tablica manipulacyjna 3-czesciowa



4)

5)

Konstrukcja potréjna z klejonego, impregnowanego i podw%’.%i@
malowanego drewna sosnowego zabezpieczona zaslepkami z polipropylenu.
Zamocowane na konstrukcji ptyty HDPE lub HPL, na kiérych umieszczone sg
elementy manipulacyjne i edukacyjne.

bez strefy bezpieczenstwa ze strefq bezpieczenhstwa

ALl 04 144 77 X 97 444 X 377
minimalne [cm)]
voran 150 x 80 x 100 450 x 380

maksymalne [cm)]

Urzgdzenie manipulacyjne

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana lub ze stali
nierdzewnej. Ostony i podesty z ptyty HDPE. Zamocowany na konstrukcii
ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, atestowanej gumy z
tekstylnym zbrojeniem. tancuchy ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome
zabezpieczone przed zakleszczeniem palcdw. Urzgdzenie sensoryczne,
wydajgce dzwieki.

bez strefy bezpieczenstwa ze strefg bezpieczenstwa

WYWIOW 240 x 77 x 206 540 x 352
minimalne [cm]
e 250 x 90 x 220 550 x 365

maksymalne [cm]

Urzgdzenie wielofunkcyjne zrecznosciowe

Konstrukcja z klejonego, impregnowanego i podwdjne malowanego drewna
sosnowego. Podstawa oparta na metalowych kotwach. Na wyposazeniu
platformy i podesty, Scianki wspinaczkowe (wykonane z ptyt HPL lub sklejki),
tunele dwuscienne, kamienie wspinaczkowe z ptyty HDPE, liny stalowe w
oplocie polipropylenowym, drabinki ze stalowych lin w oplocie, drazki i
porecze zabezpieczajgce.

bez strefy bezpieczehstwa ze strefq bezpieczenstwa

vy 240 x 233 x 230 622 x 631
minimalne [cm]
gt b 250 x 250 X 250 632 x 648

maksymalne [cm]



6)

7)

8)

Piaskownica

Urzgdzenie sktadajgce sie z konstrukcji z klejonego, impregnowanego i
podwdjnie malowanego drewna sosnowego z wgskimi stotkami dla dzieci, o
zaokraglonych krawedziach. Do wnetrza ramy nalezy wsypac zotty piasek —
ilos¢ workdw uzalezniona od wielkosci ramy. Ksztattem nawigza¢é mozna do
stylu zabawki statku.

bez strefy bezpieczenstwa ze strefq bezpieczenstwa

wymiary

1% 415 x 165 x 140 715 x 465
minimalne [cm]

wymiary

450 x 200 x 150 750 x 550
maksymalne [cm]

Lestaw zabawowy w formie domku

Konstrukcja z drewna akacjowego, wyposazona w taweczki dla dzieci oraz
lunete wykonang ze stali nierdzewnej i ptyty HDPE. Forma domku z dachem,
ogrodzeniem i elementami ozdobnymi.

bez strefy bezpieczenstwa ze strefq bezpieczehstwa

wymiary

2§ 240 x 150 x 195 540 x 450
minimalne [cm]

wymiary

250 x 180 x 200 550 x 480
maksymalne [cm]

Zjezdzalnia pocigg

Urzgdzenie wyposazone w §lizg, tunel, lunete, panele edukacyjne,
manipulatory oraz podesty. Dostosowane do najmtodszych uzytkownikdw
placu zabaw. Konstrukcja z klejonego, impregnowanego i podwdjnie
malowanego drewna sosnowego. Podstawa oparta na metalowych
kotwach. Podesty i schodki wykonane ze sklejki lub ptyty HPL. Dachy i ostonki
wykonane z ptyty HDPE lub HPL. Slizgi ze stali nierdzewnej. Panele edukacyjne i
manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL. Luneta wykonana ze stali
nierdzewnej i ptyty HDPE.

bez strefy bezpieczenstwa ze strefq bezpieczenstwa

wymiary

A5 292 x 220 x 214 592 x 570
minimalne [cm]

wymiary

300 x 230 x 220 600 x 580
maksymalne [cm]



Elementy matlej architektury:

1) Pojemniki na odpady segregowane
Kosze z blachy ocynkowanej, lakierowanej o pojemnosci min. 35, max. 40 |
odpowiednio oznaczone w zwigzku z segregacjq odpaddw.

2) Tablica informacyjna
Tablica z regulaminem placu zabaw o stupach drewnianych lub metalowych,
zakotwionych trwale w ziemi. Tablica ze skleki lisciaste], wodoodporne;.

bez strefy bezpieczenstwa

Y. 50x 10 x 170
minimalne [cm]
IRy 60 x 15 x 180

maksymalne [cm]

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia nalezy zamocowaé w gruncie zgodnie z zaleceniami
producenta zawartymi w kartach technicznych.

UWAGA! Lokalizacje wszystkich wymienionych wyzej urzgdzehh mogq ulec zmianie,
jednak wytgcznie po ustaleniach z Zamawiajgcym, a takie majgc na uwadze
estetyke i odbidér wizualny obiektu oraz koniecznosé zapewnienia wymaganych dla
urzqdzen stref bezpieczenstwa i nawierzchni bezpiecznych pod te urzgdzenia.

5. Uwagi koncowe

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie z zatgczong dokumentaciq
rysunkowq i przedmiarem roboét. Wszystkie wymiary Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ ze staniem istniejgcym. Ewentualnych niescisto$ci pomiedzy wskazanymi
dokumentami Wykonawca nie moze interpretowac na swojqg korzy$é, lecz winien

zwrdcic sie o rozstrzygniecie do Zamawiajgcego lub Inzyniera budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, pracownicy na budowie powinni posiada¢ stosowne badania
i przeszkolenia oraz sprzet ochronny adekwatny do wykonywane] pracy.
Rusztowania mogg by¢ ustawiane i demontowane wytgcznie przez

wykwalifikowany personel zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kazde ustawienie
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rusztowania wymaga potwierdzenia o prawidtowym montazu i dopu A,
.9//,)097

do uzytkowania.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane oraz urzgdzenia powinny byé
dopuszczone do obrotu i posiadac stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty
techniczne, a przed wbudowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera

budowy.
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Oswiadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Igodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane (1j. Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414) niniejszym o$wiadczam, ie projekt zgtoszenia budowy
ogdlnodostepnego placu zabaw w miejscowosci Strzelno

w Strzelno dziatka nr ew. 633/1
(nozwa zadania | adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 15.05.2023 .
(data adaptacii)

dla
Gmina Strzelno
ul. Cieslewicza 2
88-320 Strzelno

(Inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projekiant:

inz. Stanistaw Wotek
NB-7210/245/79
Upr. bud. do
projektowania
w specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlane;.

Budowlana 15.05.2023r.
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Oswiadczenie

Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Igodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zgtoszenia budowy
ogdlnodostepnego placu zabaw w miejscowosci Strzelno

w Strzelno dziatka nr ew. 633/1
(nazwa zadania | adres inwestycii)

sporzgdzony w dniu 15.05.2023 .
(data adaptacii)

dla
Gmina Strzelno
ul. CieSlewicza 2
88-320 Strzelno

{Inwestor)

nie koliduje z urzadzenia naziemnymi i podziemnymi.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajgcej
z art. 233 §6 usfawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamny (Dz. U. 22019 r. poz. 1950 2128)

Branza: Projektant:

inz. Stanistaw Wotek
NB-7210/245/79
Upr. bud. do
projektowania
w specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlane;.

Budowlana 15.05.2023 .
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IFA-346-)42 *

Pan Stanistaw Wotek o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0204/07

adres zamieszkania m. Swierkéwiec 36, 88-300 Mogilno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoceg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5“31;'1.!56“51;'113:5.7 i § 13 ust. 1 pkt. L2 e .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 15 = r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwi: iza

sie, Ze:
Obywatel(ka) ................... Stenistew WOZEK .. . . s
................................ el L L

(tyou! naukowy — zawedowy)
urodzony(a) dnia ..o, 1istopada 19.46 ., Vydartowie
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
TR s ETe wiomncoareckienonunike budomy i omebot.
w specjalnoéci ........... Konstrukeyjno ~ budowlamej ..
w zakresie °gélnobud'°wlm .............................
Obywatel(ka) .Stanistam .Wolek..... e BRI Enhon MR it bt jest upowainiony(a) o:

1/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kier &
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowl 1y
oraz oceniania i badania stanu techniczmego w zakresie wszel _c.
b oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i ‘a
kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manipul -y
mostéw, bu&owli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych;

2/sporzgdzania w budownictwie o086b fizycznych projektéw w zak
rozwigzald konstrukcyjno-budowlanych wsze lkich budynkéw i bud

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zak s
rozwigzan architektonicznych
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projekté ¢t
wych i powtarzalnmych innych budynkéw craz sporzadzania pl &
gospoderowania dzialtki zwigzanych z realizacjg tych budyn ow

b/ budowli nie bedgcych b
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