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Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Plan sytuacyjno - wysokosciowy — rys. 1 (skala 1:500)

Profil podtuzny — rys. 2 (skala 1:100/500)

Przekroje normalne (konstrukcyjne) — rys. nr 3.1 + 3.2 (skala 1:50)
Plan warstwicowy — rys. 4 (skala 1:250)

Opinia geotechniczna



Opis techniczny dla przebudowy drogi gminnej nr 140315C

w Markowicach

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowosci Markowice.

Posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci od okoto od okolo 3 m
do okolo 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem z ptytek betonowych przylegtym do jezdni
o szerokosci od okoto 1,2 m do okolo 2 m.

Wzdluz drogi wystepuja zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana jest szkota
oraz cmentarz.

Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym.

Natezanie ruchu samochodowego i pieszego - Srednie.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe jezdni drogi gminnej nr 140315C w Markowicach
o parametrach jn.

Dtugos¢ : okoto 250 m.

Szerokos¢ jezdni : od okoto 4 m do okolo 5,5 m.

Przewiduje sie réwniez przebudowe przyleglego do jezdni chodnika oraz istniejacych
zjazdéw z przedmiotowej drogi.

Predkos$¢ projektowa 50 km/h.

Klasa drogi : L.

Przebudowywang droge dostosowano wysokosciowo do istniejacego terenu oraz
istniejacych zjazdow na przylegle posesje.

Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni dostosowano rowniez do naturalnego

nachylenia terenu.

Konstrukcja jezdni :

» W-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Y

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm
» Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,

» stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm



Konstrukcja zjazdow:

Kostka betonowa (kolorowa) gr. 8 cm

vV Vv

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa betonowa C16/20 gr. 20 cm

v Vv

Stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm

Konstrukcja chodnikéw:
Kostka betonowa szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm

Y YV V¥V VY

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Odwodnienie w/w drogi pozostaje bez zmian tj. na przylegle tereny zielone oraz do

istniejacego wpustu deszczowego.

Opracowala:

mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda
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zielen

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

Przekroj I-I (jezdnia / chodnik)

4,5Mm=2,2m 1,9m—-2m
jezdnia chodnik zielen
< &
U U
5 m ®
ﬁ' ~—
.

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kostka betonowa 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

podbudowa betonowa C8/10 15 cm

podsypka piaskowa 15 cm

zielen

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

Przekroj 11 - II (jezdnia / zjazd)

4,5m=3,9m

L zmienne

4cm

jezdnia

2—4cm

zjazd ist. naw. na
przylegtych posesjach

X
>
LA

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

Przekroj 111 - I1I (zjazd / jezdnia / chodnik)

ist. naw. na
przylegtych posesjach

L zmienne 4,5Mm=3,3m 1,5m=2m
zjazd jezdnia chodnik zielen
£ &
g J § i
<t
| | o ™
O o ~—
‘ 27
— e

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kostka betonowa 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

podbudowa betonowa C16/20 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm

kostka betonowa 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

podbudowa betonowa C16/20 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

zielen

kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

Przekrdj IV-1V (jezdnia / petla)

4

jezdnia

4cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kostka betonowa 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 5 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

podbudowa betonowa C8/10 15 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

podsypka piaskowa 15 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 20 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm

zielen

opornik betonowy 12 x 25 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

PROGOWA ’McmPIOJEKTOWA
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ul. Lanowa 1, 86 - 0

tel. (52) 335-80-88 fax |
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I Gmina Strzelno
ysestor | ul. Cieslewicza 2
(Zamawiajacy) 88-320 Strzelno
. Faza projekiu
Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 140315C
(Inwestycja) w Markowicach PW
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mgr inZ. Anna Pacewicz - Dyrda Fodeis (;\9
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Projektant do projektowania w specjalnodei inzynieryjnej
drogowej bez ograniczet marzec 202; r
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Przekroje normalne Skala drogi
Temat (konstrukcyjne) 1:500 3.1
Nr 1ys.




Przekrdj VI - VI ( jezdnia ze Sciekiem / chodnik)

. . . . . sciek y o . . . oy o .
Przekrdy V-V (jezdnia / chodnik z murkiem oporowym) 015m  0.2m Przekrdj VII - VII ( jezdnia / chodnik - przejscie dla pieszych)
om 1,9m
Elu L=l / 2 8,3n 1,7m
zielen jezdnia chodnik Zielen Zielen 0,08m jezdnia chodnik . |
zielen chodnik jezdnia chodnik zielen
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm

[ podsypka cem. - piaskowa 3 cm
69Cm tawa betonowa C12/15 z oporem
kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
podsypka cem. - piaskowa 3 cm
. tawa betonowa C12/15 z oporem
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
. kostka betonowa 8 cm
N _ w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm
kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm ) podsypka cem. - piaskowa 5 cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm obrzeze betonowe 8 x 30 cm
_ podbudowa pomocnicza z kruszywa %amanego podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
podsypka cem. - piaskowa 3 cm 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 20 cm 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 20 cm podbudowa betonowa C8/10 15 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 20 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm murek oporowy prefabrykowany o wym. 105 x 12 x 65 cm stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm podsypka piaskowa 15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
kostka betonowa 8 cm kostka betonowa 8 cm kostka betonowa 8 cm kostka betonowa 8 cm PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
kraweznik betonowy 15 x 30 cm podsypka cem. - piaskowa 5 cm Sciek z kostki betonowej 8 cm | | obrzeze betonowe 8 x 30 cm kraweznik betonowy 15 x 30 cm podsypka cem. - piaskowa 5 cm podsypka cem. - piaskowa 5 cm kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 ¢cm podsypka cem. - piaskowa 5 cm Wok N A R
ykonawca ANNA PACEWICZ-DYRDA
podsypka cem. - piaskowa 3 cm podbudowa betonowa C8/10 15 cm podsypka cem. - piaskowa 5 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm podbudowa betonowa C16/20 20 cm podbudowa betonowa C8/10 15 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm podbudowa betonowa C8/10 15 cm el ‘;‘55*‘;‘3?;0183‘} %
tawa betonowa C12/15 z oporem podsypka piaskowa 15 cm tawa betonowa C12/15 tawa betonowa C12/15 z oporem tawa betonowa C12/15 z oporem stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm podsypka piaskowa 15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem podsypka piaskowa 15 cm N

Gmina Strzelno
ul. Cie$lewicza 2
88-320 Strzelno

Inwestor
(Zamawiajacy)

. Faza projektu
Obickt Przebudowa drogi gminnej nr 140315C /
(Inwestycja) w Markowicach PW /
mgr inZz, Anna Pacewicz - Dyrda Fod
. upr. nr KUP/0222/PBD/19
Projektant do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej 5
drogowej bez ograniczen marzec 2023 .
Data
Sk l Branza
Przekroje normalne ala drogi
Temat (konstrukcyjne) 1:500 3.2
Nr rys.
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Q\‘BAGEO S.C.

Tomasz Rominski  Sawomir Stawski
ul Nakowskiej 1219 85-865 Bydgosacz
wwwbageopl i pl
NIP: 953 263 9233 REGON: 341428797

Q‘i BAGEO se.

85-868 Byogoszcz. ul. Nalkowskie] 1219
NIP 8532639232 REGON 341428797
www. b3 1e0 pl

Dokumentacja badar podtoza gruntowego

wraz z opinig geotechniczna

dla remontu drogi gminnej w Markowicach

7
Dokum /t or:

i: ,l

f[/u/

11
....................................

l/
inz. Tomasz Romiriski

nr upr. geolog. VII-1800

Q‘BAGEO s.Cc

Bydgoszcz, grudzieri 2020 .
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I Dane ogolne

1. Tytuftematu:

Projekt remontu drogi gminnej w Markowicach.

2. Zamawiajacy:
Drogowa Pracownia Projektowa ,,ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda (ul. £anowa 1;

86-014 Kruszyn).
Il Srodowisko geograficzne

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, w
powiecie mogileriskim, na terenie gminy Strzelno w miejscowosci Markowice.
Teren przewidziany pod przebudowe jest zagospodarowany. Na omawianym obszarze

rzedne oscylujg w granicach okoto 90. + 92.0 m n.p.m.
lll Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biora osady miodszego i starszego

czwartorzedu.

Holocen — mtodszy czwartorzed - reprezentowany jest:
® przez nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu, piasku
gliniastego i gruzu ceglanego o migzszosci 0,5 m (otwér numer 1).
° przez wspétczesny humus zawierajgcy w swym skiadzie piasek drobny i piasek
gliniasty o migzszosci od 0,5 m do 0,85 m (otwdér numer 1 i numer 2)
Plejstocen - starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:

e w postaci glin piaszczystych.

Q‘BAGEO s.C.

Tomasz Rominski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz



IV Warunki wodne

W czasie wykonywania prac wiertniczych (2 grudzieri 2020 rok) do giebokosci
wykonanych wiercen, nie nawiercono wody gruntowej. Lokalnie w obrebie gruntéw
spoistych zaobserwowano saczenia $rédglinowe na gtebokosci 1,3 m p.p.t. (otwér nr 1).

Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.

OPINIA GEOTECHNICZNA

V Przydatnosc gruntéw dla potrzeb budownictwa

Z przeprowadzonych badan wynika, Zze przypowierzchniowa warstwe stanowi
asfalt na ttuczniu. W otworze numer 1 ponizej nawiercono nasypy. Nasyp nie powinien
by wykorzystany jako podtoze budowlane ze wzgledu na duzg zmienno$¢ cech fizyczno
- mechanicznych. Nastgpnie nawiercono humus. Humus to grunt przypowierzchniowy
nie przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.

W wykonanych otworach dominujg grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.
Stwierdzono je w stanie twardoplastycznym.

Generalnie wystepujace w podfozu grunty sg przydatne do celéw budowlanych.

VI Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badar oraz aktualnych danych proponuje sie
przyjac kategorie geotechniczng (wg normy PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne Czgs¢ 1. Zasady ogdlne) oraz rozporzadzenia (Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012, poz. 463). jako pierwsza (kategoria I).

Projektant obiektu budowlanego w kazdej chwili moze zmieni¢ kategorie geotechniczna.

Q\‘BAGEO S.C.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

VIl Zakres wykonanych prac

I. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajacym.
Przeprowadzono je w grudniu 2020 roku pod dozorem geologicznym autora
opracowania.
Wykonano:
* 2 otwory wiertnicze o gtebokosci 5,0 m;
tacznie, odwiercono 10,0 mb.

W trakcie wykonywania wierceri przeprowadzano badania makroskopowe

gruntéw oraz wykonano obserwacje wody gruntowe;j.

2. Prace geodezyjne
2.1.  Podkfad geodezyjny: kserokopie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajgcego.
2.2.  Ustalenie wspdéirzednych wyrobisk:
e wspotrzedne ptaskie ustalono metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
istniejgca zabudowe i granice wtasnosci.
* wspotrzgdne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych

naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. Prace kameralne objety:
¢ analize i oceng wynikéw badar polowych,
e opracowanie zatacznikdéw graficznych,
o ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw podioza zgodnie z
PN-81/B-03020,

® opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.

@\sacEOsc.
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VIl Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujgce w dokumentowanym podfozu wg PN-86/B-02480 zaliczono
do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych, spoistych.

Wystegpujace w podtozu grunty ujeto w trzy warstwy. Cechy fizyczno -
mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badar
terenowych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w PN-81/B-03020.

WARSTWA | - zaliczono do niej nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego,
humusu, piasku gliniastego i gruzu ceglanego. Jest to grunt charakteryzujacy sie duza
zmiennosci cech fizyczno — mechanicznych. Nie powinien by¢ wykorzystany jako podtoze
budowlane.

WARSTWA Il - zaliczono do niej humus zbudowany z piaskéw drobnych i piaskéw
gliniastych. Jest to grunt nie przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.
WARSTWA 1l - zaliczono do niej gliny piaszczyste w stanie plastycznodci -

twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci |, = 0,20.

Budowe geologiczng podtoza, przedstawiono na zataczonym przekroju geotechnicznym
(zataczniki nr  5). Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw

geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w legendzie (zatacznik nr 4).

XVII Wnioski geotechniczne

1. Przypowierzchniowo nawiercono asfalt na ttuczniu.

2. Nastgpnie nawiercono nasyp niekontrolowany oraz humus.

3. Gruntdw niespoistych nie nawiercono.

4. Grunty spoiste reprezentowane przez gline piaszczystg w stanie plastycznosci -
twardoplastyczne.

5. Wody gruntowej nie nawiercono. W otworze numer 1 na giebokosci 1,3 m p.p.t.
zaobserwowano sgczenia srédglinowe.

6. Do obliczert statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych x(r) podane w tabeli na legendzie (zatgcznik nr 4).

Q\‘BAGEO S.C.

Tomasz Rominski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz



ZAYACZNIK NR 1

MAPA
TOPOGRAFICZNA
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Objasnienia:

-obszar wykonanych prac geotechnicznych

Temat:

Dokumentacja badar podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng

Zamawiajacy:

Drogowa Pracownia Projektowa
»ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda
ul. tanowa 1
86-014 Kruszyn

@ece0sc

Tomasz Romiriski Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19 B5-866 Bydgoszct

Tres¢ rysunku:

Mapa topograficzna.
Skala 1:10 000.

Opracowat:

inZ. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geclogiczne nr Vil-1800)

Data:

grudzieri 2020




ZAEACZNIK NR 2

MAPA
DOKUMENTACYJNA

z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych
dla remontu drogi gminnej w Markowicach.
Skala 1:1000.
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Objasnienia:
1

Otwdr wiertniczy jego numer, gtebokos¢ i rzedna w m n.p.m.

90.5 | 50
I I Linia przekroju geotechnicznego
Temat: . 2 . . i
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna
Zamawiajacy: Drogowa Pracownia Projektowa
,ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda @erceose
ul. kanowa 1 Tomasz Romiriski Slawomir Stawski
86-014 Kruszyn ul. Natkowskie] 1213 85-866 Bydgoszez
Tresd rysunku: Opracowat:
M doki tacyje lokals ki h techni hdl. tu drogi gminnej . eaope
M:S:m:,c::::g;?:’:?;u:_ ahzacq wykonanych prac geotechnicznyc| a remontu drogi gminnej w ink Tomasz.ﬂnmmskl
(uprawnienia gealogiczne nr Vil-1800)
Data: grudzien 2020




LALACZNIKNR 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN ISO 14688-1/2

OPIS WYROBISKA

symbol i numer wyrobiska
symbol and number of pit —— 1

rzedna terenumn.p.m ___ qos
ground elevation m n.p.m.

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480

NON

DODATKO

-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480
KO, K otoczaki, kamienie stones

Z zwir gravel

Zg  iwir gliniasty clayey gravel

Po  pospdtka sand-gravel mix

Pog pospdika gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr  piasek gruby coarse sand

Ps  piasek sredni medium sand

Pd  piasek drobny fine sand

Pr  piasek pylasty silty sand

Pg piasek gliniasty slighly clayey sand

Tp pytpiaszczysty sandy silt

I pyt silt

Gp  glina piaszczysta clayey sand

G glina clayey and sandy silt

Gn  glina pylasta clayey silt

Gpz glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
Gnz glina pylasta zwiezta silty clay with sand
Gz  glina zwiezta sandy and silty clay

Ip  itpiaszczysty sandy clay

| it clay

It it pylasty silty clay

WE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS

- gtebokos¢ wiercenia pit depth

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN 1SO 14688-1/2

RESIDUAL MINERAL SOILS PN-EN ISO 14688-1/2

Co  kamienie cobble

Cr zwir gravel

CCGr  zwir gruby coarse gravel
MGr  zwir sredni medium gravel
CSa piasek gruby coarse sand
MSa piasek sredni medium sand
FSa piasek drobny fine sand
clSa piasekilasty clayey sand
siSa piasek pylasty silty sand

sasiCl glina ilasta sandy silty clay
saclSi glina pylasta sandy clayey silt

saSi  pylpiaszczysty sandy silt
siCl it pylasty silty clay

clSi pytilasty clayey silt

Si pytsilt

saCl it piaszczysty sandy clay
cl it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS

H
Nm
Gy
T

grunt préchniczny humous
namut organic mud

gytia gytia

torf peat

GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

X otwdr wiertniczy bore hole

_¥_ otwdr archiwalny archive pit
+ domieszki addmixtures Wk
/! przewarstwienia interbeddings Wb
/ na pograniczu soils banduary ST
()  okreslenia uzupeiniajace supplementing expressions  SM

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS

—__—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

2fio

basic lithologic-stratigraphical limits

granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer

numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej ground group number with separated
geotechnicallayer symbol within the scope of the group

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
WATER MARKING IN BOREHOLE

wegiel kamienny hard coal
wegiel brunatny brown coal
skata twarda hard rock
skata miekka soft rock

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS

Mg
nB

grunt nasypowy embankment soils

nasyp budowlany building embankment

nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gruz ceglany brick rubble

gruz betonowy conterte rubble

odpady komunalne municipal waste

zuzel slag

korzenie roots

drewno wood

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokos¢ wm drilled ground water level and its depth in meters

3 et T £ : T :
w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m while drilling its depth in meters
4,20
| grunt nawodniony saturated ground
4,20

' grunt mokry very wet ground
sgczenia wody water soaking

ID= 0!55
I.=0,20

OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY

stopien zageszczenia density index
stopien plastycznosci liquidity index

Temat:

Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

Zamawiajacy: Dr

owa Pracownia Projektowa

Objagnienia znakdw i symboli.

»ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Qerce0se
ul. kanowa 1 Tomasz Romiriski Slawormir Stawski
86-014 Kruszyn ul. Nalkowskie] 12/tg 85-866 Bydgoszcz
Tresd rysunku: Opracowat:

inZ Temasz Romiriski
(uprawnienia geclogiczne nr Vil-1800)

Data:

grudzien 2020




ZAEACZNIK NR 4
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LZAEACZNIK NR 5

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

Skala 1:50/2000

92,0 92,
asfalt
thuczen
poésy]gka (Pd)
91,0 H(Pg, Pd) 91,0
90,0 50,01
Gp
89,0 89,0
30T
88,0 Gp I 88,
! l,=0,20 Gp
87,0 35T &7,
50—
Gp
86,0 86,071
50--
85,0 85,0
Odlegtote [m] N -157,2 ]

Objasnienia:

1
Pecgn pyoedl Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego
Y
Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat: i I A . i »
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
Zamawiajqcy:

Dl‘(;?owa Pracownia Projektowa
»ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda
ul. tanowa 1
86-014 Kruszyn

Tomasz

& caceosc
Romiriski Stawomir Stawski

ul. Natkawskiej 12019 85866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:

Przekrdj geotechniczny .
Skala 1: 50/ 2000.

Opracowat:

inZ.

Tomasz Romiriski

{uprawnienia gealogiczne nr Vil1800)

Data:

grudzien 2020




