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O
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Roboty przygotowawcze

D 01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
drogi w terenie réwninnym

km

0,3

D 01.02.04

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej,
ptytek betonowych, trylinki, betonu, betonu asfaltowego
0 grubosci okoto 5 cm + 10 cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiérki i utylizacjg

2500

D 01.02.04

Rozebranie istniejgcych podbudéw z kruszywa,
betonu, bruku o grubosci okoto 15 cm + 25 cm wraz
z wywozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg

2500

D 01.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi na
gtebokos¢ okoto 4 cm - na ptaczeniu z drogg powiatowg

20

D 01.02.04

Rozebranie kraweznikdw, opornikéw, obrzezy betonowych /
kamiennych, $cieku betonowego na podsypce piaskowej
wraz z fawami betonowymi, murku oporowego z wywozem
materiatu z rozbiérki i utylizacjg

750

D 01.02.04

Przestawienie elementdéw oznakowania pionowego -
przestawienie stupka, zdjecie tablicy znakow
i podwieszenie w nowym miejscu

szt.

D 01.02.04

Przestawienie elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego - demontaz barier i montaz w nowym miejscu
(nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe)

Roboty ziemne

2.1

D 01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
za pomocg spycharek z wywozem ziemi i utylizacjg
o grubosci warstwy okoto 0,5 m

500

2.2

D 02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-IV
wraz z wywozem i utylizacja

950

23

D 02.01.01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i $mieci - oczyszczenie pasa drogowego
wraz z wywozem zanieczyszczen i utylizacjg
3000 m®* 0,05 m = 150 m*

150

24

D 02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. |-V
z pozyskaniem i transportem gruntu (piasku),
wymiana gruntu w razie koniecznosci

350

Zabezpieczenie i regulacja urzadzen obcych

3.1

D 03.02.01

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych, hydrantéw,

studzienek kanalizacyjnych,
studni teletechnicznych itp.

szt.

100

3.2

D 03.02.05

Regulacja wysokosciowa bram i furtek

szt.

3.3

D 03.02.01

Przestawienie isniejgcego stupa os$wietleniowego
poza chodnik

szt.

3.4

D 03.02.01

Wymiana istniejacych wpustéw deszczowych na nowe
wraz z wywozem materiatu z rozbiérki i utylizacjg

szt.
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Podbudowy

4.1

D 04.01.01

Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem
i zaggszczeniem podioza w gr. kat. |-V
o gtebokosci koryta okoto 50 cm + 60 cm

2200

4.2

D 04.05.01

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem R,,=2,5 MPa
o grubosci 25 cm - jezdnia, zjazdy

1750

4.3

D 04.02.01

Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci
warstwy 15 cm (z zaggszczeniem mechanicznym)
wraz z zakupem piasku - chodniki

450

4.4

D 04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20
wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem

i polewanie wodg oraz wykonaniem dylatacji

0 grubosci 20 cm - zjazdy

150

45

D 04.06.01

Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10
wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem

i polewanie wodg oraz wykonaniem dylatacji

0 grubosci 15 cm - chodnik

450

4.6

D 04.05.02

Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw
niezwigzanych zaggszczanych mechanicznie

0 uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci warstwy

po zageszczeniu 20 cm - dowigzanie wysokosciowe

400

4.7

D 04.05.02

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw
niezwigzanych zaggszczanych mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31,5 mm o grubosci warstwy
po zageszczeniu 20 cm - jezdnia

1600

4.8

D 04.07.03

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
0 grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm - jezdnia

1600

4.9

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej - podbudowy z kruszywa - jezdnia

1600

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego - warstwy wigzacej - jezdnia

1600

4.1

D 04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej nieulepszonej
w ilosci 0,8/kg m? - podbudowy z kruszywa - jezdnia

1600

4.12

D 04.03.01

Skropienie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
w ilosci 0,2kg/m? - warstwy wigzacej - jezdnia

1600

Nawierzchnie

5.1

D 05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (szarej)
0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem - chodniki

450

5.2

D 05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (kolorowej)
0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy

150

5.3

D 05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
0 grubosci 4 cm - jezdnia

1620




L Podstawa Obis Jednostka llosé
p- SST p obmiarowa
6 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1 D 07.02.01 l:Jstavylenle pionowych znakéw drogowychA odblaskf)wych ozt 1
$rednich na stupkach z rur stalowych (tablice znakéw)
6.2 D 07.02.01 Ustawienie stupkdéw z rur stalowych szt. 1
6.3 D 07.01.01 WykoAnamerznakowama poziomego jezdni m2 20
materiatami grubowarstwowymi
Ustawienie czasowego oznakowania pionowego
6.4 D 07.02.01 na czas robét (w tym projekt COR po stronie Wykonawcy) komplet 1
7 Elementy ulic
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm
71 D 08.01.01 na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez m 230
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych
70 D 08.01.01 owym. 15 x 22 cm na Iawng bgtonong z betonu C12/15 m 400
z oporem lub bez z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg
Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12 x 25 cm
7.3 D 08.01.01 na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez m 100
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30 x 8 cm
7.4 D 08.03.01 na tawie betonowej C12/15 z oporem z wypetnieniem m 200
spoin zaprawa cementowo-piaskowg
D 05.03.23 L ) )
7.5 D 08.03.01 Utozenie $cieku z kostki betonowej m 20
Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego
78 D 08.01.01 betonowego 105 x 12 x 65 cm m 55
8 Zielen drogowa
8.1 709.01.02 Humusowanie z obsianiem trawg o grubosci m? 350
warstwy humusu 10 cm
9 Pomiar powykonawczy
9.1 GG 00.12.01 Wykonanie pomiaru powykonawczego wraz kpl. 1

z dokumentacjg powykonawczg




