DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. ELANOWA
86 — 014 KRUS
TEL: (52) 335-80-88 FAX:
TEL. KOM:+485090
E-MAIL: AN_MAR@INTERIA.EU
WWW.dppANMAR .pl
NIP: 967-055-96-42

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNE]
- ULICY KOSCIELNE] W STRZELNIE

Inwestor:
Burmistrz Strzelna
ul. Cieslewicza 2
88-320 Strzelno

DATA PODPIS

mgr inZ. Anna Pacewicz — Dyrda .,
OPRACOWANIE upr. nr KUP/0222/PBD/19 grudzien 2023 r.

EGZEMPLARZ NR 1




Przebudowy drog gminnych w Strzelnie

OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego dotyczacego przebudowy drég gminnych

w Strzelnie - ulicy KoScielnej

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
materialy geodezyjno — kartograficzne
inwentaryzacja stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji

opinia geotechniczna
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Dz .U. 2022 poz. 1518

Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie zwigzane przebudowa drogi gminnej - ulicy Koscielnej w Strzelnie.

Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa ulica jest droga gminng zlokalizowang w Strzelnie.

Posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego wraz z chodnikami i zjazdami z kostki betonowej, ptytek
betonowych itp.

Wzdtuz drogi wystgpuje zabudowa jedno i wielorodzinna i handlowo-ustugowa.

Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym.

Natezanie ruchu samochodowego mate - lokalne.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie w postaci sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci

energetycznej, oSwietlenia, wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Opinia geotechniczna

W ramach badan wykonano otwory wiertnicze o glebokosci 3/4 m.
Na podstawie badan w poditozu drogowym stwierdzono obecno$¢ utworéw czwartorzedowych

plejstocenskich tj.: glin.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe ulicy Koscielnej w Strzelnie o parametrach jn.
Dtugosci okoto 240 m.

Predkos$¢ projektowa 30 km/h.

Klasa drogi : L.
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Przebudowy drog gminnych w Strzelnie

Ulica o szerokos$ci jezdni od 6 m do 7 m wraz z obu lub jednostronnym chodnikiem o szerokosci
od2mdo4,3m.

Skrzyzowania z innymi drogami gminnych projektuje si¢ jako zwykte o promieniach wyokraglajacych
krawedzi wlotéw od 3 m do 6 m.

Ulice dowigzano wysokosciowo do istniejagcych nawierzchni utwardzonych oraz istniejacych wjazdéow
do przylegtych posesji. Spadki podluzne nawierzchni dostosowano réwniez do naturalnego nachylenia terenu.

Odwodnienie ulicy KoScielnej poprzez wpusty deszczowe podlaczone do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

W ramach inwestycji planuje si¢ réwniez zabezpieczenie i regulacji istniejagcych sieci w pasie

drogowym.

Konstrukcija jezdni

> kostka betonowa typu starobruk (szara) gr. 8 cm (zgodnie z PN-EN1338)

» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm (kruszywo zgodnie z PN-EN 13242)

» podbudowa z betonu C16/20 gr. 25 cm (beton zgodnie PN-EN 206 i PN-B-06250), mrozoodpornos¢
F150

» stabilizacja gruntu cementem R;,=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw

> kostka kamienna (zgodnie z PN-EN 1342) gr. 17/19 c¢cm osadzana w mieszance betonowej C16/20
(beton zgodnie z PN-EN 206 i PN-B-06250) na mokro z wypelieniem spoin do 2/3 wysokosci kostki
kamiennej - spoina kruszywo mineralne z zywicg epoksydowa

» podbudowa z betonu C16/20 gr. 25 cm (beton zgodnie PN-EN 206 i PN-B-06250), mrozoodpornosc¢
F150

» stabilizacja gruntu cementem R,,=2,5 MPa gr. 15 cm

Konstrukcija chodnikéw

>  ptytki chodnikowe kamienne (40 cm x 40 cm) gr. 10 cm (zgodnie z BN-86/6747-06)

» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm (kruszywo zgodnie z PN-EN 13242)
» podbudowa z betonu C16/20 gr. 25 cm (beton zgodnie PN-EN 206 i PN-B-06250), mrozoodpornosc¢
F150

» stabilizacja gruntu cementem R,=2,5 MPa gr. 15 cm

Pod konstrukcja nawierzchni nalezy wykona¢ dodatkowa warstwa odsaczajaca/filtracyjna z kruszywa

mrozoodpornego gr. 20 cm CBR > 25%, zawarto$¢ pyléw UF6, K10 > 8 m/dobe.

Nawierzchnie ulicy, zjazdéw, chodnikéw projektuje si¢ obramowaé¢ kraweznikami kamiennymi
zwyklymi o wym. 15 x 30 X 100 cm, kraw¢znikami kamiennymi najazdowymi o wym. 15 x 22 x 100 cm
na lawie betonowej z betonu C12/15 oraz obrzezami betonowymi o wym. 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z

betonu C12/15.
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Przebudowy drog gminnych w Strzelnie

Ochrona konserwatorska

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

Opracowata:

mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda
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plytki chodnikowe kamienne gr. 10 cm (zgodnie z BN-86/6747-06)

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm (kruszywo zgodnie z PN-EN 13242)

podbudowa z betonu C16/20 gr. 25 cm (beton zgodnie PN-EN 206
i PN-B-06250) mrozoodpornos$¢ F150

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa odsaczajgcalfiltracyjna z kruszywa mrozoodpornego CBR = 25%,
zawartosc¢ pytow UF6, K10 = 8 m/dobe gr. 20 cm

kraweznik kamienny 15 x 30 cm (zgodnie z PN-EN 1343)

podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm (kruszywo zgodnie z PN-EN 13242)

tawa betonowa C12/15 z oporem (beton zgodnie z PN-EN 206:2014-04)

kostka betonowa typu starobruk (szara) gr. 8 cm (zgodnie z PN-EN1338)

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm (kruszywo zgodnie z PN-EN 13242)

podbudowa z betonu C16/20 gr. 25 cm (beton zgodnie PN-EN 206
i PN-B-06250) mrozoodpornos$¢ F150

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa odsaczajgcalfiltracyjna z kruszywa mrozoodpornego CBR = 25%,
zawartosc¢ pytow UF6, K10 = 8 m/dobe gr. 20 cm

plytki chodnikowe kamienne gr. 10 cm (zgodnie z BN-86/6747-06)

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm (kruszywo zgodnie z PN-EN 13242)

podbudowa z betonu C16/20 gr. 25 cm (beton zgodnie PN-EN 206
i PN-B-06250) mrozoodpornos$¢ F150

stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa odsagczajgcalfiltracyjna z kruszywa mrozoodpornego CBR = 25%,
zawartosc¢ pytow UF6, K10 = 8 m/dobe gr. 20 cm

kraweznik kamienny 15 x 30 cm (zgodnie z PN-EN 1343)

podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm (kruszywo zgodnie z PN-EN 13242)

tawa betonowa C12/15 z oporem (beton zgodnie z PN-EN 206:2014-04)
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