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ADRES INWESTORA  : ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
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Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-31 Elewacja
2 32-39 Schody
3 40 - 47 Stolarka i $lusarka
4 48 - 52 Rozbiérka ogrodzenia i podestu
5 53 -55 Nawierzchnia z kostki
6 56 - 58 Uporz gdkowanie terenu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11068




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11068

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Elewacja
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1/0832-04
el.fr.
drzwi 2,80*1,30*1 m?2 3,640
okna 1,00*2,00*5+0,80*1,50*1+0,85*0,55*2 m?2 12,135
el.tylna
drzwi 0,95*2,0*1 m?2 1,900
okna 1,00%1,90*7 m?2 13,300
el. zach.
okna 0,55*0,85*2+1,00*1,75*3+0,50*1,50*2 m?2 7,685
el.wsch.
okna 0,55*0,85*2+1,00%1,75*2 m?2 4,435
wejscie od
piwnicy
drzwi 0,95*1,65*1 m?2 1,568
RAZEM 44,663
2|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg pilSniowa m2
d.1/0832-03
poz.1l m2 44,663
RAZEM 44,663
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 100% powierzchni
el. fr. 117,00 m2 117,000
el. tylna 113,00 m2 113,000
el. zach. 87,000 m2 87,000
el. wsch. 82,000 m2 82,000
podest sch. |14,500 m2 14,500
wejscie do  |5,500 m2 5,500
piwnicy
kominy 62,000 m2 62,000
plot betono- |23,000 m2 23,000
wy
RAZEM 504,000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.3*0,03 m3 15,120
RAZEM 15,120
5 Oplata za utylizacje gruzu m3
d.1|kalk. wkasna
poz.4 m3 15,120
RAZEM 15,120
6 Usuniecie zbednych przewodéw, kotkéw, uchwytéw oraz mocowan. Dla czyn- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |nych przewodoéw bruzdowanie celem ich ukrycia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,95*0,55 m3 0,523
RAZEM 0,523
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m2
d.1/0509-01
6,000 m?2 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0441-02
6,000 m?2 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/0410-01
6,000 m?2 6,000
RAZEM 6,000
11/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng diw warstwy m2
d.1/202 0534-01 |Krotnos$¢ = 2
6,000 m?2 6,000
RAZEM 6,000
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
el. fr. 117,00 m?2 117,000
el. tylna 113,00 m?2 113,000
el. zach. 87,000 m2 87,000
el. wsch. 82,000 m?2 82,000
podest sch. |14,500 m2 14,500
wejscie do  |5,500 m2 5,500
piwnicy
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11068

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kominy 62,000 m2 62,000
plot betono- {23,000 m2 23,000
wy
RAZEM 504,000
13|TZKNBK VIII |Oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwalej zaprawy m2
d.1/06-26
poz.3 m2 504,000
RAZEM 504,000
14| TZKNBK VIII | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawg cementowg powierzchni $cian|m2
d.1/06-23 ceglanych, betonowych, z ptyt wiérowo-cementowych z przygotowaniem za-
prawy
poz.3 m2 504,000
RAZEM 504,000
15/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m?2
d.1/0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
analogia
poz.3 m2 504,000
RAZEM 504,000
16|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi cementowo-wapiennej m2
d.1/0910-01
analogia
poz.3 m2 504,000
RAZEM 504,000
17/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.1/0823-02
el. fr. 20,50+2*3,80+6,60+5*5,70+3,80+5,90+7,70+5,00+4,00+2*4,50 m 98,600
el. tylna 6,50+8,10+7,00+3,00+3,00+19,70 m 47,300
el. zach. 16,00+13,00+12,00 m 41,000
el. wsch. 16,00+13,00+12,00 m 41,000
RAZEM 227,900
18/KNR 0-23 Gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2
d.1/0931-01
analogia
poz.12 m2 504,000
RAZEM 504,000
19/KNR-W 2-02 |Dwukortne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m2
d.1/1519-03
poz.12 m?2 504,000
RAZEM 504,000
20|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1/1604-02
135,5+135,5+114+102 m?2 487,000
RAZEM 487,000
21|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
poz.20 m?2 487,000
RAZEM 487,000
22 Opfata za zajecie chodnika m2
d.1|kalk. wtasna
21,00*2,00 m?2 42,000
RAZEM 42,000
23|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki m2
d.1/0507-02
7,00*0,4 m?2 2,800
RAZEM 2,800
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
parapety
okna front (1,40*5+1,00*2+0,80*1)*0,35 m?2 3,430
okna tyt (1,00*7)*0,35 m?2 2,450
okna wschdd |(1,00*2+0,55*2)*0,35 m?2 1,085
okna zachdd |(1,00*3+0,55*4)*0,35 m?2 1,820
gzymsy (13,00+13,00)*0,35 m?2 9,100
RAZEM 17,885
25|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy z |m?2
d.1/0530-03 cynku o szerokosci do 25 cm
parapety
okna front (1,40*5+1,00*2+0,80*1)*0,35 m?2 3,430
okna tyt (1,00*7)*0,35 m?2 2,450
okna wschdd |(1,00*2+0,55*2)*0,35 m?2 1,085
okna zachdd |(1,00*3+0,55*4)*0,35 m?2 1,820
gzymsy
el. frontowa |(5,90+7,70+6,60+2*2,50+4,00+3,00+2*1,50)*0,35 m?2 12,320
el. tylna (19,70+7,00+9,60+3,50)*0,35 m?2 13,930
el. zach. (13,00+12,00)*0,35 m?2 8,750
el. wsch. (13,00+12,00)*0,35 m?2 8,750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kominy
(10,00)*0,35 m?2 3,500
RAZEM 56,035
26|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
9,3+8,7+6,6+8,2 m 32,800
RAZEM 32,800
27|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 18 cm- z blachy z cynku m
d.1/0509-05
9,30+8,70+6,60+8,20 m 32,800
3,00*4 m 12,000
RAZEM 44,800
28|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5,25+5,5+5,25+4,35 m 20,350
RAZEM 20,350
29|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku m
d.1/0511-04
5,50+5,50+5,25+4,35 m 20,600
0,50*4 m 2,000
RAZEM 22,600
30 Demontaz istniejgcej i montaz nowej tabliczki z numerem i nazwa ulicy szt.
d.1|kalk. wkasna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 Demontaz i montaz nowych stopni kominowych szt.
d.1|kalk. wtasna
komin el. 10,000 szt. 10,000
zach.
komin el. 13,000 szt. 13,000
wsch.
RAZEM 23,000
2 Schody
32|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm - rozbiorka schodéw
(2,50*6,00)*0,1+(2,50*4,00)*0,15 m3 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.32 m3 3,000
RAZEM 3,000
34 Oplata za utylizacje gruzu m3
d.2|kalk. wtasna
poz.32 m3 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z zastoso- |m3
d.2/0218-01 waniem pompy do betonu
(2,50*6,00)*0,1+(2,50*4,00)*0,15 m3 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 - schody do piwni- |szt.
d.2/0205-08 cy, stopnie przy drzwiach wejsciowych
stopnie do  |6,000 szt. 6,000
piwnicy
stopien przy |1,000 szt. 1,000
wejsciu pin.
stopien przy |1,000 szt. 1,000
wejsciu pid.
RAZEM 8,000
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
schody i po- |2,50*6,00+5*2,50*0,30+6*2,50*0,25+2,50*2,50+(2,50+2,50)*0,25+(2,80+2,80)* | m2 32,240
dest 0,30+(2,80+2,80)*0,10
stopien przy |1,30%(0,45+0,12)
wejsciu pin.
stopien przy |1,06*(0,72+0,10) m2 0,869
wejsciu pid.
RAZEM 33,109
38|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm ukfadanych na m2
d.2|1120-01 zaprawie klejowej
schody i po- |2,50*6,00+5*2,50*0,30+6*2,50*0,25+2,50*2,50+(2,50+2,50)*0,25+(2,80+2,80)* | m2 32,240
dest 0,30+(2,80+2,80)*0,10
stopien przy |1,30*0,45 m2 0,585
wejsciu pin.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
stopien przy |1,06*0,72 m2 0,763
wejsciu pid.
RAZEM 33,588
39 Wymiana stalowej balustrady schodowej (demontaz starej + montaz nowej) mb
d.2|kalk. wkasna
11,000 mb 11,000
RAZEM 11,000
3 Stolarka i $lusarka
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
okna
el. front. 0,80*1,50*1+0,80*0,60*2 szt. 2,160
el. tylna 1,00*1,90*2 szt. 3,800
el. zach. 0,55*0,85*1+1,00%1,75*1 szt. 2,218
el. wsch. 0,55*0,85*2 szt. 0,935
RAZEM 9,113
41|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
drzwi
el. front. 1,30*2,80 szt. 3,640
el. tylna 0,95*2,10+0,95*1,65 szt. 3,563
RAZEM 7,203
42/NNRNKB Dostawa i montaz: zabytkowe drzwi drewniane (wymiar 130x280 cm oraz m2
d.3/202 1016a- |95x210 cm) z doswietleniem gérnym (drzwi z odpowiednig wktadkg zapewnia-
11 jaca ognioodpornos¢ EI60) - wedtug ustalen z Inwestorem
analogia
el. front. 1,30*2,80*1 m2 3,640
el. tylna 0,95*2,10*1 m?2 1,995
RAZEM 5,635
43/NNRNKB Dostawa i montaz: drzwi drewniane (wymiar 95x1,65cm)- wedtug ustalen z In- |m2
d.3|202 1016a- |westorem
11
analogia
el. tylna 0,95*1,65*1 m?2 1,568
RAZEM 1,568
44|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - PCV trzyszybowe, wspotczynnik U nie
wigkszy niz 0,9 W/(m2 x K)
el. front. 0,80*0,60*2 m?2 0,960
el. zach. 0,55*0,85*1 m?2 0,468
el. wsch. 0,55*0,85*2 m?2 0,935
RAZEM 2,363
45|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2- PCV trzyszybowe, wspoétczynnik U nie
wiekszy niz 0,9 W/(m2 x K)
el. front. 0,80*1,50*1 m?2 1,200
RAZEM 1,200
46|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.3/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - PCV trzyszybowe, wspotczynnik U
nie wiekszy niz 0,9 W/(m2 x K)
el. tylna 1,00*1,90*2 m?2 3,800
el. zach. 1,00%1,75*1 m?2 1,750
RAZEM 5,550
47 Demontaz istniejgcej bramy wjazdowej dwuskrzydtowej oraz dostawa i montaz |kpl.
d.3|kalk. wkasna |nowej o wym. 370x225 cm
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Rozbiérka ogrodzenia i podestu
48|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.4/0102-08 cementowo-wapiennej
el. fron. 5,00*2,00*0,50 m3 5,000
el. wsch. 10,50*1,80*0,30 m3 5,670
stup 0,60*0,60*1,50 m3 0,540
RAZEM 11,210
49|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.4/0212-02 15cm
podest 10,40*3,20*0,30 m3 9,984
RAZEM 9,984
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
po0z.48+p0z.49 m3 21,194
RAZEM 21,194
51 Oplata za utylizacje gruzu m3
d.4|kalk. wkasna
poz.50 m3 21,194
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RAZEM 21,194
52 Uzupelnienie gruntu po pracach rozbiorkowych m3
d.4|kalk. wtasna
(5,00*1,00+10,50*1,00+1,00*1,00)*0,50 m3 8,250
RAZEM 8,250
5 Nawierzchnia z kostki
53|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.5/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
podest 10,40*3,20 m?2 33,280
RAZEM 33,280
54|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.5/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
Krotnosé = 5
podest poz.53 m?2 33,280
RAZEM 33,280
55|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-02 towo-piaskowej
poz.53 m2 33,280
RAZEM 33,280
6 Uporz gdkowanie terenu
56|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw ha
d.6/0109-01
60/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
57|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l zadarnionym |m?2
d.6/0201-02
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
58|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.6|0401-04
60,000 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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