S8TAROSTWO POWIATOWE

w MOGILNIE
ul. Narutowicza 1 88-320 Strzelno

* P R o - n n D ” 88-300 Mogilno ul. Kitosza 1

\
Jarostaw Géralczyk NIP 557 140 98 3|

Ustugi w zakresie projektowania, badall | nadzoréw w budownictwie inzynieryjnym |

Zalacznik do zgloszenia

Nazwa i adres obiektu: B o (s

x : PR : ¢ 20>
»Remont drég gminnych na terenie miasta Strzelno (ul? R’i}hek,--ul-;g{pfﬁwzowa,

ul. Slusarska i ul. Piekarska) - gmina Strzelno”

Dziatki oznaczone numerami:

Wojewddztwo: kuj.-pom. Powiat: mogileriski Jednostka ewidencyjna: Strzelno — miasto (040904 4]
Obreb ewidencyjny Arkusz Nr dziatki
Strzelno [0001] 1 517, 568, 575, 589/1

Rodzaj opracowania:

PDOKUMENTACIA PROJEKTOWA

BRANZA DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego; Kategoria IV, XXV, XXVI

Wspolny Sfownik Zamdwier Publicznych:

CPV 45230000-8 ~— Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Nazwa i adres zamawiajgceqgo / inwestora:

GMINA Strzelno
ul. Ciedlewicza 2
88-320 Strzelno

Branza Projektant Opracowujgcy

mgr inz. Stawomir Witek

uprawnienia 4d0\{vlane do projektowania

Drogowa mgr inZ. Jarostaw Géralczyk
bez ograniczer w specjalnosci drogowej ' HJ-%(/
KUP/0027/PO0OD/11
Data
01.02.2023 Egzemplarz nr Z

opracowania
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»Remont drég gminnych na terenie miasta Strzelno (ul. Rynek ul’ Waowa

ul. Slusarska i ul. Piekarska) - gmina Strzelno”
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Spis zawartosci dokumentacji projektowe;j

Strona tytufowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie projektanta

Kopia uprawnien projektanta

Zaswiadczenie z Izby Inzynierdw Budownictwa
Uzgodnienia

Wykaz dziatek

Mapa ewidencji gruntow

Wypisy z rejestru gruntow

Opis techniczny

Informacja Bioz

Plan orientacyjny = rys. D.1

Plan zagospodarowania terenu—rys. D.2.1iD.2.2

Przekroje normalne —rys. D.3
Obliczenie ilosci robot
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Oswiadczenie projektanta

Odwiadczam, Ze opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»~Remont drég gminnych na terenie miasta Strzelno (ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul.
Slusarska i ul. Piekarska) - gmina Strzelno” jest zgodne z umowg, obowiazujgcymi
przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz polskimi normami i Zze jest kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. Slawomir Witek
Loz
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryinej drogowej

KUP/0047/PBD/17




Oswiadczenie projektanta

dot. braku kolizji z uzbrojeniem terenu
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Oswiadczam, iz przyjete rozwigzania projektowe w dokumentacji pn.: ,Remaont

drég gminnych na terenie miasta Strzelno (ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul. Slusarska i

ul. Piekarska) - gmina Strzelno” oraz uzgodnienia zawarte w dokumentacji sg

wystarczajgce na potrzeby wykonania prac budowlanych.

Roboty budowlane majg charakter remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej
na ul. Rynek, ul. Spichrzowej i ul. Slusarskiej, tj. odtworzenia w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego (naktadka bitumiczna) oraz regulacji wysokosciowej istniejgcej
nawierzchni z brukowca ul. Piekarskiej i nie obejmujg swym zakresem przebudowy

zadnych sieci i instalacji podziemnych.

mgr inZ. Stawomir Witek

Lo T

Uprawnienia do projektowaniabez ograniczeil ;

w specjalnoéci inzynieryinej drogowej

KUP/0047/PBD/17
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA |
Bydgoszcez, dnia 14 czerwea 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22016 r, poz. 290, z pézn. zm ) oraz § 10 i § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur, dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia |

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz, Jacek Kotodziej

~-inz, Wojciech Klatecki
Otrzyrauja: / ‘T’*‘Q?;'\ J
1. Pan Stawomir Maciej Witek 0 e s Al s it
ul. B. Prusa 34 @ 2 4 4T Y
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2. Okrggowa Rada Izby
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Szczegdiowy zakres uprawnieri budowlanych ¥, Op
i 62514’&/2,0 /[Obw
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z §‘3¢@;§"§,ﬂ&ﬂ§b%
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzié?oy.g’?ﬁ funkc
technicznych w budownictwie, Pan Slawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalno$ci inzyflieryjnej
drogowej do.
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen. |
Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy //
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn?/ |
/

mgr inz. Jacek Kotodziej { 3 /
A /
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inZz. Wojciech Klatecki ¢

inz. Pawet Gonczerzewicz ;’7’%’ FZ%.....
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RZG-TPA-HLS *

Pan SLAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04
adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO '

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezenlu mozna sprawdzlé za pemocg numeru weryfikaeyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




»Remont drog gminnych na terenie miasta Strzelno

(ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul. Slusarska i ul. Piekarska) - gmina Strzelno”

KARTA UZGODNIEN

Uzgadniam pozytywnie dokumentacje projektowa pn. ,Remont drég gminnych na terenie
miasta Strzelno (ul. Rynek, ul. Spichrzowa i ul. Piekarska) — gmina Strzelno”, oraz
akceptuje przyjete rozwigzania projektowe.
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Strzelno, dnia 07.02.2023

PRO-NAD
Jaroslaw Goralezyk
ul. Milosza 11
88-320 Strzelno

Dotyvezy: uzgodnienia dokumentacji projektowej ,, Remontu drog gminnych na terenie miasta

Strzelno ( ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul. Slusarska i ul. Pickarska) — gmina Stezelno”

Projekt remontu drog gminnych na terenie miasta Strzelno uzpadniam bez uwag. Urzgdzenia

begdace w naszym posiadaniu zawiera mapa sytuacyjno-wysokosciowa zalgezona do wniosku,

[=AV,Vp pPRO- SNAD
* . -osfa (wmluuk
P 4l Cz.mifosze 11

elno,
gg-320 52 31 REGON 341565815

NIp 557-140-98-3



Bydgoszez dnia 22 .02.2023 1.
WUOZ.DB.WZN.5152.3.10.2023.AW

P.W.PRO~NAD
Jarostaw Goralezyk
UL Cz, Milosza 11
88-320 Suzelno

W nawiazaniu do pisma z dnia 16.02.2023 . (data wplywu: 20.02.2023 1) w sprawie uzgodnienial
inwestycji pn.: ,, Remont drog gminnych na terenie miasta Strzelno, ul. Rynek, ul. Spichrzowa. ul.,
' Slusarska | ul, Piekarska™, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w
'Bydgossczy informuje, ze w zakresie ochrony zabytkéw opiniuje pozytvwnie przedmiotows|
inwestycie, ktdrej zakres prac polegaé bedzie na wzmocnieniu Istiiejgee] nawierzchni bit:.lmicznﬁj';l
poprzer utozZenic nowej warstwy scieralne] AC115 2 betonu asfaltowego na ul. Rynek, ul. Spichrzowej
1 ul ﬁliisarxi;iej oraz na regulacji wysokosciowej istnigjgcej nawierzchni z brukowea (kamienia
mituralnego) na ul. Piekarskiej.

- Opinia Nr 147/2023 2 dnia 22.02.2023 r. — projekt opracowal mgr inz. Slawomir Witek

= W przypadiu natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac ziemmyeh,
asoby prowadzgce roboty budowlane 1 Ztemne sq zobowigzane zabezpieczyé znalezisko,
wsirzymad  wszelkie prace | niemvlocznie powiadomié Wojewddzkiego  Konserwatora
Zabyikow "

Przedmictowa inwestycja zlokalizowana Jest na obszarze oclirony konserwatorskiej ,A” i ochrony
archeologiczne; W ({ stanowisko archeologiczne ujete w wojewddzkiej ewidencji obiektow
zabytkowych wojewadziwa Kujawsko — pomorskiego).

i Jednoczesnie imformujemy, ze pozytywna opima konserwatorska nie zwalnja inwestora od
uzyskania odpowiedniego zezwolenia od wlaseiwego  organu administiacji architektoniczno -
budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstavwa pravena: Ustava o ochronie zabytkor i opiece nad zabytkani 7 dnia 23.07.2003 r.
(tj. Dz. U.z2022r,, poz. 840)

Otrzymujg.
1. Adresat

2. WUOZ.DB - a/a 34



shzojelog meisosep Zul sBw

€Z0Z"Z0" L0 ‘gred TR

" imiiaho
sl gp van

- s — s e
"a } TR x%wkwﬁ ﬁﬁ@@mﬁ 1Buw

auepelold

ElUBMOORIGO

ARufAoejusLio uejid i AL

oujezlis BUNUS - {EYSieyaid ! BYSIRSNYS 0 "BMOZIGHOS (0 | PiBIa0
YIUAY 1) GUBZAS EISBIU SIUBIE] BU YIAUUILE BOiD MWy s

[ - el :
= [g [£ [
O = =
o §= o 5
3 = N...ﬁﬂ i
I L i
%
L

Ty tag

n!..l...l_lll

eLsgiofont Mg E Ui sy

£

e

eiuemoaderdo sajez

i &7

“

—SpyA P

Shemew 00t

G LSTIRR bl

v

DAL ]

QTIMSNAZEAA, 5,.._...?. rm m.b_,

) in s )

Uy o0 anzeapnazdl X6

P

/ 3 T A
aﬁlxtv.»*..uw a.\._...\.wf:. .. - o g 2B =
s pegy? y O ST
= o RE—— o T L B A :
s~ r A
ol wgld

5 4
= \‘ se 1 zun 45
/ ..3\_“ "Eer AP

- Co Vo £ -
o B é
. -
. ’ .\....\ e
R -~ e ¥ &
>
T
¥ e

> .a\ nz ;.\Jv = 7

e Ry T d

; _ \
A ¥ B - o L. : v
, s hadazite € < »

: R (W

w:wx A

...‘ _w.\,
sgoll 45"

Isuz o o
T aplsiowad-oqevelny Tom

ONTIZYIS

“ 1S AjB1g 1301 d

SEIUEUOHA N | ERMEPRY
fan T e e vasirdeen 11 T




L.P. Obreb
1.
2.
Strzelno
[0001]
3.
4.

W po- PO
Y. NayOG 5 VI
a, L Ti
3&30'1”0%,25 RUTS
i !
N
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH ZAGOSPODAROWANIEM

. | Wiasciciet / Charakter ;

N el wiadajgey wiasnosci / wiadania OQwagi
517 Gmina Strzelno Wiasnosc draga gmmn'a i

- ul. Spichrzowa
!

) ] 140632C

568 | Gmina Strzelno Wiasnosc droga g Mg

- ul. Slusarska
i 625C
575 Gmina Strzelno Wiasnosc diogig mmf:a s
- ul. Piekarska
589/1 Gmina Strzelno Wiasnosé drogu g ar H0edoe
- ul. Rynek




Wojewgidetwo: kujawsko-pomorskie
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Mogilno dn. 06.02.2023
Sporzqdzit(a) wydruk: Marta Zratka
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Znak sprawy: GN.6621.225.2023 O&

Wojewddztwo: kujawsko- pomorﬁkq@"’foe Oy,
Powiat: mogilenski 'L’(‘o "V/.gl‘qfo
Jednostka ewidencyjna: 040904_4, Strzeino - ml%gg/ .7
Obreb ewidencyjny: 0001, Strzelno 70
STAROSTA MOGILENSKI

e o
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-02-2023 14:27:34

Nr jednostki rejestrowej: G259

Osoby: 1
| Udziat . .
Eoiiia wiadaia Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA STRZELNO
wlasnosé siedziba: ul. dr. Jakuba Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
Uwagi: DROGI GMINNE;

‘Dziatki ewidencyjne: 4
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 86

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] esrn e Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
et o517 MAGAZYNOWA 0.3288 dr 0.3288 BY1M/00019863/1
PR - — SLUSARSKA 0.0495 dr 0.0495 BY1M/00019863/1
R — PIEKARSKA 0.0292 dr 0.0292 BY1M/00019863/1
589/1
040904_4.0001.589/1 Strzelno, ul. Rynek 0.7163 dr 0.7163 BY1M/00019863/1
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.1238 | ha
Stownie: jeden hektar jeden tysiac dwiescie trzydziesci osiem metrow
" | kwadratowych

Powierzchnia calef jednostki rejestrowej:12.5424 (dwanascie hektarow piec tysiecy czterysta dwadziescia cztery metry
kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

7z up. STAROSTY

mgr ins Jar c:;?) Zwiernik

Sporzadzit(a): Marta Zratka rowWy

[ =

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

A
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OPIS TECHNICZNY

09’700 7
Branza drogowa

»Remont drég gminnych na terenie miasta Strzelno (ul. Rynek, ul.
Spichrzowa, ul. Slusarska i ul. Piekarska) - gmina Strzelno” |

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym — Gming Strzelno, ul. dr J. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500,

- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe,

- Uzgodnienia branzowe.

2. Materialy wyjsciowe

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156
poz.1118 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie okredlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyeh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego ‘
zakresu i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorui
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 ze zm.,

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19
poz.115),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Dz. U. nr 120 poz. 1126,

katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtszitywnych nawierzehni ulic MT i GM — GDDP W-
wa 1990 — materiat pomocniczy,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie ;
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. i
Nr 43, poz. 430), ‘
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzed technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych,

[10] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska {j.t.Dz. U. z 2008r. nr 25,poz. 150)
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[11] rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rogéw GDOW
8. 3 Ul & ’\r’fg,'q o
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szcze a‘? (S
-Qf‘/qq

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573 ze zm.),

[12] szczegdlne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U.
z 2008r. nr 193, poz.1194),

[13] ustawa o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w

ochronie srodowiska oraz ¢ ocenach oddziafywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199,5
poz. 1227. i
3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s3 remonty drég gminnych nr 140632C (ul. Slusarska — dz. nr
568), nr 140625C (ul. Piekarska — dz. nr 575) i nr 140642C (ul. Rynek ~ dz. nr 589/1) oraz
czesci drogi gminnej nr 140628C (ul. Spichrzowa — dz. nr 517) na odcinku od drogi krajowej nr
15 (ul. Inowrocfawska) na df. 112mb. Odcinek ten jest uzupetnieniem zakresu robot
zwigzanych z remontem ul. Spichirzowej objetych odrebnym opracowaniem, tj. odcinka ul.
Magazynowej i Spichrzowe], na ktdre odrebnie zgtoszono wykonanie robot).

Remont polega na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez utozenie

nowej w-wy Scieralnej AC11S z betonu asfaltowego na ul. Rynek, ul. Spichrzowej i ul.

Slusarskiej oraz na regulacji wysokosciowej nawierzchni z brukowca na ul. Piekarskiej.

4. Lokalizacja i uzasadnienie zadania. :

Teren objety zagospodarowaniem znajduje sie w obszarze zabudowanym w
centralnej czgSci miasta majacej charakter geste] zabudowy jedno i wielorodzinnej
(kamienice i budynki jednorodzinne}. W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduja sie ul.
Koscielna wraz z placem Sw. Wojciecha (drogi gminne), ul. Magazynowa oraz ul. Sw. Ducha i
ul. Inowroctawska stanowigce droge krajowg nr 15.

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana jest w granicach istniejgeych dziatek
drogowych (,,dr”) nr 517 {ul. Spichrzowa), nr 568 (ul. Slusarska), nr 575 (ul. Piekarska) i nr
589/1 (ul. Rynek). Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych nawierzchni jezdni oraz
nawierzchni zjazdéw i chodnikow zdecydowano o wykonaniu remontu i przywrdceniu stanu
pierwotnego elementow ulic. Zaplanowano réwniez czesciowa regulacje zanizonych i
uszkodzonych kraweznikéw w miejscach przej$¢ dla pieszych ze wzgledu na wprowadzenie
zmian do statej organizacji ruchu (krawezniki zanizone +2cm).

5. Stan istniejgey I

Odcinki ulic objete przedmiotowym remontem to drogi publiczne klasy D

(dojazdowe) o charakterze miejskim z typowym przekrojem ulicznym (jezdnia ograniczona
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krawgznikami drogowymi i przylegajacymi chodnikami oraz zjazdami ohstugujacymi B’r&@@’@.{'\’/ 47014,

posesje). OQ’/"
W stanie istniejgcym na terenie objetym zagospodarowaniem wspomniane drogi
gminne — ul. Spichrzowa, ul. Slusarska i ul. Rynek majg nawierzchnie bitumiczna zmiennej
szerokosci. Ogdlnie stan nawierzchni jezdni ocenia sie jako zty lub dostateczny z licznymi
widocznymi  ubytkami 1 spekaniami siatkowymi. Istniejgce chodniki przylegajace do
remontowanych ulic majg réiny typ nawierzchni (kostka betonowa, plytki betonowe, w
miejscach ubytkéw nawierzchnia z kruszywa). Ul. Piekarska ma nawierzchnie z hrukoweca
(kamienia polnego), ktora wymaga regulacji wysokosciowej oraz uzupetnienia ubytkow.

W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych wystgpujj nastepujace sieci zwigzane 7 |
uzbrojeniem terenu: |
- sie¢ wodociagowa, ‘

- sie¢ kanalizacyjna (ogdlnosptawna),
- sie€ gazowa,
- napowietrzna siec teletechniczna,
- podziemna sie¢ energetyczna (eND).
tyczna diugosc remontowanych odcinkow wynosi ok. 532mb, tj.:
- ul. Spichrzowa — 112mb
- ul. Slusarska — 65mb
- ul. Piekarska — 60mb
- ul. Rynek — 230mb + parking ok. 65mb

6. Stan projektowany
Projekt remontu drég gminnych w zakresie wymiany w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego
oraz czesciowej wymiany kraweznikow betonowych i kamiennych wraz z wymiang uszkodzonych %
nawierzchni chodnikéw i zjazddw cpracowano przy nastepujgcych zatozeniach uzgodnionych z!
zarzadcg drogi (Gming Strzelno):
- klasa drogi— D (dojazdowa)
- kategoria ruchu — KR1/KR2
- predkosé projektowa — 50km/h z wylgczeniem ul. Slusarskiej, dla ktérej wynosi 30km/h
- szerokosc jezdni bitumicznej zmienna:
- 4,50 - 5,70m (ul. Spichrzowa)
~ 5,40~ 6,10m (ul. Slusarska)
~9,60 - 10,60m (ul. Rynek)
- szerokosc jezdni z brukowca zmienna:

—3,00- 4,20m (ul. Piekarska)

14



- nowa nawierzchnia jezdni dla wszystkich ulic, zjazdow i chodnikow (W qﬁ’@w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem), Q"’”O

- szerokos$¢ projektowanego chodnika z kostki bet. gr. 8cm na wzmocnionej podbudowie
betonowej C16/20 i stabilizowanym podfozu cementem C1,5/2MPa zmienna = 1,00 —
1,60m (odtworzenie chodnikéw w §ladzie istniejgcym na ul. Spichrzowe] po str. P).
Opaska petni funkcje powierzchni przejezdnej.

- projektowane zjazdy z kostki bet. gr. 8cm na wzmocnionej podbudowie betonowej
C16/20 i stabilizowanym podiozu cementem C1,5/2MPa (zjazdy wymagajgce regulacji

wysokoéciowe] na ul. Spichrzowej i ul. Slusarskiej)

Zaplanowano nastepujacy przebieg robdt:

wytyczenie/wyznaczenie zakresdw remontowanych nawierzehni jezdni, chodnikéw i zjazddw
oraz wymiany kraweznikow,

robety rozbidrkowe i roboty ziemne (nowa konstrukcja zjazddw i chodnikdw),

w-wy konstrukcyjne zjazddw i chodnikdw (opaski),

ustawianie kraweznikdw i opornikdéw betonowych wzdtuz krawedzi jezdni w miejscach
przejsc dla pieszych i na zjazdach,

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscach planowanego odtworzenia,
wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej brukowe]j gr. 8cm szarej (odtworzenie)
wykonanie nawierzchni chodnikow (opaski) z kostki betonowe] brukowej gr. 8cm szarej
{odtworzenie),

lokalne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej {wcinki i frezowanie profilujace
zawyzonych miejsc),

regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury podziemnej (pokrywy, wiazy, skrzynki na
zasuwach wod.-kan.-gaz),

utozenie w-wy Scieralnej AC11S gr. 4cm (odtworzenie nawierzchni bitumicznej - naktadka),
regulacja i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego wg projektu zmiany stalej

organizacji ruchu.

Projektowana powierzchnia oraz elementy zagospodarowania:

- nakfadka bitumiczna AC11S gr. 4cm (KR1-2):
- ul. Rynek = 2716,00m?

- ul. Spichrzowa = 555,00m?
- ul. Slusarska = 367,00m?

- nawierzchnia z brukowca kamiennego (kamienia naturalnego 10/20):
- ul. Piekarska = 205,00m?
- chodniki/opaska (odtworzenie) z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm — 140,00m?

- zjazdy (odtworzenie) z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm —27,0m?

ol
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- krawezniki kamienne - 25,00mb g/, xd’oobo
: S - 1 /(4//%“77‘
- krawgzniki betonowe 15x22 (najazdowe +4cm zjazdy, +2cm przejscia dia pieszycaﬁ'&})yl%@épfb
fo,) 7

- oporniki betonowe 12x25 — 50,00mb

- ptytki ostrzegawcze bet. koloru zéttego 40x40x6 {wskaznikowe) — 16,00m2

6.1 Droga w planie

Remant zakfada wymiang ist. nawierzchni bez zmiany geometrii drég eminnyeh. Zakres

prac wykazano na planie zagospodarowania terenu — rys. D.2.1 i D.2.2. Poczatek i koniec
zakresu stanowig miejsca wigczenia w istniejgce nawierzchnie bitumiczne - dowigzanie /
wcinki — frezowanie).

Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji zjazddw i chodnikéw ze wzgledu na
dopasowanie wysokoSciowe nowej nawierzchni  bitumicznej (naktadki). Wszystkie
zaplanowane elementy ulic (krawezniki i oporniki bet.) wynikaja z wymiany ze wzgledu na ich
uszkodzenia lub zanizenia. Wskazane w dokumentacji chodniki i zjazdy przebiegaja w
istniejgcych granicach pasa drogowego z zachowaniem normatywnych spadkow podtuznych i
poprzecznych z jednoczesnym dopasowaniem wysokosciowymn dojsé¢ do furtek i bram

wjazdowych.

6.2. Droga w profilu podiuznym
Niwelete (profil podiuiny) poprowadzié w nawigzaniu do istniejacych rzednych
nawierzchni bitumicznej jezdni z wykonaniem wcinek na poczatku i koricu zakreséw.

Planowana naktadka spowoduje zmiane wysokosci nawierzchni o zatozone 4cm.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Przekr6j poprzeczny jezdni i chodnikéw pozostaje bez zmian. Spadki poprzeczne
chodnika (opaski) na ul. Spichrzowej wykonac¢ jako jednostronny 2% w kierunku do jezdni.

W ramach wymiany kraweinikéw ustalono ich wyniesienie powyiej nowej
nawierzchni bitumicznej do rzednych +4cm (na zjazdach) i +2cm (na przejéciach dia pieszych).
Oporniki betonowe montowaé na +-Ocm do nawierzchni. Dodatkowo dla zasygnalizowania
wystgpowania przejs¢ dla pieszych zaplanowano montaz plytek ostrzegawczych
(wskaznikowych z wypustkami) utatwiajgcych poruszanie sie osobom niewidomym. Gruboéc’_
warstw konstrukcyjnych i przyjete spadki poprzeczne pokazano na przekrojach normalnych

rys. nr D.3.

6.4. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia ul. Rynek (droga gminna nr 140642C):
warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm wg WT-2

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg C6083



lokalne frezowanie (miejsca zawyzone i wcinki) ‘5’&3‘9@

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Jezdnia ul. Spichrzowa (droga gminna nr 140628C) i Slusurska (droga gminna nr 140632C):
warstwa Scieralna AC11S gr. 5cm wg WT-2

geosiatka szklana (przeciwspekaniowa) szer. 2x2m o min. wytrzymatodci 120/120 wstepnie |
przesgczona asfaltem uktadana zgodnie z zaleceniami producenta
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa C60B3

lokalne frezowanie (miejsca zawyzone i weinki)

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

w miejscach wystepowania ubytkdéw w podbudowie jezdni oraz wzdiuz wymienianych

kraweznikow wykonac podbudowe bet. C16/20 gr. 20cm

Jezdnia ul. Piekarskiej (droga gminna nr 140625C):

nawierzchnia z bruku kamiennego obsadzona w podsypce z wypetnieniem szczelin chudym
betonem C8/10 (0/8mm)

podsypka - warstwa podbudowy betonowej C8/10 sredniej gr. 15cm wg WT-5

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm
wg PN-EN 13242 i WT-4,

w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)

istniejgce poditoze po wykorytowaniu i zageszczeniu (min. 15>=0,99).

Zjazdy z kostki betonowe;j:

kostka brukowa betonowa SZARA gr. 8cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 oraz wg wymagan
STWIORB)

PCP 1:4 gr. min. 3cm {kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)

warstwa podbudowy hetonowej C16/20 gr. 20cm wg WT-5

warstwa ulepszonego podfoza stabilizowana cementem C1/2,5 gr. 10cm wg WT-5

istniejace podfoze po wykorytowaniu i zageszczeniu {min. 1s>=0,98).

Chodnik (opaska wzmocniona — powierzchnia przejezdna) z kostki betonowej:

kostka brukowa betonowa SZARA gr. 8cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 oraz wg wymagan
STWIORB)

PCP 1:4 gr. min. 3cm (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)

warstwa podbudowy betonowej C16/20 gr. 20cm wg WT-5

warstwa ulepszonego podioza stabilizowana cementem C1/2,5 gr. 10cm wg WT-5

istniejgce podtoze po wykorytowaniu i zageszczeniu {min. [5>=0,98).
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Wymagania dla materiatow: 9//%

Oporniki bet. 12x25, krawezniki bet. 15x22, kostki betonowe oraz plytki wskaZnikowe
betonowe muszg posiadafé klase odpornodci na zamrazanie | odmrazanie 3D; klase
wytrzymatosci na zginanie 3U; klase odpornoéci na scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1340
oraz nasigkliwosé nie wiekszq niz 5% zgodnie z PN-EN 13369.

Do wykonania law betonowych zastosowaé beton C12/15 zgodny z norma PN-EN 206:2014-04.

W przypadku koniecznosci uzupetniania ubytkéw w jezdni wzdiui nowo ustawionych

kraweinikdw betonowych na wigczeniach i polgczeniu zakresdéw robét stosowaé beton klasy

C16/20 zgodny z normg PN-EN 206:2014-04.

Technologia wykonania oraz podstawowe wiadciwosci | wymagania opisane zostaty w STWIOR. |

6.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne abejmujg:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw i zjazdow
Przed przystgpieniem do rohét ziemnych zapoznacd sie z mapg uzbrojenia terenu. W
przypadku odkrycia przewoddw energetycznych lub telekomunikacyjnych powiadomié

wiascicieli sieci i ustali¢ sposéb ich zabezpieczenia (stosowac atestowane rury dwudzielne).

7. Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. -~ Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdiniejszymi

zmianami) odwiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem

dziatek zataczonych do projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktdrych |

zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obicktu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie odrebnych przepiséw. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczyé
przepisy rozporzadzenh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takie
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddzialywania obiektu wyznaczono na podstawie:

a) Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376) — art. 35, 38,
39, 42, 43.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1899r, w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 43, poz. 430) - §3, §5, §10.
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8. Wpiyw inwestycji na $rodowisko

Inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja przedsiewziecia
wplynie na bezpieczeristwo ruchu kolowego i pieszego, w zdecydowany sposéb poprawi
bezpieczenstwo ruchu pieszego. W zaden sposéb nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci
zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego. Reasumujgc inwestycja bedzie realizowana w |
sposob bezpieczny dla Srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu nie zostaly |
zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni splyw woéd opadowych w kierunku istniejgce; |
kanalizacji deszczowej bez zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegdlnosci bez zmian
kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Prawidiowo
prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem z ramienia Wykonawcy przy uizyciu
odpowiedniegc sprzetu sprawnego technicznie nie beda stanowié zagrozenia dlz $rodowiska

gruntowo-wodnego.

9. Stata organizacja ruchu.

Projekt zmiany stafej organizacji ruchu wynika z odrebnego opracowania i ogranicza sie do
uzupetnienia i regulacji oznakowania pionowego i poziomego. lednostky odpowiedzialng za
wprowadzenie zmian statej organizacji ruchu bedzie Wykonawca robét po uprzednim zgloszeniu

ich wprowadzenia w terminie rain. 7 dni przed zmiana.

10. Uwagi koricowe. i

* Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy opracowad plan bezpieczedstwa i uchruny‘

zdrowia (w gestii Kierownika budowy).

* Do robdt zwigzanych z remontem drogi moina bedzie przystapi¢ po zgloszeniu zamiaru

wykonania robaot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

* Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz posiada¢

aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.

* W czasie wykonywania robot ziemnych stosowaé zalecenia normy: PN-S-02205 Drogi

samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.

* Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

« Teren rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z projektern czasowej organizacji ruchu (do

opracowania przez Wykonawcg prac), a po zakoriczeniu robdt pas drogowy aulgzzyi

uporzadkowac. |
Opracowat:

mgr inZ. Jarostaw)Goralczyk
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA o

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia w zakresie robot drogowych podczas wykonywania zadania pn.: ,Remont drég
gminnych na terenie miasta Strzelno (ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul. $lusarska i ul. Piekarska) - gmina
Strzelno”.

Opracowanie niniejsze jest jednym ze sktadnikow projektu wykonawczego. |

Powyisza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje remont istniejacych nawier;chnfi
bitumicznych ul. Spichrzowej, ul. Slusarskiej i ul. Rynek oraz remont nawierzchni z brukowca
na ul. Piekarskiej. Dodatkowo zaplanowano wymiane uszkodzonych i zanizonych kraweznikow

betonowych oraz kamiennych we wskazanych miejscach.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy winien sporzgdzi€ lub zapewnid
sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww.

przedsigwziecia opracowana zostata w cparciu o nastepujgce akty prawne:

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003r,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

« obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

« wstepne uzgodnienia Zleceniodawcy, _

* naniesienia i warunki techniczne podane przez gestoréw sieci uzbrojenia, !

* inwentaryzacje urzadzen znajdujacych sie na terenie objetym inwustychi,
uzupetniajgce pomiary wykonane w ramach opracowania projektu. :

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren objgty zagospodarowaniem znajduje sie w obszarze zabudowanym w centralnej czeéci
miasta majgcej charakter gestej zabudowy jedno i wielorodzinnej (kamienice i bydynki
jednorodzinne). W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduja sie ul. Koscielna wraz z placem
kodcielnym, ul. Magazynowa oraz ul. Sw. Ducha i ul. Inowroctawska stanowiace droge krajowg nr 15.

Ulica Magazynowa, Ko$cielna i ulice objete przedmiotowym remontem to drogi publiczne
klasy D (dojazdowe) o charakterze miejskim z typowym przekrojem ulicznym (jezdnia ograniczona
kraweznikami drogowymi i przylegajacymi chodnikami obstugujgcymi przylegte posesje).

W stanie istniejgcym na terenie objetym zagospodarowaniem wspomniane drogi gminne — ul.
Spichrzowa, ul. Slusarska i ul. Rynek majg nawierzchnie bitumiczna. Ogélinie stan nawierzchni jezdni
ocenia sig jako zly/dostateczny z licznymi widocznymi ubytkami i spekaniami siatkowymi. Istnigjgce
chodniki majg rézny typ nawierzchni (kostka betonowa, plytki betonowe, w miejscach ubytk(i‘)w
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wymaga regulacji wysokos$ciowej oraz uzupetnienia ubytkéw. 'g'foq; 9,
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W istniejacych liniach rozgraniczajgcych wystepuja nastepujace sleci zwigzane z
uzbrojeniem terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna (ogdInosptawna),
- sie¢ gazowa,
- hapowietrzna siec teletechniczna,

- podziemna sie¢ energetyczna (eND).

4. REALIZACIA ROBOT
4.1. Kolejnosc realizacji robdt

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana jest w granicach istniejgcych dziatek drogowych (,dr”)
nr 517 (ul. Spichrzowa), nr 568 {ul. Slusarska), nr 575 (ul. Piekarska) i nr 589/1 (ul. Rynek). Roboty
budowlane nalezy rozpoczgé od wytyczenia/wyznaczenia projektowanej inwestycji. Nastepnie
nalezy przystgpi¢ do wykonywania robét rozbiérkowych i robét ziemnych zwigzanych z wyiniana
krawegznikow oraz wykonaniem nowej konstrukcji zjazddw i chodnikéw (lokalnie we wskazanych
miejscach — wymiana najbardziej zniszczonych elementéw ulic). W kolejnym etapie naleiy
wykonac wymiang kraweinikéw i opornikow na ul. Piekarskiej. Stanowi¢ one beda nowe krawedzie
dla remontowanego odcinka ul. Piekarskiej. Po wykonaniu tych robdt Wykonawca przystai do
odtworzenia konstrukcji i nawierzchni z brukowca (kamienia polnego). Koricowym etapem jest
wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznych jezdni - warstwy $cieralnej AC11S na ul.
Spichrzowej, ul. Slusarskiaj i ul. Rynek wraz z wszystkimi pierzejami. Pozostate roboty drogowe
(roboty porzqdkowe i zwigzane z montazem oznakowania w ramach zmiany stalej organizacji ruchu)
bedg prowadzone réwnolegle pod koniec realizacji zadania.

4.2 Zagroienia

Podczas wykonywania robot wystgpic mogg nastepujace zagrozenia:
- Potkniecie, poslizgnigcie sie i upadek na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, namokniety
grunt — wystgpuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot. |
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedimiotow przez catly
czas trwania budowy. '
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatlow przez caty
czas trwania budowy.
- Najechanie przez srodki transportu ~ wystepuje podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatow, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepuje w czasie
catego okresu prowadzenia robdt.
- Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych,
wykonywania robét ziemnych {$cinka pobocza) z uzyciem {fadowarek, scinarek — wystepuje w czasie
catego okresu realizacji kontraktu.
- Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktdrych uzywane sg pity
tarczowe i taficuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot.

&
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- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu p}ﬁ(%l 1 wy
przez caly okres prowadzenia robot. '3&;:,?@ G,

O
7
o - | | 0, NV,
- Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i 2%@2@‘22@ o%
Wt 7

placu budowy oraz miejsca skiadowania materiatow, podczas prowadzenia robdt rozbidrkowycto-
przez caty okres budowy.
- Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia
znajdujgce sie na budowie, przez caly okres realizacji budowy.
- Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robdt w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzgdzen napedzanych energia
elektryczng i wykonywania prac zwigzanych z budowg oswietlenia. l
- Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robdt z
uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robét.
- Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robhét.
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania ww. robot to:
1. $rodki techniczne ~ $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
- kaski i odziez ochronna,
- bariery zabezpieczajace,
- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.
2. §rodki organizacyjne
- kwalifikacje/ uprawnienia pracownikéw,
- wdrozona czasowa organizacja ruchu,
- aktualne badania/$wiadectwa zdrowia,
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robét,
- szkolenia BHP,
- nadzdér nad pracownikami, i
- zapewnienie fgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwarﬁie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp. !
- zapewnienie mozliwosci ewakuacji osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.

5.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych wyznaczona osoba
posiadajaca odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzieli¢ instruktazu osobie lub grupie oséb
wykonujgcej dane roboty (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét).

Instruktaz powinien okresli¢:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznosc stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby. ;
|

|
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Goralezyk
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

»Remont drég gminnych na terenie miasta Strzelno (ul. Rynek, ul. Spichrzowa,

ul. Slusarska i ul. Piekarska) - gmina Strzelno”

10.

11.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym:
- ul. Spichrzowa — 112mb

- ul. Slusarska ~ 65mb

- ul. Rynek -~ 295mb (wraz z parkingiem)

- ul. Piekarska — 60mb

Razem: 532mb km ~0,53
Demontaz i wyw6z na plac Zamawiajacego ist. oznakowania pionowego kpl.—1
Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej (w miejscu montazu plytek wskaznikowych) m>—16,00

Rozhidrka nawierzchni z brukowca kamiennego wg PZT do ponownego wykorzystania

(ul. Piekarska) m? - 150,00
Rozbiérka nawierzchni i konstrukeji gr. do 20cm zjazdéw i chodnikéw wg PZT m?-167,00
Rozbiérka kraweznikéw betonowych m~—140,00
Rozbidrka kraweinikdw kamiennych do ponownego wykorzystania m-—25,00

Wywiezienie gruzu z rozbidrek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacja

Zjazdy i chodniki = 167,00m2 x 0,20 33,40m3

Kostka bet. =16,00m2 x 0,08 1,28m3

Krawezniki bet. = 140mb x 0,3x0,15 6,30m3

razem: 40,98m?> m3 - 40,98

Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej wraz z zakupem i wymiana
na nowe:

- skrzynek {zawordw gazowych i wodociggowych) = 62szt.

- wpustow deszczowych kl. D-400 = 1szt.

- wiazdw kanatowych kl. D-400 = 3szt. szt.— 66

ROBOTY ZIEMINE

Roboty ziemne - Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku i utylizacjy |
- chodniki = 140m2

- zjazdy = 27m2

Razem: 167m2 x 0,2 = 33,4m2 m? ~ 33,40

PODBUDOWY

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne {chodniki/opaska, zjazdy z kostki)
chodniki

P=140,00m?

Zjazdy z kostki bet.

P=27,00m2

razem: 167,00m2 m? - 167,00

Q,
.Qr/,,o
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12. Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm (ul. Piekarska) w&l\%ﬂ ]bb'
O;(,ea 7
13. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem €1,5/2 gr. 10cm e
(chodnik, zjazdy z kostki)
chodnik |
P=140,00m? ‘
Zjazdy z kostki bet,
P=27,00m2
razem: 167,00m2 m?—167,00
14. Wykonanie podbudowy betonowej C16/20 gr. 20cm
(chodnik, zjazdy z kostki betonowej, uzupetnienie konstrukcji jezdni ul. Spichrzowej)
wg PZT = 181,00m2 m? — 181,00

15. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm
(nowa kanstrukcja jezdni ul. Piekarskiej) m? — 205,00

IV. NAWIERZCHNIE

16. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (nakfadka AC11S)
- ul. Rynek =2716m?2
- ul. Spichrzowa = 555m?2
- ul. Slusarska = 367m?2 m? - 3638,00
17. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa C60B3
(pod w-we Scieralng AC11S) m® - 3638,00

18. Utozenie geosiatki szklanej wzmacniajgeej min. 120/120
- ul. Spichrzowa i ul. Stusarska = (112 + 65) x 2 x2,0m = 708m?2 m? - 708,00

19. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna , gr. 5 cm
(ul. Spichrzowa i ul. Slusarska) = 555 + 367 = 922m?2 m2—-922,0

20. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa scieralna , gr. 4 cm
{ul. Rynek) = 2716m2 m?~2716,0

21. Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gt. do 4cm wraz z wywazem materiatu z frezowania
na plac zamawiajacego do 5km (ok. 10% istniejgca jezdnia bitum. + powierzchnia wcinek -~ wigczenia)
wg PZT = 3638 x 0,1 +(5,7+4,5+6,4+12,4+12,4)x3 = 488m2 m? -~ 488,00

22. Wykonanie nawierzchni z bruku kamiennego 10/20 {materiaf 2 rozhisrki + 30% nowego materiatu) na
warstwie chudego betonu C8/10 {0/8mm)} wraz z spoinowaniem chudym betonem i piclegnacig
m?~205,00

23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze szarym na podsypce cem.-
piaskowej 1:4 gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem {zjazdy)
P=27m2 m?-27,00

V. ELEMENTY ULIC ‘
24. Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22cm (najazdowych +4cm zjazdy, +2cm
przejscie dia pieszych) z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce .
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm !
Wg PZT_L=286,0mb m-286,0

25. Ustawienie kraweznikdw kamiennych pozyskanych z rozbidrki z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm
Wg PZT _ L=25mb m=25,0



26. Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem faw b _onowyfh og"d@é"m’*&’@w
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm (zjazdy) 2 &

Wg PZT _ L=50,0mb
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m=50,

27. Wykonanie nawierzchni chednikéw z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm w kolorze szarym na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik / opaska jako powierzchnia
przejezdna)

Chodnik wg PZT ul. Spichrzowa — odtworzenie (140m2)

m2-140,0

28. Nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych ostrzegawczych z wypustkami 40x40x6 (montowane przy
przejsciach dla pieszych)

VL.

29,

30.

VII.

m2-16,0

ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGQ ;

Oznakowanie pionowe wg SOR

«  Stupki do znakdw 2" = 39szt.
« Znaki (tablice) = 62szt.

#  Lustro (znak U-18b) = 1szt.

Oznakowanie poziome wg SOR
 P-14=21,64mbx 0,375=8,12m2
o P-10(4,0m)=4,0x(41,13) x 0,5 = 82,26m2
. P-4 =12,51x0,24 =3,00m2

e P-18=186,89x0,12=22,43m2

* P-19=181,94x0,12=21,83m2

* P-21a=350x0,24 = 84,00m2

e P-13=11,01x0,2625=2,86m2

¢ P-le=12,18mx0,12=1,46m2

o P-7b=98,82x0,24 =23,72m?2

¢ P-7¢=13,16x0,06 =0,79m2

¢ P-24=1x0,76m2

*  Niebieskie pole (stanowisko dia NPS) = 3,6 x 4,8 =17,28m2

GEODEZYJNA DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

szt.—-39
szt —62
szt.—1

m2 — 268,54

31. Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy

powykonawcze] i wigczeniem jej do zasobdw geodezyjnych

km~0,53

Opracowat: mgr inZ. Jarostaw Gdralczyk
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