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KLAUZULA ROZPATRZENIA PROJEKTU
ORGANIZACII RUCHU NR 10/2023

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602 z pdzn. zm.) oraz § 3, ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
z 2003 r. nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu:
~Stata organizacja ruchu w zwigzku z remontem drég gminnych na terenie miasta
Strzelno (ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul. Slusarska, i ul. Piekarska - gmina Strzelno”,
przedstawionego przez: P.W. Pro -Nad J. Géralczyk ul. Milosza 11, 88-320 Strzelno,
w dniu 10.02.2023 r., uzupeinionego w dniu 09.03.2023 projektant: Jarostaw

Goéralczyk, przedmiotowy projekt organizacji ruchu:

ZATWIERDZAM
z uwagami:

1. Znaki A-7+C-2 zlokalizowane w martwym polu P-21 (wiot ul. Rynek) umiescié w azylu
prefabrykowanym.

Termin, w ktorym powinna zostaé wprowadzona organizacja ruchu: do dnia 31-03-2024 r.

Uwagi ogdine;
Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednla 2003 r. (Dz. U. nr 177, poz, 1729 z pdZn, zm.) jednostka

wprowadzajaca organizacig ruchu zobowiazana jest zawiadomié: wtasciwego terytoriainie Komendanta Policji, Organ zarzadzajgcy ruchem oraz
Zarzad drogi - co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenis organizacji ruchu Jub w przypadku robot utrzymaniowych (projekty
uproszczone) co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczeciem.

wszystkie elementy organizacil ruchu nalezy wykonaé | zastosowaé zgodnie z  warunkami

w Rozporzadzeniu: Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz, 2181 z pdin. zm.
= Za prawldlowa realizacje czynnodcl technicznych w zakresle zapewnlenla zgednosci wprowadzanej organizacji ruchu z projektem organizacji

ruchu i przepisami prawa odpowledzialna jest jednostka wprowadzajaca przedmiotowa organizacje ruchu.
Wdrozenie oznakowania | zabezpleczenia robdt nalezy wykonywaé pod nadzorem wiasciwego Rejonu GDRKIA.

technicznymi  okredlonymi
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Mogilno, dnia ?‘7 lutego 2023 r.

KM 7121.15.2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. 22022 1. poz. 988 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 113, § 6 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 22017 r. poz. 784 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Jarostawa Goralczyk P.W. PRO-NAD

zatwierdzam
projekt stalej organizacji ruchu drogowego w zwiazku z remontem drég gminnych na terenie miasta
Strzelna dla drogi gminnej nr 140642C ul. Rynek, nr 140628C ul. Spichrzowa, nr 140632C ul.
Slusarska, nr 140625C ul. Piekarska

Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 140642C ul. Rynek, nr 140628C ul.
Spichrzowa, nr 140632C ul. Slusarska, nr 140625C ul. Piekarska, nr 140640C ul Ko$cielna zwigzany
z ustaleniem zasad organizacji ruchu, przy zachowaniu plynnosci i przepustowosci ukiadu
drogowego. Zatwierdzenie dotyczy wylacznie drog gminnych.

Sposob oznakowania i miejsce ustawienia znakéw uwidoczniono na zalaczonym planie

oznakowania.
Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 31 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

Po zapoznaniu si¢ z przedmiotowym projektem organizacji ruchu stwierdzam, ze projekt spelnia
wymogi okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 . w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 . poz. 784 t.j.).

W oparciu o § 12 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu za-

wiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci waznosé.

Az Krzdsinski

Otrzymuje:

1. Pan Jarostaw Goralezyk P.W. PRO-NAD ul, Cz. Milosza 11, 88-320 Strzelno -
2. aa ’::—‘/\?_t

Do wiadomoéci:
1. Pan Dariusz Chudzifiski Burmistrz Strzelna ul. J. Ciedlewicza 2, 88-320 Strzelno



Mogilno, dniaJ (7 lutego 2023 r.

KM. 7126.5.2023

OPINIA
projekt stalej organizacji ruchu drogowego w zwiazku z remontem drég gminnych na
terenie miasta Strzelna (ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul. Slusarska, ul. Piekarska)

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10 lutego 2023 r.

opiniuje pozytywnie
przedstawiony projekt statej organizacji ruchu w zakresie skrzyzowan drog krajowych z
drogami gminnymi

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie

' nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.) niniejszy projekt organizacji
ruchu podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych.

Otrzymuje:
1. Pan Jarostaw Goralczyk P.W. PRO-NAD ul. Cz. Mitosza 11, 88-320 Strzelno
2. ala



Arkusz uzgodnien / zatwierdzen

Stata organizacja ruchu w zwigzku z remontem drég gminnych na terenie miasta Strzelno
(ul. Rynek, ul. Spichrzowa, ul. Slusarska i ul. Piekarska) - gmina Strzelno
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PL.TAS, Wydzial Ruchu Drogowego
*31&}3 ul. Poniatowskiego 5, 85-090 Bydgoszcz
i ¥ tel.: 47 751 53 90, fax: 47 751 55 87, e-mail: wrd-kwp@bg.policia.gov.pl

Bydgoszcz, dnia 17 Lut-1023

hiz
KOMENDA WOSEW(DZKA POLI
. wooydacszozy o1 rez
woj. kulawsko-pomorekie
L"?ﬁ'l R.5321.1.110.2023.WM-K
ST BRTEWY sosmemsessiosssivisizansiss
PRO-NAD

Jaroslaw Goéralczyk
ul. Milosza 11
88-320 Strzelno

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Projekt zmiany stalej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 15 i 25 w m. Strzelno po
remoncie drog gminnych w strefie centrum (m.in. ul. Rynek), ze wzgledu na gwarancje
bezpieczenstwa ruchu i wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
(Dz.U.2017, poz. 784) zaopiniowano z uwagami:

® W sposob jednolity oznakowa¢ wloty ul. Rynek — albo pozostawié¢ zn. B21, B22 albo
ustawi¢ zn. C2.

Wydziatu Rubh\ Brdgowego
KWP w Byggoszczy

—q/

Wykonano w 2 egz. Osoba do kontaktu:

Przeslano poczta Wydzial Ruchu Drogowego

Oprac./druk - WM-K Wieslawa Majcher-Karwowska
tel. 47 751 53 99
\\':‘eslawa.majn:Iler-knrwnwsknru.-bg.po]icja.gov pl.



Opis techniczny

1. Podstawa Opracowania.

- Inwentaryzacja oznakowania,

- Podktady mapowe w skali 1:25000 i 1:1000,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2022.988 t.j. ze zm.) [PORD],

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021.1376 t.j. ze zm.)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019.2311 t.j.),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z2 2019 r. poz. 2310),

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowe] jest wprowadzenie statej organizacji ruchu na
drogach publicznych w strefie ,Centrum” m. Strzelno, ulicach Rynek, Spichrzowej, Slusarskiej, i
Piekarskiej w zwigzku z ich remontem oraz ul. Koicielnej.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczerstwa i ustalenie zasad statej organizacji ruchu, przy
zachowaniu ptynnosci i przepustowodci uktadu drogowego objgetego opracowaniem. Cel nadrzedny
stawiany w niniejszym opracowaniu to objecie miejsc niebezpiecznych (skrzyzowania, tuki drogi)
rozwigzaniami uspakajajacymi ruch pojazdéw i ostrzegajacymi kierowcéw o elementach drogi mogacych
ich zaskakiwa¢ podczas przejazdu. Cel drugorzedny to dostosowanie dostepnosci drog, w tym
zwigkszenie ilosci i dostepnosci miejsc parkingowych, do ich geometrii, uwzgledniajagc pojazdy
dopuszczone do ruchu na zasadach ogdlnych.

Oprocz klasycznego oznakowania zmianie ulegnie ich stan techniczny (remont nawierzchni), bez
Zmian geometrii.

3. Opis stanu istniejacego.
Charakterystyka drég i ruchu drogowego:

DK nr 15 Trzebnica ... - Strzelno - ... Ostréda - w stanie istniejacym (zakres objety projektem)
droga krajowa przebiega w obszarze zabudowanym miejscowoéci Strzelno — ulica Rynek (ciag z ul. Sw.
Ducha i Inowroctawska), o dopuszczalnej predkosci V = 40/50 km/h (predkos¢ do 40 km/h ograniczona w
statej organizacji ruchu za pomoca znakéw B-33). Zarzadca drogi jest GDDKIA Odziat Bydgoszcz.

Droga krajowa, na odcinku objgtym opracowaniem stanowi droge nalezaca do klasy G - czyli droga
gtéwna. Ruch pojazdéw odbywa sig po jezdni bitumicznej, natomiast pieszych po wyznaczonych wysokim
krawgznikiem chodnikach obustronnych. Odwodnienie jezdni odbywa sie przez studzienki kanalizacji
deszczowej. Ruch pojazdéw przyjmuje w gtéwnej mierze charakter tranzytowy oraz w ok 20% docelowy
do przylegtych posesji i poszczegélnych osiedli. Srednio Dobowy Ruch Pojazdéw w Roku (2020/21)
wynosi 7159 poj./dobe i charakteryzuje sie zréznicowang struktura rodzajowa. Droga na catej diugosci
(odc. w opracowaniu) nie jest objeta zadnym ograniczeniem w dostgpnosci dla pojazdéw dopuszczonych
do ruchu na zasadach ogdinych.



Charakterystyka drogi (odcinek objety opracowaniem):

droga dwukierunkowa;

klasa techniczna G - gtéwna;

dtugosc 374 km;

nawierzchnia bitumiczna;

kategoria ruchu KR5;

nos$nos¢ 100 kN/o$;

sygnalizacja $wietlna obszarze opracowania nie wystepuje;
chodnik obustronny;

wystepuje oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia brd;

VV Y VVVYVYVYVY

Natezenie i strukture rodzajowa ruchu pojazdéw, przedstawia poniisza tabela, wg Generalnego
Pomiaru Ruchu wykonanego w 2020 r. Podstawe prawng przeprowadzenia pomiaru stanowito
Zarzadzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2019r.

g Numer drogi Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
&
«% T SDRR
2 Pikietaz i p Sam. cigzarowe
8 poj. siinik. e b Lekkie sam. Ciagnikd
. O 8 :
E ogétem Motocykle | S0 2% cigzarowe Autobusy <Ll £
g Diugoéé i e mikrobusy (dostawcze) bez rolnicze o
3 (km) azwa odcinka Braves, z przycz, K]
= kraj. E Pacz. Koric.
3
o
E poj./dobe poj./dobe poj./dobg poj./dobe poj./dobe | poj./dobg | poj./dobe poj./dobe
=
=

1 2 3 4 5 6 7T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Strzelno /
Przejécie ul.

70791 15| - 182‘5“ lii‘l 1,658 | Michelsona | 7159 31 4926 m 178 | 1228 | 18 7 Y
(DK 25) - DK

25, DK 62/

140642C ul. Rynek - w stanie istniejacym (zakres objety projektem) droga gminna przebiega przez obszar
zabudowany, o dopuszczalnej predkosci V = 50 km/h. Zarzgdca drogi jest Burmistrz Strzelna .

Przebieg drogi okredlajg: poczatek skrzyzowanie z ulica Sw. Ducha - koniec skrzyzowanie z ulica
Inowroctawskg w m. Strzelno.

Jest to droga jednojezdniowa dwukierunkowa o dwéch pasach ruchu, nalezgca do klasy D - czyli droga
dojazdowa. Ruch pojazdéw odbywa sie po jezdni bitumicznej o szerokosci ok 5,0 - 10,0 m, natomiast
pieszych po wytyczonych, obustronnych ciggach pieszych o nawierzchni betonowej. Parkowanie
pojazdow, z uwagi na specyfike przyleglych terendw (scista zabudowa) wystepuje zaréwno na
wyznaczonych stanowiskach postojowych jak i na zasadach ogolinych okreslonych w ustawie z dnia 20
Czerwca 1997 r. PoRD. Ruch pojazdéw przyjmuje charakter docelowy do przylegtych posesji, w
niewielkim udziale jako tranzytowy pomiedzy drogami krajowymi nr 15 i 25. Na ulicy Rynek wystepujg
zjazdy indywidualne (bramowe) oraz skrzyzowana. W obrebie opracowania wystepuje oznakowanie
pionowe, poziome oraz urzadzenia BRD. Droga na catej dtugosci nie jest objeta zadnym ograniczeniem w
dostepnosci dla pojazdéw dopuszczonych do ruchu na zasadach ogolnych.




Charakterystyka drogi:
klasa techniczna D - dojazdowa;

dtugo$¢ 0+330 km;

przekrdj drogi: jednojezdniowa o jednym i dwéch pasach ruchu, tj. 1x1 i 1x2,
nawierzchnia bitumiczna;

srednia szeroko$¢ jezdni dla 1x2 o zmiennej szer. wynosi 9,6 m — 10,6 m;
chodnik (na odcinku objetym opracowaniem) wystepuje po obu stronach jezdni,
brak sygnalizacji swietlnej,

wystepuje oznakowanie pionowe i poziome;

nie wystepuja pobocza,

nie wystepuja pasy zieleni.

VVYVVVVYVYVYYVYYVY

140628C ul. Spichrzowa - w stanie istniejgcym (zakres objety projektem) droga gminna przebiega przez
obszar zabudowany, o dopuszczalnej predkosci V = 50 km/h. Zarzadcy drogi jest Burmistrz Strzelna .
Przebieg drogi okreslaja: poczatek ul. Inowroctawska - koniec ul. Magazynowa w m. Strzelno.

Jest to droga jednojezdniowa jedno kierunkowa na odcinku od ul. Inowroctawskiej do ul. Slusarskiej i
dwukierunkowa w pozostatym przebiegu o dwéch pasach ruchu, nalezaca do klasy D - czyli droga
dojazdowa. Ruch pojazdéw odbywa sie po jezdni bitumicznej o szerokosci ok 4,5 — 5,5 m, natomiast
pieszych po wytyczonych, obustronnych ciggach pieszych o nawierzchni betonowej. Parkowanie
pojazddw, z uwagi na specyfike przylegtych terenéw ($cista zabudowa) wystepuje na zasadach ogdlnych
okreslonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. PoRD . Ruch pojazdéw przyjmuje charakter docelowy do
przylegtych posesji, w niewielkim udziale jako tranzytowy pomiedzy drogami krajowymi nr 15 i nr 25. Na
ulicy Spichrzowej wystepujg zjazdy indywidualne oraz skrzyzowana. W obrebie opracowania wystepuje
oznakowanie pionowe. Droga na catej dtugosci nie jest objeta zadnym ograniczeniem w dostepnosci dla
pojazdow dopuszczonych do ruchu na zasadach ogélnych.

Charakterystyka drogi:
» klasa techniczna D - dojazdowa;

dtugosc¢ 0+155 km;

przekrdj drogi: jednojezdniowa o jednym i dwéch pasach ruchu, tj. 1x1i 1x2,
nawierzchnia bitumiczna;

Srednia szerokosc jezdni dla 1x2 o zmiennej szer. wynosi 4,5 m-5,5 m;
chodnik (na odcinku objetym opracowaniem) wystepuje po obu stronach jezdni,
brak sygnalizacji $wietlne;j,

wystepuje oznakowanie pionowe;

nie wystepujg pobocza,

nie wystepujg pasy zieleni.

VV YV VYV YVYVYYVY

140632C ul. Slusarska - w stanie istniejacym (zakres objety projektem) droga gminna przebiega przez
obszar zabudowany, o dopuszczalnej predkosci V = 50 km/h. Zarzadca drogi jest Burmistrz Strzelna .
Przebieg drogi okreélaja: poczatek ul. Spichrzowa - koniec ul. Rynek w m. Strzelno.

Jest to droga jednojezdniowa jedno kierunkowa na catym przebiegu o jednym pasie ruchu, nalezgca do
klasy D - czyli droga dojazdowa. Ruch pojazdéw odbywa sie po jezdni bitumicznej o szerokosci ok 6,0 m,



natomiast pieszych po wytyczonych, obustronnych ciggach pieszych o nawierzchni betonowej.
Parkowanie pojazdéw, z uwagi na specyfike przylegtych terenéw (icista zabudowa) wystepuje na
zasadach ogdlnych okreslonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. PoRD . Ruch pojazdéw przyjmuje
charakter docelowy do przylegtych posesji. Na ulicy Slusarskiej wystepujg zjazdy indywidualne oraz
skrzyzowana. W obrebie opracowania wystgpuje oznakowanie pionowe. Droga na catej dtugosci nie jest
objeta zadnym ograniczeniem w dostepnosci dla pojazddw dopuszczonych do ruchu na zasadach
ogdlnych,

Charakterystyka drogi:

klasa techniczna D - dojazdowa;

dtugos¢ 0+064 km;

przekrdj drogi: jednojezdniowa o jednym pasie ruchu, tj. 1x1,
nawierzchnia bitumiczna;

$rednia szerokoé¢ jezdni dla 1x2 o zmiennej szer. wynosi ok 6,0 m;
chodnik (na odcinku objetym opracowaniem) wystepuje po obu stronach jezdni,
brak sygnalizacji $wietlnej,

wystepuje oznakowanie pionowe;

nie wystepuja pobocza,

nie wystepujg pasy zieleni.

VVVVVYVVYVYVYYVY

140625C ul. Piekarska - w stanie istniejacym (zakres objety projektem) droga gminna przebiega przez
obszar zabudowany, o dopuszczalnej predkosci V = 50 km/h. Zarzadca drogi jest Burmistrz Strzelna .
Przebieg drogi okreslaja: poczatek ul. Slusarska - koniec ul. Magazynowa w m. Strzelno.

Jest to droga jednojezdniowa jedno kierunkowa na catym przebiegu o jednym pasie ruchu, nalezaca do
klasy L - czyli droga lokalna. Ruch pojazdéw odbywa sie po jezdni brukowej o szerokoéci ok 3,5 - 4,0 m,
natomiast pieszych z uwagi na brak chodnikéw po jezdni. Parkowanie pojazdéw, z uwagi na specyfike
przylegtych terendw nie wystepuje. Ruch pojazdow przyjmuje charakter docelowy do przylegtych posesji.
Na ulicy Slusarskiej wystepujg zjazdy indywidualne oraz skrzyzowana. W obrebie opracowania nie
wystepuje oznakowanie pionowe. Droga na catej dtugosci nie jest objeta zadnym ograniczeniem w
dostepnosci dla pojazdéw dopuszczonych do ruchu na zasadach ogblnych.

Charakterystyka drogi:

klasa techniczna L - lokalna;

dtugos¢ 0+062 km;

przekrdj drogi: jednojezdniowa o jednym pasie ruchu, tj. 1x1,
nawierzchnia brukowa;

$rednia szerokos¢ jezdni dla 1x2 o zmiennej szer. wynosi ok 4,0 m;
chodnik brak,

brak sygnalizacji $wietInej,

nie wystepuje oznakowanie pionowe;

nie wystepujg pobocza,

nie wystepuja pasy zieleni.

YVVYVVVVVVVY



140640C ul. Koscielna - w stanie istniejgcym (zakres objety projektem) droga gminna przebiega przez
obszar zabudowany, o dopuszczalnej predkosci V = 50 km/h. Zarzadcy drogi jest Burmistrz Strzelna .
Przebieg drogi okreslaja: poczatek ul. Inowroctawska - koniec skrzyzowanie z ul. Klasztorng i plac Sw.
Wojciecha w m. Strzelno.

Jest to droga jednojezdniowa dwu kierunkowa na catym przebiegu o dwdch pasach ruchu, nalezaca do
klasy L - czyli droga lokalna. Ruch pojazdéw odbywa sie po jezdni bitumicznej o szerokosci zmiennej ok
6,4 - 85 m, natomiast pieszych po wytyczonych, obustronnych ciggach pieszych o nawierzchni
betonowej. Parkowanie pojazdéw, z uwagi na specyfike przylegtych terenéw ($cista zabudowa)
wystepuje na zasadach ogéinych okreslonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. PoRD . Ruch pojazdéw
przyjmuje charakter docelowy do przylegtych posesji oraz tranzytowy migdzy DK 15 i DK 25. Na ulicy
Koscielnej wystepuja zjazdy indywidualne (bramowe) oraz skrzyzowana. W obrebie opracowania
wystgpuje oznakowanie pionowe i poziome. Droga na cafej dtugosci nie jest objeta zadnym
ograniczeniem w dostepnosci dla pojazdéw dopuszczonych do ruchu na zasadach ogdlnych.

Charakterystyka drogi:

klasa techniczna L - lokalna;

dtugos¢ 0+140 km;

przekroj drogi: jednojezdniowa o jednym pasie ruchu, tj. 1x1,
nawierzchnia brukowa;

srednia szerokos¢ jezdni dla 1x2 o zmiennej szer. wynosi od 6,4 do 8,5 m;
chodnik obustronne,

brak sygnalizacji $wietlnej,

wystepuje oznakowanie pionowe i poziome;

nie wystepuja pobocza,

nie wystepuja pasy zieleni.

VVVYVYV¥VVYVVYVY

140622C ul. Magazynowa - w stanie istniejgcym (zakres objety projektem) droga gminna przebiega przez
obszar zabudowany, o dopuszczalnej predkosci V = 50 km/h. Zarzgdca drogi jest Burmistrz Strzelna .
Przebieg drogi okreslajg: poczatek ul. Koscielna - koniec ul. Spichrzowa w m. Strzelno.

Jest to droga jednojezdniowa dwukierunkowa o dwéch pasach ruchu, nalezagca do klasy
D - czyli droga dojazdowa. Ruch pojazdéw odbywa sie po jezdni bitumicznej o szerokosci ok 6,0 m,
natomiast pieszych po wytyczonych, obustronnych ciggach pieszych o nawierzchni betonowe;j.
Parkowanie pojazdéw, z uwagi na specyfike przyleglych terenéw (scista zabudowa jednorodzinna)
wystepuje na zasadach ogdinych okreslonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. PoRD . Ruch pojazddéw
przyjmuje charakter docelowy do przylegtych posesji, w niewielkim udziale jako tranzytowy pomiedzy
drogami krajowa nr 15 i ul. Koscielng. Na ulicy Magazynowej wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne
oraz skrzyzowana. W obrebie opracowania wystepuje oznakowanie pionowe brak urzadzeri BRD. Droga
na catej dfugosci nie jest objeta zadnym ograniczeniem w dostepnoéci dla pojazdéw dopuszczonych do
ruchu na zasadach ogélnych.

! PORD - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 988 z péin. zm.),



Charakterystyka drogi:

droga dwukierunkowa (na catym odcinku);

klasa techniczna D - dojazdowa;

dtugosc 0+250 km;

przekroj drogi: jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu, tj. 1x2,

nawierzchnia bitumiczna;

Srednia szerokos¢ jezdni dla 1x2 o zmiennej szer. wynosi 6,0 m;

chodnik (na odcinku objetym opracowaniem) wystepuje po obu stronach jezdni,
brak sygnalizacji $wietlnej,

wystepuje oznakowanie pionowe i poziome;

nie wystepujg pobocza,

Projektowana stala organizacja ruchu - geometria.

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana jest w granicach istniejgcych dziatek drogowych (,dr”)
nr 517 (ul. Spichrzowa), nr 568 (ul. Slusarska), nr 575 (ul. Piekarska) i nr 589/1 (ul. Rynek). Ze wzgledu
na zty stan techniczny istniejagcych nawierzchni jezdni oraz nawierzchni zjazdéw i chodnikéw
zdecydowano o wykonaniu remontu i przywréceniu stanu pierwotnego elementéw ulic. Zaplanowano
rowniez czgsciowa regulacje zanizonych i uszkodzonych kraweznikéw w miejscach przejs¢ dla pieszych
ze wzgledu na wprowadzenie zmian do statej organizacji ruchu (krawezniki zanizone +2cm).

Remont zaktada wymiane istniejacej nawierzchni bez zmiany geometrii drég gminnych.
Poczatek i koniec zakresu inwestycji stanowig miejsca wigczenia w istniejgce nawierzchnie bitumiczne
(dowigzanie / wcinki - frezowanie).

Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji zjazdéw i chodnikéw ze wzgledu na
dopasowanie wysokosciowe nowej nawierzchni bitumicznej (nakfadki). Wszystkie zaplanowane
elementy ulic (krawgzniki i oporniki bet.) wynikaja z wymiany ze wzgledu na ich uszkodzenia lub
zanizenia. Wskazane w dokumentacji chodniki i zjazdy przebiegajg w istniejacych granicach pasa
drogowego z zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych z jednoczesnym
dopasowaniem wysokos$ciowym dojs¢ do furtek i bram wjazdowych.

Projekt remontu drég gminnych w zakresie wymiany w-wy écieralnej z betonu asfaltowego
oraz czgsciowej wymiany kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z wymiang uszkodzonych
nawierzchni chodnikéw i zjazdéw opracowano przy nastepujgcych zatozeniach uzgodnionych z
zarzadcq drogi (Gming Strzelno):

» klasa drogi - D (dojazdowa),
» kategoria ruchu — KR1/KR2,
» predkosc projektowa — 50km/h z wytaczeniem ul. Slusarskiej, dla ktérej wynosi 30km/h,
» szerokos¢ jezdni bitumicznej zmienna:
- 4,50-5,70m (ul. Spichrzowa),
- 5,40-6,10m (ul. Slusarska),
- 9,60-10,60m (ul. Rynek),
» szeroko$€ jezdni z brukowca zmienna:
- 3,00 -4,20m (ul. Piekarska),
» nowa nawierzchnia jezdni dla wszystkich ulic, zjazdéw i chodnikéw (w wyznaczonych
miejscach uzgodnionych z Inwestorem),



» szeroko$¢ projektowanego chodnika z kostki bet. gr. 8cm na wzmocnionej podbudowie
betonowej C16/20 i stabilizowanym podfozu cementem C1,5/2MPa zmienna = 1,00 - 1,60m
(odtworzenie chodnikéw w $ladzie istniejgcym na ul. Spichrzowej po str. P). Opaska petni
funkcje powierzchni przejezdnej,

> projektowane zjazdy z kostki bet. gr. 8cm na wzmocnionej podbudowie betonowej C16/20 i
stabilizowanym podtozu cementem C1,5/2MPa (zjazdy wymagajace regulacji wysokosciowej
na ul. Spichrzowej i ul. Slusarskiej).

Niwelete (profil podtuiny) poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejacych rzednych nawierzchni
bitumicznej jezdni z wykonaniem wcinek na poczatku i koricu zakreséw. Planowana nakladka
spowoduje zmiane wysokosci nawierzchni o zatozone 4cm.

Przekroj poprzeczny jezdni i chodnikéw pozostaje bez zmian. Spadki poprzeczne chodnika
(opaski) na ul. Spichrzowej wykona¢ jako jednostronny 2% w kierunku do jezdni.

W ramach wymiany kraweinikdéw ustalono ich wyniesienie powyzej nowej nawierzchni
bitumicznej do rzednych +4cm (na zjazdach) i +2cm (na przejsciach dla pieszych). Oporniki betonowe
montowac na +-0cm do nawierzchni. Dodatkowo dla zasygnalizowania wystepowania przejsé¢ dla
pieszych zaplanowano montaz plytek ostrzegawczych (fakultatywne oznaczenia nawierzchni)
utatwiajgcych poruszanie sie osobom niewidomym.

taczna dtugo$¢ remontowanych odcinkéw wynosi ok. 532mb, tj.:
» ul. Spichrzowa —112mb

ul. Slusarska — 65mb

ul. Piekarska — 60mb

ul. Rynek —230mb + parking ok. 65mb

Y V V

5. Projektowana stala organizacja ruchu - oznakowanie.

Stata organizacja ruchu dla ulic Magazynowej i Spichrzowej (na odcinku od Slusarskiej do
Magazynowej) stanowi odrebne opracowanie projektowe zatwierdzone przez Staroste
Mogilenskiego.

‘Oznakowanie ul. Rynek (DK 15/25):

1. na skrzyzowaniu z ul. Sw. Ducha:
- uzupetniono oznakowanie poziome wlotu drogi gminnej 140642C ul. Rynek o znaki P-13, P4
i P-1e,
- przed przejsciem dla pieszych (kierunek do drogi krajowej) uzupetniono znak D-6,

2. na skrzyzowaniu z ul. Inowroctawska:

- konsekwencja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego (D-3) na pierzei rynku jest
zastosowanie na skrzyzowaniu znaku B-2,

- istniejgcy znak B-21 zastgpi¢ nalezy znakiem C-5,

- uzupetniono brakujacy B-2 zakazujacy jazdy ,pod prad” w kierunku ul. $w. Ducha,

- wyprofilowano za pomoca powierzchni wytaczonych z ruchu pojazdéw (P-21 + P-7b)
korytarz ruchu wlotu gminnej pierzei ul. Rynek w kierunku ul. Inowroctawskiej wraz z
wymiang pod znakiem A-7 znaku B-21 na znak C-2.



Oznakowanie ul. Rynek (droga gminna 140642C):

Oznakowanie pionowe:

1
2

6.

wyznaczono wzdtuz pierzei postéj takséwek oznakowany znakami D-19 i D-20,

odcinki ul. Rynek objete jednokierunkowym uktadem ruchu oznakowano odpowiednio
znakami D-3, B-2, B-21, B-22 i C-4,

przed skrzyzowaniem z ul Slusarska zastosowano dopetniajgcy znak B-22 do znaku B-2,
poczatek pasow postojowych oraz stanowisk postojowych oznakowano odpowiednio
znakami D-18 +wtasciwe odmiany tabliczek T-30. Koniec oznakowano znakami D-18 + T-3a,
zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw drogowych przejécia dla pieszych na
jezdniach jednokierunkowych oznakowano znakami D-6 po obu stronach jezdni,

pétnocna pierzeja rynku znak B-35,

Oznakowanie poziome:

1.

6.
7.

pasy postojowe dla pojazdéw wyznaczono za pomocg znakéw P-19,

stanowiska postojowe zorientowane pod katem 45° wyznaczono za pomocg znakéw P-18,
stanowisko dla osoby niepetnosprawnej wyznaczono na tle znaku P-18 za pomoca
niebieskiego tfa i symbolu P-24,

wlot ulicy Slusarskiej podporzadkowany znakiem A-7 wzgledem ul. Rynek oznakowano linig
P-13,

przejécie dla pieszych (nowe) wyznaczono za pomoca znaku P-10 uzupetnionego o znak
P-14 i D-6,

powierzchnie wytaczone z ruchu pojazdéw wyznaczono za pomocg znakéw P-21 + P-7b,
wjazd i wyjazd z parkingu oznakowany zostat za pomoca znakéw P-7c,

Oznakowanie ul. Slusarska (droga gminna 140632C):
Oznakowanie pionowe:

1.

L U

wlot w ulice oznakowano zakazem B-5 z dopuszczeniem wjazdu pojazdéw komunalnych
(tabliczka pod znakiem),

predkosc¢ ograniczono za pomocg znaku B-33 do 30 km/h,

po wschodniej stronie ograniczono mozliwos¢ postoju za pomoca znaku B-35,

ruch jednokierunkowy wprowadzono za pomoca znaku D-3 i B-2,

zastosowano znak A-16 umieszczony 40 m przed przejsciem dla pieszych,

w okolicy przejécia zastosowano lustro U-18b,

Oznakowanie ul. Koscielna (droga gminna 140640C):
Oznakowanie pionowe:

1
2.

potudniowa strona jezdni w catosci objeta zostata zakazem B-36,
strona pétnocna zastosowano zakaz B-36 tylko na odcinku zwezenia szerokosci jezdni,

Oznakowanie poziome:

1

powierzchnie wyfaczone z ruchu pojazdéw wyznaczono za pomocg znakdw P-21 + P-7b,

Oznakowanie ul. Spichrzowa (droga gminna 140628C, odc. Od ul. Inowroctawskiej do ul. Slusarskiej):
Oznakowanie pionowe: pétnocna strona jezdni objeta zostata zakazem B-35,

Oznakowanie ul. Piekarska (droga gminna 140625C):
Oznakowanie pionowe: ruch jednokierunkowy wprowadzono za pomocy znaku D-3 i B-2.

Oznakowanie ul. Magazynowa (droga gminna 140622C):
Oznakowanie pionowe: jako dopetnienie znaku B-2 (wlot Piekarskiej) zastosowano znaki B-21 i B-22.




Analiza skutkéw wprowadzenia czasowego oznakowania dla uczestnikéw ruchu.

Zmiany w istniejacej organizacji ruchu zaprojektowano pozostajac w zgodzie z ideg minimainego
niezbgdnego oznakowania. Projekt wykonano przy zatozeniu dostosowania statej organizacji ruchu do
obowiazujgcych przepiséw i jego jednoczesnym uspokojeniu poprzez wtasciwe oznakowanie miejsc
potencjalnie niebezpiecznych (skrzyzowania - tuki itp.). Na etapie projektowania zmiany statej
organizacji ruchu przeprowadzono dodatkowa analize skutkdw jej wprowadzenia, ktéra uzgodniono z
zarzadcy drogi gminnej. Analizy wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegéfowych
warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkéw ich usytuowania na drodze? z dnia
3 lipca 2003 r.

A. Piesi

Charakter ruchu pieszego odbywajgcego sie w ciggami pieszymi istniejgcymi w ciggach drég
publicznych strefy centrum objetych niniejszym opracowaniem przyjmuje charakter docelowy do
okolicznych posesji, punktéw handlowych i ustugowych. Przyjmuje on umiarkowane wartosci natezenia
(ok 50-60 oséb/h). Nowa organizacja ruchu w zakresie pieszych wyznacza nowe przejécie na
skrzyzowaniu ulicy Slusarskiej i Rynek.

ZNAKI D-6 i P-10 - wprowadzono w ciqgu ulicy Slusarskiej ze wzgledu na natezenie ruchu pieszych i
zlokalizowane w sgsiedztwie generatory ruchu w postaci pobliskich: Rynku miejskiego, Kosciofa Sw.
Tréjcy i NMP (plac Sw. Wojciecha) parkingéw w ww. lokalizacjach, obiektéw handlowych przy drodze
krajowej nr 15, oraz gestq zabudowe mieszkaniowq. Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejscia dla
pieszych dokonano po przeprowadzeniu analizy warunkéw drogowych i ruchowych oraz mozliwosci
zapewnienia bezpieczeristwa uczestnikom ruchu, uwzgledniajgc w szczegélnosci:

- Zrddta i cele ruchu pieszych,

- kierunki ruchu pieszych,

- rozktad ruchu pieszych w ciggu doby,

- nateienie ruchu pieszych,

- nateZenie ruchu kotowego na drodze, przez ktérg wyznaczono przejscia,
- geometrie drdg.

Wybrane lokalizacje cechujq sie:

- moiliwie najwigkszq koncentracjq liczby pieszych przekraczajqcych droge, przy czym lokalizacja
tego przejscia uwzglednia najkrotszq droge miedzy zrédtem a celem ruchu pieszych,

- przejscia na skrzyZzowaniu zlokalizowano w miejscu zapewniajgcym wzajemnq widocznos¢
pieszych i kierujgcych pojazdami,

- dodatkowo aby zapewnic kierujgcym pojazdami petny wglgd w sytuacje na przejsciu
zaprojektowane zostafo lustro drogowe U-18b, @ 40 m przed przejsciem zastosowano znak
ostrzegawczy A-16+T-1,

- pomimo i ulica, na ktérej zlokalizowane zostafo przejicie nie stanowi ulicy ukfadu
podstawowego, to w strefie centrum stanowi ona trase, gdzie wystepuje duza koncentracja
ruchu pieszych.

L Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2 2019 1. poz. 2311 z pé#n, zm.),



Podczas projektowania ww. przejécia
dokonano analizy widocznosci pieszego w
obszarze skrzyzowania zgodnie z wytycznymi
projektowania infrastruktury dla  pieszych
WR-D-41-3. Zapisy wytycznych okres$lajg dla tego
typu przypadkéw minimalny wolny od przeszkéd
obszar widocznosci o wymiarach co najmniej
2,00 x 500 m (w warunkach normalnych).
W  tym przypadku otrzymujemy obszar o
wymiarach 2,00 x 8,00 m.

W poblizu przejicia dla pieszych zlokalizowane sg dwie lampy o$wietlenia drogowego, ktérych
oprawy zaleca sie skierowa¢ w strone przejscia dla pieszych, a jako #rédio éwiatta zastosowac
oswietlenie w klasie CO (zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4) o natezeniu o$wietlenia minimum 50 Ix.
Rozwigzanie takie pozwoli nie stosowa¢ dodatkowych rozwigzari o$wietleniowych na przejsciu dla
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B. Pojazdy
ZNAKI D-19 i D-20 - znaki zastosowano w celu wyznaczenia poczatku i korica odcinka drogi
przeznaczonego wytacznie do postoju taksdwek. Zaprojektowana dtugosé postoju to 15m, czyli minimalna
zalecana w przepisach technicznych. Kolejno$¢ znakéw ustalono na podstawie nowego Rozporzadzenia
ministrow infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia 14 pa‘dziernika 2022 r.
Zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2022.2372).

ZNAK A-16 - znak zastosowano przed wyznaczonym przejéciem dla pieszych (wlot ul. Slusarskiej w
ul. Rynek) z uwagi na mozliwos¢ ograniczonej jego widocznosci i ze wzgledéw bezpieczeristwa najmniej
chronionych uczestnikéw ruchu jakimi sg piesi przechodzacy przez jezdnie. Znak ostrzegawczy, z uwagi na
ograniczenia terenowe uzupetniono o tabliczke T-1 podajacg rzeczywisty odlegtoéé znaku od miejsca
niebezpiecznego (40 m).

ZNAKI B-33 — (ul. Slusarska) z uwagi na fakt, iz przebudowa drogi gminnej nie jest w stanie zmienié jej
przebiegu w zakresie geometrii (niebezpieczny wlot na skrzyzowanie z ulicami Rynek i Piekarska), podjeto
decyzjg o zaprojektowaniu ograniczenia do 30 km/h. Rozwigzanie to pozwoli spowolnié ruch pojazdéw
przed lokalnym zwezeniem i przejsciem dia pieszych.

ZNAKI B-35 — zastosowano w miejscach, w ktérych wystepuje koniecznoéé ograniczenia postoju na
drogach. Znak nalezy umieszcza¢ po tej stronie drogi, po ktérej zakaz ma obowigzywaé. Znaki B-35 majg
za zadanie uporzadkowanie postoju pojazdéw na ulicach i przylegtym do nich terenie osiedli, w miejscach
wskazanych przez Policjg, mieszkafcéw i zarzadéw drogowych. Stan taki prowadzit bedzie do poprawy
bezpieczeristwa ruchu drogowego i ptynnosci ruchu. Znak B-35 umozliwi krétkotrwate unieruchomienie
pojazdu w celu wytadunku towaru, zabrania lub wysadzenia pasazera itp.



ZNAKI B-36 — wprowadzono w celu wyeliminowania zatrzymania sie na tych odcinkach drog, na
ktorych nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu mogtoby spowodowaé pogorszenie ptynnosci ruchu,
zmniejszenie przepustowosci i wzrost zagrozenia bezpieczeristwa ruchu. Znak B-36 jako bardzo ucigzliwy
dla kierujgcych powinien byé umieszczony jedynie w niezbednych, uzasadnionych warunkami ruchu
przypadkach. Znak B-36 zastosowano na ulicach uktadu podstawowego w strefie Centrum o zwiekszonym
natezeniu ruchu wzgledem pozostatych drég publicznych.

ZNAK B-5 ,zakaz wjazdu samochodéw cigzarowych — o dmc przekraczajacej 3,5t” zabrania wjazdu
na droge samochodéw cigzarowych, ciagnikéw rolniczych, siodtowych oraz pojazdéw wolnobieznych.
Znak ten dotyczy takze, w tym przypadku, pojazdéw specjalnych o masie przekraczajgcej 3,5 tony. Znak
B-5 stosuje sig przede wszystkim na drogach, na ktérych wystepuje duze natezenie ruchu lub wystepuja
trudne warunki drogowe - w tym przypadku dotyczy to przewezenia wlotu ulicy Slusarskiej w ul. Rynek i
braku skrajni drogowej. Pod znakiem zastosowano tabliczke tekstowa ,Nie dotyczy pojazdéw stuzb
komunalnych” , wytaczajacy te pojazdy spod zakazu. Decyzje o zastosowaniu tego zakazu podjeto po
wykonaniu analizy przejezdnosci (rys. 3) z wykorzystaniem pojazdéw miarodajnych.

ZNAKI B-2 — zastosowano w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdéw na droge lub jezdnie
od strony umieszczenia znaku. Znaki te zastosowano na drogach, na ktérych ustalono jeden kierunek
ruchu.

ZNAKI D-3 - zastosowano w celu wskazania wjazdu jezdnig, po ktorej ruch wszelkich pojazdéw
odbywa sig tylko w jednym kierunku okreslonym na znaku. Znak ten stosuje snie pod warunkiem
jednoczesnego zamknigcia wjazdu z przeciwnego kierunku znakami B-2.

ZNAKI B-21 i B-22 — zastosowano w celu zabronienia skrecania w lewo lub w prawo na
skrzyzowaniach. Znaki te stosuje sig jako dopetniajace do znaku B-2.

Wszystkie pozostate znaki zaréwno pionowe jak i poziome zostaty poddane podobnej analizie bioragc
przede wszystkim pod uwage warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen BRD
okreslone w rozporzadzeniu® z dnia 3 lipca 2003 r.

6. Warunki techniczne dla projektowanego oznakowania.

Znaki na ulicach/drogach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 + 2,00 m od krawedzi jezdni. Wysokoé¢
umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na
drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowit istotng przeszkode (min 2,00 m do dolnej krawedzi tarczy od
podtoza).

Tarcze znakéw wykonac z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25 mm, z podwdjnie zagietg
krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w poziome profile usztywniajgco - montazowe. Mocowanie
znaku — zastosowac obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju konstrukeji wsporczej.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pé#n. zm.),



Lico znaku wykona¢ z folii pryzmatycznej typu 2. Stupki do znakéw — rury stalowe ocynkowane o
$rednicy min 60-70mm, o min grubosci $cianki 2,9 mm, zaslepione u géry, z przyspawanymi u dotu tzw.
»Wasami kotwigcymi” .

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z , Zatacznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Tabela nr 1: Wymiary tarcz znakéw

Kategorie znakow
Gilly Symbol A B c D
znakéw ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugosc boku srednica dtugosé podstawy | wysokoéé (n=0, 1, 2)
mate M 750 600 600 600+150 n
srednie S 900 600 600 600+150 n
duie D 1050 900 900 9004225 n

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosic okoto 5° w kierunku jezdni.

Tabela nr 2: Wysoko$¢ umieszczania znakéw

) ) Wysokos¢ umieszczenia znaku [m])
Kategorie znakdw

Poza obszarami zabudowanymi | Na obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 ) 7)
D - informacyjne (min. 1,50)” min. 2,00 (2,20)

F - uzupetniajace

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®

E —tablice przeddrogowskazowe E-1,
~ drogowskazy tablicowe E-2, min. 1,00
—tablice szlakéw drogowych E-14,

min. 2,00 (2,20)”
min. 1,00 %

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
- tablice kierunkowe E-13,

- tablice miejscowosci E-17a, E-183, 2,00 min. 2,00 (2,20)7) -2,50
- drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate E-4,

~ drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22,

E —drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia 7 min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami

bezpieczenstwa ruchu 2 0:80-~1,20 DR0=120

Y — 2 wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) | F-14a, b, ¢ (0,50 m),

iy wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni,
* _ znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystgpuja na autostradach i rogach ekspresowych,

N_g wyijatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),

%)~ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® _ dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego,

ow przypadku umieszczenia znaku na chodniku.



Dopuszczalne sposoby umieszczania znakéw drogowych:
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7. Uwagi koficowe:

Lokalizacje drog objetych projektem ilustruje plan orientacyjny w skali 1:25 000 (rys. nr 1). Nowe
oznakowanie zgodnie ze staly organizacjy ruchu nalezy wykona¢ wedtug ,Planu sytuacyjnego
oznakowania” w skali 1:1000 (rys. nr 2).

Zaprojektowane oznakowanie:

~ oznakowanie wykona¢ na drodze krajowej znakami grupy duzej ew. sredniej (zgodnie z
zatwierdzeniem wiasciwego organu zarzgdzajgcego ruchem drogowym), na drogach gminnych
znakami grupy matej z folii odblaskowej typu 1 — generacji odblaskowosci, wykonanych z blachy
ocynkowanej na stupach metalowych ocynkowanych. Na drogach gminnych przepisy techniczne
dopuszczajg mozliwos¢ zastosowania znakdw z grupy mini na drogach w obszarze zabudowanym,
gdy warunki drogowe nie pozwalajg na stosowanie znakéw wiekszych lub zastosowanie wiekszych
znakow pogorszytoby warunki widocznosci pieszych na przejéciach dla pieszych lub rowerzystéw na
przejazdach dla rowerzystéw, oraz na waskich ulicach o zabytkowej zabudowie.

- znaki A-7, powinny miec taka samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszefstwem przejazdu,
jednak nie mniejsza niz znaki $rednie,

- wykonawca projektu zobowigzany jest poinformowa¢ pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia) wszystkie
zainteresowane strony (m.in. wiasciwych zarzadcéw drogi, organy zarzadzajace ruchem oraz policje)
o terminie wprowadzenia w zycie projektu statej organizacji ruchu.

Projektowany termin waznosci statej organizacji ruchu:
do 31 grudnia 2025 r.

Opracowat:

.ﬂ <

mgr inz. Jarostaw Goralczyk



Czes¢ Rysunkowa

- plan orientacyjny - rys 1
- plan sytuacyjny projektowanego oznakowania - rys 2
- plan sytuacyjny do analiz przejezdnosci - rys 3



inizacji ruchu

Plan Orientacyjny
skala 1:25 000
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BIURO PROJEKTOWE
PRO- NAD Jarostaw Géralezyk
ul. Mitosza 11, 88-320 Strzelno

i Zmiana stalej organizacjiruchu na drogachkategorii
Obiekt gminnej w m. Stzelno - strefa centrum.

. PLAN ORIENTACYJNY

Opracowat Skala 1:25000
N Nr rysunku 1
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